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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
szklarni wraz z czescig techniczng

1. CZESC OPISOWA

Celem inwestycji jest remont szklarni w ramach: ,Utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa
Szumca w Bielsku-Biatej w dziedzinie ogrodnictwa”

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
remontu istniejgcych szklarni wraz z realizacjg przedmiotowej inwestycji na dziatce nr
214/215, obreb Lipnik w Bielsku-Biate;.

Planowana lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na zatgczonej mapie do celow
informacyjnych.

Przedmiotowa dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego:

Uchwata Nr XXXI1/766/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic Akademii
Umiejetnosci, Lipnickiej, Marii Sktodowskiej-Curie. Przedmiotowa dziatka oznaczona
jest na planie jako 225_UO o przeznaczeniu: zabudowa ustug oswiaty i edukacji oraz
zabudowa zwigzana z dziatalnoscig dydaktyczng szkoty ogrodniczej Fragment MPZP
przedstawiono na ponizszym rysunku.
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szklarni wraz z czescig techniczng

Przedmiotem zamdwienia jest:

1.1.
zakres robo6t budowlanych

Opracowania inwentaryzacji budowlanej, w zakresie niezbednym do realizaciji
inwestycji wraz z ekspertyzg techniczng oraz projektami technicznymi
Opracowanie dokumentacji warsztatowej oraz technicznej dla remontowanych
obiektéw

Sporzadzenie przedmiardw, kosztoryséw i STWIOR

Nadzo6r kierownika budowy nad inwestycjg w zakresie branz (konstrukcyjno-
budowlanej i instalacyjnej)

Wykonanie robét remontowych budowlanych i instalacyjnych na podstawie
opracowanego projektu i STWIOR

Wykonanie utwardzenia terenu:, chodniki, dojscia

Uzyskanie wszelkich koniecznych odbioréw technicznych, branzowych i
formalnych

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub
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Przedmiotem opracowania sg nastepujgce obiekty:

Szklarnia 1: 9,0m x 30m
Szklarnia 2: 8,6m x 30m

Czes¢ techniczna: 5,40m x 11,30m

Stan techniczny szklarni, ktére stanowig baze dydaktyczno-produkcyjng do ksztatcenia
w zawodach ogrodniczych wymaga robét remontowych. Stalowa konstrukcja szklarni
jest w stanie technicznym, ktéry wymaga oceny pod katem dalszego uzytkowania,
wystepujg takze ubytki przeszkleniach oraz nieszczelnosci w pofaciach szklanych.
Chodniki wewnetrzne z licznymi nieréwnosciami. Konstrukcja fundamentéw mieszana
— fundamenty czesciowo betonowe, czesciowo murowane z cegty ceramicznej. W
czesci betonowej widoczne liczne spekania poziome i pionowe, w czesci murowanej
widoczne ubytki zaprawy jak i zwietrzate cegty.

W czesci technicznej zlokalizowane jest istniejgcej wejscie do czesci podziemne;.

W obiektach wystepuja problemy z instalacjg elektryczng ze wzgledu na duzag
wilgotnosc i liczne przecieki reczny system wietrzenia z licznymi awariami brak
systemu nawadniania mata powierzchnia do realizacji zadan w czasie odbywania
zaje¢ praktycznych stoty uprawne stalowe skorodowane nierdwne powierzchnie
uprawne system grzewczy na stalowych rurach nieczynny ze wzgledu na liczne
pekniecia powodujgce przecieki wody.

Dane ogdlne wynikajgce ze szczegotowego programu funkcjonalno-uzytkowego
inwestycji polegajgcej na remoncie istniejgcych obiektow szklarni i wraz z czescig
techniczng:

Powierzchnia zabudowy: ~ bez zmian
-Wysokosc¢ szklarni 1 — kalenica ok. 4,10m; okap ok. 2,20m
-Czesc techniczna — kalenica ok. 4,50m; okap ok. 2,30m

-Wysokosc¢ szklarni 2 — kalenica ok. 3,70m; okap ok. 1,40m

Istniejgca komunikacje w zakresie od zewnatrz do szklarni nalezy utrzymaé bez
zmian. W ramach remontu nalezy dostosowac¢ zewnetrzy uktad komunikacyjny do
projektowanej technologii remontu szklarni. W ramach remontu nalezy wykonac¢
niwelacja istniejgcego terenu w zakresie utworzenia wejscia/wjazdu bez
progowego.
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Uktad komunikacji wewnetrznej pozostaje bez zmian. Nalezy dostosowac¢ go do
projektowanej technologii remontu szklarni.

Uktad komunikacji oznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym strzatkami
czerwonymi. Projektowane drzwi nalezy dostosowa¢ w zakresie wymiarow i
szczelnosci do aktualnych przepisow i przeznaczenia pomieszczen. Do czesci
technicznej nalezy wykona¢ komunikacje od zewnagtrz wraz ze spocznikiem i
schodami (oznaczono czerwonym X)

Szklarnia nr 1 zostanie podzielona na 3 komory, ktére bedg stanowity oddzielny
klimat. Pozwoli to na prowadzenie badan oraz uprawy w réznych warunkach
klimatycznych.

Dwie sciany dziatowe zostang wykonane na catej szerokosci szklarni. Kazda ze
Scian zostanie wyposazona w drzwi przesuwne o wymiarach 2,45 x 2,5m.

Szklarnia nr 2 zostanie podzielona réwniez na 3 komory oraz kazdg komore z
dodatkowym systemem podziatu na potowe przez Scianke foliowg zwijang.
tacznie szklarnia podzielona na 6 komoér . Szklarnie wyposazy¢ nalezy w 3 klimaty
sterowane z manipulatora.

W szklarni nr 2 w kazdym z tych pomieszczen zostang umieszczone zalewowe
stoty uprawowe wraz z systemem odzysku wody.

Na dachu obiektu zostanie zamontowane szkto hartowane o grubosci 4mm.

Na $cianach zewnetrznych oraz dziatowych zamontowane zostanie podwojne
szkto typu float 2x4 mm

1.2. Zakres prac projektowych

1.2.1. Prace przedprojektowe

e Wykonanie projektu remontu

e Rzuty kondygnacji, rzut dachu, charakterystyczne przekroje i elewacje
oraz przekroj,

e Okreslenie technologii realizacji robét budowlanych

e Wprowadzenie i naniesienie na projekcie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

e Uzyskanie niezbednych opinii i decyzji administracyjnych.

1.2.2. Projekt techniczny
e Projekt remontu
e Projekt technologii wyposazenia instalacyjnego
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LOKALIZACJA BUDYNKOW OBJETYCH OPRACOWANIE
ZALOZENIA FUNKCJONALNO UZYTKOWE DO REMONTU
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Roboty budowlane

— Remont fundamentéw: zuzyty materiat konstrukcyjny nalezy
doprowadzi¢ do stanu technicznego, ktéry pozwoli na remont szklarni
Wymiana uszkodzonych elementdw, uzupetnienie ubytkow w
fundamentowaniu, wykonanie docieplenia fundamentéw

— Wymiana skorodowanych elementdéw konstrukcyjnych

— Wymiana szklenia

Roboty rozbiérkowe:
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— W razie koniecznosci rozbiorka $cian fundamentowych ocenionej w
dokumentacji technicznej jako nadajgce sie do dalszej eksploatacii

— rozbidrka powierzchni szklanych

— rozbibrka posadzki

— elementy  rozbiorkowe nalezy  zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Roboty remontowe:

— Wykonanie remontu fundamentow szklarni

— Wykonanie izolacji  przeciwwodnej i  przeciwwilgociowej
fundamentow

— Remont scian i dachu szklarni wraz z konstrukcjg stalowg wsporczg
oraz szkleniem

— Wykonanie uwarstwienia podbudowy wraz z wykonczeniem
posadzek w szklarni z kostki brukowej grubosci 8cm

1.3.2. Roboty instalacyjne wod-kan wewnetrzne. Obiekty szklarni wraz z
czesScig techniczng nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje
technologiczne poprzez rozbudowe wewnetrznej instalacji w obiekcie
oznaczonym (g2):

— instalacje wodociggowa

— instalacje centralnego ogrzewania z podziatem klimaty. Kazdy klimat
wyposazony w indywidualng grupe pompowg sktadajgcg sie z zaworu
trojdrogowego oraz pomy. Nalezy uwzgledni¢ réwniez ogrzewanie
podstotowe w kamerach zawierajgcych stoty uprawowe.

— instalacje przeciwpozarowg (jezeli bedzie wymagana)

— instalacje nawadniajgca

— instalacje odzysku wody zalewowej. W szklarni nr 1 komore podziemng
nalezy wyposazy¢ w system 6 zbiornikow po 1000litrow zbierajgcg
wode ze szklarni nr 1 i szklarni nr 2. Wyposazenie systemu nalezy
wykonac jako kompletne urzgdzenie.

1.3.3. Instalacja sterowania klimatem

— instalacje sterowania klimatem w zakresie temperatury (ogrzewania
gornego oraz ogrzewania bocznego), sterowania wilgotnoscig oraz
nastonecznienia poprzez system przeston, sterowania wietrzeniem
obiektu, sterowania nawadnianiem,

— instalacji detekcji w zakresie temperatury, wilgotnosci, nastonecznie i
przekazaniem informacji poprzez sie¢ WiFi lub Ethernet do miejsca
sterowania w budynku oznaczonym (g2)
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— instalacja wyposazona w zewnetrzng stacje pogodowg, pozwalajgcg
na pomiar predkosci i kierunku wiatru, pomiar radiacji stonecznej,
pomiar opadéw deszczu.

1.3.4. Instalacje wyposazenia technologicznego indywidualne dla kazdego

Zz pomieszczen

— indywidualny system nawadniania

— system wietrzenia gérnego

— instalacja zamgtawiajgca wysokocisnieniowa

— instalacje uprawowe: rynny uprawowe wraz z geowiokning

— instalacja systemu zaston na powierzchniach szklanych dachowych,
wraz z regulacjg zastoniecia od 0 do 100 % z mozliwo$cig nastawienia
zacienienia powierzchni

— instalacje odzysku wody zalewowej. W szklarni nr 1 komore podziemng
nalezy wyposazy¢ w system 6 zbiornikdw po 1000litrow zbierajgca
wode ze szklarni nr 1 i szklarni nr 2. Wyposazenie systemu nalezy
wykonac jako kompletne urzadzenie.

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wyposazy¢ w centralny
sterownik oraz programator, ktéry bedzie umozliwiat nastawienie
parametréw i automatyczne dostosowanie klimatu w szklarniach.

1.3.5. Instalacja elektryczna
— Instalacje oswietlenia ogdlinego i stanowiskowego
— Instalacje gniazd wtykowych

1.3.6. Zagospodarowanie terenu

— w czesci technicznej komunikacje zewnetrzng nalezy remontowaé w zakresie
spocznika i schodow wejsciowych wraz z balustradg ochronng. Wejscie oznaczono
czerwonym X na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

— po obwodzie Scian szklarni nalezy wykonaC opaske zwirowg wraz z obrzezem
chodnikowym w odlegtosci okoto 40cm od Sciany, obrzeze oraz powierzchnie
zwirowe oznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym linig zielong
przerywang.

— w miejscu wjazdu do szklarni nalezy wykonac¢ kraweznik najazdowy umozliwiajgca
swobodng komunikacje.

— Pomiedzy czescig techniczng a istniejgcym zabudowaniem oraz pomiedzy
szklarnig 1 i 2 jest wykonana istniejgca komunikacja, ktérg nalezy dostosowac w
zakresie stopni i wymiaru balustrad. Stopnie oraz spoczniki nalezy wykonac jako
rozwigzanie systemowe poprzez ukiladanie elementow drobnowymiarowych
betonowych.
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1.4. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szklarnie wraz z czescig techniczng stanowig baze dydaktyczno-produkcyjng do
ksztatcenia w zawodach ogrodniczych. Liczba o0s6b szkolonych bedzie
uzalezniona od rodzaju kursu.

Szklarnia 1: obiekt nalezy podzieli¢ na trzy réwne pomieszczenia poprzez $ciany
systemowe z drzwiami wewnetrznymi 90x200. Na catej dtugosci szklarni w osi
nalezy wykonac chodnik szer.150cm. Pozostata czes¢ posadzki: 2 pomieszczenia:
grunt uprawowy; 1 pomieszczenie: kostka brukowa

Szklarnia 2: obiekt nalezy podzieli¢ na trzy réwne pomieszczenia poprzez $ciany
systemowe z drzwiami wewnetrznymi 90x200. Na catej dtugosci szklarni nalezy
wykona¢ chodnik z kostki brukowej szer.150cm. Posadzke wykona¢ z kostki
brukowej.

Czes¢ techniczna: pomieszczenie do pracy w zakresie teoretycznym i
praktycznym posadzke wykonczyc¢ z kostki brukowe;j

Czesé podziemna: w czesci podziemnej z uwagi na istniejgcy stan techniczny
nalezy wykonac¢ wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach z czesci
technicznej oraz nalezy wyremontowac instalacje elektryczng w zakresie
oswietlenia oraz wtgcznika. Wejscie do czesci podziemnej nalezy dostosowac do
istniejgcych przepisow. Remont komoér podziemnych w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym poza zakresem — wg. oddzielnego opracowania.

Uwaga: Wszystkie systemy instalacyjno-technologiczne nalezy wykonaé¢ w
szklarniach oraz czesci technicznej z mozliwoscig niezaleznego sterowania
zaréwno szklarni oraz wewnetrznych pomieszczen

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836: 2022-07 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”:

1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji
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LP. | Nazwa i opis pomieszczenia llos¢ | Powierzchnia
uzytkowa [m?]

1 Szklarnia 1 1 Okoto 270

2 Szklarnia 2 1 Okoto 258m2

3 Czesc techniczna 1 Okoto 61m2

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

1.5.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania dokumentacji
projektowej

e Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
wymagan dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkdéw i innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Zakres
projektu winien by¢ wystarczajgcych do realizacji wszystkich niezbednych
robot. Nalezy takze przygotowaC wersje elektroniczng dokumentacji i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z wersjg papierowg

e Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych na wszystkie elementy
realizowanych robot

e Dokonanie wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych

Projekt remontu wykona¢ w oparciu o obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia oraz
obowigzujgce Polskie Normy, m.in.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami
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e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pdézniejszymi
zmianami

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przygotowanie terenu budowy
e Przygotowanie dojazdu na plac budowy zgodnie z uzgodnieniami, ktére
Wykonawca powinien uzyskac¢ we wiasnym zakresie,
e Wydzielenie placu budowy — wykonanie ogrodzenia tymczasowego

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury
e Architektura obiektéw pozostaje bez zmian. Wymiary zewnetrzne i kubatura
nie ulegajg zmianie.
e Okapy obiektéw szklarni i czesci nalezy wyposazy¢ w rynny wraz z rurami
spustowymi, ktore bedg odprowadza¢ wody deszczowe zgodnie ze stanem
istniejagcym do kanalizacji deszczowej / teren zielony.

2.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

Remontowang konstrukcje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcych i
projektowanych obcigzen oraz stref Sniegowej i wiatrowej. Konstrukcje stalowg
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wraz ze szkleniem

2.5. Wymagania Zamawiajagcego dotyczace uzytych materialow

budowlanych

o Wszystkie zastosowane w robotach budowlanych materiaty powinny by¢
nowe o odpowiedniej jakosci, odpowiednie do petnionej roli,
charakteryzujgce sie wysokg trwatosci i wymagajgce minimum
konserwaciji

o Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom
miejscowym i Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i
przepisom oraz byc¢ przygotowywane pod zadaszeniem.

o Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce izolacyjnosci termicznej

Nie dotyczy



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
szklarni wraz z czescig techniczng

2.7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji wewnetrznych na zewnatrz
budynku

Zasilanie remontowanych budynkéw w media zgodnie ze stanem istniejacym.

Miejsce witgczenia do instalacji kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

Wymagania zamawiajaceqo dotyczace instalacji wewnetrznych wewnatrz
budynku

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa na cele produkcji i uprawy doprowadza wode do wszystkich
punktéw technologicznych. Rozwigzania techniczne zalezne od zastosowanej
technologii nawadniania.

Instalacja elektryczna wewnetrzna : oswietleniowa, gniazdkowa

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- rozdzielnicy elektrycznej dla obiektow szklarni 1 i 2 oraz czesci techniczne;j
- instalacje gniazd 230V i 400V,

- instalacje oswietlenia podstawowego awaryjnego,

- instalacje uziomowg

Wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1.10 m od poziomu posadzki.

Rozdzielnice elektryczne:

Obiekty szklarni oraz czesci technicznej w zakresie zuzycia energii nalezy wyposazy¢
w liczniki poboru pradu.

Instalacja gniazd 230V i 400V

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda o odpowiednim stopniu zabezpieczenia IP oraz
technologii uprawy.
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Nalezy przewidzie¢ po 6 szt. gniazd 230V na kazdy obiektu, czyli fgcznie 18 gniazd.
Instalacje prowadzi¢ w kortach kablowych otwartych.

W czesci technicznej przewidziano 1 szt. gniada 400V.

Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z wytycznymi w zakresie wyposazenia stanowisk

Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano
oswietlenie awaryjne. Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw
oswietlenia awaryjnego oraz podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia
ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie
automatycznie po zaniku napiecia dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wytgczy¢ sie
samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o aktualng norme. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢
minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 1Ix. W obrebie hydrantow,
gasnic oraz pozarowego wytgcznika prgdu awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno
zapewni¢ natezenie oswietlenia 5Ix. W przestrzeni zewnetrznej, za drzwiami
wyjsciowymi z budynku zabudowaC jedng oprawe oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego dopuszczong do warunkéw zabudowy zewnetrznej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji
bedg pracowaty jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napiecia nie powinien by¢ krétszy niz
1h. Zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 %
wymaganego natezenia oswietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego
natezenia oswietlenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego, moduty, akumulatory stale
monitorowane bedg przez indywidulny system kontroli oswietlenia awaryjnego oparty
na uktadach wyposazonych w AUTOTEST. W/w system automatycznie bedzie
kontrolowat stan opraw, akumulatoréw, oraz okresowo wykonywat testy funkcjonalne
urzgdzen zwigzanych z oswietleniem awaryjnym.

Wyltaczniki pozarowe pradu:

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej w
budynku nalezy zabudowa¢ pozarowy wytgcznik pradu. Przycisk wyzwalajgcy
wytgcznik poz. nalezy zabudowac przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku.
Przycisk zabudowa¢ w kasecie koloru czerwonego ze zbijang szybkg i opatrzyé
stosownym opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odciecie odbiorow
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energii zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Zasilanie przycisku sterujgcego
wykonaé przewodem HDGs PH90 2x1 mm2 w trasie kablowej o 90 minutowej
odpornosci ogniowej. Sprzed wytgcznika nalezy zasili¢ nastepujgce urzgdzenia lub
instalacje: oddymianie grawitacyjne klatki schodowe.

Instalacja uziomowa:

W zwigzku z bardzo duzymi wartosciami rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j
budynku projektuje sie poprawienie uziemienia poprzez zabudowe uziomow
pionowych z wykorzystaniem pretow uziemiajgcych o dtugosci nie mniejszej niz 6,0 m.
Rezystancja uziomow nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Potgczenia wyrownawcze W
pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku nalezy zabudowa¢ gtbwng szyne
wyréwnawczg GSW, zas§ w pomieszczeniu kuchni na pietrze zabudowaé miejscowg
szyne wyrownawczg MSW. Do szyn wyrownawczych nalezy podtgczy¢é wszystkie
metalowe rury wodne, c.0., oraz metalowe czesci obce wystepujace w
pomieszczeniach budynkéw. Do potgczen elementdw z szyng wyrdwnawczg
zastosowac przewdd typu LgY 4 mm2 . Gtéwng szyne wyrbwnawczg oraz miejscowe
szyny wyrownawcze nalezy potgczy¢ z uziemieniem budynku przewodem typu LgY o
przekroju minimalnym S=16 mm2 . 12. Ochrona przeciwprzepieciowa W celu
zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zgodnie z
PN-IEC 60364-4-433 w tablicy TE nalezy zabudowa¢  ochronnik
przeciwprzepieciowych klasy B+C, zapewniajgcy poziom ochrony 1,5 kV. 13. Ochrona
przeciwporazeniowa Jako srodek ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
oprécz odstepdw wymaganych przepisami budowy i izolacji czesci czynnych zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie napiecia
zapewniajgce w obwodach odbiorczych wytgczenie zasilania w czasie nie
przekraczajgcym 0,4 s. Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe o0 znamionowym roznicowym prgdzie
zadziatania AIS30mA.

2.8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia

2.8.1. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonczenia zewnetrznego
e Elewacje: szkio podwojne float grubosci 2x4mm zmontowane w
aluminiowych profilach typu szklarniowego w barwie naturalnej, blacha
powlekana, naturalne lub sztuczne materiaty kamienne
e Dach: szkto hartowane grubosci 4 mm w barwie naturalnej zmontowane
w aluminiowych profilach typu szklarniowego

2.8.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonczenia wewnetrznego
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Posadzki
Betonowa kostka brukowa

Sciany

Szkto /rama aluminiowa/ rama stalowa
Ptyta warstwowa/ sciana murowana
Dach

Szkto /rama aluminiowa/ rama stalowa

Wymagane systemy szklarniowe.

W kazdej z komoér zamontowac nastepujgce systemy

System podwojnego wietrzenia gérnego oraz indywidualny dla kazdego z
pomieszczen. Minimalna szerokos¢ wietrzenia to 1m. Naped kazdego z
wietrznikow przy pomocy motoreduktora elektrycznego. Sterowanie za pomoca
sterownika klimatycznego wraz z mozliwoscig sterowania recznego

System kurtyn cieniujgco-termoizolacyjnych w czesci dachowej kazdego z
pomieszczenh. Parametry cieniowania i termoizolacyjnosci dostosowane do
uprawy jaka bedzie prowadzona w danym pomieszczeniu

System nawadniania i. Przy czym dla uprawy w gruncie nalezy przewidziec
nawadnianie za pomocg kapilar z mozliwoscig zmiany na tasmy kroplujgce. Dla
uprawy na stotach zalewowych nalezy przewidzie¢ zalewanie stotow z
mozliwoscig nawadniania roslin za pomocg kapilar

Instalacja zamgtawiania wysokocisnieniowego pozwalajgca na kontrole
parametrow wilgotnosci dla kazdej kamery indywidualnie

W szklarni nr 2 stoty zalewowe przesuwne o w wymiarach dopasowanych do
wielkosci pomieszczen z zastrzezeniem aby powierzchnia uprawy byta jak
najwieksza. Konstrukcja stotbw zaréwno nogi na i ,burty” stotow wykonane w
catosci z aluminium. Wanny zalewowe wykonane

System ogrzewania. W kazdej kamerze zamontowaé oddzielny system
ogrzewania. W kamerach z zamontowanymi stotami ogrzewanie podstotowe
potgczyé z ogrzewaniem bocznym. We wszystkich kamerach oraz z
pomieszczenie technicznym zastosowac ogrzewanie boczne

Stoty przygotowawcze stuzgce do przygotowania substratu lub wysiewu
umieszczone w pomieszczeniu technicznym. Stoty o wymiarach 1m x 2m z 3
stron wyposazone w burte o wysokosci minimum 20 cm. Stoty w catosci
wykonane z aluminium. Kazda noga stotu wyposazona w koto jezdne o srednicy
min 100mm.

Ponadto obiekt wyposazy¢ w sterownik klimatyczny pozwalajgcy na zarzgdzenie
klimatem w min. 3 klimatach w szklarni. Komputer klimatyczny odpowiedzialny bedzie
za zarzadzanie nastepujgcymi systemami

Wietrzenia,
Zaston cieniujgco-termoizolacyjnych
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e Ogrzewania
e Nawadniania
e Zamgtawiania wysokocisnieniowego

Sterownik wyposazony zostanie w komplet czujnikédw wewnetrznych oddzielnie dla
kazdej z kamer. Min czujnik temperatury, wilgotnosci i temperatury rur grzewczych
oraz stacje pogodowg zewnetrzng wyposazong w czujnik predkosci i kierunku wiatru,
czujnik radiacji stonecznej, czujnik opadoéw atmosferycznych oraz czujnik temperatury
zewnetrzne;.

Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ dodawania uzytkownikobw oraz nadawania im
uprawnien do kontroli i regulacji parametrow we wszystkich lub w poszczegdlnych
kamerach. Przy czym kazdy profil uzytkownika musi by¢ zabezpieczony
indywidualnym hastem.

Ponadto sterownik klimatyczny musi by¢ wyposazony w oprogramowanie pozwalajgce
na sterownie z zewnetrznego urzgdzenia mobilnego typu telefon, tablet czy laptop oraz
informujgce uzytkownika o wystgpieniu stanéw alarmowych typu, zbyt niska czy
wysoka temperatura, brak ogrzewania itp.

Sterownik po zamontowaniu musi posiada¢ witasnos$¢ Inwestora. Nie dopuszcza sie
zamontowania sterownika z licencjg czasowa.

2.8.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wyposazenia szklarni 1,
szklarni 2, czesci technicznej

LP Rodzaj llos¢ Opis sprzetu
sprzetu
1 . Srednica drazka (w cm)ok 2,7
Grabie Szeroko$é gtowicy (w cm)ok 40
ogrodowe 20 | Dtugoé¢ (w cm) 150
2 Srednica drazka (w cm): 1,8

Szeroko$¢ gtowicy (w cm): 35

Dtugos¢ (w cm): 175

Grabie do Dtugos$¢ uchwytu (w cm): 154
lisci 20
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3 Dtugos$¢: 122 cm
Widly Szeroko$¢: 17 cm
o Przenoszenie ogrodniczych odpadkow i wycinkow — 4 widly, raczka w ksztafcie litery D
amerykanski Wytrzymate zeby z hartowane;j stali
e 15
4 Diugosc¢ catkowita 290mm
Szeroko$¢ 85mm
Lopatka do Maksymalne obciazenie 35 kg
sadzenia 20 Materiat wykonania : wtékno szklane
5 Dhugosé: 127 cm
Szeroko$¢: 23 cm
Lopata/szufl Raczka w ksztatcie litery D
a 20 Materiat: metal
6 Zaostrzona krawedz .
Blat szpadla posiada podpore.
Szpadel Dhugos¢: 1200 mm
ostry Szeroko$é: 190mm
szpiczasty 20 | Waga 1,9 kg
7 Do ciecia suchych gatezi o $rednicy do 24 mm
Szeroko$¢ 65 mm
Sekator Dlugosé 215 mm
jednoreczny 20 Waga 245 g
8 Materiat: stal hartowana,
Ostrze tatwe w ostrzeniu,
Catkowicie hartowane ostrze,
Waga: 260 g,
Diugo$¢: 210 mm,
Sekator Srednica cigcia: 25 mm,
Bellota 10
9 Materiat: stal
hartowana,
Ostrze proste, diugie
Sekator do Catkowicie hartowane
winoro$lifkwi Wtrze, o
: aga: 110 g,
atow’::dzon 5 | Dlugost: 190 rm,
10 Sekator Dtugos¢: 140 mm
ogrodniczy Szerokos¢: 19 mm
dosadzonek | 15 | Waga:40g
M Nozyce do Diugo$é robocza: 200 mm
Zywoptotu Waga narzedzia:0.61kg
reczne 20
12 Diugos¢ catkowita - 46,0 cm
Szeroko$é - 15,2 cm
] waga- 470¢g
Nozyce do $rednica ciecia - 2,8 cm
gatezi mechanizm przektadni
reczne 15
13 Dlugos¢: zasieg do 6000 mm
Szeroko$¢: 118 mm
Waga: 1,2 kg
Sekator Maksymalna grubo$é cietej gatezi 32 mm
teleskopowy
do 6m
(zyrafa) 2
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14 Zastosowanie: spulchnianie ziemi, rabatek, grzadek, mieszanie nawozu z ziemig
Zestaw: spulchniacz i drewniany trzonek
Wykonanie czesci roboczej: stal
] Mozliwos¢ uzytkowania wiosna i jesienia
Spulchniacz Dlugosc: 162 cm
gwiazdkowy Szerokos$¢ glowicy: 13 cm
reczny 3
15 Podbierak Regulowana raczka pozwala na osiggniecie zasiegu od 135 do 240 cm.
do owocow 5
16 Wiertto do materiat: Stal
sadzenia Kolor: czarmy
$wider na Rozmiar 8x35cm
wkretarke
8x35cm 15
17 Gtebokos¢ dotka: 150mm
Dtugos¢: 26.2 cm
Pikownik Waga; 809
ogrodniczy 20 Wykonany z lekkiego, wytrzymatego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa
18 ) ) Wysoko$¢: 230mm
Pikownik Szeroko$é: 30mm
rozsadowy Waga: 0,12kg
23cm 20
19 Dotownik Wymiary czesci roboczej:120 mm x 100 mm
ogrodniczy/ Dlugos¢ narzedzia : 113 cm
motykarkopa Mater@a’f motyki: stal
czka kuta Materiat trzonu: drewno
sercowa 15
20 Noze do Wysoklgéé: 22 mm
, Dtugos¢: 122 mm
podziatu szeroko$é: 51 mm
ro$lin 15 Waga: 115 g
21 Okulizak do Ostrze ze stali wysokoweglowej
szczepienia i Raczka jest stworzona z plastiku
okulizowania
roslin 30
22 Zmiotka z Szufelka zaopatrzona w gumowg uszczelke
szufelkg do Zestaw szufelki i zmiotki jest do siebie dopasowany,
kurzu Otwor do zawieszania
(zestaw
2w1) 5
23 | Znacznik 5- - 5 stalowych zebow ze stali
zebny o dt. - dtugos¢ 100cm
100cm 4
24 Waga: 250 g
Sadzarka Wysoko$¢: 243 cm
cebul Wielko$¢ sadzonek/cebulek: 65 mm
kwiatowych 15
25 Wiadro $rednica gorna: 370 mm
gospodarcze $rednica dolna: 280 mm
2L wysoko$¢: 275 mm
mocne/budo
wlane/plastik 10
26 Skrzynki Kolor: czarny
wysiewne 20 Ksztalt: Prostokatny
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Wymiary : 51/ 60 cm

27

Tasma
miernicza
50m

10

- Dugos$¢ tasmy: 50 m

- Szeroko$¢ tasmy: 13 mm

- Materiat: Widkno szklane, tworzywo sztuczne Waga: 0,5 kg
- Wymiary konstrukcji: 170 x 235 mm

28

Szpilki
miernicze/
11szt.
komplet

wysokiej jakosci stal sprezysta nie ulega odksztatceniu nawet pod duzym naciskiem przy
wbijaniu.

ogniowo naniesiona powtoka antykorozyjna dla dtugotrwatego zabezpieczenia przed
rdzewieniem.

réwnomiernie naostrzone czubki

duze ucho

zamkniecie na dwoch kotkach co utatwia wycigganie szpilek z gruntu.

dtugos¢ 30cm

29

Paski do
okilizacji 800
szt./komplet

Dtugosc: 22cm
Szeroko$c: 2,5cm
Kolor: biaty

30

Drabina
krotka

llos¢ stopni: 4 (3 stopnie + podest)

Drabina sktadana

Wysoko$¢ ztozonej drabiny - 1480 mm
Szerokos¢ drabiny - 428 mm

Wysokos¢ do podestu - 780 mm

Wysokos¢ roztozonej drabiny - 1390 mm
Wysoko$¢ robocza - 2780 mm

Masa - 3,4 kg

Stopnie ryflowane antyposlizgowe

Kazdy stopien wytrzymuje nacisk max. 150 kg

31

Drabina
wysoka

llos¢ szczebli: 3x14

Diugos¢ transportowa: 4,10m
Diugos¢ catkowita 10,25 m
Wysoko$¢ robocza: 10,90 m
Diugo$c¢ stabilizatora: 125¢cm
Wymiar profili: 97mm x 25mm
Waga: 31,5kg

Max. obcigzenie na drabine: 150 kg

32

Nozyce
spalinowe
do
Zywoptotu

Silnik Spalinowy, 2 suwowy
Pojemno$¢ skokowa 22,5¢cm3
Moc znamionowa silnika 0,65kW
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 0,26L
Ssanie Automatyczne

Rozrusznik Reczny

System tnacy:

Diugo$¢ ciecia 46cm

Diugose listwy tnacej 60cm
Rodzaj ostrza Podwojne
Odlegto$¢ miedzy zebami 35mm
Wydajno$¢ ciecia (Srednica) 27cm
Typ raczki Obracana 180° - 3 pozycje
Miekki uchwyt Tak

System kontroli wibracji Tak
Waga do 6,0kg

33

Wertykulator

Silnik: z watem poziomym

Moc znamionowa silnika: 4 kW
Pojemno$¢ skokowa: min 180 cm?
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 3 L




Program Funkcjonalno-Uzytkowy
szklarni wraz z czescig techniczng

Pojemno$¢ zbiornika oleju: 0,6 L
Typ nozy: 32 noze, rotacyjne
Szeroko$¢ robocza: 40 cm
Gteboko$¢ robocza: od -15 mm do 0 mm
Regulacja gtebokosci: Centralna
Pojemnos$¢ kosza: 50 L
Waga: 44 kg
34 wymiary zewnetrzne przykrywki: 52,5x31,5x5¢cm
materiat: tworzywo sztuczne
kolor: przezroczysty
Wielodonicz ilos¢ komorek: 144
ki do wymia}r pojedynczej komory: 3x2x6cm
materiat: tworzywo sztuczne
sadzonkowa kolor: czarny
nia winoro$li 5
35 | Ukorzeniacz Proszek
(5009) 1
36 pojemnos¢: 15l
ci$nienie robocze: 0,1 - 0,15/0,3/0,4 mpa
waga: 4,3kg
, wysokos¢: 23cm
Opryskiwacz szeroko$é: 39cm
plecakowy 2 | gtebokos¢: 58cm
37 Zasilanie: reczne
Opryskiwacz Pojemnos¢ zbiornika: 10,0 1 / tworzywo
0L 2
38 Zasilanie: reczne
Opryskiwacz Pojemnos¢ zbiornika: 5,0 | / tworzywo
5L 2
39 | Wielodonicz 1 tacka / 12 komér
ki torfowe 15,5 cmx 11,5cm x 4 cm
biodegradow
alne 100
szt./komplet 1
40 | Grzybnia na kotki zaszczepione grzybnig
kotkach 20
szt./komplet 10
41 waga: ok 15 kg
Grzybnia wielkosé: ok 60x30x30 cm
boczniaka 5
42 Wymiary: 180x90x40 cm
Maksymalne obcigzenie pdtki: 200 kg
Catkowita nosnos$¢ regatu: 1000 kg
Liczba pdtek: 5
Pétka: stalowa
Wspornik pod pétka; 1
MontaZ: skrecany
Regat nalezy przytwierdzi¢ do $ciany
Srodkowa pétke nalezy zmontowaé w miejscu faczenia nog
Regaty 1
43 Kolor: antracytowy
Materiat: PP (polipropylen)
Skrzynia Wymiary: 116 x 44 x 55 cm (szer. x gt. X wys.)
balkonowa Pojemno$¢: 290 L
m 10 Mozliwo$¢ zamkniecia na ktodke
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Produkt odpowiedni do uzytku zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen

44 Dtugos¢: 57 cm

Szeroko$¢: 44 cm

Wysokos¢: 55 cm

Pojemnos¢: 113L

Kolor: grafitowy

Materiat: tworzywo sztuczne

Odporna na deszcz, $nieg, niskie oraz wysokie temperatury czy promieniowanie UV
Mozliwo$¢ zamkniecia na ktodke

Skrzynia Boczne uchwyty zapewniajace fatwe przenoszenie
balkonowa Pokrywa wytrzyma nacisk 100 kg
60 cm 10
45 Kolor: GRAFITOWY

Pojemnos¢: 190 |

Wymiary zew. skrzyni: 780 x 438 x 550 mm (szer. x gt. x wys.)

Materiat: tworzywo sztuczne

Waga brutto: 4,3 kg

Odporna na deszcz, $nieg, niskie oraz wysokie temperatury czy promieniowanie UV
Mozliwo$¢ zamkniecia na ktddke

Skrzynia Boczne uchwyty zapewniajace tatwe przenoszenie
balkonowa Pokrywa wytrzyma nacisk 100 kg
80 cm 10
46 Kolor: Terakota

Srednica; 50 cm
Pojemnos¢: 50 |

Donica Wysoko$¢: 45,5 cm
terakota 50 Szerokos¢: 50 cm
L 10
47 Uchwyt wykonany jest z blachy o grubosci 3 mm.

Szerokos¢ miejsca pod donice to 14 cm.
Minimalna szeroko$¢ balustrady: 3 cm.
Maksymalna szeroko$¢ balustrady: 13,4 cm.
Wysoko$¢: 15 cm.

Szeroko$¢: 21 cm.

Gtebokos¢: 2 cm

Uchwyty 10

48 Wymiary (mm): 194 x 150 x 202
Doniczki do Pojemnos$¢: 2,2 L
wieszania 30

2.9. Wymagania zamawiajacego dotyczace zabezpieczen
przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac oraz wykonac zgodnie
z:

e Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami
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e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow

Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyC obiekt w alarm przeciwpozarowy i
przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Polskimi
Normami. W obiekcie nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe.

2.10. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

o Kostke brukowg nalezy zaimpregnowacé przeciwwilgociowo i mozliwosci
tatwiejszego usuwania zabrudzen.

e ZastosowacC kostke brukowg betonowg 100x200mm w kolorze szarym o
grubosci 8cm
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3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

szklarni wraz z czescig techniczng

Projektowanie i prowadzenie budowy
e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
wszystkich uzgodnien

Roboty budowlane
Przystgpienie do robdét budowlanych jest mozliwe o zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

Ochrona drog

Transport materiatdbw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskbw na o$ wymaga od Wykonawcy
stosownych zezwolen.

Drogi nalezy utrzymaé w pierwotnym stanie technicznym (sprzed
rozpoczecia realizacji Umowy). Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi
dojazdowe z btota i brudu.

Istniejagce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywane sg roboty, ktére mogg
mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest
zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za poszczegodlne instalacje i utrzymywac z nimi
wspotprace przez caty okres trwania robot w tym rejonie.

Tablica informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ zabezpieczone w nalezyty sposob przed
utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
Zamawiajgcemu dostep do wszelkich dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy to podstawowy dokument prawny obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku realizacji robo6t. Sposéb prowadzenia
Dziennika Budowy uregulowany jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty potwierdzajace jakosé
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Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow i ilos¢
wykonanych robét bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnione w
programie zapewnienia jakosci

3.9. Odbiér robot

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych przewidzianych Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu.

3.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z
naniesionymi wszelkimi zmianami a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentaciji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz papierowe;.

3.11. Wymagane gwarancje

Zgodnie z wymaganiami Inwestora
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z zapisow
MPZP,

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

Projekt budowlany i wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ oparciu o obowigzujgce
Ustawy, Rozporzadzenia oraz obowigzujgce Polskie Normy, m. in.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

r. wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Mapa zasadnicza

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - Nie dotyczy

4.3. Inwentaryzacje zieleni
Inwentaryzacje zieleni Wykonawca wykona w ramach prac projektowych

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy

4.6. Inwentaryzacje lub dokumentacje, jezeli podlegajg one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzeh naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbioérek,
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4.7. Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
I jej przeprowadzeniem



