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SWIETOKRZYSKA
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= T—F|INZYNIEROW
2 | BUDOWNICTWA
wo Powilatow
w Kielcach
Wrzosowa 44
95-211 Kielce
Zaswiadczenie

Pan(i) Kwasniewski Marek
miejsce zamieszkania:
ul. Langiewicza 16
26-130 Suchedniow
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BO/1342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2022 do 31-12-2022

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Nr ewid. K1 - 65/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2; § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z.dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z pdiniejszymi

zmianami/ stwierdza sie, :ze

PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy 1 rcbbdt

w specijalnosSci konstrukcyjno-budowlanej
PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektdéw w zakresie rowigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

z wylaczeniem linii, wez1dw i stacji kolejowych, drdg oraz
nawierzchni lotniskowych, mostdédw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, : R

sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznvch
budynkdéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptaciji projektdw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budvnkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrclowania technicznego budowy I
robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyoh
elementdédw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budowli - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylaczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdéw, budowli hydrétechnicznych i melioracji.

Otrzymuje:

\ g
Pan Marek Kviaéniewski | : ”
. . . #l,f7., 7/¥
ul. Langiewicza 16 o AN A
fo

25-030 SUCHEDNIOW
78 zg0dno§é)z orvainatem

md Maiér K v,igiew.si\i
v
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LASWIADCZENIENR  15/24 .wo Powiatow
Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkow b ik o
w Kielcach . " 5.9 sl
o kwalifikacjach

Na podstawie art. 217 §2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i § 17, 18 1 20
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 1. o zasadach i trybic udziclania
zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwahfikacjach o0sob, kldre majg prawo
prowadzenia lej dzalalnogci ( Dz.U. Nr 16 poz 55

stwierdzam, Ze

Pan ‘Marek Kwadgniewski

ur. 11 sierpnia 1945 r. w Suchedniowie

zam. Ul.langiewicza 16,26-030 § UCHEDNTI O W

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie kierowania pracami przy zabytkach
nieruchumych w specjalnosci:

POSIADA KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAKRESIE KIEROW#}NIA PRACAMI
PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W SPECZALNOSCI OKRESLONEJ
UPRAWNIENIAMI ~BUDOWLANYMI - A TAKZE W ZAKRESIE NADZOROWANIA
TYCH PRAC /BEZ PRAWA PODEJIMOWAMIA DECYZ3II O CHARAKTERZE ARCHITEKT. -
KONSERWATORSKIM/,

Niniejsze zaswiadczenie nic zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach
okreslonego przepisami powolanego wyzej rozporzgdzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sktada si¢ do akt mmajdujacych sie przy rejestrze wvdanych zaswiadczen o
kwalifikacjach. .
Za$wiadczenie wydaje siec na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje: Weiewody
1.P. M.Kwainiewski. . 7, up. Pk R
AHEALNE KisURAER TRBYIRDE

ul. Langiewicza 16, 26-030 SUCHEDNIGW A A

Oplatg skarbowa w wysokosci
d skasowano na wniosku.




SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZKI

KONSERWATOR T -
ZABYTKOW Al IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
W KIELCACH tel. (+48) 41 342-10-01

e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz kielce pl

Kielce, dnia 14-1 0-2020

» .wo Powiatow

Znak: ZATiRA.PT.5142.22.2020 w Kielcach
Wrzosowa 44

25-211 Kielce

N

1
(8]

Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Dziatajac w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.) — dalej zwana ustawg 0.z.0.z., w zwigzku
zpismem z dnia 17 wrzesnia 2020 r. (znak: G.4123.2.2020.GDK), Swietokrzyski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw w Kielcach wydaje w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie okreslajace
sposob zabezpieczenia zabytku: Ruiny Huty Jozef w Samsonowie, wpisane do rejestru zabytkoéw
woj. Swietokrzyskiego pod nr A.469/1-3, w ramach planowanego zadania ,,Samsonéw, wykonanie
projektu pn. Zabezpieczenie korony muréw, tukéw i sklepien oraz §cian zewnetrznych Ruin Huty
Jozef”

S

1)

Teren zakladu wymaga uporzadkowania, w tym regularnego wykaszania traw,
samosiejek drzew i krzewow. Jet to konieczne nie tylko ze wzgledow estetycznych, ale
przede wszystkim, za takim dzialaniem przemawia bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz
trwato$¢ substancji zabytkowej zespohu.

Niezb¢dnym dzialaniem jest usuwanie zieleni porastajacej mury, przy czym
nalezy pamigta¢, ze system korzeniowy ro$linnosci, dzialajgcy destrukcyjnie na spojnosé
tkanki zabytkowej (budowlanej), w chwili obecnej, po latach wzrostu, moze by¢ spoiwem
podtrzymujacym newralgiczne elementy muréw, na koronach muréw, tukach (korzenie
oplatuja luzne kamienie, zabezpieczajac w ten sposob przed samoczynnym spadaniem).
W takim przypadku zaleca si¢ szczegélng ostroznos¢. Korzenic powinny byé usuwane
w trakcie wykonywania prac remontowych zwigzanych z docelowym zabezpicczeniem
murow, na etapie uzupetniania ubytkow zaprawy i budulca.

Opracowanie programu dziatan powinno by¢ konsultowane z osobami posiadajgcymi
doswiadczenie w tego typu dziataniach przy obiektach zabytkowych.

2)

Oczyszczenie muréw ruin z luznych elementéw kamiennych oraz ponowne
uzupelnienie ubytkéw tynkéw w scianach i murach, reparacja nadprozy, zabezpieczenie
korony muréw przed post¢pujaca degradacja jest dzialaniem pozadanym.

Doboér materialéow (kamien, zaprawa) winny nawigzywac do oryginalnych, tak aby
w odbiorze wizualnym nie stanowily one elementu kontrastujacego. To samo odnosi sie¢ do



3)

sposobu wykonczenia koron muréw. Niedopuszczalne jest tworzenie na koronach betonowych
czap, jak to zostato wykonane w wykonczeniu niskich murkéw w rejonie wielkiego pieca oraz
na budynku modelarni i suszarni. Zaleca si¢ wykonczenie koron w formie strzgpi, aby
utrzyma¢ naturalny charakter ruin. W miejscach szczegélnie oslabionych i narazonych na
destrukcje (tuki, nadproza) mozna przewidzie¢ nadmurowanie jednego lub dwoch poziomow.
W miejscach niewidocznych, w wysokich partiach koron (wielki piec) rozwigzaniem moze
by¢ zastosowanie blachy miedzianej zakotwionej do muréw, podobnie, jak to miato miejsce
na wiezy gichtociggowe;.

Zastosowane nowe materialy muszg odpowiada¢ gatunkowo oryginalnym,
w przypadku kamieni i zaprawy. Sposob opracowania fug rowniez powinien nawigzywa¢ do
pierwotnego. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na wielko$¢ poszczegélnych kamieni
w poszczegdlnych partiach murow, tak aby dowigzac¢ sig¢ do oryginalnych.

Nalezy zachowaé istniejace tynki (po oczyszczeniu z ewentualnych malunkow,
graffiti).

Warto przemysle¢ wymiang istniejacych betonowych czap na koronach muréw na
forme strzepi, jezeli pozwoli na to stan techniczny tych muréw, a skuwanie czap nie przyczyni
si¢ do nadmiernej destrukcji murow.

W ramach planowanego projektu na pierwszy plan wysuwa si¢ sporzadzenie
ekspertyzy stanu technicznego/zachowania ruiny. Ekspertyza taka ukierunkuje przyszie
dziatania, dobdr technik zabezpieczenia. Powinna ona zawiera¢ propozycje dzialaf, ich
zakres, kolejnos¢ prac.

Nalezy zwroci¢ uwage takze na statyke muréw, ewentualne spgkania, w tym ich
charakter oraz ewentualne zagrozenie konstrukcyjne, wynikajace réwniez z warunkoéw
geotechnicznych posadowienia, w tym warunkow gruntowo-wodnych.

Podpis
Anna Zak

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow w Kielcach

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1.
2.

Adresat j.w. (¢PUPAP)
Aa (Technika - D.Cz.)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU TECHNICZNEGO KOMPLEKSU WIELKIEGO PIECA
HUTNICZEGO HUTY _JOZEF” W SAMSONOWIE.
DZIALKA NR 1427.

7 O 1atow
- .;(';.anﬂ(‘,h
1 Wrzosowa 44
95-211 Kielce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa zawarta z Gming Zagnansk.
- Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
- Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana w pazdzierniku 2020 r.
- Wytyczne konserwatorskie SWKZ w Kielcach z dn. 14. 10. 2020 1.
- Ekspertyza i projekt budowlany opracowany w * roku 2005.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest kompleks ruin Wielkiego Pieca w Samsonowie,
okreslany jako ruina trwata.
Celem opracowania jest okreslenie na dzien dzisiejszy stanu technicznego po
przeprowadzonych robotach zabezpieczajacych i remontach w ramach w/w projektu
z roku 2005 oraz okreslenie przyczyn powstania postepujacej destrukcji. Nalezy
wzia¢ pod uwage, ze zgodnie z aktualnymi wytycznymi konserwatorskimi i sztuka
budowlana przedhuzy¢ egzystencje omawianych ruin.
Zakres opracowania obejmuje caly kompleks obiektow wchodzacych w sklad
Wielkiego Pieca pod katem wyeliminowania zagrozenia zycia ludzkiego o0sob
przebywajacych w obrgbie ruin z minimalizowang ingerencja w strukture

materiatowg ruin.

3. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO.
Stan techniczny zespohu ruin Wielkiego Pieca okresla si¢ pod katem skutecznego
zabezpieczenia jako ruiny trwatej zabytku typu przemystowego.
Wytyczne we wnioskach i zaleceniach ujete w ekspertyzie wykonanej w roku 2005
przez mgr inz. Ludwika Stepnia, polegajace na pracach zabezpieczajacych, zostaly
czgsciowo wykonane, co w znacznym stopniu zlagodzilo lub usunglo stan
zagrozenia. Dokonano uzupelnienia ubytkow, usunigto zaprawe w spoinach do

pewnej glebokosci i zastapiono nows. Wykonano wyréwnanie korony murdw $cian



podluznych budynku modelarni i suszami oraz zlikwidowano strzepia Sciany
szczytowej poOlnocnej tego obiektu poprzez wykonanie czap betonowych.
Wykonano takze zabezpieczenie niskich muréw w rejonie Wielkiego Pieca po lewej
jego stronie wykonujac zwieficzenia w postaci czapy betonowej kontrastujace;
z otoczeniem. Wykonano takze zgodnie z zaleceniami i projektem zroku 2005
balustrad¢ do schodow prowadzacych do kanatu i wykonano balustrady po obrysie
muru kanalu z elementow stalowych. «wo Powiatow
W roku 2018 usunigto samosieje i drzewa z budynku kota wqdn‘egghz; lkva?r;;iﬁ
roboczego zabezpieczajac jednoczesnie krata stalowa zamykang na‘i2 fdodlklg ;v§16t%
kanahu pod droga.

Ruina to twor powstaly z rozkladu substancji i stanowi resztke dzieta, ktére nie
moze by¢ przywrdcone do stanu pierwotnego i przydatne do celéw uzytkowych.
W zwiazku z tym wszelkie prace przy kompleksie sprowadzaé si¢ beda do
zachowania i trwalej ochrony zewnetrznego wyrazu ruiny przez konsolidacje
iingerencj¢ techniczna. Zabiegi konserwatorskie powinny doprowadzi¢ do
uporzadkowania ruiny w pewnej okreslonej formie scalajac rozluznione elementy
w sposob niewidoczny. Jak wynika z wytycznych konserwatorskich wszelkie prace
prowadzace do naruszenia struktury korony muréw poprzez wykonywanie
betonowych czap, jak to bylo dotychczas, jest niedopuszczalne. Dlatego sugeruje si¢
pozostawienie korony muré6w w formie strzepi, jedynie dokonanie scalenia
elementow materialem nawigzujacym do oryginalnych, tak aby w odbiorze
wizualnym nie stanowily one elementu kontrastujacego. Nie wszystkie partie muréw
da si¢ tak zabezpieczy¢. Dlatego tez rozluznione lub rozsypujace sie¢ partie muréw
mozna przemurowa¢ i wzmocni¢ zachowujac te same materialy, watki i technike
jakie byly w uzyciu przy pierwotnej budowie obiektu. Eaczenia, fugi oraz
poszczegdlne kamienie i ich wielko$¢ powinny nawigzywaé si¢ do oryginalnych.
Tym bardziej, ze istnieje mozliwo$¢ wykorzystania blok6w kamiennych lezacych na
terenie dziatki a struktura odpowiadaja uzytym w danym obiekcie. Ustalenie
dokiadnego zakresu prac jest w chwili obecnej na etapie projektowania niemozliwe,
gdyz trudno jest okresli¢ zachowanie struktury muréw podczas prac czyszczacych
1 wzmacniajacych. Moze zaistnie¢ konieczno$¢ przemurowania znacznej partii
murow niz to wynika z ogledzin na tym etapie. W zwiazku z tym wytyczne dotyczy¢

beda caloSci zagadnienia bez rozbicia na poszczegblne obiekty. Prace



zabezpieczajace powinny si¢ skupi¢ w duzej mierze na usunigciu gruzu i roslinnosci
jak krzaki i drzewa, ktére swym dzialaniem wplywaja negatywnie na trwalosé
muréw. Jednakze przy oczyszczaniu nalezy zwrdci¢é szczegblng uwage na
ukorzenienie, ktére wnikajac w mury dziala destrukcyjnie na sp6jno$é ale takze
moze by¢ spoiwem podtrzymujacym newralgiczne elementy. Jak wynika z zalecen
konserwatorskich, korzenie powinny by¢ usuwane w trakcie wykonywania prac
remontowych zwigzanych z docelowym zabezpieczeniem muréw na etapie

uzupelnienia ubytkéw, zaprawy i budulca.. nalezy takze zachowaé istnigj&cg tynki po .

w Kielcach
Wrzosowa 44

4. BADANIA WEASNE STRUKTURY OBIEKTOW. 25211 Kielce
Badania przeprowadzone metoda mechaniczng i wizualng, ktére polegaly na

ich oczyszczeniu.

okresleniu stanu elementéw lub materiatu z ktorego element byt wykonany. W ten
sposob okreslono stopieni zachowania i trwatosci elementu i jego ewentualne
zagrozenie dla otoczenia. Na podstawie tych ogledzin stwierdzono, ze prace
konstrukcyjno-zabezpieczajace zawarte w ekspertyzie i projekcie z roku 2005
zostaly czgsciowo wykonane. Migdzy innymi wykonano wyréwnanie korony muréw
wieZy Wwyciagowe] wspomniang juz czapa betonowg i zabezpieczono obrobka
blacharska. Wykonano balustrade schodéw prowadzacych do kanalu. Wykonano
balustrad¢ po obrysie muréw zewnetrznych tegoz kanalu oraz zabezpieczono kanat
krata stalowa przy przejSciu pod droga. Wyréwnano takze korone murdéw
przyziemia pomieszczenia maszyny parowej (pom. nr 3 na rzucie). Widoczne s tez
Slady na Scianach budynkow, ze prace zabezpieczajace mialy miejsce. Jednakze
w trakcie uptywu lat, mimo staran Inwestora, doszio do pokrycia naniesiong przez
wiatr ziemig oraz zasiania si¢ roslin i nawet drzew (brzozy). Nie zabezpieczone
obejmy stalowe opasujace piec hutniczy oraz kotwy wiezy wyciagowej pokryly sie
rdza, dotyczy to takze nadprozy stalowych nad otworem wejsciowym do pieca.

Struktura muréw jest niejednorodna. W wigkszosci (80 %) wystepuje nieregularny
kamien (piaskowiec) oraz watki ceglane i obrobione ciosy z blokéw kamiennych
przy wejsciu do pieca. Wewnetrzna struktura muréw jest trudna do okreslenia ale
znaczne grubosci (~ 80 cm do nawet 220 cm) $wiadczg o stabilnosci tych murdw,
ktore nie wykazuja odchyleft od pionu. Mimo wielokrotnego usuwania krzewow

(rok 2018, 2019) ponownie kanat i budynek kota wodnego zarost krzewami.



5. OPIS ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH DOTYCZACYCH CALEGO
KOMPLEKSU.
W wyniku dokonanych badan aktualnego stanu zachowania ukfadu przestrzennego
ruin dawnego zespolu wielkopiecowego huty ,,Jozef”, przeprowadzono obserwacje
rys, peknieé, niestabilno$ci materialu, orientacyjng analiz¢ i ustalono, ze
w wigkszosci roboty zabezpieczajace w stosunku do roku 2005 zostaly wykonane.
Jednakze stan zachowania jest zroéznicowany do roznych materialtow i wymaga
zabiegéw konserwatorskich w postaci przemurowan, czyszczenia i uzupelnienia
ubytkow. Jesli majac na uwadze tylko zewnetrzny wyglad elewacji budynkow
wchodzacych w skfad kompleksu mozna okreslic za dobry. Jednakze mury
i elewacje od wewnatrz wymagaja znacznej reperacji. W zwiazku z tym opis prac
zabezpieczajacych bedzie zawarty w opisie do projektu budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRAC ZABEZPIECZAJACYCH RUINY KOMPLEKSU WIELKIEGO PIECA
HUTNICZEGO W SAMSONOWIE. DZTAT KA NR 1427,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa zawarta z Gming Zagnansk.
- Inwentaryzacja stanu istniejacego na pazdziernik 2020 r. wraz z serwisem
fotograficznym.
- Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. cwo Powiatow

Wy 1

- Wytyczne konserwatorskie SWKZ w Kielcach z dn. 14. 10. 2020, w ¥ielca ch
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- Materialy i opracowania dokumentacji z roku 1997 i 2005. 25-211 7%

- Karta ewidencyjna zabytku.

2. LOKALIZACJA.
Obiekt objety opracowaniem usytuowany jest w miejscowosci Samsonow na dzialce
o nr ewid. 1427 i stanowi Zespot Wielkiego Pieca Huty ,,J6zef” wzniesiony w polowie

XIX w, wpisany do rejestru zabytkoéw pod nr 469/1-3 i podlega ochronie prawa.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zespot ruin Wielkiego Pieca w Samsonowie. Celem jest
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu wskazania metod, ktére
nalezy zastosowa¢ w pracach umozliwiajacych udostepnienie catego obiektu do
korzystania przez turystow. W zwiazku z tym w opracowaniu uwzgledniono zalecenia
Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach zawartych
w wytycznych konserwatorskich - Znak: ZATiRAPT.5142.22.2020 z dnia
14.10.2020 1., aby wyeliminowa¢ zagrozenia zycia 0sob, ktére mogg sie znalezé nawet
przypadkowo w obrebie ruin. |
Zakres prac bedzie obejmowal poszczegblne budynki w nawiazaniu do calosci
zagadnienia. Szczeg6lowy plan robot zabezpieczajacych jakie nalezy wykonaé aby
trwala ruina kompleksu Wielkiego Pieca byla bezpieczna dla os6b znajdujacych sie

w ich obrgbie, a jednoczesnie przediuzyla zywotno$¢ jako obiekt zabytkowy.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Nawigzujac do dokumentacji opracowanej w roku 2005 stan podioza gruntowego pod
kompleksem ruin nie ulegl zmianie, a wrecz przeciwnie ze wzgledu na obnizenie sie
poziomu wod gruntowych nie wystepuje zjawisko nawadniania. Wszelkie odksztalcenia

1 erozja w obregbie fundamentéw nie wystepuja i dlatego zachowal si¢ stan z lat
ubieglych. W zwiazku z tym podlioze stwarza dogodne warunki do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, jednak unikajac wykopdw w poziomie fundamentéw aby nie
naruszy¢ ustabilizowanej struktury podtoza. & :( Udu ck}aw )
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5. OPIS ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH OBIEKTY ZESPOLU JAKO RUINY
TRWALE]J.

W wyniku badan aktualnego stanu zachowania ukladu przestrzennego ruin,
przeprowadzonych obserwacji rys i peknigé oraz analizy wynikéw z roku 2005
ustalono, ze roboty zabezpieczajace zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w poprzednim
opracowaniu sa juz czesciowo wykonane o czym $wiadczy stan techniczny wigkszosci
obiektow. Ogledziny wykazaly iz na $cianach i innych elementach sa widoczne $lady
swiadczace o wykonanych robotach zabezpieczajacych. Niektore prace kontrastuja
z otoczeniem (betonowe czapy muréw, betonowe wyrOwnanie strzepi $cian
szczytowych), ale pokrywa si¢ to z wytycznymi z opracowania z 2005 roku. Na
szczescie nie wszystkie zalecenia zostaly wykonane dostownie.

5.1. Hala odlewni.

Z obiektu pozostaly fragmenty muréw przyziemia od strony poludniowej i p6inocne;j,
czgSciowo $ciana parteru elewacji potudniowej na odcinku 12,88 m od budynku
emalierni (bud. Nr 7) oraz fragment muru na odcinku 2,40 m od strony modelarni
1 suszarni (bud. Nr 2).

Prace powinny polega¢ na wyréwnaniu nieregularnych watk6w muru przyziemia do
wysokos$ci 50 cm od poziomu terenu z materialu jak oryginal nie wykonujac szlichty
cementowej jako czapy nakrywowej. Uporzadkowaé teren wewnatrz usuwajac
kamienie. Watek muru przy budynku modelamni nalezy scali¢ luzno ulozone kamienie
pozostawiajac strzepia. Na elewacji potudniowej wzmocni¢ korong muréw przy uzyciu
zaprawy cementowej. Usunigte fragmenty uzupelni¢ przemurowujac nowym kamieniem

na zaprawie cementowejl:3. elewacje oczysci¢ z pylu i brudu szczotkami bez uzycia



wody. Spoiny, ktére powstana w wyniku tych prac nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowg, 1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CERESIT CCS8L.

5.2. Budynek modelarni i suszarni modeli.

Budynek posadowiony na rzucie wydluzonego prostokata. Mury z kamienia
nieregularnie utozonego w 90 % pozbawione tynku. W poziomie parteru posiada 6
otworOw okiennych i 3 przejécia zwieficzone lukowo. Pigtro 8 otworéw okiennych.
Stan techniczny muréw szczegélnie w zwieficzeniu wymaga natychmiastowego
zabezpieczenia. Luzno ulozone kamienie zwisajace poza lico muréw groza upadkami

(elewacja zachodnia i wschodnia). Sciany szczytowe zwieficzone w postaci strzepi

zluzno ulozonymi kamieniami. Na elewacji potudniowej wschodniej frggment}famw

WO T U

tynkowania. w Kielcach
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Obiekt wymaga zabezpieczenia polegajacego na przemurowarniu kéfonyi muréwe ©

materialem z odzysku i uzupelnieniu nowym. Wzmocnienie $ciany szczytowej
potudniowej z mozliwoscia przemurowania z zachowaniem obecnego charakteru bez
drastycznych ingerencji. Sciana szczytowa péinocna wyréwnana i zakoficzona czapa
betonowa kontrastuje z obiektem. Warto zastanowié Si¢ za jej przemurowaniem
likwidujac czapg powracajac do poprzedniego wygladu. Oczyscié caly elewacje z kurzu
i brudu przy uzyciu szczotek na sucho. Uzupetnié ubytki w spoinach nawiazujac fugami
do istniejacych. Nadmurowa¢ parapety okien do pierwotnego ksztaltu. Korzystajac z
przemurowania korony muréw wykona¢ nowe nadproza nad oknami pigtra jezeli sie
okaze niemozliwe ich zachowanie. Uzyty kamien: musi odpowiadac istniejacemu.

5.3. Pomieszczenie maszyny parowe;.

Po budynku zachowaly si¢ jedyni $ciany piwnic i czeiciowo przyziemia. W wyniku
przeprowadzonego remontu wykonano zabezpieczenie muru konczacego sie nad
terenem wyréwnujac go czapka betonowg co kontrastuje z otoczeniem. Jednakze stan
techniczny jest dobry i nie wymaga to wigkszej ingerencji. Prace porzadkowe powinny
si¢ skoncentrowa¢ na usunigciu samosiejow i krzewéw, uporzadkowaniu wewnatrz
terenu Iaczacego z wielkim piecem. Oczyszczenie muréw z porostéw przy uzyciu
szczotek drucianych i bez ingerencji wody, oczyszczenie spoin i ewentualne ich
uzupelnienie stosuja, fugi jak istniejace.

5.4. Wielki Piec.

Wielki Piec jak sama nazwa wskazuje byl kluczowym obiektem catego kompleksu.

Potezne mury z kamienia piaskowca grubosci do 170 cm przy podstawie w rzucie



kwadratu na ktérej spoczywa konstrukcja okraglego komina zbieznego ku goérze. Od
zewnatrz $ciany w okolicach otworéw licowane duzymi blokami z piaskowca. Komin
w czgSci gbrnej wzmocniony po obwodzie obejmami stalowymi. Korona pieca
wyrownana zaprawa. Pod piecem kanaly przelazowe technologiczne zwieficzone
sklepieniem beczkowym. Obiekt tak jak pozostale wymaga zbiegéw konserwatorskich
polegajacych na oczyszczeniu muréw zewnatrz jak i wewnatrz w miejscach gdzie
wystepuje korozja biologiczna przy uzyciu szczotek drucianych bez uzycia wody.
Pozby¢ si¢ samosiejéw na murach na zewnatrz jak i wewnatrz komina. W miejscach
gdzie pozostang ubytki fragmenty spoin nalezy wypelnié zaprawa cementowa 1:3
z dodatkiem emulsji kontaktowej np. CERESIT CC81 zgodnie z instrukcjg producenta.
Obejmy metalowe nalezy oczysci¢é z nalecialosci rdzy i zabezpieczy¢ $rodkiem
antykorozyjnym w kolorze czamnym. To samo dotyczy nadprozy z dwuteownikow
stalowych mad otworami do pieca oraz tablicy nad wejsciem z datg 1835 q’k&:&na
“pieca w zasadzie jest wyréwnana i mozna ja zabezpieczy¢ obrobka blacharska z blachy
miedzianej. Na znacznej wysokosci bedzie to mato widoczne a w znacznym stopniu

~— .wo Fowiatow
zabezpieczy mury przed wplywem warunkow atmosferycznych. w Kielcach
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5.5. Wieza wyciagowa (gichtociag). 25-211 Kielce
Wieza gichtociagowa usytuowana na rzucie kwadratu do poziomu I kondygnacii,
powyzej lekko Scigtego ostrostupa. Od poludnia sasiaduje z wielkim piecem a od
wschodu z pozostatosciami budynku kota wodnego i kanatu, ktory przebiega pod
wiezg. Z fragmentéw mozna wyczyta¢, ze budynek posiadat 4 poziomy po ktorych nie
zachowaly sig¢ stropy. Wysokos¢ wiezy ~ 22,0 m, w tym 18,0 m nad poziomem terenu
14,0 m to czg$¢ piwniczna. W $cianach otwory okienne, niektére zamurowane. Na
Scianach widoczne s3 $lady po sporadycznych rysach uzupelnione i wypeione
zaprawg. Korona wiezy wyréwnana zgodnie z zaleceniami z roku 2005 i wykonczona
obrobka, blacharska. W chwili obecnej budynek jest w dobrym stanie technicznym.
Prace konserwatorskie przeprowadzone w latach ubieglych powstrzymaty destrukcje
materialu. Mimo to nalezy dokona¢ przegladu muréw i tam gdzie bedzie to potrzebne
dokona¢ uzupelnien w spoinach, a w innym wypadku gdzie sa zwietrzale wymieni¢ na
nowe metodg jak w poprzednich obiektach. W poziomie piwnic usunaé warstwe

namulong i porozrzucane kamienie.



5.6. Budynek kola wodnego i kanat.

Z catego obiektu pozostaly jedynie fragmenty $cian piwnic. Usytuowany byt na kanale
doplywowym wody roboczej. W chwili obecnej jest to najgorzej utrzymany obiekt,
podobnie jak wystepujace w jego sasiedztwie mury pomieszczenia dmuchawy. Dno
kanalu zamulone, zaro$nigte samosiejami i zagruzowane. W zwiazku z tym nalezy
usunaé wszystkie samosieje, wyrowna¢ w miar¢ mozliwosci zamulone dno kanahu.
Wrosnigte w $ciany drzewa nalezy usuna¢ a miejsce po ukorzenieniu zaprawi¢ zaprawa
cementowq i uzupelni¢ w miejscach gdzie bedzie to konieczne kamieniami. Schody
zejScia z poziomu terenu doprowadzi¢ do uzyteczno$ci poprzez wyrOwnanie stopni
1ich ustabilizowanie. Ogrodzenie metalowe oczys$ci¢ i pomalowacé farbg antxk?r??yjnﬁa
w kolorze czarnym. w Kiel cach
5.7. Sief (budynek dmuchawy). | )\ 211 Kaelc
Budynek parterowy z czg¢Sciowym podpiwniczeniem posadowiony na rzucie kwadratu
w polnocno-wschodnim narozniku kompleksu bezposrednio przy wielkim piecu.
Polaczony otworami z hala odlewni. Korona muréw nier6wna z luzno sterczacymi
kamieniami, podobnie jak watki murév(gf:q’&ml_t{ig())i W zwiazku z tym przewiduje si¢
zabezpieczenie istniejacych fragmentéw korony muréw poprzez uzupelnienie
materialem nie odbiegajacym struktura od uzytego (piaskowca). Nie przewiduje si¢
murowania nowych fragmentow. Wnetrze nalezy oczysci¢ z zaro$nigtych samosiejow,
krzewoéw 1 zagruzowania. Spoiny nalezy wykona¢ jak podane w opisie przy
poprzednich obiektach.

5.8. Budynek emalierni.

Budynek usytuowany we wschodniej czesci kompleksu przylegajacy bezposrednio do
hali odlewni i z nig polaczony. Budynek posadowiony na rzucie prostokata jest
blizniaczym budynkiem modelarni. Zachowaly si¢ mury podtuzne przyziemia i pigtra
oraz nieregularne Sciany szczytowe. Prace konserwatorskie powinny si¢ skupié na
zabezpieczeniu budynku przed dalszym stopniem destrukcji materialu i ich scaleniu.
Korona muréw sprawia wrazenie stabilnej ale wystepuja takze fragmenty luzno
utozonych kamieni. Najwigksza destrukcja wystepuje na $cianach szczytowych, ktérych
korong nalezy przemurowa¢ pozostawiajac obecna forme strzepi nie dokonujac ich
wyroéwnania czapg betonowa. Pod otworami okiennymi wystepuja znaczne ubytki, co
nalezy wyréwnaé do poziomu parapetu przy uzyciu kamienia. Sciana wschodnia

podluzna i poludniowa w poziomie parteru posiada tynk, ktéry nalezy oczyscié
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z ewentualnych grafitti i pozostawic. Rysy i spekania wystepujace w $cianach uzupelni¢
zaprawg, cementows i zafugowac. Zakres prac w chwili obecnej jest trudny do
okreslenia gdyz nie wiadomo jak sie zachowa mur parteru podczas prac

uzupetniajacych. Jedynie mozna wskazaé metodyke prac a nie jej zakres. o

| W ;Ei;‘(\.li’r;ac%;‘w .

6. OPIS ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH OBIEKTY ZESPOLU WIELKIEGO '} .. 1

PIECA.

Przeprowadzone szczegélowe ogledziny podczas wizji lokalnych wykazaly, iz na

pozostawionych $cianach i innych elementach sa widoczne slady Swiadczace

o wykonywanych robotach zabezpieczajacych. Dalsze prace nalezy prowadzic¢

W nastepujacy sposob:

- usuna¢ skorodowane i luzne fragmenty muréw uzyskujac nosne podloze a nastepnie
uzupelni¢ przemurowujac kamieniem na zaprawie 1:3 bez wykonywania czap
betonowych.

- w miejscach gdzie wystepuje korozja biologiczna oczyscié z pylu i brudu
szczotkami bez uzycia wody.

- usunigte fragmenty spoin oraz wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ Zaprawg cementowg,

1:3 z dodatkiem emulsji kontaktowej CERESIT CC81.

- nie przewiduje si¢ uzupenienia tynkéw na budynkach wewnatrz i zewnatrz w celu
zachowania autentycznosci obiektu.

- znaczne peknigcia w murach oczysci¢ w miare mozliwosci stalowymi pretami
z okruchdw i zanieczyszczen. Zmoczyé wodg i ubié zaprawe cementows, 1:3 za
pomoca klinbw w sposéb nie odrézniajacy od istniejacego muru tuz przy
powierzchni $ciany na glgboko$¢é ~ 2cm uzupeié zaprawa cementowo-wapienng.

Male rysy zainiektowaé rzadka zaprawa cementowa.

- mnadproza odcinkowe, tukowe z kamienia lub cegly pelnej w ktorych wystepuje
skorodowana zaprawa i ubytki nalezy oczysci¢ spoing do glebokosci gdzie utracita
wiasnosci wiazace. Nastgpnie spoiny wykonaé nowa zaprawa cementowg 1:3
z dodatkiem wapna jako plastyfikatora.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze od +5 do +20 stopni C.
Materialy nalezy wbudowywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w kartach
technicznych wyrobéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.
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Na podstawie ogledzin catego zespolu dotychczas przeprowadzone prace
zabezpieczajace doprowadzily iz obiekty na dzien dzsiejszy mozna okreslié, ze sg
wyremontowane i zabezpieczone przed dalsza destrukcja. Jednakze wystepuja ubytki,
ktore wymagaja uzupelnienia a powstaly w okresie ostatniego dziesieciolecia.
Mozna stwierdzi¢ iz rozpatrywane obiekty jako ruina trwala jest w dobrym stanie
technicznym a po wykonaniu w/w prac zabezpieczajacych mozna je udostepni¢ dla
zwiedzajacych pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP.
Zagadnienie zwigzane z konserwacjg ruin jest bardzo zlozone i musi przy wyborze
srodk6w oraz zakresu prac opiera¢ si¢ na ocenie wartosci ruiny z punktu widzenia
historycznego. Majac na uwadze, ze ruiny nie s przydatne dla celow uzytkowych, cala
uwaga skupia si¢ na tym aby zostaly zachowane w stanie jakom pozostawila je historia.
Biorac pod uwage atrakcyjno$¢ tych ruin i ruch turystyczny dokonuje sie
zabezpieczenia najbardziej nadwyrezonych czesci przed mozliwoscia obsuniecia lub
utraty stabilnosci, aby unikna¢ nieszczesliwych wypadkéw. W projekcie zwrocono
uwage na gorng cze¢$¢ murdéw i zabezpiecza si¢ je przed mozliwoscia odpadania
kamieni i dalszej destrukcji. Wszelka roélinno$¢ jak samosieje, krzaki nalezy usunag.
Proces prac sprowadza si¢ do uzupelnienia pewnej partii muréw, ich scalenia
a wprowadzone watki sa zharmonizowane z caloscia.
W celu poprawienia estetycznosci i historycznej wartosci obiektu nalezy uporzadkowaé
1 zagospodarowac bezposrednie otoczenie ternu.
Zagospodarowanie i opieka nad obiektem musi si¢ wiaza¢ z zagwarantowaniem trwatej
ochrony przez uzytkownika.

Nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi winien sprawowaé¢ uprawniony

kierownik budowy.
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" INFORMACJA DOTYCZACA
- BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Trwata Ruina Wielkiego Pieca Hutniczego w Samsonowie
INWESTOR: Urzad Gminy w Zagnansku

ADRES BUDOWY: Samsondw, gm. Zagnansk, dziatka nr 1427



1. ZAKRES ROBOT — CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU _

Przedmiotem inwéstycji jest zespot ruin Wiélkie'go Pieca w Samsonowie
na dzialce nr 1427. Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze Odrowgz —
Bobrza. Zakres ‘realizacji zam'ierzeni_a inwestycyjnego przedstawia rysunek,
obejmujacy obiekiy usytuowane na dziaice. Na dzialce lub w bezposrednim
sq_siédztwie znajduje sie infrastruktura techniczna: linia elektryczna NN, linia
telefaniczna. W zakresie zadania nie bedg prowadzone zadne élementy
infrastruktury‘téchnicznej. Zaktadany termin realizacji inw'estycji'— 20 rok.

2. ROBOTY PROWADZONE BEDA SYSTEMEM TRADYCYJNYM Z
ZASTOSOWANIEM -WYMOGOW | PRZEPISOW OBOWIAZUJACEGO
PRAWA ' o '

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE ZAISTNIEC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

aﬁ. Ryzyko wpadniecia do gtebokich odkrytych istniejgcych piwnic.

b). Ryzyko wpadniecia do piwnic dotyczy pracownikéw budowy oraz oséb
postronnych.

c). Ryzyko wystgpienia wypadku podczas prac roz#adunkowych zwigzanych z
dostawg materiatow budoWIanych (kamien piaskowiec, cement, rusztowania).
d). Ryzyko wystapienia wypadku spowodowanego praca na wysokosci podczas

uzupeiniania uoytkow w KOromnie muiow

4. ZAPLECZE BUDOWY

a). Miejsca sktadania materiatdw budowlanych: kamien. cement, zaprawy
CERESIT.

b). Rozdzielnica elektryczna do zasilania urzadzen budowlanych.

c). Wyjazd z zaplecza budowy na droge. po ktérej cdbywa sie ruch

xomunikacyjny

5. PAS DROGOWY | .
Wyjazd z dziatki na droge nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.



6. PRZEWIDYWANE $RODKI PROFILAKTYCZNE

6.1. Ogrodzenie blacu budowy _
- Zébezpieczenie terenu piwhic w chwili ich oczyszczania z chwastow, krzewow

i samosiewow.

" , w Kielcach
- Uzupetnienie tynkow. . " 41 Wrzosown 44

: L s 5 < 25-211 Kaelce
- Uzupetnienie i wyréwnanie korony murow. 25-211 Kae

- Ustawienie rusztowan punktowych i ciggtych.

7. PROWADZENIE PMC NA WYSOKOSCI POWYZEJ 8 m .wo Powiatow

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH |

8.1. Przy wykonywaniu prac budowlanych:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robéf budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
.Rusztowania i ruchome podesty robocze”. rozdziat 9 - ,Roboty na

wysoKkosclacn , rozdziat 12 — ,Roboty murarskie | tynkarskie .

8.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jiw (Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — .Maszyny i inne

drzadzenia techniczne™).

9. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJ/-\CYM Z
" WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
~ SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, ’
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE -



9.1. Na pomieszczeniu socjaliym, oznaczonym na plamie terenu budowy

.(sporzqdza kierownik -budowy), umiesci¢ wykaz, zawierajgcy adresy i numery

telefonow: .
- punktu lekarskiego w najblizszej okolicy, iatow

v Kielcach .

- strazy pozarnej; 11 Wrzosowa 44

»8.9211 Kielce

- posterunku policji.

9.2 W pomieszczéniu socjalnym, oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkty
‘pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikow.

9.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.. oznaczonym na

planie j/w.

)

j.+. Kasks SCHiCnNg umiescic w pomiesZCzeniu solailiyin. 0ZNaczonym na

C

planie j/w.

9.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ci umiescié w

pomieszczeniu socjalnym. oznaczonym na planie j/w.

9.6. Ogrodzenie terenu wykonac o wysokosci min. 1.5 m i oznakowaé na planie

J/\r

NV

9.7. Barierki wykona¢ z desek obrzynanych szerokosci 15 cm, porgcze

umieszczaé na wysokosci 1,1 m i deskowania azurowe pomigdzy poreczg

a deskg kraweznikowa.
9.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
9.-9. Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

'9.10. Wykéné_c’ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciggu

dzwigowego oraz betoniarki.



9.11. Zejscia do. piwnic w celu odgruzowania.

9.12. Na terenie budowy za pomocy tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i 6znaczy¢ na planie jiw. .

! Vs ’
1olss A 5
frivi arer
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