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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH KOMPLEKSU WIELKIEGO PIECA HUTNICZEGO RUIN HUTY "JOZEF" JAKO RU
TRWALEJ W MSC.ZAGNANSK
1 Element HALA ODLEWNI (1)
1.1 |KNRW 401/348/2 |Rozebranie $cian na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn-analogia dla kamienia
korona muru od budynku modelarni 1,5*2,38*0,8 = 2,856000
korona muru od budynku modelarnina odcinku 13,60m 0,79*13,60,3 = 3,223200
korona muru od budynku emalierni 0,79*12,88*0,25 = 2,543800
Ogdtem: 8,62 m3 8,62
1.2 |KNR1901/309/3 |Sciany z kamienia,(60% kamienia z odzysku) zaprawa systemowa wapienna z trasem
$ciany zewnetrzne 1,5"2,38%0,8 = 2,856000
0,79*13,6%(0,3+0,5)+0,76*12,88*0,8 = 16,426240
-0,79*2,1*1,3*3 = -6,470100
Ogdtem: 12,81 m3 12,81
1.3 |KNR1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych,
pow.$cian zewnetrznych i wewnetrznych (4,0-1,5)*(2,38*2+0,9)+0,9*2,38 = 16,292000
0,3*2*13,6 = 8,160000
(4,5-0,25)*3,8*2+(3,8-0,25)*9,08*2+(4,5-0,25)*0,8*2 = 103,568000
Ogdtem: 128,02 m2 128,02
14 |KNR 17/2608/2 Impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie m2 128,02
1.5 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym krzemianowym -2krotnie m2 161,28
1.6 |KNBK4/901/57 Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda, z wykuciem spoin (poz 283) nowa spoina systemowa w
(3) kolorze kamienia do spoinowania muréw kamiennych
muristniejacy 128,02*0,3 = 38,406000
mur nowy 1,5*%(2,38*2+0,8)*0,3 = 2502000
0,5*(13,6*2+0,79)*0,3 = 4,198500
0,8%(12,88+0,77)*0,3 = 3,276000
Ogdtem:  48,38| m2 48,38
1.7 |ORGB 202/1132/1 | Wypetnienie przestrzeni migdzy kamieniami na murze z zaprawy wodoszczelnej o wysokiej odporno$ci na siarczany gr 3cm
0,8%(2,38+13,60+12,88) = 23,088000
Ogdtem: 23,09 m2 23,09
2 Element WIELKI PIEC (4)
2.1 |KNR1901/1310/1 |Opalanie farby olejnejz powierzchni metalowych,-kraty+obejmy+dwuteowniki+tablica z napisem 1835r
3
kraty+obejmy+ dwuteowniki+tablica 3,02,8*2+0,10*8,0*4*4 = 29,600000
0,3*4,0*7+1,3*0,5 = 9,050000
Ogdtem: 38,65 m2 38,65
2.2 |KNR1901/1311/6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,- miniowanie
38,65 = 38,650000
Ogdtem: 38,65 m2 38,65
2.3 |KNRW 202/1518/9 | Malowanie farbami poliwinylowymi, chemoodporne, elementy metalowe ponad 0.5'm2, 2-krotne
kraty 38,65 = 38,650000
Ogdtem: 38,65 m2 38,65
24 |KNR1901/317/1 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15°'m2 zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 4
25 |KNR1901/317/2 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 6
2.6 |KNR1901/317/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15 cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna
z trasem kamien z odzysku miejsce 3
2.7 |KNR1901/316/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa
wapienna z trasem kamien z odzysku miejsce 7
2.8 |KNR401/349/6 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej
wewnatrz pomieszczenia 4,0 = 4,000000
Ogdtem: 4,00 m3 4,00
2.9 |KNR1901/309/3 |Sciany z kamienia, $ciany, kamien tamany twardy(80% kamienia z odzysku) zaprawa systemowa wapienna z trasem
$ciany wewnetrzne 5 = 5,000000
Ogdtem: 5,00 m3 5,00
210 Kalkulacja wtasna: Naprawa peknig¢ i zarysowan muréw, gzymséw przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej
fi8mm na systemowej zaprawie o wytrzymatosci min.30MPa
20 = 20,000000
Ogdtem: 20,00 mb 20,00
2.11 |KNR1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
pow.$cian wewnetrznych+cz. ponizej terenu 10,0*2*3,14*2,1+1,8*2*3,14*4,5 = 182,748000
pow $cian zewnetrznych 10,0*2*3,14*(3,8+4,0)/2+3,02*3,14*4,5 = 329,700000
Ogdtem: 512,45 m2 512,45
2.12 |KNR 17/2608/2 Impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
512,45*0,20 = 102,490000
Ogdtem: 102,49 m2 102,49
2.13 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym krzemianowym -2krotnie m2 512,45
2.14 |KNBK 4/901/57 Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda, z wykuciem spoin (poz 283) nowa spoina systemowa w
3) kolorze kamienia do spoinowania muréw kamiennych-30%powierzchni
512,45*0,3 = 153,735000
Ogdtem: 153,74 m2 153,74
2.15 |ORGB 202/1132/1 | Wypetnienie przestrzeni miedzy kamieniami na koronie muru z zaprawy wodoszczelnej o wysokiej odpornosci na siarczany gr 5cm pod
obrébke blacharska
1,7%(3,14*3,8*3,8-3,14*2,1*2,1) = 53,540140
Ogdtem:  5354| m2 53,54
2.16 |KNR 1901/538/5 |Wykonanieimontazobrébek blacharskich zblachy miedzianejgr.0,7mm
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
1,9%(3,14*3,8*3,8-3,14"2,1*2,1) = 59,838980
Ogdtem:  59,84| m2 59,84
217 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe+dzierzawa
M
wewnetrzne 10,0%(5,07*2+(5,07-2,3*2)*2) = 110,800000
zewnetrzne 10,0*8,0*4 = 320,000000
Ogotem: 430,80 m2 430,80
2.18 |KNR401/106/5 Usuniecie z dna pieca korzeni namutu wszelkich zanieczyszczen
5,5"5,5"0,10 = 3,025000
Ogotem: 3,03 m3 3,03
2.19 |KNR401/108/17 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz m3 3,03
2.20 |KNR401/108/20 | Wywo6z samochodami samowytadowczymina kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)5km m3 3,03
3 Element WIEZA WYCIAGOWA (GICHTOCIAG) (5)
31 KNR 1901/1310/1 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych,-kraty
3
el. pétnocna 2,2°2,2 = 4,840000
Ogotem: 4,84 m2 4,84
3.2 |KNR 1901/1310/11| Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych,-ankry
pétnocna+potudniowa+wschodnia+zachodnia 1+1+4+1 = 7,000000
Ogodtem: 7,00 szt 7,00
3.3 |KNR1901/1311/6 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,- miniowanie
4,84+7%0,8*0,15 = 5,680000
Ogotem: 5,68 m2 5,68
34 |KNRW 202/1518/9 | Malowanie farbami poliwinylowymi, chemoodporne, elementy metalowe ponad 0.5'm2, 2-krotne
kraty 5,68 = 5,680000
Ogodtem: 5,68 m2 5,68
3.5 |KNR1901/317/1 | Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15"'m2zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 10
3.6 |KNR1901/317/2 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 16
3.7 |KNR1901/317/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna
z trasem kamien z odzysku miejsce 8
3.8 |KNR 1901/316/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa
wapienna z trasem kamien z odzysku miejsce 12
3.9 Kalkulacja witasna: Naprawa peknig¢ i zarysowan muréw, gzymséw przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej
fi8mm na systemowej zaprawie o wytrzymatosci min.30MPa
45,0 = 45,000000
Ogdtem:  45,00] mb 45,00
3.10 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
pow. wewnetrzna i zewnetrzna wiezy 22,0%(7,5+6,0)/2*4 = 594,000000
4,5"6,5"4 = 117,000000
18,8%(9,67+7,0)/2*4-7,0*9,67 = 559,102000
Ogdtem: 1270,10 m2| 1270,10
3.11 |KNR 17/2608/2 Impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
1270,1*0,1 = 127,010000
Ogotem: 127,01 m2 127,01
3.12 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym krzemianowym m2 12701
3.13 |KNBK 4/901/57 Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda, z wykuciem spoin (poz 283) nowa spoina systemowa w
3) kolorze kamienia do spoinowania muréw kamiennych-30%
1270,1*0,3 = 381,030000
Ogdtem: 381,03 m2 381,03
3.14 |KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 20°'m, naktady podstawowe+dzierzawa
M
pow. wewnetrzna i zewnetrzna wiezy 22,0%(7,5+6,0-0,8*2)/2*4 = 523,600000
4,5"6,5"4 = 117,000000
18,8%(9,67+7,0)/2*4-7,0*9,67 = 559,102000
Ogotem: 1199,70 m2| 1199,70
3.15 |KNR 401/106/5 Usuniecie z dna wiezy korzeni namutu wszelkich zanieczyszczen
7,44*7,90*0,10 = 5,877600
Ogotem: 5,88 m3 5,88
3.16 |KNR 401/108/17 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz m3 5,88
3.17 |KNR401/108/20 | Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)-10km m3 5,88
4 Element SIEN (POMIESZCZENIE DMUCHAWY) (7)
4.1 |KNR 1901/1310/1 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych,-kraty
3
2,5*5,5+2,0"2,22 = 18,190000
Ogotem: 18,19 m2 18,19
4.2 |KNR1901/1311/6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,- miniowanie
18,19 = 18,190000
Ogotem: 18,19 m2 18,19
4.3 |KNRW 202/1518/9 | Malowanie farbami poliwinylowymi, chemoodporne, elementy metalowe ponad 0.5'm2, 2-krotne
kraty 18,19 = 18,190000
Ogodtem: 18,19 m2 18,19
44 |KNR1901/317/1 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,15°'m2 zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 6
4.5 |KNR1901/317/2 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna z
trasem kamien z odzysku miejsce 5
46 |KNR1901/317/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa wapienna
z trasem kamien z odzysku miejsce 3
4.7 |KNR1901/316/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2 zaprawa systemowa
wapienna z trasem kamien z odzysku miejsce 4
4.8 |KNR 401/349/6 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
3,0 = 3,000000
Ogodtem: 3,00 m3 3,00
4.9 |KNR1901/309/3 |Sciany z kamienia, $ciany, kamien tamany twardy(90% kamienia z odzysku) na zaprawie systemowej wapiennej z trasem
$ciany 3,0 = 3,000000
Ogotem: 3,00 m3 3,00
4.10 Kalkulacja wtasna: Naprawa peknig¢ i zarysowan muréw, gzymséw przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej
fi8mm na systemowej zaprawie o wytrzymatosci min.30MPa
12 = 12,000000
Ogdtem: 12,00 mb 12,00
411 |KNR1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
pow. zewnetrzne 5,0*8,0+1,5*2,5+4,58,0+9,5*5,0+(8,0+3,5)/2*1,5 = 135,875000
pow wewnetrzne 6,08,0*3+(8,0+3,5)/2*1,5 = 152,625000
Ogdtem: 288,50 m2 288,50
4.12 |KNR 17/2608/2 Impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
288,50*0,1 = 28,850000
Ogdtem: 28,85 m2 28,85
4.13 |KNR 17/2608/3 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym krzemianowym m2 288,50
4.14 |KNBK 4/901/57 Spoinowanie muréw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda, z wykuciem spoin (poz 283) nowa spoina systemowa w
(3) kolorze kamienia do spoinowania muréw kamiennych
288,50"0,3 = 86,550000
Ogotem: 86,55 m2 86,55
4.15 |KNR 401/106/5 Usuniecie z terenu samosiejek korzeni wszelkich zanieczyszczen
0,07%(7,49*7,44) = 3,900792
Ogotem: 3,90 m3 3,90
4.16 |KNR401/108/17 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz m3 3.9
4.17 |KNR401/108/20 | Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km, gruz (kol.17-19)-5km m3 3.9
418 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe+dzierzawa
(1) m2 288,50
5 Element POZOSTALE OBIEKTY nr2+3+6+8
5.1 Kalkulacja wtasna: Przeglad pozostatych obiektow(nr.2+3+6+8) z wykonaniem niezbednych przemurowan, spoinowan, oraz
impregnacji grzybobojczej i hydrofobizacji preparatem krzemianowym obiekty przystosowac¢ do odbioru korncowego kpl 1
5 Element KLADKA STALOWA NAD KANALEM
5.1 Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz ktadki stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo z kratami pomostowymi nad kanatem
(4,5mb) kpl 1
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