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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem  zamdwienia jest Program  Funkcjonalno-Uzytkowy  (PFU)
zagospodarowania terenu kompleksu wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie.
Projekt ma na celu wykonanie prac zmierzajgcych do zagospodarowania oraz
udostepnienia ruin dawnych zabudowan poprzemystowych huty "Jozef' w
Samsonowie.

e Zagospodarowanie terenu przy Ruinach Huty ,,Jézef” w msc. Samsondw

gm. Zagnansk .
W ramach projektu wyeksponowany oraz zagospodarowany zostanie
terenu Ruin Huty ,Jézef” w msc. Samsondéw oraz udostepniony dla
zwiedzajgcych, co podkresli znaczenie historyczno-kulturaline zabytku. W
celu odtworzenia dawnej funkcji obiektu wykonana zostanie S$ciezka
dydaktyczna wiodgca wokdt terenu ruin wraz z tablicami informacyjnymi
oraz oswietleniem terenu. Projekt przyczyni sie do skanalizowania ruchu
turystycznego na terenie zabytku oraz umozliwi zwiedzajgcym dostep do
catej infrastruktury turystyczne;.

e W ramach projektu na terenie zabytkowych Ruin Huty ,Jézef” w msc.
Samsondw wykonana zostanie makieta (ekspozycja) przedstawiajgca
wyglgd obiektu z okresu jego Swietnosci i funkcjonowania na terenie Gminy
Zagnansk.

e W ramach inwestycji wykonana zostanie scena umozliwigjgca
zwiedzajgcym organizowanie wydarzen kulturalno-rozrywkowych.

e Wyeksponowanie istniejgcych, oryginalnych elementéw Ruin Huty "Jozef' w
msc. Samsondw Gm. Zagnansk

W ramach inwestycji wnioskodawca przewidziat:

Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podkreslajgcej sylwetke i monumentalizm
poszczegdlnych gmachdéw i faktury murdw w celu zaakcentowania i wydobycia
istotnych partii ruin i specyficzng dla tego unikatowego zespotu dawnych
zabudowan poprzemystowych harmonie i symetrie.

Laprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy terenie zabytkowego zespotu
poprzemystowego w Samsonowie w celu jego ochrony oraz udostepnienia terenu

Ruin Huty "Jozef" dla zwiedzajgcych.



Niniejszy Program w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zomawiajgcego stawiane realizowanej inwestycji i wraz z zatqgcznikami stanowi
podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowq realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacii projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami. Wyodrebnia sie trzy etapy realizacji
zamowienia:

A. Etap | - projektowy

Etap projektowy obejmuje:

e Sporzgdzenie dokumentacji projektowe] . projektu budowlano-
wykonawczego w branzach wynikajgcych z zakresu opracowania, wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

e uUzyskanie niezbednych materiatéw do wykonania projektu wynikajgcych z
zakresu opracowania,

e uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen,

e dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz
z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w 5
egzemplarzach oraz na ptycie CD z o$wiadczeniem wykonawcy, ze
dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowqg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w
stanie petnym

B. Etap Il - wykonawczy

Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem
terenu ruin dawnej huty ,,Jézef” w Samsonowie.

B. Etap Il - powykonawczy

Etap powykonawczy obejmuje:
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmujg zagospodarowanie terenu kompleksu wielkiego
pieca hutniczego w Samsonowie poprzez wykonanie alejek spacerowych,
wysypanie zwirem wnetrza pozostatosci budynkéw kompleksu, budowe sceny
koncertowej, budowe Ssciezki dydaktycznej — tablice informacyjne, makieta

obiektu, instalacje elementdw matej infrastruktury — kosze na Smieci, tawki



parkowe, oswietlenie parkowe niskie, rozbidrke istniejgcej altany, przeniesienie

pomnika pamieci pomordowanych, przeniesienia kolumny z krzyzem, iluminacja

ruin, wykonanie ktadki stalowej nad kanatem, wykonanie ogrodzenia od strony

drogi

wojewodzkiej. Zagospodarowanie tferenu przedstawiono na planszy

dotgczonej do PFU.

wykonanie alejek spacerowych —ok. 1 115,00 m?
wysypanie zwirem wnetrza pozostatosci budynkédw kompleksu — ok. 600,00
m?
budowa muszli koncertowej — 1 szt
budowe Sciezki dydaktycznej:

o tablice informacyjne — 9 szt

o makieta obiektu — 1 szt
instalacje elementéw matej infrastruktury:

o kosze naSmieci- 10 szt

o tawki parkowe — 9 szt

o o$wietlenie parkowe niskie — 17 szt
rozbidrka istniejgcej altany — 1 szt
przeniesienie pomnika pamieci pomordowanych — 1 szt
przeniesienia kolumny z krzyzem — 1 szt
wykonanie iluminaciji ruin
wykonanie ktadki stalowej nad kanatem — 1 szt
wykonanie barierek zabezpieczajgcych — ok. 25 mb

wykonanie ogrodzenia od strony drogi wojewddzkiej — ok. 99 mb

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Samsondw gm.

Zagnansk na dz. nr ewid. 1427, obreb 0012 Samsondw, jednostka ewidencyjna

Zagnansk. Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.



1.3.2 Uwarunkowania planistyczne

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Zagnansk dla sotectwa Samsondw. Dziatka lezy w terenie
oznaczonym w MPZP jako UPk2.

Dla terenéw oznaczonych symbolem UPk2 - tereny ustug publicznych kultury,
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzgdzenia stuzqce realizacji celow
publicznych kultury,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokalizacja obiektéw sportu i rekreacii,

b) otwarte przestrzenie publiczne, place,

c) drogi dojazdowe, ciqgi pieszo-jezdne, parkingi i $ciezki rowerowe,

d) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej,

e) zielen urzgdzona.

Planowana inwestycja jakqg jest zagospodarowanie terenu kompleksu wielkiego
pieca hutniczego w Samsonowie poprzez wykonanie alejek spacerowych,
wysypanie zwirem wnetrza pozostatosci budynkdw kompleksu, budowe sceny
koncertowej, budowe S$ciezki dydaktycznej — tablice informacyjne, makieta
obiektu, instalacje elementéw matej infrastruktury — kosze na $mieci, tawki
parkowe, oswietlenie parkowe niskie, rozbidrke istniejgcej altany, przeniesienie
pomnika pamieci pomordowanych, przeniesienia kolumny z krzyzem, iluminacja

obiektu jest zgodna z zapisami MPZP.

1.3.3 Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Na ferenach inwestycji wystepujqg sieci:

sie¢ energetyczna niskiego napiecia.

1.3.4 Uwarunkowania zwigzane z ochrona zabytkéw i pofozeniem na terenach
gorniczych

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw eksploatacji
gornicze,.

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie
dziatania zaréwno projektowe jak i wykonawcze musza by¢ uzgadnianie z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.



1.3.5 Uwarunkowania zwiqzanie z ochronq srodowiska

Planowana inwestycja znajduje sie w terenie:

Suchedniowsko-Oblegorskiego Parku Krajobrazowego — otulina
Suchedniowsko-Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP Nr 414 Zagnansk

Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

1.3.6 Uwarunkowania w zakresie prawno-witasnosciowym

Wtasciciel:

Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

1.3.7 Uwarunkowanie w zakresie koordynacyjnym

Ewentualne zmiany mogg nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie na etapie

dalszych faz projektowych nowych koncepcji i nowych uwarunkowan prawnych

lub technicznych, ktérych na etapie koncepcji nie mozna byto przewidzie¢ lub w

przypadku wprowadzenia po zakohczeniu opracowania koncepcji nowych

wymogow stron biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu. Kazde

zmiany nalezy uzgodni¢ Zamawiajgcym.

1.3.8 Uwarunkowania dotyczgce dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq
zgodng z ftreScig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
odpowiadajgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, warunki techniczne,
uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca uzyska we
wtasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiagjgcego o

udzielenie stosownych upowaznien.



e Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami, hormami i zasadami
wiedzy techniczne] oraz ze zostat wykonany w stanie komplethym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

e Wszelkie dane przyjeto orientacyjnie. Projektant jest zobowigzany do
przeprowadzenia petnej analizy terenu i zastosowac wtasciwe parametry
inwestycji w opracowywanej dokumentacii.

e W przypadku, gdyby na etapie projektowym lub wykonawczym wystgpita
koniecznos$¢ rozszerzenia zakresu prac projektowych, Wykonawca wykona

te prace w ramach catego zadania.

1.4. Ogdine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu kompleksu wielkiego pieca
hutniczego w Samsonowie, majg zapewni¢ poprawe warunkéw uzytkowania
terenu przestrzeni publiczne]. Projekt sporzgdzony przez Wykonawce winien
uwzglednia¢ poftrzeby mieszkahcédw oraz realizowac wytyczne zatgczonej
koncepcji. W wyniku redlizacji zamodwienia  Zamawigjgcy — oczekuje

zaprojektowania i wykonania przedmiotowej inwestycji.

1.5 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1 Zagospodarowanie terenu

Huta Jozef w Samsonowie wraz z otoczeniem stanowi wyjgtkowy przyktad
zabytkowej architektury przemystowej. Koncepcja zagospodarowania terenu
zaktada zatem obejscie wokdt ruin huty, prowadzgce obserwatora w sposdb
zapewniajgcy najlepszqg percepcje ruin.

Zagospodarowanie polega na wybudowaniu alejek spacerowych o nawierzchni z
ptyt piaskowca tumlinskiego. Alejki o szerokosci 3,0 m powinny posiadac
konstrukcje umozliwiajgcqg przejozd pojazddw technicznych. Alejki o szerokosci
2,0m i 1,5m przeznaczone bedg do ruchu pieszego. Na teren ruin prowadzic
bedzie istniejacy zjazd, odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przed
wjazdem pojazddw nieuprawnionych. Warstwa nawierzchniowa wnetrz
budynkdw kompleksu ruiny bedzie wysypana zwirem otoczakowym. Planowane
zagospodarowanie przewiduje budowe sceny koncertowej w migjscu istniejgcej

alfany  parkowej, ktéra przewidziaona zostata do  rozbidrki.  Wzdtuz



nowobudowanych alejek spacerowych koncepcja zaktada sciezke dydaktyczng
sktadajgcq sie z tablic informacyjnych oraz makiety kompleksu Huty ,,Jozef”. W
poblizu tablic informacyjnych przewidziano elementy matej architektury tj. tawki
parkowe, kosze na Smieci oraz oswietlenie alejek. W ramach inwestycji kompleks
ruin zostanie wyposazony w barierki zabezpieczajgce, ktadke ponad kanatem.
Ruiny huty oswietlone zostang iluminacjg podkreslajgcg sylwetke i monumentalizm
poszczegdlnych gmachow i faktury murdw. W celu zaakcentowania i wydobycia
istotnych partii ruin i specyficzng dla tego unikatowego zespotu dawnych
zabudowan poprzemystowych harmonie i symetrie, iluminacje nalezy
przeprowadzi¢ za pomocqg oswietlenia o zréznicowanej temperaturze bieli. Na
terenie inwestycji umieszczone zostang: pomnik pamieci pomordowanych w
latach 1939-1945 w walkach z hitlerowskim najezdzcom oraz kamienna kolumna z
krzyzem, ktdre przeniesione zostang z pasa drogowego w migjsce zaznaczone na

koncepcji zagospodarowania.

Elementy zagospodarowania:
e wykonanie alejek spacerowych —ok. 1 115,00 m?
e wysypanie zwirem wnetrza pozostatosci budynkéw kompleksu — ok. 600,00
m?
e budowa muszli koncertowej — 1 szt
e budowe Sciezki dydaktycznej:
o tablice informacyjne — 9 szt
o makieta obiektu — 1 szt
e instalacje elementéw matej infrastruktury:
o kosze na Smieci- 10 szt
o tawki parkowe — 9 szt
o o$wietlenie parkowe niskie — 17 szt
e rozbidrka istniejgcej altany — 1 szt
e przeniesienie pomnika pamieci pomordowanych — 1 szt
e przeniesienia kolumny z krzyzem — 1 szt
e wykonanie iluminaciji ruin
e wykonanie ktadki stalowej nad kanatem — 1 szt
e wykonanie barierek zabezpieczajgcych — ok. 25 mb

e wykonanie ogrodzenia od strony drogi wojewddzkiej — ok. 99 mb



1.5.2 Parametry techniczne nawierzchni alejek

Nawierzchnia powinna by¢ uktadana z ptyt kamiennych piaskowca tumlinskiego
o wymiarach nie mniejszych niz 400 cm? i nie wiekszych niz 2500 cm? powierzchni
ptyty. Ptyty powinny miec nieregularny ksztatt i by¢ uktadane bez obrzezy. Fuga
miedzy ptytami wykonana z zaprawy dobrane] przez projektanta powinna z
uwagi na nieregularnos¢  brzegdw wynosi¢ srednio 10 mm i nie powinna byc¢
szersza miejscowo niz 50 mm. Fugi pomiedzy ptytami nalezy wykonac¢ w taki
sposdb aby fuga byta niejako zagtebiona okoto 3-4 mm ponizej gdrnej krawedzi
ptyty. Podbudowa pod ptyty pozostaje do decyzji projektanta na podstawie

przeprowadzonych badan podtoza gruntowego.

1.5.3 Odwodnienie

Alejki spacerowe odwadniane bedqg powierzchniowo na teren poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych. W celu
swobodnego sptyw wod z nawierzchni, alejki nalezy uksztattowac ze spadkiem
poprzecznym wynoszgcym m.in. 2%.

Spadek podtuzny wynikac bedzie z konfiguracii terenu.

1.5.4 lluminacja ruin Huty “Jozef”

W ramach opracowanej koncepcji przeprowadzone zostaty proby swietine ktére
okreslajg parametry wymagane od planowanej iluminacii.

Zalecane jest zastosowanie oswietlenia zalewowego o zmiennej temperaturze
barwowej. Zalecane sg dwie barwy Swiatta biatego 5500 K dla Swiatta
chtodzonego Oraz 3500 - 4500 K dla Swiatta cieptego. Koncepcja zaktada
maksymalng redukcje zanieczyszczenia Swiattem z uwagi na ochrone
istniejgcego ekosystemu nocnego. Zalecane natezenie Swiatta mierzone na
powierzchni oswietlanej nie powinno przekraczac¢ 20 luksdw ponad oswietlenie

tta (oswietlenie Parkowe i uliczne).

1.5.5 Zwir
Warstwa nawierzchniowa wnetrz budynkéw kompleksu ruiny bedzie wysypana

zwirem otoczakowym, jasnym, frakcji 8-16.



1.5.6 Scena koncertowa

Scena o wymiarach 7,50 m x 11,70 m. Konstrukcja nosna zadaszenia stalowa z
profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo w
kolorze ciemnoszarym (nawigzujgcym do kolorystyki istniejgcych elementow

stalowych na terenie kompleksu).

1.5.7 Sciezka dydaktyczna

Wzdtuz alejek zaplanowano montaz tablic informacyjnych pionowych o
wymiarach 70 cm x 100 cm. W miejscu oznaczonym w koncepcji
zagospodarowania wykona¢ makiete (ekspozycje) przedstawiajgcg wyglad

obiektu z okresu jego $wietnosci i funkcjonowania na terenie Gminy Zagnansk.

1.5.8 Mata architektura

Wzdtuz alejek zaplanowano montaz tawek parkowych z oparciem o wymiarach
ok. 200 cm x 55 cm. Konstrukcja zeliwna, wykonczenie drewno palisander. Kosze
na Smieci parkowe stalowy na stupku o pojemnosci 30 . Zaplanowane oswietlenie

parkowe niskie, oprawy w kolorze czarnym.

1.5.9 Rozbiorki
Istniejgcq altane parkowa kolidujgca z planowang sceng nalezy rozebrac.
Posiadacz odpaddédw powinien postgpic z nimi  zgodnie z zasadami

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.

1.5.10 Przeniesienie pomnika oraz krzyza
Przeniesienie pomnika oraz krzyza z terenu pasa drogowego na teren inwestycji w

miejsca wskazane w koncepciji.

1.5.11 Ktadka stalowa nad kanatem

Ktadke stalowg wykona¢ z elementdw stalowych  zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo w kolorze ciemnoszarym (nawigzujgcym
do kolorystyki istniejgcych elementéw stalowych na terenie kompleksu) oraz krat

pomostowych.



1.5.12 Barierki zabezpieczajqgce

Barierki zabezpieczajgce zainstalowac w miejscach zagrozonych upadkiem z
wysokosci. Barierka wykonana z profili stalowych zamknietych zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo w kolorze ciemnoszarym (nawigzujgcym

do kolorystyki istniejgcych elementow stalowych na terenie kompleksu).

1.5.13 Ogrodzenie od strony drogi wojewddzkiej

Ogrodzenie zaopatrzone w brame wjazdowqg wykonac¢ od strony drogi
wojewodzkiej. Ogrodzenie z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
malowanych proszkowo w kolorze ciemnoszarym (nawigzujgcym do kolorystyki

istniejgcych elementdéw stalowych na terenie kompleksu).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamodwienia zostat podzielony na dwie czesci:

1) cze$¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji w celu przygotowania kompletnego
whniosku do Starostwa Powiatowego w Kielcach i uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe

2) cze$¢ 2 - wykonanie robdt budowlanych na podstawie i w  zakresie
wynikajgcym z opracowanej dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ 1
zamoéwienia, w tym réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji
inwestycji, udziat w odbiorach czeSciowym i koncowym, uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2.2 Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami ).
Dane wyijsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowe;j

powinny by¢ kompletne i rzetelne. Dokumentacja projektowa powinna uzyskac



pozytywnq akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przyjetych i zastosowanych

rozwigzan technicznych.

Wymagania:

opracowanie mapy do celdéw projektowych

wykonanie badan geotechnicznych okreslajgcych warunki gruntowo -
wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu oraz wptywu
inwestycji na tereny sgsiednie

opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Projektu Budowlanego
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, i decyzji umozliwiajgcych
uzyskanie zgtoszenia robdt i pozwolenia na budowe

uzyskanie pozwolenia na budowe

opracowanie komplethego Projektu Wykonawczego

opracowanie kosztoryséw, przedmiardw i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot

opracowanie planu BIOZ

wydrukowanie i zapisanie w formie elekironicznej Projektu Budowlanego,
Projektu Wykonawczego,

petnienie nadzoru autorskiego,

zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac
ziemnych

wykonanie dokumentacji powykonawczej

opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie 5 egzemplarzy PB (wersja
papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna

opracowanie , uzgodnienie i dostarczenie 3 egzemplarzy PW (wersja

papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna

Wskazane powyzej ilosci nie obejmujg tych egzemplarzy, ktére niezbedne sq do

uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien i opinii . Wykonawca wykonana te

egzemplarze na swoj koszt, w ilosci i formie wymaganej przez instytucje

uzgadnigjgce.

2.3 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie

punktéw pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na



wtasny koszt. Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnych do budowy, urobku

oraz materiatdw porozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4 Rozwiqzania konstrukcyjno-budowlane

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszq, powszechnie

stosowang praktykg inzynierskg. Materiaty do konstrukcji alejek, powinny by¢

dobrane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami.

2.5 Wymagania dotyczqgce instalacji

Wykonawca winien dokonac¢ inwentaryzaciji sieci przed przystgpieniem do prac
projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamodwienia winny by¢
wykonywane bez szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej

zabezpieczeniem.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy readlizowa¢ zgodnie z projektem i ze

Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.7.1 Warunki wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, SIWZ i harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedqg dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7.2. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

e 0dbidrrobdét zanikajgcych,

e odbidr czesciowy,



e odbidr konhcowy,

A. Odbiér robot zanikajgcych

Odbidr robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢  robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w  oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

B. Odbidr czesciowy

Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

C. Odbidr koncowy

Odbidr polega na kohcowej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie rob ot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr kohcowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia powykonawczej dokumentacii
odbiorowej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowq. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od robdt
wskazanych w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrgcen,
ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.



1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Zagnansk dla sotectwa Samsonéw. Dziatka lezy w terenie
oznaczonym w MPZP jako UPk2. Planowana inwestycja jakg jest
zagospodarowanie terenu kompleksu wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie
poprzez wykonanie alejek spacerowych, wysypanie zwirem wnetrza pozostatosci
budynkdw kompleksu, budowe muszli koncertowej, budowe Sciezki dydaktycznej
— tablice informacyjne, makieta obiektu, instalacje elementdw matej infrastruktury
— kosze na Smieci, tawki parkowe, oswietlenie parkowe niskie, rozbidrke istniejgcej
altany, przeniesienie pomnika pamieci pomordowanych, przeniesienia kolumny z

krzyzem, iluminacja obiektu jest zgodna z zapisami MPZP.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomaosciami
na cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja. Wykonawca
dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do przekazania wszelkich niezbednych
dokumentdow potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomosciami, na

terenie ktérych prowadzone bedqg roboty zwigzane z inwestycjq.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiqzanych z projektowaniem
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Cato$¢ robdt powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Cato$¢ robot
powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W  przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i

Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W

Z



takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na

plac budowy nadajq sie do zastosowania w robotach.

Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres dokumentaciji projektowej bedqg

wykonane w oparciu o odpowiednie przepisy i normy.

Przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2024 poz. 725, z
pdozZn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaDz.U.2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2001 nr 5 poz.
42);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajéw obiektdéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz. U.2024poz.
54,z pbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2021poz.
1973z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022r., poz.

1029zpbzn. zm.);



e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022, poz. 2625 z pdin.
zm.);

e Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022poz. 699);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia2019r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz. U. z
2022r. poz. 1710);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2021p0z. 2454);

e Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki iich usytuowanie;

4. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

A. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celdéw projektowych na caty
zakres inwestycji.

B. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy

Wykonawca winien jest wykona¢ badania geotechniczne na terenie objetym
inwestycjg, a na etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

C. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zalecen konserwatorskich.

D. Inwentaryzacja zieleni




Zagospodarowanie nie powinno ingerowac w istniejgcqg roslinnosc i zadrzewienia.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji zieleni na terenie
inwestyciji.

E. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery

Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

G. Inwentaryzacja obiektow budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych i robdt budowlanych
winien jest wykonac inwentaryzacije terenu budowy.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich zgdd i
pozwolenh oraz innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie
funkcjonalnouzytkowym, a wyniktych na etapie projektowym.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamodwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on

na kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

lll. ZALACINIKI

Zat. 1. Koncepcja zagospodarowania terenu



