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I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Kompleks Wielkiego Pieca Hutniczego Huty ,,Jozef” w Samsonowie
okre$lany jako ruina trwata (Foto. 1.), sktadajacy si¢ z nastgpujacych obiektow:

1) hala odlewni;

2) budynek modelarni i suszarni;

3) pomieszczenie maszyny parowej;

4) wielki piec;

5) wieza gichtociagowa;

6) budynek kota wodnego i kanat;

7) sien (pomieszczenie dmuchawy);

8) budynek emalierni.
Whascicielem budynku i terenu jest Gmina Zagnansk z siedzibg ul. Spacerowa 8 w Zagnansku.
Kompleks zlokalizowany jest na dzialce nr ew. gruntu 1427 w msc Samsonow.

Kompleks uznano za zabytek decyzjg z dnia 3 grudnia 1956 r. Nr K1.4-A-2/127/5, nr rejestru 327,
wpisano do rejestru zabytkow L.dz. KI1.IVa-2/1/279/67, nr rejestru 279 z dnia 15 lutego 1967 r.,
nr rejestru A469/1-3 z dnia 18 lutego 2010 1.
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Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego po przeprowadzonych uprzednio
robotach zabezpieczajacych i remontowych, okreslenie rozmiaru postgpujacej destrukcji. Zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi i sztuka budowlang nalezy powziac dziatania przedtuzajace
utrzymanie dobrego stanu ruin. Podejmowane dziatania majg za zadanie wyeliminowanie zagrozenia
ludzkiego zycia i zabezpieczenie ruin przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w ich strukture

materialowa. Obiekt udostgpniony jest bezptatnie do zwiedzania przez turystow.

II. Stan zachowania obiektu

Opracowania dokonano na podstawie analizy wizualnej stanu technicznego obiektu, pod katem
skutecznego zabezpieczenia jako ruiny trwatej zabytku typu przemystowego udostepnionego do
zwiedzania.

Analize oparto o zalecenia ujete w ekspertyzie wykonanej w roku 2005 przez mgr inz. Ludwika
Stepnia. Prace polegajace na zabezpieczeniu muréw zostaly czgSciowo wykonane, co
w znacznym stopniu ztagodzito lub usungto stan zagrozenia. Dokonano uzupetnienia ubytkow,
usunigto zaprawe w spoinach do pewnej gigbokosci i zastapiono nowa. Wykonano wyrdéwnania

korony muréw §cian podtuznych budynku modelarni i suszarni oraz zlikwidowano strzgpia Sciany



szczytowej potnocnej poprzez wykonanie czap betonowych. Wykonano takze zabezpieczenie niskich
muréw w rejonie Wielkiego Pieca po lewej jego stronie, wykonujac zwienczenia w postaci czapy
betonowej kontrastujacej z otoczeniem. Wyréwnano korong murdw wiezy wyciagowej czapa
betonowa i zabezpieczono obrébka blacharska z blachy miedzianej. Wyréwnano takze korong murow
przyziemia pomieszczenia maszyny parowej. Widoczne sa tez slady prac zabezpieczajacych na
$cianach budynkow. Wykonano takze z elementow stalowych balustradg do schodow prowadzacych
do kanatu i balustrady po obrysie muru kanatu.

W roku 2018 usunigto samosieje i drzewa z budynku kota wodnego i kanatu roboczego
zabezpieczajac jednoczesnie krata wylot kanatu pod droga.

Ruiny, jako pozostatosci po istniejacym i dzialajacym kompleksie hutniczym nie mogg by¢
przywrécone do stanu pierwotnego i przydatne do celow uzytkowych. Sa one $wiadectwem rozwoju
mysli i technologii na tym terenie. Dlatego tak wazne jest ich zachowanie w jak najlepszym stanie
gléwnie dla celéw poznawczych i edukacyjnych jak i turystycznych.

W zwiazku z tym wszelkie prace przy kompleksie sprowadza¢ si¢ beda do zachowania
i trwalej ochrony zewnetrznego wyrazu ruiny. Zabiegi konserwatorskie powinny doprowadzi¢ do
uporzadkowania ruiny zachowujac jej istniejgcg forme.

Jak wynika z wytycznych konserwatorskich, wszelkie prace prowadzace do naruszenia
struktury korony muréw poprzez wykonanie betonowych czap jest niedopuszczalne. Dlatego
sugeruje si¢ pozostawienie muréw w formie strzepi, scalajac rozluZznione elementy w sposob
niewidoczny. Scalenie elementéw dokona¢ materialem nawigzujacym do oryginalnych, tak aby
w odbiorze wizualnym nie stanowily one elementu kontrastujgcego.

Nie wszystkie partie muréw da sie tak zabezpieczy¢. Dlatego tez rozluznione lub rozsypujace
sic partie murdw mozna przemurowaé i wzmocni¢ zachowujac te same materiaty, watki
i technologie jakie byly w uzyciu przy pierwotnej budowie obiektu. Laczenia, fugi oraz poszczegblne
kamienie i ich wielko§¢ powinny nawigzywaé si¢ do oryginalnych. Tym bardziej, ze istnieje
mozliwoé¢é wykorzystania blokéw kamiennych lezacych na terenie dziatki, ktére strukturg
odpowiadaja tym uzytym w obiekcie.

Niekorzystne dzialanie wiatru i wody powodujace erozj¢ kamienia i fug mozna obserwowac
w drastycznej formie na nadprozach okien budynku emalierni.

Ustalenie dokladnego zakresu prac jest w chwili obecnej trudne, gdyz trudno jest okresli¢
zachowanie struktury muréw podczas prac oczyszczajacych i wzmacniajacych. Moze zaistnie¢
konieczno§¢ przemurowania znacznej partii murdw, znacznie wigkszej niz to wynika z ogledzin na
tym etapie. W zwigzku z tym wytyczne dotyczy¢ beda catosci zagadnienia bez rozbicia na
poszczegolne obiekty. Prace zabezpieczajace powinny si¢ skupi¢ w duzej mierze na usunieciu gruzu

i ro$linnoéci jak krzewy i drzewa, ktére swoim dziataniem wplywaja negatywnie na trwato$¢ murow.



Jednakze przy oczyszczaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ukorzenienie, ktore wnikajac
w mury dziata destrukcyjnie na ich spojnos¢, cho¢ jednoczesnie moze by¢ spoiwem podtrzymujacym
newralgiczne elementy. Korzenie powinny by¢ usuwane w trakcie wykonywania prac remontowych
zwiazanych z docelowym zabezpieczeniem muréw na etapie uzupeiniania ubytkdw zaprawy
i budulca. Nalezy takze zachowac istniejace tynki po ich oczyszczeniu.

Jednakze w trakcie uptywu lat, mimo staran Inwestora, doszto do pokrycia naniesiona przez
wiatr ziemia oraz zasiania si¢ roslin zielnych, krzewow i drzew w szczelinach muréw i na ich
koronach.

Nie zabezpieczone obejmy stalowe opasujace piec hutniczy oraz kotwy wiezy wyciagowe]j
pokryly si¢ rdza. Dotyczy to takze nadprozy stalowych nad otworem wejéciowym do pieca i nad
otworami bocznymi.

Struktura murdw jest niejednorodna. W wiekszosci (ok. 80%) wystepuje nieregularny kamien
(piaskowiec), watki ceglane i obrobione ciosy z blokéw kamiennych przy wejsciu do pieca.
Wewnetrzna struktura muréw jest trudna do okreslenia, ale znaczne grubosci (od 80 do nawet
220 cm) §wiadczg o stabilnoéci tych muréw. Nie wykazuja odchylef od pionu. Mimo wielokrotnego
usuwania drzew i krzewow (lata 2018, 2019) kanat i budynek kota wodnego ponownie zarost
krzewami.

W 2022 r. wykonano prace konserwatorskie zwiazane z zabezpieczeniem ruin budynku
modelarni i suszarni (bud. Nr 2). Ze wzgledu na wystepujace licznie luzne kamienie zwisajace poza
lico muréw, przemurowano korone muréw materiatem z odzysku i uzupeiniono nowym. Strzepie
zabezpieczono wypehiajac fugi migdzy kamieniami w sposob zalecany przez Konserwatora
Zabytkéw. Usunigto ro$liny ze szczelin w murach. Oczyszczono cala elewacje z kurzu i brudu.
Uzupehiono ubytki w spoinach nawigzujac fugami do istniejagcych. Nadmurowano parapety okien
do pierwotnego ksztattu. Wykonano remont nadprozy poprzez uzupetnienie fug i uzupeienie

brakujacych kamieni nawigzujacymi do istniejgcych.
I1I. Program prac konserwatorskich
II1.1. Wytyczne konserwatorskie

W opracowaniu uwzglgdniono zalecenia Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach zawartych w wytycznych konserwatorskich z dnia 14 pazdziernika 2020 r.
znak: ZATiRA.PT.5142.22.2020 okreslajacych sposob zabezpieczenia zabytku w ramach
planowanego zadania zabezpieczenia korony muréw, lukow i sklepien oraz $cian zewnetrznych Ruin

Huty Jozef.



1) Teren zakladu wymaga uporzadkowania, w tym regularnego wykaszania traw,
samosiejek drzew i krzew6w. Jest to konieczne nie tylko ze wzgledow estetycznych, ale przede
wszystkim za takim dziataniem przemawia bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz trwato$¢ substancji
zabytkowej zespotu.

Niezbednym dziataniem jest usuwanie zieleni porastajgcej mury, przy czym nalezy pamigtac,
ze system korzeniowy roélinnoéci, dzialajacy destrukcyjnie na spojnos$¢ tkanki zabytkowej
(budowlanej), w chwili obecnej, po latach wzrostu, moze by¢ spoiwem podtrzymujacym
newralgiczne elementy muréw, na koronach muréw, tukach (korzenie oplataja luzne kamienie,
zabezpieczajac w ten sposéb przed samoczynnym spadaniem). W takim przypadku zaleca si¢
szczegolna ostroznos$¢. Korzenie powinny by¢ usuwane w trakcie wykonywania prac remontowych
zwiazanych z docelowym zabezpieczeniem muréw, na etapie uzupelniania ubytkow budulca
1 zaprawy.

Opracowanie programu dziatah powinno by¢ konsultowane z osobami posiadajacymi

do$wiadczenie w tego typu dziataniach przy obiektach zabytkowych.

2) Oczyszczenie muréw ruin z luznych elementéw kamiennych oraz ponowne
uzupetnienie ubytkow tynkéw w $cianach i murach, reparacja nadprozy, zabezpieczenie korony
murdw przed postepujaca degradacja.

Dobér materiatéw (kamien, zaprawa) winny nawigzywa¢ do oryginalnych, tak aby
w odbiorze wizualnym nie stanowily one elementu kontrastujacego. To samo odnosi si¢ do sposobu
wykonczenia korony muréw. Niedopuszczalne jest tworzenie na koronach mur6w czap betonowych,
jak to zostato wykonane w wykonczeniu niskich murkéw w rejonie wielkiego pieca oraz na budynku
modelarni i suszarni. Zaleca si¢ wykonczenie koron w formie strzgpi, aby utrzyma¢ naturalny
charakter ruin. W miejscach szczegdlnie ostabionych i narazonych na destrukcje (tuki, nadproza)
mozna przewidzie¢ nadmurowanie jednego lub dwoch pozioméw. W miejscach niewidocznych,
w wysokich partiach koron (wielki piec) rozwiazaniem moze by¢ zastosowanie blachy miedzianej
zakotwionej do muréw podobnie jak to miato miejsce na wiezy gichtociagowej.

Zastosowane nowe materialy musza odpowiada¢ gatunkowo oryginalnym, w przypadku
kamieni i zaprawy. Sposob opracowania fug rowniez powinien nawigzywa¢ do pierwotnego. Nalezy
tez zwrocié uwage na wielko$é poszczegdlnych kamieni w poszczegolnych partiach muréw, tak aby
dowigzac¢ si¢ do oryginalnych.

Nalezy zachowac istniejace tynki (po oczyszczeniu z ewentualnych malunkow, graffiti).

Warto przemys$le¢ wymiang istniejacych czap na koronach muréw na forme strzepi, jezeli
pozwoli na to stan techniczny tych muréw, a skuwanie czap nie przyczyni si¢ do nadmiernej

destrukcji murow.



3) Sporzadzenie ekspertyzy stanu technicznego / zachowania ruiny. Ekspertyza
ukierunkuje przyszte dziatania i dobor technik zabezpieczenia. Powinna zawiera¢ propozycje dziatan,
ich zakres i kolejnos¢.

Nalezy zwroci¢ uwage na statyke murdéw, ewentualne spgkania, w tym ich charakter oraz
ewentualne zagrozenie konstrukcyjne, wynikajace roéwniez z warunkow geotechnicznych

posadowienia, w tym gruntowo — wodnych.

I11.2. Prace konserwatorskie

1) Warunki gruntowo — wodne.

Nawiazujac do dokumentacji opracowanej w roku 2005, stan podioza gruntowego pod
kompleksem ruin nie ulegl zmianie. Ze wzgledu na obnizenie si¢ poziomu wod gruntowych, nie
wystepuje zjawisko nawadniania. Wszelkie odksztalcenia i erozja w obrebie fundamentéw nie
wystepuja i dlatego zachowat si¢ stan z lat ubiegtych. W zwigzku z tym podtoze stwarza dogodne
warunki do prowadzenia prac zabezpieczajacych, jednak unikajac wykopow w poziomie

fundamentow, aby nie naruszy¢ ustabilizowanej struktury podtoza.

2) Opis robét zabezpieczajacych obiekty zespotu jako ruiny trwatej.

Zakres robot obejmuje konieczne zabezpieczenia korony muréw, tukow i sklepien oraz $cian
zewnetrznych Huty J6zef, jak rowniez uporzadkowanie poprzez usunigcie zieleni porastajacej mury
oraz wnetrza obiektéw, odgruzowanie i wybranie warstw namutowych. Roboty ponadto maja na celu
pozbycie sie istniejacego, wezesniejszego zabezpieczenia wykonanego w formie betonowej nakrywy
— szlichty. Docelowym zadaniem jest przywrdcenie wizualne ruin pozbawionych dominujgcych
wspolczesnych przemurowan i nadmurowan.

Przewidywane roboty wiaza si¢ z zabezpieczeniem tkanki zabytkowej przed dalsza degradacja
oraz poprawa dostepnosci obiektu przez zwiedzajacych.

W wyniku badan aktualnego stanu zachowania uktadu przestrzennego ruin, przeprowadzonych
obserwacji rys i peknigé oraz analizy wynikow z roku 2005 ustalono, Ze roboty zabezpieczajace
zgodnie z wytycznymi zawartymi w poprzednim opracowaniu sg juz czg¢$ciowo wykonane o czym
$wiadczy stan techniczny wigkszosci obiektow. Ogledziny wykazaly, Zze na $cianach i innych
elementach sa widoczne $lady $wiadczace o wykonanych robotach zabezpieczajacych. Niektore
prace kontrastuja z otoczeniem np. betonowe czapy muréw, betonowe wyrownania strz¢pi $cian
szczytowych.

2.1) Hala odlewni (Foto. 7.).

Z obiektu pozostaly fragmenty muréw przyziemia od strony pofudniowej i péinocnej,

cze$ciowo $ciana parteru elewacji potudniowej na odcinku 12,88 m od budynku emalierni (bud.



Nr 8) oraz fragment muru na odcinku 2,40 m od strony modelarni i suszarni (bud. Nr 2).

Prace powinny polega¢ na wyréwnaniu nieregularnych watkow muru przyziemia do wysokosci
50 cm od poziomu terenu z materiatu jak oryginat, nie wykonujac szlichty jako czapy nakrywowej.
Uporzadkowaé teren wewnatrz usuwajac kamienie. Watek muru modelarni, nalezy scali¢ luzno
utozone kamienie pozostawiajac strzepia. Na elewacji potudniowej wzmocni¢ korong muréw przy
uzyciu zaprawy nawigzujacej gatunkowo do oryginalnej. Usuniete fragmenty uzupetni¢
przemurowujac nowym kamieniem. Elewacj¢ wyczysci¢ z pytu i brudu szczotkami bez uzycia wody.

Spoiny, ktére powstana w wyniku tych prac uzupeini¢ zaprawa.

2.2) Budynek modelarni i suszarni modeli (Foto. 6.).

Budynek posadowiony na rzucie wydluzonego prostokata. Mury z kamienia nieregularnie
ulozonego w 90% pozbawione tynku. W poziomie parteru posiada sze$¢ otworow okiennych 1 trzy
przejécia zwienczone lukowo. Pigtro — osiem otworéw okiennych.

Obiekt zostal poddany kompleksowym pracom konserwatorskim w 2022 r. Ze wzgledu na
wystepujace licznie luzne kamienie zwisajace poza lico muréw, przemurowano korong murow
materiatem z odzysku i uzupetiono nowym. Strzepi¢ zabezpieczono wypelniajac fugi migdzy
kamieniami w sposob zalecany przez Konserwatora Zabytkéw. Usunigto rofliny ze szczelin
w murach. Oczyszczono catg elewacje z kurzu i brudu. Uzupetiono ubytki w spoinach nawiazujac
fugami do istniejacych. Nadmurowano parapety okien do pierwotnego ksztaltu. Wykonano remont
nadprozy poprzez uzupelnienie fug i uzupehienie brakujacych kamieni nawiazujacymi do

istniejacych.

2.3) Pomieszczenie maszyny parowej (Foto. 3.).

Po budynku zachowaty si¢ jedynie §ciany piwnic i cze$ciowo przyziemia. W wyniku
przeprowadzonego remontu wykonano zabezpieczenie muru, konczacego si¢ nad terenem,
wyréwnujac go czapa betonowa, co kontrastuje z otoczeniem. Jednakze jej stan techniczny jest dobry
i nie wymaga ingerencji. Prace powinny koncentrowaé si¢ na usunigciu  samosiejek
i krzewow, uporzadkowanie wewnatrz terenu taczacego sie z wielkim piecem.. Oczyszczenie murow
z porostow bez ingerencji wody. Oczyszczenie spoin i ich uzupeienie stosujac fuge nawiazujaca do
istniejace;.

2.4) Wielki Piec (Foto. 5.).

Wielki Piec, jak sama nazwa na to wskazuje byt kluczowym obiektem calego kompleksu.
Pote¢zne mury z piaskowca, grubo$ci do 170 cm przy podstawie. Podstawa oparta na rzucie kwadratu,
na ktorej spoczywa konstrukcja okragtego komina zbieznego ku gorze. Od zewnatrz $ciany w okolicy
otworéw licowane duzymi blokami piaskowca. Komin w czgéci gornej wzmocniony po obwodzie

obejmami stalowymi. Korona pieca wyréwnana zapraw3. Pod piecem kanaty przetazowe



technologiczne zwienczone sklepieniem beczkowym.

Obiekt wymaga zabiegdw konserwatorskich polegajacych na oczyszczeniu murOw zewnatrz
jak i wewnatrz, w miejscach gdzie wystepuje korozja biologiczna, przy uzyciu szczotek drucianych
bez uzycia wody. Usuna¢ samosiejki i krzewy na zewnatrz 1 wewngtrz komina. W miejscach gdzie
pozostang ubytki spoin, nalezy je wypehi¢ zaprawg. Obejmy metalowe komina, nadproza z belek
stalowych nad otworami do pieca (Foto. 14.), kotwy stalowe i napisy z data 1835 r. oczys$ci¢ z rdzy
i zabezpieczyé $rodkiem antykorozyjnym w kolorze czarnym. Korona pieca jest wyrdwnana
i mozna ja zabezpieczy¢ obrobka blacharska z blachy miedzianej. Na znacznej wysokos$ci bedzie to
mato widoczne a w znacznym stopniu zabezpieczy mury przed wplywem warunkow

atmosferycznych.

2.5) Wieza wyciggowa (gichtociag) (Foto. 5.).

Wieza gichtociggowa zbudowana na rzucie kwadratu i zwezajacego si¢ ku gorze ostrostupa.
Od potudnia sasiaduje z Wielkim Piecem a od wschodu z pozostato$ciami budynku kota wodnego
i kanatu, ktory przebiega pod wieza. Z fragmentéw mozna wyczytaé, ze budowla posiadata cztery
poziomy, po ktorych nie zachowaly si¢ stropy. Wysoko§¢ wiezy wynosi w przyblizeniu 22 m,
w tym 18 m nad poziomem terenu. Cztery metry to cz¢$¢ piwniczna. W $cianach otwory okienne,
niektére zamurowane. Sciany spiete za pomoca kotew stalowych.

Na $cianach widoczne sa $§lady po sporadycznych rysach, uzupetnione i wypetnione zaprawa.
Korona wiezy wyréwnana zgodnie z zaleceniami z roku 2005 i wykonczona obrobka blacharska.
W chwili obecnej budowla jest w dobrym stanie technicznym. Prace konserwatorskie prowadzone
w latach ubieglych powstrzymaty destrukcje muréw. Nalezy dokona¢ przegladu murdw i tam gdzie
jest to konieczne dokona¢ uzupetniefi w spoinach, w miejscach gdzie sa zwietrzale wymieni¢ na nowe
metodg jak w poprzednich obiektach. W poziomie piwnic usungé warstwe namulong
i porozrzucane kamienie. Odtworzy¢ zerwana przez wiatr cz¢$¢ okucia zwieficzenia wiezy po stronie

zachodnie;j.

2.6) Budynek kota wodnego i kanat (Foto. 4.).

Z calego obiektu zostaly jedynie fragmenty $cian piwnic. Usytuowany byt na kanale
doptywowym wody roboczej. W chwili obecnej jest to obiekt w najgorszym stanie. Dno kanatu jest
zamulone, zaro$niete roslinnoscia 1 zagruzowane.

Nalezy usunaé wszystkie samosiejki, wyréwna¢ w miarg mozliwo$ci zamulone dno kanatu.
Wroéniete w $ciany drzewa nalezy usuna¢ a miejsce po ukorzenieniu naprawi¢ zaprawa 1 uzupetnic
w miejscach gdzie bedzie to konieczne kamieniami. Schody, doprowadzi¢ do uzytecznosci poprzez
wyréwnanie stopni i ich stabilizacje. Ogrodzenie metalowe 1 balustrade schodéw oczyscié

i pomalowa¢ farbg antykorozyjna w kolorze czarnym.



2.7) Sien (budynek dmuchawy).

Budynek parterowy z czeSciowym podpiwniczeniem, posadowiony na rzucie kwadratu
w potnocno — wschodnim narozniku kompleksu, bezposrednio przy wielkim piecu. Polaczony
otworami z hala odlewni. Korona muréw nieréwna z luzno sterczacymi kamieniami, podobnie jak
watki murow.

Przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych fragmentéw poprzez uzupeinienie materiatem nie
odbiegajacym strukturg od uzytego piaskowca. Nie przewiduje si¢ murowania nowych fragmentow.
Whetrze nalezy oczysci¢ z samosiejek i krzewéw. Usuna¢ kamienie. Spoiny wykona¢ podobnie jak

w opisie przy poprzednich obiektach.

2.8) Budynek emalierni (Foto. 2.).

Budynek usytuowany we wschodniej czgsci kompleksu, przylegajacy bezposrednio do hali
odlewni i z nig polaczony. Budynek posadowiony na bazie prostokata jest blizniaczym budynkiem
modelarni. Zachowaly sie mury podtuzne przyziemia i pigtra oraz nieregularne $ciany szczytowe.

Prace konserwatorskie powinny si¢ skupié¢ na zabezpieczeniu budynku przed dalsza destrukcja
materialu i ich scaleniu. Korona murdéw sprawia wrazenie stabilnej, ale wystepujg takze fragmenty
luzno utozonych kamieni. Najwicksza erozja wystgpuje na $cianach szczytowych, ktorych korong
nalezy przebudowaé pozostawiajac obecng forme¢ strzgpi, nie dokonujgc ich wyrownania czapa
betonowa. Pod otworami okiennymi wystepuja znaczne ubytki, co nalezy wyréwna¢ do poziomu
parapetu przy uzyciu kamienia. Sciana wschodnia podtuzna i potudniowa w poziomie parteru posiada
tynk, ktory nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych graffiti i pozostawi¢. Rysy i spekania wystgpujace
w $cianach uzupelni¢ zaprawa i zafugowa¢. Zakres prac w chwili obecne;j jest trudny do okreslenia,
gdyz nie wiadomo jak si¢ zachowa mur parteru podczas prac uzupeiniajacych. Jedynie mozna

wskaza¢ metodyke prac a nie jej zakres.

3) Opis robét zabezpieczajacych obiekty zespotu Wielkiego Pieca.

Przeprowadzone ogledziny podczas wizji lokalnych wykazaly, iz na $cianach i innych
elementach sa widoczne $lady §wiadczace o wykonanych pracach zabezpieczajacych. Dalsze prace
nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

3.1 Usunaé skorodowane i luzne fragmenty muréw (Foto. 8.) uzyskujac nosne podtoze
a nastepnie uzupeic przemurowujac kamieniem na zaprawie bez wykonania czap betonowych.

3.2) W miejscu gdzie wystepuje korozja biologiczna oczysci¢ z pytu i brudu szczotkami
bez uzycia wody (Foto. 9.).

3.3) Usuniete fragmenty spoin oraz wszelkie ubytki nalezy wypehic¢ i zafugowa¢ zaprawa
(Foto. 10.).

3.4) Nie przewiduje si¢ uzupetiania tynkéw na budynkach wewnatrz i zewnatrz w celu



zachowania autentycznos$ci obiektu (Foto. 11.).

3.5) Znaczne pekniecia w murach oczy$ci¢ w miare mozliwosci stalowymi pretami
z okruchéw i zanieczyszczen. Zmoczy¢ wodg i ubi¢ zaprawe za pomoca klinbw w sposob nie
odrézniajacy od istniejacego muru, tuz przy powierzchni ciany na glgbokos¢ okoto 2 cm. Male rysy
zainiektowa¢ rzadkg zaprawg (Foto. 12.).

3.6) Nadproza odcinkowe, tukowe z kamienia lub cegly pelnej, w ktorych wystepuje
skorodowana zaprawa i ubytki, nalezy oczysci¢ spoing do glebokosci gdzie utracita wlasciwosci
wiazace. Nastepnie spoiny wykona¢ nowa zaprawa z dodatkiem wapna (Foto. 13.).

3.7) Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5 do +20 stopni Celsjusza.
Materialy nalezy wbudowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w kartach technicznych wyrobow
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

4) Uwagi i wnioski

Na podstawie ogledzin calego zespotu ruin, dotychczas przeprowadzone prace zabezpieczajace
spowodowaly iz na dzien dzisiejszy mozna stwierdzi¢, ze obiekty sa zabezpieczone przed dalszg
destrukcja. Jednakze powstale w ostatnim dziesigcioleciu ubytki wymagaja uzupetnienia.
Rozpatrywane obiekty, jako ruina trwata s3 w dobrym stanie technicznym a po wykonaniu prac
zabezpieczajacych mozna je udostgpni¢ dla zwiedzajacych pod warunkiem przestrzegania zasad BHP.

Zagadnienie zwigzane z konserwacjg ruin jest bardzo ztozone 1 nalezy przy wyborze srodkow
oraz zakresu prac opieraé si¢ na ocenie warto$ci ruiny z punktu widzenia historycznego. Majac na
uwadze, ze ruiny nie s3 przydatne do celow uzytkowych, cala uwaga jest skupiona na zachowaniu
ich w stanie mozliwie nienaruszonym.

Biorgc pod uwage ich atrakcyjnosé i odbywajacy sie¢ ruch turystyczny, zabezpiecza si¢
nadwyrezone czeéci przed mozliwoscig utraty stabilnosci lub osunigcia sig, aby uniknaé
nieszcze$liwych wypadkéw. Zwrécono szczegdlng uwagg na gérng czgS¢ muré6w i zabezpieczenia
przed mozliwo$cig odpadania kamieni i dalszej erozji. Wszelka ro$linno$¢ nalezy usung¢. Proces prac
sprowadza si¢ do uzupelnienia pewnej partii muréw, ich scalenia, a wprowadzone watki s3
zharmonizowane z caloscia.

Nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi i konserwatorskimi winien sprawowac
uprawniony kierownik budowy.

W celu poprawy estetyki i historycznej wartoSci obiektu nalezy uporzagdkowaé
i zagospodarowa¢ bezposrednie otoczenie obiektu. Zagospodarowanie i opieka nad obiektem musi

si¢ wigzaé z zagwarantowaniem trwalej ochrony przez wlasciciela obiektu.
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Foto. 2. Budynek emalierni.
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Foto. 4. Budynek kota wodnego i kanat.
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Foto. 5. Wie

arni i suszarni.

Foto.6. Budynek model
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Foto. 7. Hala odlewni

Foto. 8 Skorodowana korona muréw i luzne kamienie.
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Foto. 10. Ubytki w murach do wypetnienia.
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Foto. 12. Rysy i p¢kniecia
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Foto. 13. Nadproze kamienne do wzmocnienia.

Foto. 14. Nadproze z belek stalowych do konserwacji.
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