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Kornik 20.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Jako inzynier budownictwa oswiadczam, iz ekspertyza stanu
technicznego posadzki w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w
Korniku, przy ul. Armii Krajowej 11 zostata sporzqdzona zgodnie z umowg,
obowiqzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest wydawana w stanie zupetnym
ze wzgledu na cel oznaczony w zleceniu na dzien opracowania ekspertyzy.
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1. Ocena stanu technicznego

1.1  Informacje ogolne.

1.1.1  Podstawa opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest zlecenie Miasta i Gminy Kornik z siedzibg
przy Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik zwanych dalej Zleceniodawcaq.

1.1.2  Podstawa merytoryczna opracowania.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq:

o Wizje lokalne na obiekcie w miesigcu listopadzie i grudniu 2022r. wraz
wykonaniem odkrywek niszczqcych warstwy posadzkowe na I pietrze sal
lekcyjnych,

o Przeglgdy okresowe budynku,

e Literatura fachowa oraz aktualne krajowe normy techniczne i przepisy Prawa
Budowlanego,

e Ustalenia ustne ze Zleceniodawcq.

1.1.3  Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego posadzki
w salach lekcyjnych I pietra budynku szkoly podstawowej na kondygnacji.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego podtogi i warstw posadzkowych.

Zakres ekspertyzy technicznej budynku obejmuje analize tylko tych niezbednych
zagadnien, ktore majq bezposredni wplyw na dalsze uzytkowanie budynku.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przeglgd i ocene elementow warstw
posadzkowych oraz wskazuje zakres i sposob ich remontu.
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1.2 Charakterystyka obiektu.

1.2.1. Opis obiektu.

Powierzchnia zabudowy 1459,26 m’
Powierzchnia catkowita 2968,92 m?
Powierzchnia netto 2338,69 m’®
Kubatura brutto 10652,46 m’
llos¢ kondygnacji naziemnych 2
Wysokosé 13,50 m
Diugosc obiektu (front) 49,40 m
Szerokos¢ obiektu 42,53 m
-instalacja kan. tak
-instalacja wodociggowa tak
-instalacja hydrantowa tak
-instalacja c.w.u. tak
-instalacja c.o. tak
-instalacja elektryczna tak
-instalacja gazowa tak
-instalacja teletechniczna tak
-kanalizacja deszczowa tak
-instalacja P.POZ. tak
-wentylacja grawitacyjna tak
-instalacja odgromowa tak
-dzwigi osobowe tak

Opracowywany budynek szkoly podstawowej skiada si¢ z czterech czesci
wybudowanych w roznych okresach czasowych — czes¢ gtowna, usytuowana od strony
ul. Armii Krajowej 11, sprzed 1914r., czes¢ zawierajqcqg kotlownie z lat 70-tych XX
wieku, fragment wybudowany w roku 2012 podczas rozbudowy i przebudowy budynku
szkoty oraz fragment dobudowany w roku 2018.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 11 w Korniku Bninie, na
dziatkach o nr ewid. 155, 156.

Gtowny budynek szkoly jest wpisany do ewidencji zabytkow miejscowosci Bnin.
Dzialki lezq na terenie strefy ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 2199/A.

W trzykondygnacyjnym obiekcie znajdujq sie: sale lekcyjne i sanitariaty na parterze
i pietrze, stolowka wraz z kuchniq oraz biblioteka umieszczone na poddaszu budynku
glownego, szatnia, zespol administracyjny, pokoj nauczycielski z zapleczem oraz
archiwum zlokalizowane na parterze.
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Gtowny budynek szkoly wybudowany zostal jako dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym o wysokosci 13,50m. Fundamenty ceglane i z kamienia, Sciany murowane z
cegly petnej, nietynkowane. Stropy nad parterem drewniane oparte na podciggach
stalowych, stropy nad pietrem z plyty Kleina oparte na podciggach stalowych, schody i
spoczniki Zelbetowe. Podczas remontu budynku w 2012r. wszystkie sufity w
pomieszczeniach zostaly zabezpieczone od spodu 2 warstwami ogniochronnych plyt g-k.
Konstrukcja dachu drewniana, w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym. Dach o spadku
ok. 37° kryty dachowkq ceramiczng karpiowkq. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Do budynku glownego od strony podworza w latach 50-tych i 70-tych XX w.
dobudowano dwukondygnacyjny pawilon z kottowniq. Sciany murowane z bloczkéw
betonowych i betonu komorkowego, stropy zZelbetowe, z ptyt kanatowych oraz Fert 45.
Dach plaski kryty papq. Sciany zewnetrzne w tynku mineralnym na styropianie,
malowane farbami akrylowymi. Na cokotach tynki strukturalne.

W 2012r. zakonczono budowe i oddano do uzytku dwukondygnacyjng czesc¢ tgczqcg
glowny budynek szkoty z pawilonem.

Posadowienie budynku bezposrednie na lawach i stopach zelbetowych. Sciany
fundamentowe warstwowe z bloczkow zwirobetonowych, styropianu gr. 8cm i licowej
warstwy z bloczkéw zwirobetonowych. Sciany zewnetrzne nosne z pustakow
ceramicznych gr. 25cm, ocieplone styropianem gr. 12cm, licowa warstwa z cegly
klinkierowej gr. 12cm. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej.
Sciany wewnetrzne z cegly dziurawki gr. 12cm.

Stropy z phit Filigran w uktadach wielo i jednoprzestowych. Schody monolityczne,
phitowe. Stropodach na plytach stropowych Filigran, niewentylowany, ocieplony
styropianem i pokryty papq asfaltowq termozgrzewalng utozong na wylewce betonowe;j.
Stolarka zewnetrzna aluminiowa i z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Drzwi
wewnetrzne drewniane, plytowe, okleinowane. Na dachu budynku zastosowano swietliki
poliweglanowe. Cokoly nowego budynku oblozone tupkiem kamiennym. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, zas parapety zewnetrzne z licowej
cegty klinkierowej.

W 2018r. zakonczono budowe i oddano do uzZytku dwukondygnacyjng czes¢

polgczong z budynkiem gliownym, zawierajgcq sale lekcyjne, zaplecze sanitarne oraz
kuchnie ze stotowkq.
Posadowienie budynku bezposrednie na lawach i stopach zelbetowych. Sciany
fundamentowe warstwowe z bloczkéw zwirobetonowych, styropianu gr. 15cm. Sciany
zewnetrzne nosne murowane z drgzonych blokow wapienno-piaskowych gr. 24cm,
ocieplone plytami z welny mineralnej gr. 20cm, licowa warstwa z cegly klinkierowej gr.
12cm, ocieplone plytami z wetny mineralnej gr. 30cm i licowane systemowymi panelami
Iub ocieplone styropianem gr. 15cm.. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z
drazonych blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm. Sciany dzialowe z elementow
wapienno-piaskowych lub z pustakow szklanych.
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Stropy z pht Filigran w uktadach wielo i jednoprzestowych gr. 16 i 22cm. Schody
monolityczne, plytowe. Stropodach na plytach stropowych Filigran, niewentylowany,
ocieplony styropianem i pokryty papg asfaltowq termozgrzewalng utozong na wylewce
betonowej.
Stolarka zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym. Drzwi wewnetrzne drewniane,
phitowe, lub aluminiowe, bezprzylgowe. Na dachu budynku zastosowano swietliki
poliweglanowe. Cokoly nowego budynku oblozone tupkiem kamiennym. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, zas parapety zewnetrzne z licowej
cegly klinkierowej.

Posadzki w budynku z paneli drewnianych, antyposlizgowego gresu szkliwionego
lub wyktadziny.

Obiekt wyposazony jest w instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczng,
teletechniczng, wentylacyjng, gazowgq, odgromowgq, wodociggowq, kanalizacje
deszczowq, P.POZ, hydrantowg, centralnego ogrzewania.

Obiekt uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako budynek oswiaty — szkola
podstawowa. W budynku mieszczq si¢ sale lekcyjne, wraz kompleksem zapleczy
sanitarnych, zaplecza dla personelu, kuchni, szatni, zaplecza szatni, gospodarczego i
technicznego.

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny posadzki w salach I pietra w
pierwotnej czesci budynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Korniku przy ul. Armii
Krajowej 11 z uwagi na uszkodzenia podlogi i warstw posadzkowych powstate w trakcie
uzytkowania.
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1.3 Wizja lokalna i wyniki ogledzin zewnetrznych.

1.3.1 Opis ogdlny odkrywek.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego
poszczegolnych warstw posadzkowych.
W trakcie wizji lokalnej dokonano odkrywek niszczqcych podlogi i warstw
posadzkowych w salach I pietra budynku szkoly podstawowej. Odkrywki wykonane
zostaly w rozmiarze ca’ 10xI10cm w miejscach niekolizyjnych z codziennym
uzytkowaniem  pomieszczen. Wykonano  odkrywki — narzedziami — reczmymi i
mechanicznymi przez wszystkie warstwy posadzkowe wykonczeniowe do warstwy
konstrukcyjnej stropu. Po wykonaniu odkrywek uzupelniono otwory warstwami z
demontazu warstw posadzkowych i doprowadzono poziom posadzki w miejscu
wykonanych odkrywek do poziomu stanu pierwotnego.

1.3.2 Posadzka w salach lekcyjnych I pietra.

Wykonana zostaty odkrywki niszczgce o rozmiarze ca’ 10x10cm w sali lekcyjnej 1
pietra. Odkrywki dokonano z uzyciem sprzetu mechanicznego i recznego. Sposobem
recznym wycigto poszczegolne warstwy posadzkowe, tj. warstwe podiogi z paneli
podtogowych, wraz z podkiadem piankowym, warstwq pilyt pilsniowych i wiorowej.
Kolejno wykonano odwiert przez deske utozong na belkach drewnianych konstrukcji
stropu.

W trakcie wizji lokalnej namierzono poszczegolne warstwy posadzkowe i stropu:

e Panel podlogowy z podkiadem piankowym (podtoga I pietra) — gr. ca’
10mm,

e Plyta pilsniowa — gr. ca’ 20mm,

e Plyta wiorowa — gr. ca’ 20mm,

o  Wyktadzina PCV (w czesci sal)

o Deska —gr. ca’ 30mm,

o Belki stropowe drewniane z wypelnieniem przestrzeni pomiedzy belkami
wetng mineralng/ polepg,

e Sufit w pomieszczeniach parteru.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wyeksploatowanie posadzki wskutek diugiego
czasookresu jej uzytkowania. Uszkodzona zostata wierzchnia warstwa paneli — starcia
wskutek duzego natezenia ruchu, wybrzuszenia paneli wskutek zawilgocenia i czestego
ich mycia. Miejscami panele sq zapadnigte, rozsuniete, wystepujq ubytki cokolikow.

Ponizsza warstwa phit pilsniowych w  miejscach wejs¢  oraz ciggach
komunikacyjnych w salach miedzy tawkami ulegla sprasowaniu wskutek natezonego
ruchu uczniow.
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Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na fakt, ze w salach lekcyjnych poziom podtogi w
stosunku do przylegtego korytarza jest podniesiony o ok. 5cm. Podniesienie jest
niekomfortowe dla uzytkownikow i jednoczesnie niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi pozwalajgcymi na prog o maksymalnej wysokosci
2em. W zwigzku z powyzszym nalezaloby zlikwidowaé roznice wysokosci w progu.
Powstanie progu nastgpitlo z uwagi na dolozenie w salach kolejnych warstw
posadzkowych (tj. paneli podlogowych z piankg, ptyt pilsniowych, plyty wiorowej) na
istniejgcej podtodze z desek. Na korytarzu na istniejgcej posadzce utozono jedynie nowq
warstwe plytek gresowych na kleju.

W jednej z sal zastosowano w jej przedniej czesci podest o wysokosci 24cm na catej
szerokosci sali i diugosci 2,05m. Z uwagi na wysoki stopien podestu nalezy zwrocic
uwage, ze jest on niezgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Podsumowujgc stan techniczny posadzki nalezy okreslic¢ jako nieodpowiedni. Przyczyng
zaistnialej sytuacji jest dtugi okres uzytkowania podlogi z paneli oraz zastosowanie

paneli podfogowych w miejscu o duzym natezeniu ruchu i czyszczeniu. Ponadto nalezy
stwierdzi¢, ze na podlozu odksztalcalnym stropu drewnianego z deskami zastosowanie

miekkich phyt pilsniowych przyspieszylo proces destrukcji materiatu.
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1.4 Whioski o stanie technicznym posadzki

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego posadzki w budynku
szkoly w salach lekcyjnych I pietra. Po szczegolowej analizie technicznej naleZy
stwierdzi¢, Ze posadzka w salach lekcyjnych nr 4, 5, 6, 7 jest w zlym stanie
technicznym. Obecnie skutkuje to coraz wigkszq iloscig miejscowych uszkodzen
podlogi podczas uiytkowania, zgodnego 7 przeznaczeniem. Pojawiajgce si¢
uszkodzenia podtogi i posadzki mogg by¢ nieregularne i niekontrolowane i mogqg
prowadzié do zagroZenia bezpieczenstwa uiytkownikow.

Przyczyng nieodpowiedniego stanu technicznego jest wyeksploatowanie posadzki,
dlugi okres jej uiytkowania oraz bledy popetnione w trakcie budowy w zakresie
zastosowanych materialow i technologii.

Przedmiotowa podloga i warstwy posadzkowe nadajq si¢ do remontu. W zakresie
remontu nalezy przewidzieé:

e rozbiorke istniejgcych warstw posadzkowych, tj. podlogi wlasciwej z paneli
podlogowych na podkladzie wraz 7 demontaiem plyty pilSniowej i wiorowej
oraz wyktadziny PCV. Przewidziano demontaz warstw do poziomu starej deski
drewnianej na belkach drewnianych konstrukcyjnych.

e wykonanie nowych warstw posadzkowych w postaci dwoch warstw 7 plyt z
wloknowo-cementowych gr. 12mm na klinach i podktadach ze sklejki
drewnianej roinej grubosci w celu wypoziomowania warstw podlogi w
pomieszczeniach sal i dostosowania do istniejgcego poziomu podlogi w
progach pomieszczen na komunikaciji.

e wykonanie nowej podlogi z wykladziny homogenicznej PCV 7 cokolikiem
przeznaczonej dla  budynkow  uiytkowych na wylewce 7 masy
samopoziomujgcej cienkowarstwowej gr. min. 3mm.

o wyprawki malarskie Scian.

Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania nowych warstw posadzkowych do
istniejgcych wysokosci warstw posadzkowych naleiy szczegolowo okresli¢ wysokosci
podktadow ze sklejki.

Szczegolowy zakres prac uwzgledniono w projekcie technologii naprawy posadzki.
Wszelkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osob uprawnionych.

Opracowat :

Oswiadczenie :

Niniejsze opracowanie jest zgodne ze zleceniem , jest kompletne z punktu widzenia celu , ktoremu ma
stuzy¢é jako zalecenia do czesciowego przeglgdu i powinny by¢ wpisane do ksigzki obiektu zgodnie z Art.
62 ustawy Prawo Budowlane .
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1.5  Dokumentacja fotograficzna

USZKODZENIA PODLOGI W POMIESZCZENIACH SAL LEKCYJNYCH

FOT. NR 1 - widok fragmentu podtogi z paneli,
starte, wyeksploatowane

FOT. NR 2 - widok zapadnietego panela
podtogowego
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FOT. NR 3 - widok rozsunietych paneli

FOT. NR 4 - widok uszkodzonego cokolika
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ODKRYWKA WARSTW POSADZKOWYCH

FOT. NR 5 - widok warstw posadzkowych

FOT. NR 6 - widok warstw posadzkowych
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FOT. NR 7 - widok warstw posadzkowych

FOT. NR 8 - widok warstw posadzkowych
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2. Projekt remontu i naprawy

2.1 Zakres i kolejnosé prac

Zakres prac obejmuje glowne prace zwigzane z remontem podliog i warstw
posadzkowych w pomieszczeniach sal lekcyjnych nr 4, 5, 6 i 7. W zakresie prac nalezy
przewidzie¢ niewymienione prace towarzyszqce zwigzane z zabezpieczeniem elementow
przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac oraz z uwagi funkcjonowanie obiektu
oswiatowego w trakcie roku szkolnego, mozliwosci organizowania przez Uzytkownika
zgrupowan i zajec rowniez w okresach ferii i wakacji.

Zakres i kolejnos¢ prac w salach lekcyjnych:

o Wyniesienie wyposaZenia i mebli 7 pomieszczen sal lekcyjnych,

e Demontaz paneli wraz 7 podktadem 7 pianki, demontaz cokolikéw po obwodzie
pomieszczenia, demontaZ progu w drzwiach,

e Demontaz podestu w sali nr 6,

e Rozbiorka plyt pilsniowych i wiorowej, wyktadziny PCV,

e Ocgyszczenie nawierzchni g desek (7 ewentualnym uzupelnieniem),

o Uzupelnienie ubytkow zaprawg naprawczq odcinka scian przy cokoliku (pasek
ok. 10cm wzdtuz krawedzi podlogi),

e Poziomowanie i utoenie dwoch warstw plyt wiorowo-cementowych na tzw.
wmijanke” 7 poziomowaniem za pomocq odcinkow ze sklejki,

e Przykrecenie plyt do podtoza wraz 7 wzajemnym polgczeniem plyt,

e Spoinowanie stykow plyt i miejsc po wkretach w celu zabezpieczenia przed
pekaniem warstwy wyktadziny,

o  Wykonanie wylewki 7 masy samopoziomujqcej cienkowarstwowej gr. min.
3mm,

o UlozZenie warstwy wyktadziny homogenicznej PCV, z rolki, zgrzewanej.
Wywiniecie wyktadziny na sciany (cokolik ok. 10cm). Kolorystyke nalezy
uzgodnié 7 Inwestorem na etapie wyceny i budowy.

e  Montaz progu w drzwiach,

o  Ulizacja gruzu i materialow 7 rozbiorki,

o Whiesienie mebli i wyposaZenia.
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2.2 Opis elementow konstrukcyjnych i architektonicznych

2.2.1. POSADZKA W SALACH LEKCYJNYCH

Projektuje sie usztywnienie i wyrownanie nawierzchni podlogi w salach w
postaci dwoch warstw plyt cementowo-wtoknowych (np. Fermacell Powerpanel H20
12,5/1250/3010) o gr. ca’ 12,5mm. Plyty uktadac na tzw. ,,mijanke”, diugos¢ zaktadu
min. 40cm. Pierwszq warstwe plyt wraz z poziomowaniem mocowac bezposrednio do
istniejgcego podtoza z desek gr. 30mm, drugg warstwe ,,na zaktad” mocowaé do
pierwszej warstwy z mozliwosScig przykrecenia do podioza z desek. Przy drugiej
warstwie nalezy zastosowaé spoine klejong miedzy plytami oraz zaszpachlowanie
otworow po wkretach aby unikng¢ uszkodzen podtogi z wykiadziny PCV. Nalezy
stosowac klej do spoin w systemie producenta piyt.

Poziomowanie pierwszej warstwy plyt na istniejgcych deskach drewnianych wykonac za
pomocq paskow ze sklejki. Dostosowac do roznicy wysokosci paski o szerokosci ok. 8-
10cm w rozstawie co osiowym co max. 30cm oraz z miejscu oparcia pierwszej warstwy
pht wtoknowo-cementowych.
Phity wioknowo-cementowej powinny posiadac nastepujqce parametry:
o  Dopuszczona przez Ogolng Aprobate Nadzoru Budowlanego,
o Grubosc ptyty min. 12mm,
e Gestos¢ ca’ 1000 kg/m’,
e  Material niepalny, klasa reakcji na ogien: Al,
e  Wodoodporny,
o Stosowaé plyty o strukturz warstwowej z obustronnym wzmocnieniem pod
warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z witdkna szklanego
(Smm x Smm).
e Modut sprezystosci Younga — ca’ 4200 N/mm’,
e Wytrzymato$é na zginanie > 6,0 N/mm’,
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2.2.2. PODLOGA W SALACH

Projektuje si¢ w salach podloge w wyktadziny PCV, homogenicznej.
Wylkiadziny PVC powinny posiadac nastepujqce parametry:
- grubos¢ uzytkowa min. 2mm,
- wyktadzina homogeniczna,
- niepalna,
- klasa Scieralnosci T,
- kolorystyka do ustalenia z uZytkownikiem na etapie budowy,
- bezkierunkowa,
- przeznaczona do obiektow szkolnych.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiang progow w drzwiach dymowych. Wysokos¢
progow nalezy dostosowacé do uzyskanej rozmicy posadzek. Nie naleZy przekroczyé
dopuszczalnej rownicy wysokosci w progu (20mm).

Podtoge z wykitadziny wykonac¢ wraz z wywinieciem cokolika o wysokosci 10cm. Przed
wykonaniem cokolika nalezy wyrownac istniejgce podtoze na scianie w tym obszarze w
celu prawidtowego dolegania cokolika do sciany. Na krawedzi podtogi i sciany nalezy
zastosowac wyoblenia lub kliny, aby unikng¢ na krawedzi pekania wyktadziny.

Uwaga:

Z uwagi na charakter oswiatowy obiektu i jego uzytkowanie oraz aspekty ekonomiczno-

finansowe przewidziano w kosztorysie remont warstw posadzkowych z podziatem na
etapy wg ustalen z Inwestorem.
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