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1.CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr 27 przy ulicy Sielskiej 34 w Bydgoszczy na dziatce 95, obreb 339, w ramach zadania
pod nazwg ,Familijna strefa aktywnosci na os. Stary Fordon (Program BBOQ)”. Zaplanowano
przestrzen dla dzieci najmtodszych majaca zapewnié bezpieczne miejsce rozrywki na Swiezym
powietrzu.

1.2 Zamierzony spos6b uzytkowania

Nowa strefa aktywnosci ma zapewnié miejsce rozrywki na swiezym powietrzu dla najmtodszych dzieci.
Projektowana przestrzen jest oddzielona istniejgcym ogrodzeniem od reszty terenu szkoty. Na
projektowanym terenie istnieje stary plac zabaw. Urzagdzenia zabawowe zostaty zdemontowane przez
szkote. Istniejgce tawki, kosze na Smieci a takze karuzela zostang przeniesione w inne miejsce w obrebie
placu zabaw. Przewidziano urzadzenia dla niepetnosprawnych- karuzela oraz hustawka typu gniazdo.

1.3 Projektowane urzadzenia zabawowe

Projektowany zestaw urzadzen spetnia normy EN-1176, EN — 1177. Do kazdego urzadzenia nalezy zachowac
strefy bezpieczeistwa podawane przez producenta oraz przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu
zabaw.

Wszystkie urzagdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg EN 1176,

Mocowanie urzadzen zabawowych do podtoza.

Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na gtebokosci zalecanej przez producenta (60cm lub wiecej
w zaleznosci od rodzaju urzadzenia. Podtoze wokét fundamentdow nalezy ubic i zagescid.

W pozycjach opisujacych przedmiot zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych o parametrach technicznych i
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wymiary urzadzen nie mogg odbiegac
wiecej niz 10% od wymiaréw w projekcie.

Jezeli Wykonawca proponuje urzadzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiajacy
wymaga dotgczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzen ze szczegétowym opisem
zastosowanych materiatéw, certyfikatéw zaproponowanych urzadzen. W razie watpliwosci Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych materiatéw, wyjasnienia oraz prébek materiatéw zastosowanych
w proponowanych urzadzeniach celem ustalenia rGwnowaznosci.
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1.3.1 Zestaw ze zjezdzalnig i tunelem
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mail: nowar@interia.pl
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Wymiary urzadzenia: 2,77 x3,99x 2,12 m

Wymiar strefy bezpieczeristwa: 5,48 x 6,17m

Max. liczba uzytkownikéw: 12
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1 m
Wiek uzytkownika: 0,5- 5 lat

Funkcje zabawowe: 15
zjetdzanie spotykanie si¢

manipulowanie

czolganie

%\\ E ‘ 210
hikid
x1

x1 x1
stymulacja wspinanie stymulacja przejscie
dotykowa wizualna przez mostek

ukrywanie sie

schronienie

kreatyw\
0s¢
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1 0.6m 18m*
2 im T.5m*

1. Panel aktywnosci - Sylwetka
2. Tunel

3. Platforma HT: 0,6m

4. Zjetdzalnia HT: 0,6m

5. Kolorowe okulary

6. Miarka do mierzenia wzrostu
7. Schody

8. Domek w kolorze drewna

Materiat wykonania:

Kolorowe panele sg wykonane z materiatu HPL o grubosci
13 mm. Materiat jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

Slupy nosne o $rednicy 125mm wykonane ze
stali galwanizowanej.
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Platforma oraz Scianka wspinaczkowa zostaty wykonane z
antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

Rury sg wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm,
co zapewnia trwatos¢ i wytrzymatosé.

Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe taczg
stanowiska i platformy. Materiat jest nietoksyczny,
odporny na wstrzasy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

Malowane stupy ze stali galwanizowanej o wymiarze
70x70mm.

Tunel wykonany z formowanego rotacyjnie polietylenu o
Srednicy 45 cm.

Powierzchnia zjezdzalni wykonana jest ze stali nierdzewnej
o grubosci 2 mm, gieta i walcowana w catosci.

Suwaki miarki wykonane z polietylenu

Wszystko montowane jest za pomocg Srub ze stali
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.
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1.3.2 Karuzela dla dzieci niepetnosprawnych

Wymiary urzadzenia: minimum 1,2 x 1,2 x 0,9m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 5,29 x 5,29m
Makx. liczba uzytkownikdéw: 4

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1m

Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne
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5,29

Materiat wykonania:

Kolorowe panele z HPL o grubosci 13 mm.

Platforma z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

Rury ze stali nierdzewnej, Srednica 40mm.

Wszystko montowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonietych
poliamidowymi nasadkami.
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1.3.3 Piaskownica

Wymiary pojedynczego modutu: minimum 1150 x 150 x 300mm
Materiat wykonania: granulat EPDM z klejem poliuretanowym

Montaz: na state zwigzany z gruntem, taczenia pretami stalowymi, kotwionymi w betonie wg. instrukcji
montazu producenta
Kolor: czerwony

llo$¢ modutéw: 6 szt.

ANCATOR. (Socns )
(o can
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1.3.4 Bujak ufoludek

Wymiary urzadzenia: minimum 0.7 x 0.35x 0.9 m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 2.4 x 3.3 m
Makx. liczba uzytkownikdw: minimum 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 m

Wiek uzytkownika: 2 — 8 lat

11
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Materiat wykonania:

tel. 601 215 325
mail: nowar@interia.pl

Panele z HPL o grubosci 13mm

NOWQar

Siedzisko z antyposlizgowego, teksturowanego HPL o grubosci

12,5mm

Uchwyty z poliamidu

Sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 355CD6)
pokrytej cynkiem i podwdjng warstwa proszkowej farby
epoksydowej. Mocowania sprezyn z bardzo wytrzymatego

poliamidu

Wszystko zmontowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej

ostonietych poliamidowymi nasadkami.

12
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1.3.5 Hustawka integracyjna

Wymiary urzadzenia: 3,43 x 2,2 x 2,6m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 2,55 x 7,2m
Min. liczba uzytkownikéw: 5

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,55m
Wiek uzytkownikéw: 2+

Urzadzenie integracyjne

7

£

7,2
6,2

2,55

NOWQar
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Pozioma belka wykonana zostata ze stali galwanizowanej o $rednicy
89 mm.

Nogi, o srednicy 60mm, wykonano ze stali galwanizowane;.

tancuch bezpieczeristwa z ocynkowane;j stali zapewnia dodatkowe
wsparcie..

Nieprzerywana powierzchnia siedziska wykonana zostata z
odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona jest na ramie ze stali
nierdzewnej ostonietej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone
zostato na tancuchach pokrytych termokurczliwym polietylenem.
Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej,
wyposazono w pierscienie z PVC, ktdre ograniczajg zuzycie
elementéw metalowych.

Ozdobne panele wykonano z ptyty kompozytowej o grubosci 13 mm.

Wszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali nierdzewne;j
ostonietymi poliamidowymi nasadkami

14
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1.3.6 Gumowa figurka ston

Wymiary:
Ston: 560 x 190 x 395 mm, waga 30kg
Podstawa gumowa: 700mm, waga 21kg

Materiat:

Konstrukcja: pochodzacy z recyklingu granulat gumowy SBR wysoko zageszczony
Pokrycie: granulat gumowy EPDM wysoko zageszczony, Srodek wigzgcy: MDI Poliuretan
Ognioodpornos¢ :E(DIN EN 13501-1, 2002

15
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1.4 Bieznia prosta

Bieznia prosta dwutorowa do biegéw na 60m.

Dtugos¢ catkowita biezni: 80m z czego 3m to czesé startowa, 60m to czes¢ dystansu biegu oraz 17m
dystansu wybiegu.

Bieznia o szerokosci 2,5 m z dwoma pasami do biegu o szerokosci 1,22m +- 0,01m. Pas oddzielajgcy tory
szerokos¢ 6 cm. Spadek poprzeczny biezni do 1,0%, nachylenie podtuzne nie moze przekraczaé 0,1%.

Obmiary nawierzchni: 200 mkw
Obrzeza betonowe: 165 mb

Bieznia z wierzchnig warstwg EPDM w kolorze bordowym o grubosci 10mm, pod nig warstwa ET o grubosci
30mm, nastepnie warstwa miatu kamiennego frakcji 0-5mm o grubosci 5cm oraz warstwa z kruszywa
tamanego o frakcji 5-32mm grubosci 15cm. Podbudowa biezni oraz jej wierzchnia warstwy
wodoprzepuszczalne. Ograniczona obrzezem betonowym.

Przekrdj przez warstwe ET:

"

Chemolan M50 ‘—*' ‘ ’ ‘.‘

Granulat gumowy
Zwir ptukany »—s . e “ [ R

,l
podbudowa mineralna

Parametry techniczne warstwy ET — grubos$¢ 30mm

Twardosé ~ 60 “Sh A
Wytrzymatosé na rozrywanie' = 0,35 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu’ =215%
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 20,5 Mpa
Thumienie sity 38 %
Przepuszczalnosé dla wody 0,15 cm/s
Klasyfikacja ogniowa Wy;:s;{#;mo

16
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Parametry techniczne warstwy EPDM — grubos¢ 10mm

Twardo$¢ nawierzchni ~60 Sh A
WytrzymatoS¢ na rozrywanie >0,7 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu >65 %
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie >B60N
Nasigkliwos¢ wodg <4 %
Zmiana wymiarow w temp. 80 °C <0,15%
betonu > 0,7 MPa
Przyczepnos¢ do: | asfaltobetonu > 0,5 MPa
podbudowy typu PET > 0,4 MPa
Wspotczynnik tarcia na sucho >0,5
kinetycznego na mokro >0,35
Odpornosc na uderzenie - pow. odcisku Kulki 650 mm’
Scieralnos¢ wg Stuttgart <0,173 mm
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli o
: i ; <0,5%
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy
Mrozoodpornosé oceniona zmiang masy <0,6 %
Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

1.5 Mata architektura

1.5.1 Tablica informacyjna

2850

NOWQar

Ostateczny wyglad tablicy oraz tres¢ nalezy uzgodnic z Inwestorem — nadruk na folii samoprzylepnej, odporny

na promienie UV. Tablica stuzy do informacji o sposobie korzystania z placu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Materiat:

- czes¢ informacyjna do wykonania na materiale odpornym na promienie UV oraz warunki atmosferyczne

- stup stalowy, malowany proszkowo
Wymiary tablicy: do ustalenia z Inwestorem

17
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1.6 Projektowana nawierzchnia

1.6.1 Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych

Grubos¢ nawierzchni nalezy dobra¢ do wysokosci upadku z danego urzadzenia wg karty technicznej
urzadzenia danego producenta.
Planuje sie 171,55 mkw nawierzchni poliuretanowej w_ptytach 50x50cm o grubosci 30mm, kolor

czerwony
Planuje sie 24,5 mkw nawierzchni poliuretanowej w ptytach 50x50cm o grubosci 70mm, kolor czerwony

Nawierzchnia poliuretanowa EPDM zgodna z normg EN-1177:2008.

Nawierzchnie nalezy uktadac na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W
celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo
zastosowac warstwe odsgczajaca.

Obrzeza trawnikowe betonowe (6cmx20cmx100cm) nalezy zastosowa¢ na styku nawierzchni z
trawnikiem- 67 mb. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania obecnych obrzeiy o ile s3 w dobrym stanie
technicznym. Reszte obrzezy nalezy zdemontowac.

Nawierzchnia w ptytach 0,5 x 0,5m.

Powierzchnia gérna: gtadka z otwartymi porami

Spodnia strona: naprzemienne guziki (dla drenazu wody)

Maksymalna wysokos$¢ upadku: zgodnie z normg PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;

HIC 1000 zgodnie z normg ASTM 1292-2004

Zgodnie z normg PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008

Higiena: posiada atest PZH

Ognioodpornosé: Klasa E DIN EN 13501-1;2002

Klasa B s1 dla nawierzchnia EPDM dostepna na zazgdanie

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571

Odpornosé na Scieranie: rV 5.9 DIN 18035 czes¢ 6 BS 7188-4

Odpornosé chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady

Odpornosé na stong wode: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Odpornosé na pekniecie przy niskich temperaturach: 24h/-40st. C. bez pekniec
Odpornosé na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys
Odpornosé na slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z norma ASTM E648/3
Odpornosé na slizganie: mokry: 0,57 y, suchy 0,65 . - zgodnie z norma DIN 18032-2, 2001-04
Przepuszczalnos$é wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in3, (ptytka 70mm ) 0,015 gpm/in3
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 0,75 N/mmz2 - zgodnie z DIN 53571

Materiat: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%

Potaczenie ptyt za pomoca kotkéw plastikowych.

18
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Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnie bezpieczng z podbudows:

Przygotowanie podbudowy:

; ; Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm
Piytki absorbujace upadek /min 50 mm dobrze zageszczone
\ /

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kraweznik osadzony
na betonie C12/15

Montaz poprawny Montaz niepoprawny

1.7 Renowacja trawnika:

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykonac trawnik / renowacje, uzupetnienia trawy.

Teren wokoét skweru nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.

Po przygotowaniu terenu robét nalezy wytyczy¢ projektowany obszar inwestycji, tak by nie powodowat
kolizji z istniejgcy zielenia.

Podczas wykonywania robdt nalezy zachowac nalezytg ochrone istniejgcej roslinnosci, w szczegdlnosci
drzew. Wszelkie prace budowlane i remontowe nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscia tak by nie
uszkodzi¢ drzew (ich systemu korzeniowego, pni ani koron). Niedopuszczalny jest wjazd maszyn
budowlanych w strefe korzeni ani skladowanie materiatéw budowlanych w ich obrebie.

Nie przewiduje sie usuwania istniejgcych drzew i krzewdw, chyba, ze bedzie to nieuniknione, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

19
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1.8 Zatozenie trawnika:

Obmiary: 98 mkw

Trawnik zlokalizowany przy placu zabaw, na terenie pomiedzy istniejgcymi trybunami a nawierzchnig EPDM
W miejscu po usunieciu betonu.
Wymagania dotyczace wlasciwego doboru mieszanek traw sg nastepujgce:
1) Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w specyfikacji.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Do mieszanki zalecane sg gatunki traw:

e kostrzewa czerwona,

e kostrzewa owcza,

e kostrzewa nitkowata,

e mietlica pospolita,

e mietlica biatawa,

e wiechlina tgkowa,

e 7ycica trwafa.
2) Rosliny trawnikowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

e zdolnoscig nasion do szybkiego kietkowania,

e dtugim okresem wegetacji, tj. wczesnym ruszaniem i pé6znym wchodzeniem w okres spoczynku,

e duzg zywotnoscig w okresie wegetacji, dtugowiecznoscia, odpornoscig na niekorzystne warunki

klimatyczne, glebowe, odpornoscig na deptanie i ugniatanie gleby,

e wolnym tempem odrostu po koszeniu, czy niskim wzrostem,

e silnym krzewieniem, pozgdanymi cechami dekoracyjnymi (barwa, zwartos¢ itp.).
3) W mieszankach nie powinno sie wykorzystywac wiecej jak 20% zycicy trwatej (ilos¢ ta jest wystarczajgca
dla otrzymania w kroétkim okresie powierzchni zielonych, a rownoczesnie umozliwia rozwéj innych
wartosciowych gatunkéw traw).
4) Proponowana mieszanka: kostrzewa czerwona odm. roztogowe 35%, zycica trwata 20%, kostrzewa
trzcinowa 30%, kostrzewa owcza 5%, wiechlina tgkowa 10%;

Wymagania w zakresie przygotowania podtfoza:

1. Przed przystgpieniem do wysiewu trawy nalezy wykonac analize zasobnosci gleby (w
przypadku koniecznosci zastosowania nawozenia mineralnego, dawka musi scisle
odpowiadac zapotrzebowaniu roslin oraz nalezy uwzglednic¢ 7-dniowy okres pomiedzy
wysiewem nawozéw, a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem lub siewem roslin).
2. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna by¢
oczyszczona z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczen.

3. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien opryskac teren przeznaczony pod
trawnik srodkiem chwastobdjczym. Rodzaj uzytego srodka nalezy uzgodnic z
Inspektorem nadzoru/ Projektantem, odpowiedzialnym za wykonanie projektu zieleni na
danym obszarze, a w trakcie oprysku stosowac sie do informacji zawartych w etykiecie
zarejestrowanego preparatu,

4. Po odczekaniu niezbednego okresu (podanego przez producenta uzytego srodka,
minimum 5 dni), teren nalezy zaora¢ na gteboko$¢ minimum 25 cm lub w przypadku
braku mozliwosci mechanicznej uprawy — przekopac recznie. W razie koniecznosci, tj. w
przypadku ponownego wzejscia chwastow, zabieg spryskania sSrodkiem chwastobdjczym
powtdrzyc. Po 5 dniach powierzchnie terenu wyréwnacd.

5. Usunac z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80%
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kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty (duze grudy ziemi, resztki
korzeni, odpady, itp.) nalezy usungé z terenu.

6. W przypadku gleb zbyt zwieztych nalezy przemieszac wierzchnig warstwe gleby z
piaskiem lub kompostem, a nastepnie teren wyréwnac i ubic.

7. Nawiezé okoto 10 cm warstwe ziemi urodzajnej— pochodzacej z zakupu. Jako warstwy
ziemi urodzajnej nalezy uzy¢ ziemi na bazie czesci organicznych, dobrze
przekompostowanych o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi
okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski odczyn pH powoduje rozwdj mchéw, zbyt wysoki
— sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych.

8. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem

9. Przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim (walce napetniane
wod3 lub piaskiem), a potem watem - kolczatkg lub zagrabic.

10. Po watowaniu pozostawic glebe na 2-3 tygodnie (czas osiadania gleby). Chwasty, ktore
wzrosty w tym czasie nalezy niszczy¢é mechanicznie lub sSrodkami chwastobdjczymi.

11. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawnik
powinna mie¢ odpowiednig strukture (rozdrobnienie). Teren powinien by¢ odpowiednio
zniwelowany (odpowiednie spadki) i wyrdwnany zgodnie z uktadem rzednych terenu,
tak aby nie stagnowata woda (w przypadku gleb ciezkich konieczny jest drenaz).
Wymagania w zakresie siewu:

1. Najlepszym terminem siewu traw jest pora wiosenna (przetom marca-kwietnia,
poczatek maja) lub pora letnia (przetom sierpnia - wrzes$nia). W porze wiosennej wysiew
najlepiej wykona¢, gdy temperatura wynosi okoto 10°C. Pora letnia daje lepsze wyniki,
gdyz jest to okres samorzutnego rozsiewania sie nasion traw. Jednak w praktyce trawnik
sieje sie lub uzupetnia ubytki od kwietnia do wrzesnia. Pdzniej niz we wrzesniu nie nalezy
siac trawy, gdyz moze sie ona niedostatecznie rozrosnac i ukorzenic.

2. Przed rozpoczeciem roboét nalezy lekko wzruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (2-4cm),
rozbijajgc przy tym grudki ziemi.

3. Nasiona nalezy wysia¢ w dzien bezwietrzny, na glebe lekko wilgotng, najlepiej po
naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania nalezy odczekaé az woda
whniknie do gtebszych warstw gruntu, a warstwa wierzchnia lekko przeschnie.

4. Sia¢ mozna recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowa pojedyncza.

5. W przypadku dobrego przygotowania podfoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi 30g/m2 (lub wg wskazan konkretnej mieszanki).

6. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m, chyba ze szczegétowe
dane projektowe stanowig inacze;j.

7. Po zakoniczonym wysiewie, nasiona nalezy przykry¢ ziemig na gtebokos¢ okoto 0,5-1cm i
zagrabi¢ uzywajac kolczatki lub grabi. Zaleca sie zwatowanie (docisniecie nasion)
uzywajac lekkiego watu w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkoéw dla podsigkania wody (po zwatowaniu otrzymujemy projektowany
odpowiednio zniwelowany poziom terenu). Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatky, mozna juz nie stosowad watu gtadkiego.

8. Po siewie trawnik nalezy podlac.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie zwartej darni bez tzw. ,tysin”.
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1.9 Przygotowanie terenu inwestycji:

Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego,

- wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochoddéw i ciezkiego sprzetu,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn, rusztowan.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem koron drzew w
odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej zieleni nie
moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga komunikacji przebiega w poblizu
istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu
nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonaé zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widréw
drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég tymczasowych nie nalezy tworzy¢
w strefie 4x4m wokét drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi
korzeniowe nalezy roztozyé belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych
nie moze spowodowac zageszczenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia
robot budowlanych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig i w przypadku wykrycia
sieci podziemnych nalezy wstrzymaé prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego
odtaczenia od zasilania.

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Matgorzata Nowak
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2.CZESC RYSUNKOWA
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A. Projekt architektoniczno-budowlany
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