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istn. ocieplenie
do demontażu

istn. ocieplenie
do demontażu

proj. otwór
do wykucia

istn. otwór
do zamur.

proj schody na podbudowie z
bl. z betonu komórkowego 400
Wykończenie wg zestawienia

istn. ocieplenie
do demontażu

papa termozgrzwalna
papa podkładowa
wełna mineralna twarda gr.=20cm
keramzytobeton w spadku 025cm
izolacja przeciwilgociowa w płynie
strop SP20/A4/R60
pustka techniczna
sufit podwieszany na ruszcie stal.

papa termozgrzwalna
papa podkładowa
wełna mineralna twarda gr.=20cm
keramzytobeton w spadku 025cm
izolacja przeciwilgociowa w płynie
strop SP20/A4/R60
pustka techniczna
sufit podwieszany na ruszcie stal.

folia dachowa FLAG FLAGON
styropian POWERDECK 10cm
folia PE 0,4mm
blacha trapezowa
POZ.A.2./A.3./A.4.
sufit podwieszany na ruszcie stal.tynk elewacyjny

wełna min. gr.12cm
ścian z bl. Silka 24cm
tynk gipsowy

tynk cokołowy
styropian XPS gr.8cm
ścian z bl. bet. 25cm
tynk gipsowy

płyty granitowe na zap. klejowej gr.2cm
beton B20 gr.8cm zb. włółknem  PP
folia PE gr 0,4mm
podbeton B10 gr.15cm
podsypka piaskowa ubijana warstw.

folia dachowa FLAG FLAGON
wełna spadkowa 1525cm
folia PE 0,4mm
POZ.ST.4. gr. 15cm
pustka techniczna
sufit podwieszany na ruszcie stal.

tynk elewacyjny
wełna min. gr.12cm
ścian z bl. bet. 25cm
styropian FS15 gr.5cm

POZ.SCO.1.

płytki granitogresowe 2cm
bet. warstwa wyrów. 4cm
POZ. SCH.Z3. gr 20cm
styropian FS15 gr.5cm
tynk elewacyjny

POZ.2.0.10.

POZ.2.1.10.

POZ.2.2.10.

POZ.D.5.

POZ.2.0.11.

POZ.2.0.8.

POZ.2.1.8.

POZ.2.2.9.

POZ.D.4.

POZ.2.0.9.

POZ.2.1.9.

POZ.2.2.8.

POZ.2.0.12. POZ.2.0.4.

POZ.2.1.4.

POZ.2.2.4.

POZ.2.0.3.

POZ.2.1.3.

POZ.2.2.3.

POZ.D.3.

POZ.2.1.1.

POZ.2.2.1.

POZ.D.2.

POZ.A.5.

POZ.A.6.

POZ.A.8.

POZ.A.7.

pł. granitogres. na zap. klej. gr.2cm
beton B20 gr.8cm zb. włółknem  PP
folia PE gr 0,4mm
podbeton B10 gr.15cm
podsypka piaskowa ubijana warstw.

wykładzina vinilowa na podkładzie
beton B20 gr.8cm zb. włółknem  PP
folia PE gr 0,4mm
podbeton B10 gr.15cm
podsypka piaskowa ubijana warstw.

pł. granitogres. na zap. klej. gr.2cm
beton B20 gr.8cm zb. włółknem  PP
folia PE gr 0,4mm
podbeton B10 gr.15cm
podsypka piaskowa ubijana warstw.

panele podł. 12mm na podkładzie
beton B15 gr.5cm zb. włółknem  PP
strop filgran 20cmPOZ.ST.6./ST.7./ST.8
tynk gipsowy

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
beton B15 gr.5cm zb. włółknem  PP
strop filgran 20cmPOZ.ST.3.
pustka powietrzna
sufit podwiesz. na ruszcie stal. EI60

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
beton B15 gr.5cm zb. włółknem  PP
strop SP20/A6/R60
tynk gipsowy

2xL19/N210.

2xL19/N240

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
beton B15 gr.5cm zb. siat. z wł. szklan.
strop SP20/A6/R60
wełna mineralna twarda gr=5cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany panelowy/pełny
gk na ruszcie stalowym

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
beton B15 gr.5cm zb. włółknem  PP
strop SP20/A6/R60
wełna mineralna twarda gr=5cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany panelowy/pełny
gk na ruszcie stalowym

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
Poz. ST4. gr.=15cm
styropian FS15 gr.=15cm
tynk elewacyjny

płyty granit.na kleju /wykładzina  vinil.
gr.=3cm na podkładzie
Poz. ST4. gr.=15cm
putka powietrzna
sufit gk podwieszany na ruszcie stal.

POZ.2.0.4.a.POZ.2.0.12.a.

posadowienie zgodnie
z rysunkami konstrukcji

teownik 50 proszkowany
w kolorze fasady

tafla szklana bezbarwna
szkło bezpieczne samomyjące

cięgno stalowe
 linka ze stali nierdzew. Ø10mm

beton B25 z W8 ze zb. rozproszonym
gr.= 15cm w spadku 0,5% wg. rzutu
2x izolacja przeciwwilgoc. folia PE 0,2mm
podbeton B10 gr.=10cm
piasek stabil. na mokro warstw. co 30cm

dylatacja 2x folia PE
na całym obwodzie

pochwyt drew. mahoń.
naścienny Ø50mm  H=1,10m

A B C D E F G H

A B C D E F G H

0,5%

A`

L19

2,0%2,0%

4/14,25/30

1,5%
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Rozbudowa i modernizacja budynku
Urzędu Gminy Komorniki
w Komornikach przy ulicy Stawna 1

Gmina: Komorniki
Obręb : Komorniki
Arkusz 14, Działka numer 679/3; 679/4; 679/5; 7459; 7463

7/A

PRZEKRÓJ AA

ArchiCad
Start Edition 2007
2304 POL START

SPRAWDZAJĄCY:

Uwagi.
1.0. Wszystkie roboty należy z wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano

montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.0. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć

geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy

konsultować z projektantem.

3.0. Wszystkie elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i

ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,

balustrad, poręczy i podchwytów, odbojników wewnętrznych i innych

należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych

obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

4.0.  W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się

wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja

dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność

szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.

5.0. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z

zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla

uniknięcia nieścisłości.

6.0. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować

ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.

Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań

branżowych (przebiegi instalacji).

7.0. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że

posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych

w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie

wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.

8.0. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji

opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji  cześć

konstrukcyjna ( konstrukcja  projekt wykonawczy).

9.0. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w

dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego

składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10.0.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego

zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań

w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności

skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

11.0.Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych

rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

12.0.W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy

konsultować się z projektantem.

13.0.Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj.

Dz.U z 2006 roku      Nr 157,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuka budowlaną.
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