Grupa A3F Sp. z o.0.

ul. Danielewskiego 3/1, 87-100
g PROTOKOL BADANIA

NIP: 9562362150 WYDAJNOSCI GRUPA A3F 7
www.grupa.a3f.pl ORAZ DOROCZNEGO

_ PRZEGLADU
Oddziat Torur | KONSERWACJI HYDRANTOW

ul. Polna 115A, 87-100 Torun
tel. +48 503 165 010 ZEWNETRZNYCH

email: torun@grupa.a3f.pl

Obiekt:  Szpital Wielospecjalistyczny im. dra. L. Blazka Przeglad dnia

Adres: ul. Poznanska 97 Padlken
88-100 Inowroctaw

Grupa A3F sp. 2 0.0.
87-100 Torun, ul. Rynek Nowomigjski 27
Oddzial Inowroctaw: ul. Poznariska 218A
Przeglad ustalit: ..KRS: 000085330:1.NIP: 9562362150......(WYKONAWEE) | ..cccvieeiiiiiiiiiniciicsiiniic e (zleceniodawca)
nadzien: .......... Hr.konta: £9.1020 4900 0000 8502 3528 4695

Wyjazd techniczny

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]

25.10.2023 0,450 | 26,00 | 0,400 | 14,14 | Uwagi DN: 80

Czynnosci okresowe: Hydranty zewngtrzne
[P [P [

Koto kottowni

Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,000 | 26,00 | 0,000 0,00 | Uwagi DN: 100

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

% o % O % o % o 7

Przy magazynie odpadow

Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]

25.10.2023 0,450 | 26,00 | 0,400 | 14,14 | Uwagi: DN: 100

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

[P &P [ [ [P
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Przy bakteriologi

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,450 | 26,00 | 0,400 | 14,14 | YUwagi DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[v]°
Przy zbiorniku Ppoz
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,450 | 26,00 | 0,400 | 14,14 | Uwagi: DN: 100
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[¥P [¥]°
Przy szpitalu
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,450 | 26,00 Uwagi: DN: 100
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[P
Przy portierni
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa]l Q [dm3/s]
25.10.2023 0,350 | 26,00 | 0,280 | 11,83 | Uwagi DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[¥P [vF
Przy Taxi
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,400 | 26,00 | 0,320 | 12,65 | Ywagi DN: 80

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
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Przy Sor

Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,400 | 26,00 | 0,320 | 12,65 | Uwagi DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[P
Przy dziecigcym
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,000 | 26,00 | 0,000 | 0,00 | Uwagi DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
VP [P [ [ [
Przy magazynie tlenu
Data Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,400 | 26,00 | 0,320 | 12,65 | Uwagi DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
[P
Za magazynem
Godzina ps [MPa] DP p [MPal Q [dm3/s]
25.10.2023 0,400 | 26,00 | 0,330 | 12,85 | Uwagt DN: 80
Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
P &P [ &
lgdowisko
Godzina ps [MPa] DP p [MPa] Q [dm3/s]
25.10.2023 0,400 | 26,00 | 0,350 | 13,23 | Uwagi DN: 80

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne
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Wydrukowano z programu SamS




Nastepny przeglad: e
(wykonawca) (pieczatka  (zleceniodawca)
i czytelny podpis) (pieczatka i czytelny

Dane do programu wprowadzit: ...........cccceccevevervrvrrererisssnenn, sodpi)

(czytelny podpis i data)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomic¢ i przeptuka¢ kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;
c) Dokonac¢ pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;
) Sprawdzi¢ skuteczno$¢ odwodnienia hydrantu;
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VIl. WNIOSKI
VIL.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

- Badanie zaworéw hydrantowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu
gasniczym.

- Przeprowadzono badanie zawordw hydrantowych.

- Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania.

VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane zawory hydrantowe przeciwpozarowe na terenie obiektu wymagania wydajnosci oraz
cisnienia hydrodynamicznego.
Grupa ASF 8p. 2 0.0,
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wykonawcy badania
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