Zalacznik nr 4
do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Blazka w Inowroctawiu

WZOR

A INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
NA WYPADEK POZARU

|. ALARMOWE

1. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac¢ spokoéj, nie wywotywac paniki i natychmiast zaalarmowac
okrzykiem "PALI SIE — POZAR !" innych pracownikéw, uruchomié najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy
lub telefonicznie zawiadomi¢:

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 1 1 2

lub STRAZ POZARNA T T i snoniniinnss

. Alarmujac nalezy podac:
- gdzie i co sie pali (adres nazwa obiektu),
- czy istnieje zagrozenie ludzi,
- nazwisko i numer telefonu, z ktérego wzywa sie Straz Pozarng,
UWAGA! Odtozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia i odczekac chwile przy telefonie
na ewentualne sprawdzenie.

3. O powstatym pozarze nalezy ponadto powiadomic:
POLICJE L R——
DYREKTORA/KIEROWNIKA ZAKLADU

4. Wrazie potrzeby (nieszczesliwy wypadek, awaria) alarmowac:
POGOTOWIE RATUNKOWE L ———
POGOTOWIE ENERGETYCZNE U T R ——
POGOTOWIE GAZOWE SRR . ovinisivsiivainsiavinnis
POGOTOWIE CIEPLOWNICZE SRR -l
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJINE AN oo

Il. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

. Réwnoczesdnie z alarmowaniem nalezy natychmiast przystapi¢ do gaszenia ognia przy pomocy znajdujacego sig
w poblizu sprzetu pozamiczego (np.: gasnice, hydranty pozarowe) i nie$¢ pomoc zagrozonym osobom.

. Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, akcja kieruje Dyrektor/Kierownik Zaktadu lub wyznaczona przez niego osoba.

. Z chwilg przybycia Strazy Pozarnej nalezy podporzadkowac si¢ poleceniom dowddcy przybyte jednostki i udzieli¢
niezbednych informacii

Kazda osoba przystepujaca do akcji, powinna pamigtac, ze:

- w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,

- nalezy wytaczy¢ doptyw pradu i gazu do pomieszczen objetych pozarem,

- nie wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworéw w budynkach objetych pozarem,
gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu sig ognia,

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzer elektrycznych pod napigciem, cieczy palnych i substancji chemicznych
reagujacych z woda np.: karbidu, sodu, potasu iinnych,
nalezy usuwac z zasiggu ognia materialy palne, a w szczegdinosci butle z gazami technicznymi, naczynia z cieczami
palnymi, cenne maszyny i wazne dokumenty,

- umiejetne stosowanie srodkéw gasniczych umozliwia szybkie ugaszenie pozaru.

Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 roku
(Dz. U.z 2016 1., poz 191)oraz § 4.2. pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawle ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719)




Zalacznik nr 4
do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
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INSTRUKCJA OGOLNA

PRZECIWPOZAROWA

1. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu |ub terenu, a takze osoby fizyczne, prawne, organizacje i instytucje
obowigzane sa zabezpieczy¢ uzytkowane Srodowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem pozarowym
i ponoszg odpowiedzialno$é za naruszenie przepisow.

2. Osoby i podmioty wymienione w pkt. 1 obowigzane s zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
aw szczegobinosci z:
a) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
b) instrukcjg technologiczno - ruchowsg,
c) sposobamialarmowania na wypadek pozaru,
d) rozmieszczeniem i obstugq podrecznego sprzetu gasniczego,
e) przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pozaru oraz postgpowania do czasu
przybycia jednostek ratowniczo - gasniczych.

. Kazda osoba, pracownik obowigzany jest zwraca¢ baczng uwage na przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych,
co w szczegdinosci wigze sig 2 ZAKAZEM:

a) uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

b) garazowania pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach do tego celu nie przeznaczonych, jezeli
nie oprézniono zbiomika paliwa i nie odtaczono na state akumulatora pojazdu,

c) spalania $miecii odpadkéw wmiejscu umozliwiajacym zapalenie sig sasiednich obiektéw lub materiatow palnych,

d) przechowywania materialéw painych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od:

- urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie moga nagrzewac si¢ do temperatury powyzej 100°C
- linii kablowych o napigciu powyzej 1kV, przewodow uziemiajacych i odgromowych,

e) uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych bezposrednio
na podiozu palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,
stosowania na ostony punktéw Swietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem materialéw trudno zapainych,
jezeli zostana umieszczone w odlegiosci co najmniej 0,05 m od zaréwki.
instalowania osprzetu instalacji elektrycznej (wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe)
bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza poditoza przez zapaleniem,
naprawiania bezpiecznikéw energii elektrycznej,
eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych lub przeciazonych instalacji elektrycznych i gazowych,
sktadowania materialtéw palnych na drogach komunikacji ogdinej stuzacych ewakuac)i oraz jakichkolwiek
przedmiotéw w abregbie i w klatkach schodowych, s
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie, ~
ograniczania dostepu do:

- urzadzer przeciwpozarowych, stalych i ptstatych urzadzen gasniczych, urzgdzer odcigzajacych,

- instalacji alarmowych, hydrantow, zaworéw i suchych pionéw, klap przeciwpozarowych,

- urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze,

- wyj§¢ ewakuacyjnych,

- wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworéw gazu,

- podrecznego sprzetu gasniczego,

przekraczania dobowego zapotrzebowania materiatow palnych na stanowisku pracy,

przechowywania w obiektach zaliczonych do kategorii zagroZenia ludzi w pomieszczeniach piwnicznych,
na strychach, poddaszach, balkonach i loggiach, materialéw niebezpiecznych pozarowo takich jak gazy palne, ciecze
palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, ciala state wytwarzajace w zetknigciu z woda lub parg wodna gazy paine,
materialy wybuchowe i pirotechniczne, ciata state jednorodne o temperaturze samozapalenia ponizej 200°C
oraz materiaty majace sktonnosci do samozapalenia,

n) uzywania podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzer przeciwpozarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidiowosci badz zagrozenia pozarem powiadomi¢ przelozonych i sluzby
interwencyjne.

S: evsoby i pricownicy nie przestrzegajacy przepisow przeciwpozarowych podlegaja sankcjom Kodeksu Karnegoi Kodeksu
ykrocze!

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
telefon PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 998

Niniejsza instrukcja jest zgodna z wy iami ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 roku
(Dz. U.z 2016 ., poz 191)oraz § 4.2. pkt. 3 Rozporzqdnnln Ministra Spraw Wewnqtrznych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010
roku w lprawlo ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych jterenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719)




