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1. SST-01. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Inwestora
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszezegolnych wymagan technicznych. Przedmiot i Zakres Robot objetych
ST
¢ Przedmiot Robot
Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja
techniczna robot przy budowie boiska.

e Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45100000-8 — Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

1.1.2. Zakres stosowania ST
e Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiagzaniu z nize]
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST - 02. - Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym
SST - 03. - Warstwa nosna 1 wyrOwnawcza
SST - 04. — Obrzeza i kostka brukowa
SST - 05. - Pitkochwyty
SST - 06. - Nawierzchnia boiska

e Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych zastosowanie maja
wszystkie rzeczowo wlasciwe normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

1.1.3. Wyszezegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych
Prace tymczasowe 1 towarzyszgce:

o geodezyjne wytyczanie elementow boiska i biezni:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych:
e inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw o0sob
trzecich.

Wymagania ogolne:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora .

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowy:



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawey stanowig czes¢ umowy (kontraktu).
a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy.
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
przetargowa. Dane okreslone w Projekcie bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Projektem
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zgloszenia zamiaru wykonywania robot.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. zgodnie z punktem "Dokumenty
budowy" w rozdziale "Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia”  niniejszej
Specyfikacji oraz dokumentoéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Zagini¢cie lub uszkodzenie w  stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz
kierownikéw robdt posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres
praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" wraz
z pozniejszymi zmianami oraz przepisoOw powigzanych.

Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawey zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedkladajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w  dokumenty kazdemu
z zainteresowanych podwykonawcow. Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekazaé
wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury
i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim
podwykonawcom. Nalezy sporzadzi¢ dokument. w ktorym uscisla si¢ relacje pomiedzy
wykonawcami. Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych
i transporcie = wewnetrznym oraz W  interpretacji  poszczegélnych  zadan.
W przypadku uchybien =ze strony wykonawcow nalezy poinformowa¢ Inwestora



i Projektantow. Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych
oraz. w harmonogramie zadan.

Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor
przekaze Wykonawey egzemplarz Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i
wykonawcezy/.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy. wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi 1 stalymi
punktami osnowy geodezyjne] oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy. az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie. sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie iprzyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy
wyroby budowlane we wlasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem 1 zawilgoceniem,
-zabezpieczenia 1 konserwacje¢ przewodow, siecl,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkoéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonow fundamentu, podlozy.
podktadow i posadzek.

Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany spelni¢ nastgpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w =zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem i1 Uzytkownikiem
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla
poruszania si¢ po terenie dzialki oraz poza nig zarowno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak 1 dla 0sob postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia
i zwolnienia poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji
i sprz¢tu w ciagu 7 dni od rozpoczecia prac.

Zabezpieczenie interesoéw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w



ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerweg czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inwestora 1 wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
fatwopalne begdg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Dla prowadzenia robdt 1 bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staly pobyt
kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzet ochronny. Wykonawca Rob6ét Budowlanych jest zobowigzany zapewnic
pracownikom  odpowiednie  $rodki  techniczne  iorganizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.

1.1.5. OkKreslenia podstawowe

Zamawiajgcy/Inwestor — Gmina Wielopole Skrzynskie, Wielopole Skrzynskie 200,
39-110 Wielopole Skrzynskie

Wykonawca/Wykonawca robot budowlanych — zwycigzca przetargu na wykonanie
robot budowlanych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania
1 uzytkowania

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Materialy -~ wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar)

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Programie.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.3.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot. za ich zgodnos¢ z Programem,
uzgodniong z zamawiajacym, zatwierdzong przez organ wiladzy budowlanej dokumentacja,
decyzja pozwolenia na budowg oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenic w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnic wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe.
Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych. zabezpieczenie interesow osob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
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srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowe;
i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

1.4. Dokumenty budowy

1.4.1. Zeszyt Budowy, dziennik budowy, dziennik robat
Do dziennika nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, wytyczenia geodezyjnego

® terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot, zgloszenia do
odbioru

e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
e date zakonczenia robot

1.5.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu, koncowemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :

SIWZ

Ofertg

dokumentacjg projektowsg

wiedzg i sztukg budowlana

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot

1.5.1. Odbior ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakodci i wartoscei. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora i Inwestora.

1.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokol
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Protokoly, Atesty, Certyfikaty, Deklaracje

e (eodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
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e Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z
tym obiektem.
5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych 7 usunigeiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,.Odbior ostateczny Robot™.



2. SST - 02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE
NIESKALISTYM

2.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

2.1.1. Wstep
e Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem wykopoéw w gruntach I -
1V kategorii

e Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

o Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu wykopoéw w gruntach 11 - IV kategorii i obejmuja:

—~  wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami 1 koparkami,
—  wykopy mechaniczne jamiste o glgbokosci do 3,0 m,

—  wykopy reczne jamiste o glebokosci do 2.0 m,

— niwelacja skarp 1 zboczy.

e Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST 01 ,,Wymagania ogolne "

¢ (Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST 01. "Wymagania ogolne™.

e Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Slownika
Zamowien CPV:

—  Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowg

—  Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

— Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.2. Materialy (grunty)
Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowil podioze nawierzchni i elementow instalacyjnych oraz fragmenty nasypow
niekontrolowanych, w wigkszosci do zniwelowania.

2.1.3. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST 01.

14



2.1.4. Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.

2.1.5. Wykonanie robot

e Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST 01. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

e Roboty ziemne pod elementy odwodnienia
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalow i1 przepustu
do przedluzenia, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed uloZzeniem przewoddow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;j.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i1 kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

e Wymagania dotyczgce zageszezenia i nosno$ci gruntu
Zaggszezenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji)
powinno speinia¢ wymagania. dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1),
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach.

) Minimalna wartos¢ I,
Strefa korpusu

kategoria ruchu KR2 - analogicznie

(Gorna warstwa o grubosci do

50 em L




Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego
wskaznika zaggszczenia. to przed ulozeniem konstrukceji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartoscei ., podanych w tab. 1. W przypadku. gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszcezenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztatcenia
podloza wedtug PN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia
(wskaznik odksztalcenia 1y ) nie powinien przekracza¢ 2.5. Wskazniki zaggszczenia gruntu
okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czesci korpusu drogowego, powinny by¢
zgodne z norma PN-5-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntow dla ktorych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z
norma PN-5-02205:1998 [4]. Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

¢ Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0.3 m. Z chwila
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

2.1.6. Kontrola jakosci robot

e Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

2.1.7. Obmiar robot

e Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01.

e Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m' (metr szeScienny) wykonanego wykopu lub m’
powierzchni wykopu zgodnie z jednostkg przedmiarowsg.

2.1.8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01,

2.1.9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01.

2.1.10. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwiazanych podano w SST 01.



3. SST — 03. WARSTWA NOSNA 1 PODBUDOWY Z KRUSZYWA

3.1. WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA
3.1.1. WSTEP

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy
z kruszywa.

3.1.2. Materialy

e Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogd6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania. podano
w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

e Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyrdéwnujacej
sa kruszywa o odpowiedniej granulacji.

3.1.3. Sprzet

e Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,.Wymagania ogolne™ .

e Sprze¢t do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i wyrownujacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

3.1.4. Transport

e Ogoilne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

e Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanicczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.1.5. Wykonanie robot

e Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,.Wymagania ogolne™.
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e Przygotowanie podloza
Warstwa odcinajgca nosna i wyroéwnujaca powinna by¢ wytyczone w sposob
umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

e  Wykonanie warstw
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposdb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢
zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno

rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé¢ pasami podluznymi, czesciowo
naktadajgcymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie mozna zakonczy¢. gdy przed kolami
walca przestajg si¢ tworzy¢ fale.

a ziarno tlucznia o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢
w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy
zaklinowac¢ ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zaggszczaniu walcem statycznym gladkim.
Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie. Natomiast
gorng warstweg nalezy klinowa¢ tak ditugo .dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej
wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazaé za
zakonczone, jesli nie pojawig si¢ $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawac rowniez mial.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowy walca wibrujagcego co najmniej 18 kN/m2 lub plytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia
nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.
Stopien zageszczenia (Is) podioza powinien by¢ rowny lub wigkszy od 0,97.

3.1.6. Kontrola jakosci robot

e Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.1.7. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 01 .,Wymagania ogdlne” . Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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3.1.8.

Podstawa platnosci

e Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 ,.Wymagania

ogolne™.

3.1.9.

Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. symbole, podzial 1 opis
gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-B 19701 Cementy drogowe.

PN-B 06250.

PN-S 96015.



4. PODBUDOWY Z KOSTKI BETONOWEJ

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy z
kruszywa.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

4.1.3. Zakres robadt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu podbudowy z kostki betonowej i obejmujg: wykonanie podbudowy z brukowe;j
kostki — bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci minimum 4 c¢m .

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego. jedno- lub  dwuwarstwowego.
charakteryzujacy si¢ ksztaltem. ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materialami wypelniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi  materialami
wypelniajgcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczgce
jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Materialy

4.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczgce materialow. ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2.2. Betonowa kostka brukowa

Kostka fabrycznie nowa, bez fazowa o wysokim stopniu zachowania ksztaltu
i rownosci.
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4.2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszank¢ cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004. cementu
powszechnego uzytku spelniajgcego  wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany |
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004, Do wypelniania spoin w nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej —zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 Skladowanie kruszywa,
nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym. przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanicczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych. o masie np. 50 kg. mozna przechowywac
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym,

b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw
12 (dla workdow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1D-M-00.00.00 ..Wymagania
ogolne™.

4.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Kostka uktadana bedzie r¢cznie

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4.4. Transport

4.4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™.

4.4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach.
chroniacych je przed zanieczyszczeniem.
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4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne™.

4.5.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu min. 4 cm, a wymagania dla
grubosci zakladanej okreslono w dokumentacji projektowej. Podsypke cementowo-piaskowsg
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu: wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35 oraz
wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa. W praktyce,
wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okolo 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczg¢ciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
e  Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0.C do +50C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o
ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

e Ulozenie podbudowy.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie
ubijania podsypka zaggszcza si¢. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawe¢znikach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka cig¢tg, przycinang na
budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

e Ubicie podbudowy z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

e Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450,
a wierzcholek utworzonego kgta prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢
zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajgcg wymagania, jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej. Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce,
w sposéb zapewniajgey jej wystarczajacg ptynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szezotkami lub rozgarniaczkami
z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona
i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit
7 kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nia szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy. zwitki z workow po
cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy
starannie oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostki kolorowe;.

4.5.3. Pielegnacja kostki i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa. po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku
o grubodci od 3.0 do 4.0 mm i utrzymywa¢ jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do
uzytku. Zachowaé zalecenia producenta kostki w stosunku do stosowanego wyrobu.

4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne™.

4.6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢: badania wiasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budzg watpliwosci
Inspektora. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
do akceptacji.

4.7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowej. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne™.
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4.8. Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

4.9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— zakup i transport materialéw na miejsce wbudowania
— sytuacyjno—wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uwlozenie kostki

— ubijanie wibracyjne
— wypelnienie spoin miedzy kostka
— pielggnacja wykonanej nawierzchni

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan

— uporzgdkowania miejsca prowadzonych robot
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych
— prace towarzyszgce, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych.

4.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czeg$¢ 1: Sklad. wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
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5. SST-04. OBRZEZA 1 KOSTKA BRUKOWA

5.1. OBRZEZA I KOSTKA BRUKOWA
5.1.1. WSTEP

e  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
o wymiarach 30x8 lub 30x6 oraz utozeniem kostki brukowej betonowej wibroprasowane;.

5.1.2. 42MATERIALY

e Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow. ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

e Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-80/6775-04/04 [9] 1 PN-80/6775-03/01 [8].
— kostka betonowa wibroprasowana grubos¢ 6cm zgodna z normg PN-EN 1338(2],

— beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.1.3. Sprzet

e (Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.

e Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

5.1.4. Transport

e Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

5.1.5. Wykonanie robot

e Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.

5.1.6. Odbiér robot

¢ Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera. jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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5.1.7. Podstawa platnosci

e Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 . Wymagania
ogolne™ .
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6. SST - 05. PILKOCHWYTY I OGRODZENIE

6.1. PILKOCHWYTY I OGRODZENIE
6.1.1. Wstep

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej sa  wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru dostawy i montazu pitko chwytow oraz ogrodzenia.

6.1.2. Materialy

e Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogoélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
SST 01 ..Wymagania ogolne™.

e Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:

dla pitko chwytow

—  beton B-20 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentow .

— rury stalowe lub aluminiowe 80x80mm, grubos¢ Scianki min 3mm ( stopy
fundamentowe min. 40x40x120cm)

— siatka polipropylenowa, oczko 45x45mm. grubos¢ linki min 23mm. panel 3d
malowany proszkowo

dla ogrodzenia:

~  beton B-20 wg PN-B-06250 |2] do wykonania fundamentow .

— rury stalowe 60mm , grubos¢ scianki min 3mm (stopy fundamentowe min
30x30x80cm)

- siatka stalowa ocynkowana . oczko 45x45mm, grubos¢ drutu min 2,8mm

6.1.3. Sprzet

e Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogo6lne™.

e Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

6.1.4. Transport

¢ (Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Wykonanie robét

¢ (Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ., Wymagania ogolne™.
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6.1.6. Odbior robot

e Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne™. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

6.1.7. Podstawa platnosci

e Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 .Wymagania
0go6lne™ .
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7. SST - 06. NAWIERZCHNIA BOISKA

7.1. NAWIERZCHNIA BOISKA
7.1.1. Wstep

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogblne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy

e Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:

— usunigcie chwastow i starej trawy opryskiem chemicznym na powierzchni:

— spulchnienie wierzchniej warstwy gleby glebogryzarkg wraz z uzupelnieniem ziemi
ogrodniczej z piaskiem i torfem o $redniej grubosci warstwy do 5 cm:

— wyprofilowanie terenu wraz z przemieszczeniem mas ziemnych, areacjg. zapiaszczaniem
oraz z wysianiem nasion traw, nawozeniem srodkami chemicznymi, zagrabieniem
i walowaniem powierzchni;

— podlewanie powierzchni trawnika w okresie kietkowania i wschodu traw ( uzytkownik
udostepni wode do podlewania trawnika na wiasny koszt:

—  koszenie dwukrotne w okresie wschodu traw wraz z dosianiem nasion i wzmocnienia
nawozami;

7.1.2. Materialy

e Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

e Stosowane materialy

—  humus pod zielen ( ziemia urodzajna ) Prawidlowy odczyn gleby powinien wahac si¢
w granicach pH 5.5 — 6,5 wraz z nawozami mineralnymi. Ziemi¢ urodzajng nalezy
pozyskaé z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usunigcie wierzchniej warstwy
i skladowanie na odkladzie do czasu zakoficzenia robot ziemnych oraz dodatkowo z
innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych
od 0.5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obeych.

— nasiona traw

— nawozy mineralne

— $rodki chemiczne

— piasek: wspolezynnik przewodnosci hydraulicznej wynosi 80 mm / godzing, Odczyn pH
miesci si¢ miedzy 5.5 a 7,5 (idealnie: 6.,5), Ziarna powinny mie¢ ksztalt graniasty lub
graniasty o zaokraglonych narozach w celu zagwarantowania stabilnosci podioza (nalezy
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unika¢ stosowania ziaren o okrgglym ksztalcie, ktore mogg przemieszczac¢ si¢ pod
konstrukcja)

7.1.3. Sprzet

e Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

e Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego oraz:

— ladowarka do zaladunku i transportu materiatow sypkich i zwatowania;
— glebogryzarka;

— kultywator, aerator:

— brona kolczasta;

— lopaty;

— grabie;

— linki , kotki do wytyczania;

— poziomica,

7.1.4. Transport

e Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.5. Wykonanie robét

e (Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.

e  Wymagania szczegélowe:

Trawy wysiewa¢ w zasadzie przez caly okres wegetacji tj. od poczatku kwietnia do
wrzesnia, jednak najlepsze rezultaty osigga si¢ wysiewajac nasiona w sierpniu gdy panuja
optymalne warunki ich kielkowania ( odpowiednia temperatura 1 wilgotno$¢ gleby),
szczegolnie w przypadku rejgrasu angielskiego, ktory kielkuje najszybeiej w 5 - 15 dni.
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest wysiew reczny, w dwa krzyzujace
si¢ kierunki. Trawy wysiewa¢ podczas bezwietrzne] pogody 1 przy duzej wilgotnosci
powietrza. Wysiewane nasiona nalezy przykry¢ ziemig. Najczesciej wykonuje si¢ to poprzez
przemieszanie wierzchniej warstwy podloza na glgbokosé 3 cm brong posiewana. kolczatka
badz grabiami. Przykrycie nasion warstwa ziemi daje lepszej jakosci murawe. Zuzycie nasion
wynosi $rednio 35 g/m2 na terenie plaskim a na skarpowym 40 g/m2 . Trawniki nalezy
pielegnowa¢ przez podlewanie, koszenie, grabienie, aeracj¢, zapiaszczanie i dosiewanie trawy
w czasie zakladania trawnika oraz w okresie do zakonczenia robot. Teren watowac¢ walcem.

Zalecana mieszanka: kostrzewa roznolistna — Festuca heterohylla, rajgras angielski —
Lolium parenne ,,Gazon”, wiechlina takowa — Poa pjratensis , Alicja” (45/20/35).

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania
PN-R-65023:1999.
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Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne
zawicrajace azot, fosfor i potas w ilosci 5Skg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni. Zaleca si¢ stosowanie ostony przyspieszajacej kietkowanie.

e Przekré6j przez murawe:

Warstwa piasku w strefie korzeniowej
Piasek
Zwir 3-6 mm

Osuszona warstwa nosna

Rurki drenazowe o© srednicy 5-10 cm

Tolerancje wykonawcze:

—  Warstwa nosna +/- 20mm
—  Warstwa zwirowa +/- 15mm
—  Warstwa korzeniowa +/- 10mm

7.1.6. Odbior robot

e Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Nie
dopuszcza si¢ nierbwnosci murawy mogace powodowac kontuzje uzytkownikow lub
utrudniac gre.
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Test

Parametry podlegajace odbiorowi

Infiltracja na miejscu

%Metoda

lInfiltrometr dwupiérrﬁc:eni'o»'w

Wartoé€ idealna

>0 mm/godzina

'>15

'Wartosé
dopuszczalna

mm/godzina
na nowo pofozonej

Wiek murawy

2 tygodni

krawaey 00

Grubosc darni dla murawy,
ktora bedzie uzywana w ciggu

IGrubos¢ darni dla murawy,
ktora bedzie uzywana w ciggu
4 tygodni w okresie rosniecia |

Ewidencja zasiewu
Pomiar liniatem

>20 miesiecy
40 mm

Pomiar liniatem

filcu

Gtebokosc Zyjacej Scidtki tzw.

Zawartosc mieszana gliny i
osadu wodnego

30 mm

>18 miesiecy
+ -2 mm

murawie
Przyczepnosc Reczne testowanie >25 nm >20 nm
przyczepnosci za pemocg testera
Wytrzymatosc trawy Metoda Haydena >85 kg preyp75 kg przf
rozerwaniu rozerwaniu

+ -2 mm

Pomiar liniatem

Analiza gleby

Min.  5,8%
Maks. 11,2 %

5 mm-8 mm

3 mm- 10 mm

Min. 5% Maks.
13%

Gtebokosc wymartej sciotki  Pomiar liniatem >3 mm

’_l'w_ardo_s';é Tester Cleg_ga S _ 75¢g - 85 g 70g-90¢g

Gestosc murawy Metoda kwadratow >80% 65%- 90%

Zawartosc chwastow Metoda kwadratow FZ% 2%-4%

Zawartos¢ wiechlihv roczhej ]Metoda kwadratow 5% ' 1o
febokosc ukorzenienia [Ocena profilu glebowego >S0mm >40mm
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KRZYWA UZIARNIENIA DLA WARSTWY KORZENIOWEJ
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7.1.7. Podstawa platnoSci

e Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano
ogdlne”
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8. SST-07. KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAZ

8.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

8.1.1. Wstep

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej i drenazu.

o Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot:

—  Wykonanie drenazu z obsypaniem kruszywem;

—  Wykonanie przy kanalikoéw kanalizacji deszczowej;
— Wykonanie kolektora;

- Wykonanie zbiornika szczelnego.

8.1.2. Materialy

e Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST 01 ., Wymagania ogolne™.

e Stosowane materialy
Do wykonania podsypek dla rur pelnych i posadowienia dna studni nalezy stosowaé
mieszanki zwirowo — piaskowe, pospolki i piaski zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— uziarnienie do 40mm:

— laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%:
— zawartos¢ frakcji pylowej do 2%:

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Szerokos¢ strefy posadowienia rury powinna by¢ minimalna. jednak musi umozliwié¢
ulozenie rur oraz wprowadzenie urzadzenia do zageszczenia gruntu z boku rury. Podloze
stanowi dolng czgs¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Zakres uziarnienia gruntow
do wykonania podsypki uzalezniony jest od srednicy przewodu i wynosi od 2 do 40mm.

Rury kielichowe PVC-U klasy ..S” o $érednicach @200mm laczone na uszczelki
gumowe. Spelnienie powyzszych parametrow technicznych powinno byé potwierdzone w
stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczacych sztywnosci powinny byé
potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracjg zgodnosci z Polska
Normg PN-EN 1401-1:1999 Aprobata Techniczng, lub projektem technicznym w przypadku
zastosowania wyrobu jednostkowego.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic:

—  przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego;

— przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktorym sg skladowane lub
przewozone,

— rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1m i w odstgpach 1 do 2 metrow:

— nie przekraczaé wysokosci sktadowania okolo 1m dla rur o matych srednicach;

— rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. albo w pozycji stojacej:

— powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych:

—  w przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach

— drewnianych. podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada w/w wymaganiom:

—  wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

8.1.3. Sprzet

e Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

e Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego oraz:

— zawiesla pasowe

- wozek widlowy

— koparka

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu: zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce
wibracyjne

— wyciag do urobku ziemi

— sprzetu do ukfadania mieszanki betonowej: pompy do betonu

—  beczkowoz

— betoniarka

— wibromloty nierezonansowe do pograzania grodzic (profili) scianek szczelnych.,

— palniki gazowe do obcigcia Scianki szczelne;.

— sprzet do transportu

— samochody samowyladowcze

—  sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania

— inny sprzet specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania

~  Sprzet do robot montazowych:

— dzwig o wymaganym wysiggu i udzwigu do montazu zbiornikow przepompowni sciekow
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— samochdd skrzyniowy

— weiggarka mechaniczna

— betoniarka

~ narzedzia i elektronarzgdzia r¢ezne
—  sprzgt rgezny

— inny sprzgt specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania
8.1.4. Transport

e Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,,.Wymagania ogolne™.

8.1.5. Wykonanie robét

e Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne™.

e Wymagania szczegélowe:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
ochrong¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami) Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem posadowienia kanatu lub studzienki. Wykonywanie wykopu
ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszezalne tylko do glebokosci Im
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé
lub obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu.

Zaleca si¢ montaz przewodow w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem. Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukiadanie przewodow na dnie wykopu moze
odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek.
korkow itp. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
sciany budowli powinna by¢ zgodna z przepisami. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowa¢
prostoliniowos¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak 1 pionowej. W tym celu nalezy
zamontowa¢ nad wykopem lawy celownicze w odstepach co 30,0m na prostej lub w punktach
zalamania. stuzace do odtworzenia osi kanatlu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem
celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i
srodkow zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, glebokos¢ ulozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz o 0.20m zgodnie z PN-EN
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1610:2002. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia jednak nie
wiecej niz 0.1m. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli I ostroznie. za pomocg pasow
parcianych. Recznie do wykopu mozna wklada¢ rury i ksztaltki o srednicy do DN 400.
Stosujgc weiggniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie
moga by¢ stosowane haki, fancuchy. linki stalowe oraz inne urzgdzenia pomocnicze mogace
spowodowa¢ obcigzenie punktowe lub udarowe. Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu
{j. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanalu.

8.1.6. Odbior robot

e Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania ogélne™. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

e Parametry podlegajace odbiorowi
8.1.7. Podstawa platnosci

e Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST 01 . Wymagania
ogdlne”
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9. SST -08. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1.1. Wstep

e Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej.

o Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi.

9.1.2. Materialy

e Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST 01 ..Wymagania ogolne™.

e Stosowane materialy

— Piasck stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢. co najmniej gatunku .37,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04;

— Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0,6 mm, gatunku I.
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03;

— Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie
tuku elektrycznego. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu
(PCW) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205 Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé
na utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

— Kable uzywane do zasilania budynku powinny speilnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Przekroy zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny 2z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem.

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.

9.1.3. Sprzet

e Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
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e Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego oraz:

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem:

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm:
— spawarki transformatorowej do 500 A;

— zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h;

—  reeznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordw do $r. 15 em.
9.1.4. Transport

e Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne™.

9.1.5. Wykonanie robot

e Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.

e Wymagania szczegolowe:
Montaz o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

—  wytyczenie miejsca usytuowania punktow oswietleniowych;

wykonanie wykopu pod fundamenty stupa

— ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem

— wprowadzenic kabli zasilajagcych do otworow technologicznych w  podstawach
fundamentowych

— montaz przewodow zasilajacych w stupach

— montaz kompletnych stupéw na fundamentach

— montaz opraw oswietleniowych

— podlaczenie kabli zasilajacych

— przylaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

9.1.6. Odbior robot

e Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

e Parametry podlegajace odbiorowi
9.1.7. Podstawa platnoSci

e Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 ,Wymagania
ogolne” S




