3. PROJEKT TECHNICZNY (PT)

nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa bhoiska sportowego,

Budowa bezodplywowego zbiornika na wody opadowe
adres:

39-110 Wielopole Skrzyriskie

kategoria obiektu budowlanego:

v, Vil

identyfikator dziafki:

181505_2.0001.1165/9

nazwa | numer obrebu ewidencyjnego

0001 Broniszéw

numery dziatek ewidencyjnych

dz. nr ewid. gr: 1165/9

imie | nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Wielopole Skrzyniskie,

Wielopole Skrzyriskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyriskie

Zespol projektowy :

ARCHITEKTURA

Projektant glowny:
mgr inz. arch. BARTOSZ JAN PELC
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA

Projektant:
mgr inz. PIOTR SKITAL
w zakresie: opinia geotechniczna, konstrukcja

upr. bud. nr PDI/0027/PWOK/17
(w specj. Konstr.—bud.)

INSTALACJE SANITARNE

PODPIS

Projektant:
mgr inz. PIOTR BIELECKI
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu

upr. bud. nr PDK/G303/POOS/17
(w specj. instalacyjne))

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS

Projektant:
mgr inz. KRZYSZTOF GLAB
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu

upr. bud. nr P f OE!05
wspeq ej)

Lancut, Grudzien 2022




SPIS ZAWARTOSCI

strona
Strona tytutowa /
Oswiadczenie projektantéw )
Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow
do wtasciwych izb samorzgdu zawodowego 4
Czes€ opisowa
Architektura/ Konstrukcja ¥
1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego _¥&
2) zamierzony spostb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ¥
3) ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego i
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5) opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego AT
6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbg lokali 44
7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych A1

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne A4
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie M

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych, A4

$rodowiskowych | ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych _

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto A4

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen AL

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 12
13) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu AX
Instalacje sanitarne 2y
Instalacje elektryczne Wo
Czeé€ rysunkowa

A_01 Boisko trawiaste (wymiarowanie) 1%

A _02 Nawierzchnie
A_03 Pitko-chwyty 18
A_04 Pitko-chwyty
A_05 Siedziska
A_06 Bramka

A_07 Drenaz boiska

i

XF
-t )

¥ e
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z pdézn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
inwestycji pn.:
nazwa zamierzenia budowfanego
Budowa boiska sportowego
Budowa bezodptywowego zbiornika na wody opadowe
adres:

39-110 Wielopole Skrzyriskie

kategoria obiektu budowlanego:

V, Vil

identyfikator dziafki:

181505_2.0001.1165/9

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0001 Broniszow

numery dziatek ewidencyjnych

dz. nr ewid. gr: 1165/9

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Wielopole Skrzyriskie,

Wielopole Skrzyriskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyriskie

opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny na dzieri opracowania projektu.

Zespot projektowy :
l ~ ARCHITEKTURA PODPIS

Projektant gtowny:

mgr inz. PIOTR SKITAL
w zakresie: opinia geotechniczna, konstrukcja

mgr inz. arch. BARTOSZ JAN PELC _ Zne,?
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu ) -
KONSTRUKCJA )
- —
Projektant:

upr. bud. nr PDK{0027/PWOK/17
(w specj. kanstr.—bud.)

INSTALACJE SANITARNE

PODPIS

Projektant:
mgr inz. PIOTR BIELECKI
w zakresie: projekiu zagospodarowania terenu

upr. bud. nr PDK{0303/POOS/17
(w specj. ingtalacyjnej)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS

Projektant:
mgr inz. KRZYSZTOF GLAB
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu

upr. bud. nrP mtl E/05
(W specj. )

Lancut, Grudzien 2022




oIy wrlfumaatydrs i woRay rroal Tifis wlN
¥ LERE e R

aaTEITHEAL | JB O Nd
= TITREE:

(R P ] TS
g s bt EL

i mefRLELY ROZ] eMOBADI0 BamdFRim 2 DIUDGRDAL FRumEuoN Ony
|0 MOTHATIUDIEEOTI MMM | MCLNRD Y AGET wWAMDIBWIEI FEIMIES WAUT g Bludpems
AulAsesyAsam Ju Skiepord UIDMEIS PUZOW MIUSIDpEmsET wAzTawid m anie-el P

o
MOLMIMOHd NNV 4 L
IIISTUNYZ M NIZOINYVEDL T

PSTE-TZVT-DAIZ-ATS9-6PP0-Nd

VINVMOLN3(O¥d 00 FANZIINOLAZ Lin By -
[9SONTYFD3dS M INVIMOGNE YINFINAA7

=3 15 fr f6E L TRl 1§ EF IR L B

Bre v

A MOVEILRIY AGZ] epey emobanio exoediedpod €
auemOopNq euawmesdn yakoklep

i a: obaujeljuad op eiuesidm nisd m oficusmopng ruozpay Jopedsu| fumoln 7
Jjad uer zsoueg ued |

IS0y ¥aUciZy .
Hsnwoy y=uoRs g

Hisuuoy yUORD G

‘pampemsez Aulioeyiiam Iy

4N MOIHPIUDIY AGZ] Apey [amoBAuniQ LIB1aINas ||3ZSTH 2i0ba215
‘Azl 43 MOYRaNYAY ADT] WALUTIAIBWLIOIU! BIWAYSAS M JIUZINUOONSD ouesidpogd

-) £Z0Z-TO-LE (BIUD Op BUZem 153l JIuampRImse?

‘MOZSATY ) ZTOT-L0-CT ‘RIUBDPRIMSEZ eluemosauabim aosiaw | ee(]
s 810Z-10-1€ DT AUUAZD HauoR)

‘6PP0-Nd (Wwaiswnu pod
43 MO TY AGZ] [2MOB3EINE [B0D2d1RRP0g MOHUOIZD 3151 BU Auesiam }sal
'BTOZ/ANOMd /9T 24U UBiUmesan yoAuepESOd ssauez m | [Auziuoiaelisie osoujebads m

SAIILMODNG v LA UZIuGDE) [DMUTL LIALRIZPOWES 21UBIKST0 Op amopomez 3leyuqesmy Adelepersod

Jjpd UE[ ZTSOJIeE YJe ‘Tul b

37 'ETIPRIMSET g MOIHBYLIY AGZ] epey emabiiy( exoedueypod

(mopaypIe A3sy| Z SidAm)
IYNIDANO - JINIZIAVIMSYZ

4y MODENIYIY AGZ[ epey emoBAD|0 exoedleypod

(ASTOL (ALITOISOdAZOIZH
MOLNTIIHDEY YazZI

273d ZS0LHVYE "yd.e Zul 1B

S0y AseZuUpOMaZIIao, 2

sy AsEzowpomsziy |
; 24280 BILSTOAIOP BIUp PC IUP Pl Slw
- o oy FaZ| iewoBaug fonpediexpag Ruliosyiemsy isiwuoy BwofanD waminupaisod ex
4 moprEsy AQz) faulioesygemy isiuoy famoleny op auelompo nuey ainBnsizid izAsep lazszimod pO
EusIupESEZn Efewkm S AUoyS HUBDEZ 19508 m Enkieipaiiizmn oxel ezsisiuiu elzAosq
‘yaAueymopng monjerqo eluelAznn fauzxuyoe) (JOQUOY swemomerds (g

zeso of
-S1§SICINE NIOZPEU SiUEMOMELS | yaAuemopng mopslosd ajuezpmelds ‘sivemoyadosd (|

nwk 1A 2Y

‘uazowesfio zeq ejuemoysloid op fauzsjuapalyE nsoujefsads m
INYIMOGINE VINIINMVEdD

afnwAzyo wiumAzod wapiuim z nuiwezfis nuepz od |
emopomez SyApjelrd zZeio auzouyoay alusaEIZHAM sjupemodpo epersod
219NIUET M M0 9864 Blew § niuc m AuozDoin
ojad uer zsoueg "yose Zu 6w uey
az ‘SIS EZPIAMIE

1wz uzed 2 gz z0d

Lgi0z 2 N zQ obsulloenswiwupe iisod SHIPOY J (95| EIMUSID pl BIND T AMEIST p() UE I
aupobz ('wz uzod 2 60vL Zod 1ELOZ T N Q) SUBIMOPNG OMEIG IFGEL €20y £ BRUP 2 AMEIST | NG | 1SN

pL UE TRIOCL UE Ty LB T nyZEWE m Wz uzod z ZEGZ00 JELDZZ 1 Z(]) BAIHUMODNT MUBILAZL TRIC
MOPRYILDIE UDAMODOMEZ UDEREZIOWES O 1 DO0T ewprufi g, ewp 2 Amersn ¢ ixd 1150 97 L awmEspod BN

BLOZMMOMdI9L 4N YIZAD3d

1@10Z BIMISZI § BIUD MOZSIZH SLOZ/BLA-MNON AmeIdS yeUuZ

FALAIYHIANIY AN YISINOY ¥MaaDIYPNL
g MOLNALIHOYY VA7 YAQDIENQ v HIY4EYNAO

S




= e o2y,
o . Lo m
ﬂf&ggaﬁgﬁﬂog passod B2 M opog
%ﬁﬁmgom?gﬁg,gfiﬂsgg“EEgS z

.gﬂgnﬁfﬂiﬂ%gﬁngggg

3

aggﬂgaﬁjé%é%g

1Ezko0p TMIpESEZN PO 3ts afndspo (w2 wpd 7 §7 W 4 90L 7 11 Z7) odoulkyensumups gummodnsod
noppoy ¢ § 0] U swwmspod su ‘AUORS PRIEDEZ 195OFE) M WSUDTOS[EZAMT 7 MBI M

FINTINAYSYZN

eAMRIMOPITG MOIMUATUY AGE) IMMOBAN) BEpECIERPod APEY AORTMUPOMIZ14 FANO wolaun
[urpmopng-onlAnpnnsuoy Rsourel>eds »
uezoTIRX80 Z3q (MATE|MOPNG MUEIOGO] RITEMOIITY 0P | rruesmoppioad op

tazd nydy 90-ZT0T mEpALIa gy 039 ad AzIC
widu dp L q SuornEds | Ul HEYSOI ISTIPEVRSE,
LIAOMA/LTOONU Afispmss saunn
L£-ZT-Z20Z OP 10~L0-TTOZ PO 3uzem 158l anODIpeIMSes TSt ANV IAMOANT VINTINA VAL
‘laupmAd SoURZPIMOdPO po awapadzagn alomAzgo
aueSeiuAm egeisod | EMIDILMOPNG MOUBIIAZUI AQZ) [amoBanQ HEPEAIENPO] WU 1sal TmowE} — RIUSZPOM 08B 1 (g6 BIPw 67 wmp Un
e {OMIITAMOPN] - MOTPTUS FRITLDLY)
MEJSOUET 00S-LE ‘QT BXSMOISDMEd ‘1N BIUDIISINIET SRUDE ool .5 =il
L1/tSTof/oa/Mad wAuAIUSpIma 3ZI2WNU G RIS D04 Ued
mnS nold ued
2z *ATTRZPISTAS ‘TATMAI ZOd TODUAM Z JUBIMOPN] ETUDMIMEICN BU nUTIEZEa NIESZasz od
zrI0 0SomOpoMEZ WTTRmM0108AZId rSaDEz m OfnIRM JuotRds Apersoz 3z ‘st od ‘(g), 1 ~zod
+ I9O-NYW-HSS-%0d “1 $10Z T '(Z(0) SHIOTMOPTQ M GIATZOMWTR] 1EON} OATRIZPOWES ITMBIAS m L (7 BIOSIZIM | |
g BTBET & YIpZ NIOMZUY 1 AMDMISEGU] enswN Fumzpkzodzor [t 71§ ‘01§ zRo  (wE ‘uzod
asTpEIMSEZ 7067 20d "1 9[Q7 T 11'RT) WMOPng 0mBl] ‘I P61 8N [ 9P 2 Amwrsn 7 ppd | TS0 p] LK p ST
:mﬂ:.m.us;.nsm_ﬁ.mnns.a:ﬁﬂ..m.ﬁzm.ﬁ_ﬁﬁ,mi_vnn.m%di._i
Lzl we (e ugod 7 g7zp Tod "4 9107 T 1 ) BRMMOPNG MQBIAZE ZRI0 MODRRIGANE
»

g@oﬁﬂggo,ugngﬁaim_Sqqus_ﬁaul..:.z:vn 1R AmEspdd BN

VCZADEdA

£1/0900/FS00/EIIO NAd
wnfiomgeay sinnoy smo3do0

ﬁomunuasom._.aigao.ﬁ __-.
¢E§§m3®§§ _ .f
VMOOMRDIO VDVIIYIAO i



MOMRUAIL AGE RWMDBIIN0 RMOSEM RN © dh s._i_.i._n_.. EP_C.:.!_II.! Elﬁii»!k A2yl

eu musTIpewseT DBoUMITUAIIM MIBMINU E30Wod €7 JUIp

WITIVNIDANO Z

i Lumoznounﬁ_

| AUAUTIAHS 2, WASOLRGO AOP YIAUMIID MONINNE WIDMHEIM DOO SLTEmO UMD
ks rueuhLRs o ?iiggg figh K3 F +
mesod s ouep IpGe] Mod OET N TEOZ N 1) WAEIUOnESE FSTPOd © J (007 BWSIIM 5T BUP T AMeisn 7 1S g LR aupaBy)

EAMILMOPNG MOIBIUAZU| AGZ] [3m035.o0) faprediepog Apey Aok DHupomazly ‘wgng tiodang

razid N30l BL-TOFZT0C MIWP M niexyAual of ijemy odaug Aowod Azd wAuemoyyAIam
LAUZIIUDAIRER wWasKpod wAuDadZa] JuoZUedo | AUIIWOIPRME auBMOIBUSEAM NJRISDT JWITIPEMSE]

TE-TQ-E207 OP TO-Z0-TZ0Z PO 2uZem 153l BlUBTIPEIMSET JZS[BIUIN

(3ujimAd 1D50UEIZPIIMOCARO PO aluapaidzagn

suedewAm cpeisod | EMDIUMOPNG MoJsiuAZU| Az [BmoBaiig faiyordieypod Wanjuoe 153l
eInauE] ¥ 1S52JqOJBIR HTT-/§ ‘5. AUDOUIDG MOIABIUIOY “W BIUBYZSIILIET SaIpe
RT/t£00/51/90d WAUlAJUSpIMS 3ZIBWNU O 132331 J101d Ued

o IMAYZA-LVO-ATd
WA A DL O

uITIPERIMSEZ

YADINMOANE
MOUIINAZN| .

Y 8 & 1 °

¥ %5104 @

W lezipoy 7w B
s 110 Mad HOklepzig peps

odaulioensu E_ua:n.?ct
TAmYE (R 315 BUROMPO 0p amisd o _.:M_._Ek..u.:o.ﬁﬁwi OFSUOSAN0 ) 1Z7498P My BITRROMPO Op BWRID BIS NUSENLLE O

BURIPEMED JU0uss Zzsd P LY d guﬁuﬁﬂm ﬁunv u_EsgcchvﬁnE_?
zazsd BIUBIOMPO TIUSERIUA Op Baend NS MUSEIZE O RIS s0 1 nuazaduop wup 7 T

wﬁrﬂ:i«{igi ‘Burmgnd tbegsiuwpe
RUEAID 39Q0M BIURIOMPO BILHSIIUA Op Bveld 318 020 3200 Buogs oM o NEANQ 2IYRU W | ¥

szt rod 100z 2D B A gl s bisas ¢ supady

TIop 3l Aep

PO IUP P FAULS M AMOTSIZY W LADIMOpng moRIUAZY] AgZ] Brofany) Brpedmpud wwmoupasod B2 JumBzsE A
DWSUAOPRY MeEIUATY| AgE] ooy bullomjyyuey senuoy fovolury op owsompo Angs iizloep sl poyT
odomOPOM FE TIDFZIOWTS Agat (amiosum
.#oxs_uuwﬂ._c u stdm Zeio aFIUTMOPTE ruOIpEN fodsu) ofsumapy s ofsumuu op sidn aoums 3 Eos.:uﬂ::s

Hoopang kg gsggsvsi JUB[MOPRG OMBL| MEIN MM (WD 7| LT 2 JWUPOET |
2MuszIMOY
1[2453p 2DOLMPO BT OURTEHSM [OK dn gaioepey 207

JgaﬁﬂﬁggﬁugAF .._ﬁs. £§T __. od 4 4 j0z 7 ) &7) ofasulioensmmups
snEmodnsod nsyepoy ¢ § L0 “We 2lmespod BU ‘AUONS BTURDRZ (DSOFRD M LIRTUIUPI|EZMAN Z MfZRINT &,

JINFINAVSYZN

goAulisuzimeney 1 prAnodknopoa “gaiuozed ‘Paulirepinem
‘goAuydaro mazpkzin | faemsm ‘1aars arsauyez m ulisemsu psouehads w
gazorneido 7aq emarmopialord op

LI/SOO/E0£0/Ad e4uaptsa ssunn
ANVIMOANY VINTINAVALN

afnmAzZDO

JouET} - BuSZpom aos b 1 g/ 6] BYNLSEpzed (] Bup m
{(EASLAOPOIS BUIMUAZUL - MOIPRIS YSUNIATY)
IDUAZUL LS Bew

nRpElg nold uRd

122 "AWEZPIIUS ToAUMAIAZOd Waniniam 2
JuB|MOpNq BIUSTImeEldn su numumza nmuazofz od Ze10 o3amopomez BIUEM00BAZIA JISAnfEZ M DjUTLEM
suonieds Apesoz 97 ‘nwapesn od (gLz| Zod Y1 p10T Z N AT) AMIDUMOPNG M YIAUZDIUYL 1ioxumy
yoAujeEpourss atmeids M 1 Q7 BIUSIZIM [| BrUp Z nfomzoy | AINpnuseyl] ensiuy euszpeziodzor
gsn pl § 01§ 7m0 (zegr Tod “iygjp7 T )'I(7) SuEjmopng omeid 1 pag] Bdif L epZ Ameisn
QM yPd | ISR 1 uR pISn 1 Z ISR Y] asn g1 ue [ P{d Op (IS0 77 LR CgISn T 7 Isn g e g pyd 1
pyd [ osn | uR 1 (wr wzod Tz zod 4 907 T 7] I(T) BARTUAMOPIG MOISIUAZUT ZRIO MOPRIDE
:uh.sovo.ﬁwn qoepkzioures ¢ 1 Q07 SWUPNIE G BUp z AmBisn 7 pfd [ Isn p7 uE aawespod BN

VIZADddA

) L1/BLOOMAS00/E110 Mdd
0E-T1-L 10T "mOTsaTy sulQsyyieay sismmoy emoddn o

07 08appPeMOlg [ N ‘MOZSIZTY ()90-5E
VMIDINMOANE MOIFINAZNI V4Z1 e
YMOONDIO YIDVIIYIAO S




o

ey

ourmares] IO
s dnmogn
ey 001-LE

2
p
s
=]
-

i L g, T

waAIME T 316 JiniaeIuay O IR0 QIrd MM ERIDILMOONE MOFHUATU AGE) [aTySiog Mo

A2y, AQTI B0 |

o eari0smse? olaulAeTAlam NNy BI0Wod BT s Puzow M oA pyouseidod Jbewlan o
AU PIOUTELM NUETIAD0d WSO LR o ALY aidzm pod

[SEITETPAPERE. JrpEay Axowed Azrd uA dpod WAIDANGIq uonileds [ Euanyng

1EL300  aure (g5ET TO0 OFT IN [DOT 1 Q) wAuT o 3 100T ST ®up 1 Amessn 7 150§ LE Jupody|

BAMIIUMODPNE MOJMUATU) AGZ| (amoBain0 [ampedieypog Apry Askiaupomaiig mang Lolaztig

tazid nwos pT-T1-TZ0T Nup M nyeyijALIas oFauemoxijijemy ofaurzem Azowod ATid WAUBMOYLAIZM

AL uusinete wesidpul wAURIAITEG AUOTEdD | BIUTDIUCROIS PUCMOJDUDTAM BI0150T DIUDIINTIMEDT

1£-21-ZTOT OP TO-10-ZZOT PO 3uiemM 1sal auazopeimsez azsiauin

|aujimAd 13%0ulerzpaimodpo po awazoadzaan

JUPHE WA BDBISOC | EMIJIUMODDNG MOIaIUATU Aqz| lamogsm0 [a12edieyDod Wajuowd 1580
1AIUET OOT-LE ‘QFPT MOYINS W BIUBNZSAILLET saipe

a0/79€0/31/%0d WALTAIUIPIMS 3Z13WNU 0 OBID jo1zsAzIy uBqd

« AZIFISM-IWINZ-¥Ad

LA AT AR 35 R O
SIUATIPRIMSET

wmlIINMOONE
MOHIINAZNI
y 8 ¢ |

¥ 4510 @

quy yoresizry w1
frmiTnr

SMURIT], Wrpy T LBur

el

YMLIINMOUNE MONIINAZN| ASZi
FAMOOTINIO MEDIIVIEYIA0d

2 L
DSINSHOLNY MUOZAYN
MOLHIrCd WANVZOMYRJE Ti
ISTHUNYZ M HIZDIN®

JISONTVYrOTdS M ANYIMOANE 31 B : fuleyrmreny ilsnuoy ASbToRpomazid

~13d ZSOLNVE "ydse Zul 16w e i
S SIS e Barmopg] ansradzn) A BmoTn0 Bor tmeypay aparpod =z
a empmnopey mosmetrey Aqry Py Sof mremy 1frmoy Bmofery op sroxampo Kmys sizicop Besbam pOT

.. gﬂ&ﬂhﬁg%g!ﬁggg
ruczpeN,  mapedsT) ] fas oSy op suhm IUNPOTMOPI  m T
tEopany AR meminonisa op Ammsp § - oUEOPNG OmEl] AMETST m/m [ SN 7] LE 2 Aapody o

SMIZINO0J
‘1f2A50p SDOIMPO BT CTEZENSM [RATBMOpTQ mornmeidn GoATEPET SAOYE7
“1EzAo9p wrusipESE

po s ofnd2espo (mz wzedz [Lo] - 20d g6 AN 100022 NF ) oBsulkoensmmmpe TTURmodised
nopEpoy  § 201 1w ounmspod Tn ‘AmOnS PIFPRY 1950FED M WIANRIIPM(EzMA 7 IOZAMZ 4

FJINIINOQVYSYZIN

uakiollsusanyee | yaAusKiyute LOZPRZIN | IDEEISUL ' LD0IS SISADEZ M
ysmonrerBo zeq laulkoeresy pyoureods m
NUAUTEIMOPIY MUEToqo Bl yery | EUEmOyeiosd op

S0 [A0Md / §910 NMAd Aufhouspima rawnu
INVIMOANE VINIINMYILN

FmAZno
noue} - emmepam sl 1 /6] BmdBIS [ M
/ EXTIGRAI0NYoR ~MOTPTIS FIUNIIOY/
avE) A0LZSAZIDI UEd
32 AUmzpIItNS

(L18 zod 96

INCYZA) UNIDTIMOPRG A4 GOATZIIIGa (oyury yoAupEzpoures aueids m 3 ¢poT Pie 81
aén?ﬁﬂs.ﬂ-ﬁai%e_.E;m@:ﬁ:mw.:iﬁmﬁiﬁiu
o10r T L0T 4N 4 €007 T 1] Aimposped mya1) aTmpMOpng oM 1 166 | wch) ¢ mwp z Amersn ¢ opd 10
plam 7| Td [TSm g (ux wpod T 7p0d Cay 4 OO T (1A MoETIRGM RO g AQEUATm
.giéﬂiis,_gﬂiw_éun!nﬁ.ma._dgﬁ.ﬂdiu;nﬁ‘inz

vrzAo3d

(T 15007 moz=Ty SOV STOOMSOODAMEIIO Aad

: 0z 0SeopEMOLS | TN ‘MOZSITY (90-5E
5 YMIDINMOANE MOITINAZNI VEZ] .

o VMO0 VADVIIVAAO



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT)

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa boiska sportowego

Budowa hezodptywowego zbiornika na wody opadowe
adres:

39-110 Wielopole Skrzyriskie

kategoria obiektu budowlanego:

V, Vil

identyfikator dziaftki.

181505_2.0001.1165/9

nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego

0001 Broniszéw

numery dziatek ewidencyjnych

dz. nr ewid. gr: 1165/9

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Wielopole Skrzyriskie,

Wielopole Skrzynskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyniskie

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo;

Planowana inwestycja obejmuje:

Budowe boiska sportowego:

- 0 nawierzchni trawiastej wraz z konieczng infrastrukturg sportowa {j. bramki, wyznaczenie linii boiska itp.
- pitko-chwyty o wysokosci 4,0m

- peten drenaz

- dojscie z kostki betonowej

- trybuny

- monitoring i oswietlenie catosci inwestyciji

Budowe bezodptywowego zbiornika na wody opadowe:

Boisko sportowe wraz z infrastrukturg techniczng stanowi¢ bedzie dodatkowe zaplecze sportowe dla
istniejgcej placowki szkolnej w ramach zaje¢ edukacyjnych oraz pozaszkolnych.

3) ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiekiu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegbinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Planowane zamierzenie budowlane jest w peini zgodne z zapisami zawartymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego - tj.. tereny przeznaczone pod urzgdzenia-sportowo
rekreacyjne oznaczone w MPZP jako (US) - boiska, bieznie, place wypoczynku i zabaw. Dla tego terenu
nie ustala sie szczegdlowych zapiséw w zakresie ukladu przestrzennego, formy architektonicznej czy
wygladu zewnetrznego, charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystycznych. Projekt
zakiada wykorzystanie naturalnych materialéw i koloréw, ktére bedg harmonizowaé z zabudowaniami
szkoty oraz innymi urzadzeniami budowlanymi

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature - nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni; pow. projektowanego boiska pitkarskiego — 1785,0 m2

c) wysokos¢, diugose, szerokoée, srednice, wymiary projektowanego boiska pitkarskiego — 34,0m x 52 ,5m

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy



e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, — nie dotyczy

BOISKO

Boisko trawiaste o wymiarach 34x52,5 m z wolng przestrzenig szerokosci: - wzdiuz linii bocznych
— 2,0 m oraz wzdtuz linii koncowych — 2,0 m. Malowanie linii zgodnie z rysunkiem zawartym w dalszej
czesci opracowania - w technologii wybranego wykonawcy, zarzgdcey obiektu
Warstwy:
= Grunt rodzimy zageszczony do gtebokosci 50 cm do 1s=0,90
* 5 cm - Warstwa pospotki
» 15 cm - Ttuczen kamienny frakgcji 16-31,5 mm
= 5 cm - Kliniec kamienny frakcji 0-16 mm
« siatka pozioma przeciw kretom utozona na pod warstwg humusu
* 30 cm - Warstwa gruntu rodzimego
« 10 cm - Nawierzchnia z trawy naturalnej przeznaczonej do boisk sportowych

PHEKO-CHWYTY

Projektuje sie pitko-chwyty o wysokosci 4,0 m jako systemowe, na stupkach stalowych z siatki
ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego i powlekanego warstwg PCV w kolorze zielonym o
oczkach 45x45mm. Stupki osadzone w fundamencie posadowionym na gruntach no$nych lecz nie wyze
niz 1,3m ponizej poziomu przylegtego terenu i érednicy 0,45 m, wykonane z Betonu C16/20 i zbrojone
stalg klasy A-0 i A-lll. Montaz pitko-chwytéw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

DRENAZ

- Kd (85/58)- proj. przytgcz kan. drenazowa -rury PVC ©65/58 SN-8, L=18,0m (jedna nitka)
- Kd 315, 500- proj. kanalizacja drenazowa- rury PVC ®315 i 500 SN 8, Lc= 1565,0m

- S1- proj. studnia rewizyjna kanalizacji drenazowej- @500 z pierécieniem odcigzajgcym i pokrywa
zeliwng,
- S2- proj. studnia rewizyjna kanalizacji drenazowej- ®600 z pierscieniem odcigzajgcym i pokrywa
zeliwng,,

- Z- proj bezodplywowy, szczelny zbiornik na wody drenazowe o poj. catkowitej 21,5m3,

TRYBUNY

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, Trybuny projektowane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa oraz normami dotyczgcymi widowni.

Typ siedziska: plastikowe (polipropylenowe) z oparciem. Siedziska z atestem trudnopalnosci, toksycznosci
oraz wytrzymatcéci. Odporne na promieniowanie UV oraz temperatury. Wyposazone w otwor
odprowadzajgcy wode, Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm

BRAMKI

Wymiary 5x2 m

Typ: montowana w tulejach

Szerokost 500 cm Wysokosé 200 cm Glebokos¢ 120/150 cm
Materiat: aluminium

Profil owalny 120x100 mm

Kolor biaty (RAL 9003)

Wykonczenie malowanie proszkowe

Siatka 5x2 m, 80/150 cm

Tuleja 120x100 mm, gt. 500 mm

Wyposazenie

45 x zapinki, 50 x zaczepy, siatka - dostepna oddzielnie


Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt


5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

OPINIA GEOTECHNICZNA

a) Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe.

Na podstawie badan podioza gruntowego i rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikdw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztalcer i drgan, stopnia zlozonosci
oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia, awarig konstrukcyjna — posadowienie planowanego
boiska trawiastego, zbiornika bezodplywowego, lamp - zaliczono do | kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
a teren posadowienia zaliczono do prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarczy
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

b) Odwodnienia budowlane.

Nie ma potrzeby projektowania odwodnier powierzchniowych, ani cdwodnien wgtebnych (poziom
wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku).

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym planuje sie peten drenaz ptyty boiska a wody zostang
odprowadzone z bezodplywowego zbiornika na wody opadowe.

c) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy

d) Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace.
Nie dotyczy.

e) OkreSlenie nosnosci i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego.

Na tym terenie wystepujg piaski gliniaste. Na podstawie ogledzin gruntu przyjeto nosnos¢ gruntu —
150 kPa. Przemieszczenia gruntu nie wystepujg. Stateczno$¢ gruntu zapewniona. Grunty
wystepujace w obrebie projektowanego posadowienia nadajg sig do bezposredniego planowanej
inwestycji.

f) Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Oddziatywanie na obiekty sgsiednie nie wysigpi.

g) Ocena statecznosci zboczy skarp, nasypow i wykopow.
Nie dotyczy.

h) Wybdér metod wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp, wykopow
i nasypow.

Nie dotyczy.

i) Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

i) Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér metod oczyszczania gruntéw.
Nie dotyczy.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych jak zatozone w projekcie, nalezy
wstrzymaé roboty budowlane i powiadomié o tym fakcie jednostke projektowa i kierownika
budowy, w celu opracowania projektu zmian w zakresie posadowienia.

1 KONSTRUKCJA | B ' PODPIS

Projektant gtéwny: '
mgr inz. arch. PIOTR SKITAL i "-'{‘\Ld's ";CPT;L tfl':‘é"]c’” 17
| w zakresie: opinia geotechniczna P ’ ;
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6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych; - nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;: - nie dotyczy

B) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; - nie dotyczy

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci | sposobu odprowadzania §ciekéw oraz wéd
opadowych,

Zakres i charakter planowanej inwestycji nie wymaga zapotrzebowania na wode, nie generuje
Sciekéw sanitarnych. Wody opadowe z boiska trawiastego odprowadzane bedg za pomocg instalacji
kanalizacji deszczowej do bezodptywowego zbiornika na wody opadowe. Skumulowana woda ze
zbiornika bedzie wykorzystywana wg potrzeb inwestora m.in. do nawadniania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja obiektéw oraz sama realizacja zamierzonych robdt budowlanych nie bedzie
powodowata wytwarzania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych oraz pylowych | ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu - usuwanie odpadow statych
odbywac sie bedzie poprzez okresowe wywozenie na gminne skiadowisko odpaddw komunalnych na
zasadach obowigzujacych w gminie. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub
plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania, zgodnie z zawarta
umowa.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdinosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakléceri, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zakiocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzgledniajac. ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zaodnie z odrebnymi przepisami;

Charakter, program uzytkowy oraz technologia wykonania nie =zagraza istniejgcemu
drzewostanowi, nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebge oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji  wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na enerqgii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,

b) dostepne nos$niki energii,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:




— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
- nie dotyczy

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regqulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

- nie dotyczy

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W skiad zasadniczego wyposazenia instalacyjnego inwestycji wchodzi¢ bedzie: peten drenaz
murawy boiska, doziemna wewnetrzna instalacja elektryczna zasilajgca oswietlenie oraz monitoring
terenu.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Wszystkie uzyte materialy winny by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiada¢ obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dziatka bedgca przedmiotem inwestycii
usytuowana jest bezposrednio przy drodze gminnej, a takze istniejgcy spos6b zagospodarowania
zapewniajg mozliwos¢ dojazdéw jednostek strazy pozarnej, ponadio do budynkow szkoty zapewniony
zostat zgodnie z wymogami w tym zakresie. Wode do celow pozarowych zapewniajg hydranty na
istniejgcej sieci wodociggowe;.

[ ARCHITEKTURA PODPIS

Projektant gtowny: ;

mgr inz. arch. BARTOSZ JAN PELC upr. bud. H‘rrlS.IDQCK.\'ZIZHS
w zakresie architektoniczno-budowlanym (w'speg] archritektorticznej)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji:

ﬁaazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa boiska sportowego,
Budowa bezodplywowego zbiornika na wody opadowe
adres:

39-110 Wielopole Skrzynskie

kategoria obiektu budowlanego:

v, Vil

identyfikator dziafki:

181505_2.0001.1165/9

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0001 Broniszéw

numery dziatek ewidencyjnych

dz. nr ewid. gr: 1165/9

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Wielopole Skrzynskie,

Wielopole Skrzyriskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyriskie

Zespot projektowy :
 ARCHITEKTURA PODPIS ]
Projektant gtowny upr. bud. nr 16/PKOKK/2018
mgr inz. arch. BARTOSZ JAN PELC (w specj. architektonicznej)

w zakresie' informacja BIOZ

zamieszkaty:
37-100 Lancut
ul. Stoneczna 43

L

Lancut, Grudzien 2022




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

W zakres robét wehodzg roboty ogoéinobudowlane zwigzane z budowa boiska sportowego wraz z
infrastruktura towarzyszgca.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania dzialki na gruncie przez uprawnionego geodete,
- roboty ziemne polegajace na zdjeciu istniejgcego humusu pod boisko oraz drenaz.

- roboty przy wykonaniu drenazu

- roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni trawiastych i utwardzonych

- roboty przy montazu pitko-chwytéw

- roboty przy montazu stupéw o$wietleniowych

- roboty przy malowaniu linii

- roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej na przedmiotowej dzialce znajduje sie¢ budynek szkoly oraz wolnostojgcy
budynek inwentarski.

3. Weskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia:

- roboty ziemne — w przypadku osuwania sig ziemi do wykopéw podczas robot ziemnych (fundamentow |
wykonania zewnetrznych instalaciji) nalezy przygotowac elementy do szalowania w miejscach, w ktorych
nastgpity osuniecia,

roboty betonowe — sprawdzi¢ sprawnosc sprzetu takiego jak: betoniarki, gietarki, mieszarki, dzwigi,
wyciggl itp. oraz prawidiowe podigczenie do sieci elektrycznej, dziatanie uziemienia. Obsiuge urzgdzen
nalezy powierzy¢ osobie odpowiednio przeszkolonej i posiadajgce] odpowiednie doswiadczenie.
Szczegblnie zwrécié uwage i zachowacé bezpieczenstwo przy ukladaniu elementow zbrojeniowych,

prace na rusztowaniach, ponadto nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na dokfadne wykonanie szalunkow i
steplowan,

roboty malarskie — drabiny stabilne, odziez ochronna, w pomieszczeniach malowanych nalezy zapewnic¢
odpowiedni przeplyw powietrza. Szczegotlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy lakierowaniu podtog.
Uwazat z ogniem w pomieszczeniach gdzie sg skiadowane farby i lakiery, lepiki i papa. W razie pozaru
gasi¢ piaskiem lub piana,

roboty przy wykonywaniu | montazu instalacji winny wykonywac osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia, przy montazu instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ sprzetu izolowanego |
zabezpieczajgcego (ckulary, ptyty izolacyjne przenosne, urzadzenia uziemienia),

- w trakcie wjezdzania | wyjezdzania na droge mogg powstac utrudnienia w ruchu,

w okresach intensywnych opadéw moze wystgpi¢ nanoszenie biota na jezdnie drogi przez srodki
transportu,

szczegblng uwage nalezy zwrécei¢ na wyposazenie pracownikdw w srodki ochrony i odziez ochronng
odpowiednig do rodzaju i stanowiska pracy oraz panujgcych warunkdéw atmosferycznych.



5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych etapow inwestycji winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w szczegodlnodci zapoznajgc pracownikéw z dokumentacjg
techniczng oraz z zakresem robot (zwracajgc szczegoélng uwage na roboty niebezpieczne),

miejsce prowadzenia robodt nalezy wydzieli¢ i oznakowat, Oznakowac nalezy takze drogi transportu
materiatow, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosowac odziez
ochronng i srodki ochrony osobiste|. Nalezy oznakowa¢ miejsca poboru wody i pradu oraz usytuowanie
podrecznego sprzetu gasniczego. Montaz rusztowan powinien zosta¢ wykonany przez osoby
uprawnione. Przestrzegaé zasady bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi, maszyn i urzgdzen.
Maszyny i urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN.
Zgodnie z PN nalezy oznakowa¢ miejsce skiadowania substancji palnych (farby, lakiery). Sktadowanie
materiatow nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajgcy zachowanie odpowiednich odlegtosci |
umozliwiajgcych ich transport do wbudowania oraz bezpieczng komunikacje. Na terenie dziatki nalezy
magazynowac¢ jedynie podreczny zapas materialdw (dowozenie sukcesywne do zapotrzebowania).
Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z przepisami branzowymi,

- przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
. planem BIOZ "

ARCHITEKTURA

Projektant gtowny:
mgr inz. arch. BARTOSZ JAN PELC
w zakresie' Informacja BIOZ




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LEGENDA:
WHESTOR SKALA 1:500 ARCHITEKTURA
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200 N uo TERENY Z PRZEZNACZENIEM POD SZKOLE ORAZ
ADRES INWESTYCJ! URZADZENIA SPORTOWO - REKREACYJNE (MPZP 30.03.1998)
Identyfikator dziatki 181505_2.0001.1165/9 KDG CZESC PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ
Wojewddztwo: podkarpackie, Powiat: ropezycko-sedziszowski, (MPZP 30.03.1998)
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Numer dziatki: 1165/9
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH " s
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|dentyfikator i nazwa jednostki ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie
Identyfikator i nazwa obrebu ewid.: 001 Broniszéw PROJ. BOISKO TRAWIASTE
Uktad wspoirzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7 e—o— PROJ. PILKOCHWYTY WYS. 4.00M
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig: --- -- === == PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
owania mapy: 01.08.2022 '
by T GRecnT R PIRY . PROJ. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- inf. o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
N Mapa wydrukowana przez Ustugi Geodezyjne inz. Mateusz Czajka aocemnezen | PROJ. SIEDZISKA
2864
zgtoszenia: WG-WGO0.6640.1654.2022
d nrzg INSTALACJE SANITARNE
'«_‘I‘z : Usfugi Geodezyjﬂe inZ. Mateusz Czﬂjka - & PROJ. DRENAZ - KD DN65/58 i=0|3%
N, 37-100 tarcut, Wysoka 374c
. 15-171-26-13 R 181093751 = PROJ. KD DN315
Mng egon GEODAT, IONY KD DN315
(N ~ www.geodeta-lancut. W
tel. 693 218 794 e 10 20389 x0'ova00 | PROJ. KD DN00
RN e e e e oty e e e sl i sl i x0 500 PROJ. KD DN60O
h “a oz podpis osoby reprezsniuizes] ten podmiot uprawrissi geodety ors2 jego podps )
‘\\‘ \_/51 /52 PROJ. STUDZIENKI KD - S1/S2 { R500 / R600 )
» e, et Sokiment o spracomeny = o e meees= | [ [Z_] | PROJ. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA WODY OPADOWE
\\‘ i ujg, ie jestem $ ¥ ode 4ci karre; 13 totene fstywese
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Lzr_RV "‘.__ m‘?”mubmm | . Supilio gl = -
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o rinyliruriogg s i ﬁ'@ﬁéﬂn | YRY O MM E1-B5MB TRAGY
\..% | upr_nr 20389 e2 + e9 PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY
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i" | PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIOWE TYP S-120P
=B . | +OPRAWA STREAM LED 170W (PO DWIE NA SLUPIE)

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLACH E1- E5;

R1 KARBOWANA @ 75, NIEBIESKA ORAZ DRUGA REZERWOWA
< — — 1| RURADLA TV DOZOROWE (PRZYSZLOSCIOWO),
KARBOWANA FI 75, NIEBIESKA
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
NA WODY OPADOWE

INWESTOR
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzyfiskie 200

Identyfikator dziatki 181505_2.0001.1165/9
Wojewddztwo: podkarpackle, Powlat: ropczycko-sgdziszowski,
Gmina: WIELOPOLE SKRZYNSKIE, Obrgb: BRONISZOW

f N Numer dziatki: 1165/9

"~ ADRES INWESTYCUI

PROJEKT TECHNICZNY
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NAZWA RYSUNKU |

BOISKO TRAWIASTE
A 01

NR RYSUNKU / SKALA
DATA OPRCOWANIA

LANCUT, WRZESIEN 2022




Kostka betonowa — Gem 10 em — Nawierzchnia z trawy naturalnej przeznaczone| do boisk sportowych

30 ecm - Warstwa gruntu rodzimego

siotko pozioma przeciw kretom ufozona na pod warstwg humusu
5 ¢cm - Kliniec kamienny frakcji 0-16 mm

Podbudowa z kruszywa famanego 15 em — Tiuczen kamienny frakeji 16-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 25cm 5 cm — Warstwa pospolki

Grunt rodzimy zageszczony do gfebokosci 50 em do 1s=0,90

Podsypka cementowo—piaskowa Scm

Grunt rodzimy
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BUDOWA BOISKA SPORTOWE
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
KOSTKA BRUKOWA MURAWA NA WODY OPADOWE
INWESTOR

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200

ADRES INWESTYCU

Identyfikator dzlalkl 181505_2.0001.1165/9
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Legenda:
Przelotka wraz z drutem naciggowym (wg systemowego
rozwigzania
wybranego producenta)
2- Stup stalowy rura okrggfa 88cm h=4,00m (zabezpiecznie
antykorozyne, kolor
zielony)
5- Siatka ogrodzeniowa pleciona z drulu ocynkowanego i
powlekanego warstwq
PCY w klorze zielonym
4~ Furtka/ broma profil stolowy 8080 (zabezpiecznie
antykarozyjne, kolor zielony)
Zastrzat/ stupek profil stalowy 80xB0 (zabezpiecznie
antykorozyjne, kolor zielany)
6~ Sfupek osadzony w fundamencie betonowym #45cm n=150m

/= Chudy beton ar 10cm
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
NA WODY OPADOWE

B ~ INWESTOR
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RZUT — ELEMENT POWTARZALNY

Legenida:

1~ Siedzisko stodionowe z oparciem wykonane z polipropylenu (wg systemowego
rozwiqzania wybranego producenta)

2- Podkonstrukcjo — rura kwadratowa 50x50 (zabezpiecznie antykorozyjne)

3— Slupek - rura kwadratowa 50x50 (zabezpiecznie antykorozyjne)

4— Fundament betonowy

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
NA WODY OPADOWE
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INWESTOR

GAINA WIELDPOLE SKRZYNSKIE, 19-110 Wislopole Skizyfisie 200
ADRES INWESTYCH

NAZWA ZAMIERZENA BUDOWLANEGD

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
Powiat

Numer dziali: 11659

BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

NA WODY OPADOWE

Wontyikator deal] 181505_L0001.1166

- rozstaw rur drenazowych co 3,00m

UWAGA

NR RYSUNKL  SKALA
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INSTALACJE SANITARNE — drenaz boiska sportowego

1

![nazwa zamierzenia budowlanego:
| Budowa boiska sportowego,
Budowa bhezodplywowego zbiornika na wody opadowe
adres:

39-110 Wielopole Skrzynskie

kategoria obiektu budowlanego.

v, Vil

identyfikator dziatki

181505_2.0001.1165/9

nazwa | numer obrebu ewidencyjnego

0001 Broniszéw

numery dziatek ewidencyjnych

dz. nr ewid. gr: 1165/9

imie | nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Wielopole Skrzyrniskie, _
Wielopole Skrzyniskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyriskie .

4) Materialy wykorzystane w opracowaniu
—  Projekt architektoniczno- budowlany
Literatura fachowa.

5) Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Obecnie dziatka obejmujgca inwestycje jest czesciowo zagospedarowana. Inwestor przewiduje budowe
boiska sportowegc. Planuje rowniez budowe kanalizacji drenazowe] stuzgcej do odprowadzania i
gromadzenia nadmiaru wéd z plyty boiska wraz z liniami bocznymi.

6) Stan projektowany zagospodarowania terenu
Na dzialce 1165/9 w miejscowosci Wielopole Skrzynskie projektuje sig nastepujace elementy
zagospodarowania: Budowa kanalizacji drenazowej

o Kd (65/58)- proj. przylgcz kan. drenazowa -rury PVC 265/58 SN-8, L=18,0m (jedna

nitka)

o Kd 315, 500- proj. kanalizacja drenazowa- rury PVC ®3151 500 SN 8, Lc= 155 0m

o 81- proj. studnia rewizyjna kanalizacji drenazowej- ®500 z pierscieniem
odcigzajgcym | pokrywa zeliwna,

o S2- proj. studnia rewizyjna kanalizacji drenazowej- ®B600 z pierscieniem

odcigzajgcym i pokrywsg zeliwng,,
o Z- proj. bezodplywowy, szczelny zbiornik na wody drenazowe o poj calkowitej
24 Bi?,

Projektowane elementy zagospodarowania | uzbrojenia przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w graficznej czesci opracowania.

7) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie podlegaja.

8) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérnicze] na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

9) Informacja | dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny | zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych | ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami edrebnymi

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajgce srodowisko, oraz na
sasiednie dziatki. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine i techniczne sg
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rozwigzaniami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢ | wykluczajg negatywny wptyw obiekiu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Nie wprowadza sie zmian projektowych w zakresie istniejacego uktadu terenow zielonych oraz terenow
biologicznie czynnych — ich powierzchnia nie zmieni sie

10) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z ust. Prawo budowlane Dz.U.2021 2351 t).. art 20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5, obszar
oddzialywania projektowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia ogranicza sie do dziatki 1165/9,
polozone] w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, na ktorych realizowana bedzie inwestycja.
Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajace érodowisko, oraz na dziatki
sgsiednie w szczegolnosci nie bedzie powodowac

— pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

— pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz za

srodkow fgcznosci,

— ucigzliwosci wywotanych przez halas, wibracji, zaktocenia elektryczne i promieniowanie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne sg rozwigzaniami typowymi dla

tego typu przedsiewziet i wykluczaja negatywny wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

Ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, Dz.U.2018.2081 ).t w dziale V, rozdzial 1, art.59
okresla przedsiewziecia wymagajgce oceny oddzialywania na $rodowisko tj. przedsiewziecia mogace
zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz moggce potencjalnie znaczgco oddzialywac na
srodowisko. Przedsiewziecia te zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839).

W §3 ust. 1, pkt 68 oraz pkt 79 jako przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko zostaty wymienione odpowiednio:

— sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowany w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyigczy do budynkow.

Projektowane odwodnienie boiska nie stanowig rurociagéw ani przewodéw magistralnych, a iaczna
dlugos¢ wynosi ponizej 1 km. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania projektowanej inwestycji na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Ustalono dla terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Wielopole Skrzynskie nastepujgce warunki
geotechniczne wg kryteriow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 Dz. U. z 2012 poz. 463 : 1. Kategoria geotechniczna.
Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujacych
mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan , stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia
I mienia awarig konstrukcyjng posadowienie w/w przytgczy zaliczono do | kategorii geotechnicznej,
warunki techniczne proste.
1. Kategoria geotechniczna projektowanych sieci moze ulec zmianie w przypadku gdyby
a) w poziomie posadowienia wystgpiy grunty organiczne jak torfy | namuly lub grunty
nasypowe
b) w poziomie posadowienia wystgpily grunty niejednorodne w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w pkt.2 nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji
co do toku dalszego postepowania
2. Odwodnienia budowlane- zaleca sie wykonywanie robot ziemnych w porze suchej, a teren
inwestycjl zabezpieczyc przed ewentualnym naplywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy
Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce - nie dotyczy
Okreslenie nosnosci | ogolnej statecznosci podioza gruntowego -Proste warunki gruntowe -
warstwy jednorodne genetycznie | litologicznie réwnolegte do powierzchni terenu nie
obejmuja gruntow  stabonosnych, Brak wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geotechnicznych. Zatozona nosnose gruntow w poziomie posadowienia 0,13 MPa.

S



6 Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujgcymi. W przypadku lokalizacji sieci w rejonie istniejgcych budynkéw
nalezy uwzgledni¢ poziom posadowienia projektowane] sieci w stosunku do posadowienia
budynku.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypow- nie wystepujg

8 Wybor metody wzmacniana podioza gruntowego | stabilizacji zboczy skarp wykopow
nasypéw - nie dotyczy

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntow-
nie dotyczy.
11) Szczegodlowy opis przylgcza kanalizacji drenazowe)

1.1.1. Zatlozenia ogodine

Wody opadowe i roztopowe zebrane z projektowanego boiska bedg odprowadzane (wsigkaty) na teren
dziatki Inwestora. Nadmiar wod (np. w przypadku deszczu nawalnego) bedzie odprowadzany
projektowana kanalizacjg deszczowa do projektowanego osadnika z separatorem zanieczyszczen wod
opadowych, a nastepnie z osadnika ze separatorem bedzie odprowadzana do studzienki wigczeniowej
okreélone] w WT o rzednych Rt= 206,48, Rk= 204,85 Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu
budynku usiugowego ujmowane sg systemem rur i kierowane do systemu kanalizacji | poprzez osadnik z
separatorem do istniejace] sieci kanalizacji deszczowe] na dzialce Inwestora.

Zestawienie powierzchni, bilans wod opadowych i roztopowych

Nr | Rodzaj Pow [ Te [H g |Q [ad [N [ama [Qmax[m3/s]
zlew | pow [ha] [mm | [¥s*h | [m3/ro | [m3/ | [dn | x
ni ] al k] d] i] [m3/h
]
Z1 Powierzch | 0,215 0,3 | 0,6 | 650, | 81,07
nia boiska | 0 0 3 0
waz 2 2141, 1178 |12 | 744 | 02065
polami 35 4 0
bocznymi
Razem 0,215 | 12141, [ 17,8
1 0 | |35 4 0,744 | 0,2065

Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujgce wzory:

s owmy H
g=b.63l 2
- natezenie deszczu: e
gdzie:
g - natezenie deszczu [I/s x ha] .
H- roczna wysokos¢ opadow; dla zakiadu przyjeto na podstawie Atlasu Hydrologicznego H=
650 [mm];
C - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu miarodajnego; C= 1
t- czas trwania deszczu miarodajnego; przyjeto t= 15 [min ]
- powierzchnia zredukowana:
F i B Fomgt o Fomd, ¢ I=9, =M » W =]

gdzie:

Fz- zredukowana powierzchnia zlewni [ha]

F1- utwardzona powierzchnia zlewni [ha]

- powierzchnia dachow [ha]

W- wspétczynnik splywu,

Ws- scalony wskaznik zanieczyszczen,

n.- wspolczynnik zmniejszajgcy za zainstalowanie separatora, n.= 0,25
n.- wspdlczynnik zmniejszajgcy za zainstalowanie osadnika, n.= 0,10




objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego
gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s x hal;

- wspoétczynnik splywu;

@- wspotczynnik opéznienia adplywu ze zlewni;

F- powierzchnia zlewni [ha]

1.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze,

a zwlaszcza wytyczy¢ w terenie o$ drenazu i trwale ja oznaczy¢. Wykopy wykona¢ rgcznie poczynajgc od
najnizszego punktu tj. od studni rewizyjnej dla projektowanege drenazu przy potudniowo- zachodnim
narozniku budynku Projekiowana szeroko$¢ wykopu min. 0.7 m. Gigbokos¢ wykopu przy poczgtku
drenazu wynosi okoto 1,40 m. Dno wykopu wyréwnac i wykonac ze spadkiem 0,50 %. Wykop wykonac
glebszy o grubosci podsypki zwirowej, ktorg projektuje sie wykonat ze zwiru o uziarnieniu 6+ 20 mm i o
grubosci warstwy 0,20 m. Podsypke nalezy zagescic. Po zakoriczeniu montazu rurociggu drenazu i
sprawdzeniu prawidlowosci wykonania, wykona¢ zwirowg obsypke utozonego drenazu do wysokosci 0,30
ponad wierzch drenazu. Dalsza czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ warstwami pospétki o grubosci warstwy
0,30 m i zageszcza¢. Na poziomie terenu ulozy¢ plytke odbojowg lub chodnik z ptyt betonowych (w
zaleznosci jaka nawierzchnia byla wykonana przed robotami). Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢

deskowaniem z rozporami zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa robot
ziemnych..

1.1.3. Montaz przewodow kanalizacyjnych i studni rewizyjnych

Na wyréwnane] warstwie podsypki zwirowe] nalezy ukladac ze spadkiem i = 0,3% rurociggi drenazowe.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw perforowanych z PVC- U o $rednicy dn= 65/58 mm z filtrem
syntetycznym. Na zalamaniach rurociggéw nalezy zastosowa¢ studnie S1- proj. studnia rewizyjna
kanalizacji drenazowej- ®500 z pierscieniem odcigzajgcym | pokrywa zeliwng, S2- proj. studnia
rewizyjna kanalizacji drenazowej- @600 z pierscieniem odcigzajgcym | pokrywa zeliwng. Dno
studzienki winno by¢ wybetonowane z wytworzeniem rynienki pomigedzy wiotem drenu i wylotem
odwadniajacym.

Projektuje sie rurociagi Kd 315, 500- proj. kanalizacja drenazowa- rury PVC ®315 1 500 SN 8, Lc=
155,0m.

Dane wyjsciowe.

Przedstawiono w tabeliw p. 3.11.1
Obliczenie objeto$ci odplywu wod.
Przedstawiono w tabeliw p. 3.11.1
Dobdr kalibru drenu.

Dla wyliczonego odplywu sekundowego i spadku drenazu z tabeli odczytuje sig¢ potrzebng srednice
rurociggu.

Dla spadku i = 0,3 % i q=0,2065 [dm%s] $rednice drenu zaprojektowano:
d = 65/58 [mm].

Sprawdzenie dla drenazu gtebokiego.
Jednostkowg wydajnos¢ drenazu giebokiego oblicza sig wg wzoru:

3 K .
— i i
i
in -
gdzie:
K — wspéiczynnik filtracji; przyjeto dla zasypki pospoétkg K = 10 [m/dobe];
h=122[m];

L = 6,0 [m];- zasieg dziatania drenu przyjeto 6,0 [m]
d = 0,065 [m].
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Odplyw sekundowy wyniesie:

| i I |

5. Whioski koricowe.

Przy spadku drenazu i = 0,3% potrzebny jest drenaz o $rednicy drenazu d= 65/58 [mm], ktéra
zabezpiecza odplyw maksymalny g= 0,2065 [dm?/s].

Zaprojektowano rurocigg z rur perforowanych PVC & 65 mm z filtrem syntetycznym.

1.2. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano- montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy bhp oraz instrukcji montazowych
poszczegolnych urzgdzen.

Projektowane roboty nalezy wykona¢ w sposdb bezpieczny, aby nie spowodowac stral w majgtku
Inwestora. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materialow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
BHP, P. POZ oraz normamii.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem opracowania.

[ INSTALACJE SANITARNE ) PODPIS
Projektant: upr. bud. nr PDK/8303/PO0S/17
mgr inz. PIOTR BIELECKI . (w specj instélacyjnej) ;

| w zakresie: projektu zagospodarowania terenu |
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1. Informacje ogoélne

Przedmiotem ponizszej instrukcji sg wytyczne producenta dotyczace montazu typoszeregu
zbhiornikéw polietylenowych . ) ) . Zbiorniki
wykonywane sg z polietylenu w technologii odlewania rotacyjnego. Zbiorniki mogg by¢
wyposazone w akcesoria, takie jak nadbudowy i pokrywy.

2. Zastosowanie

Zbiorniki przeznaczone sg do magazynowania lub retencji wéd deszczowych oraz
sciekdw bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i rolniczych. Zbiornik moze
stanowi¢ magazyn przeptywowy lub bezodptywowy. Ponadto zbiorniki mogg by¢ stosowane
jako obudowy urzadzen technologicznych sieci kanalizacyjnych. Wszystkie zbiorniki
typoszeregu sa przeznaczone do posadowienia w ziemi.

Przyktadowe zastosowania:
« Zbiornik bezodptywowy (na wode, na nieczystosci).
+ Zbiornik retencyjny (na wode, na nieczystosci).
» Zbiornik do magazynowania wody deszczowe;.
* Inne.


Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt


3. Typoszered zbiornikow

W Tabeli 1. przedstawiono poszczegolne zbiorniki wystepujgce w typoszeregu

Tabela 1. Typoszereg zbiornikow Octagon
[ Zbiorniki
Nazwa Objetos¢ [m’]

| = : 0

| T

4,0

Tabela. 2. Akcesoria

z Kod
'Nadbudowa _
Nadbudowa
Pierscien dystans_ﬁwy 60 crh _ -
hl_jokrywa - z poborem :
Pokryw;m -"E)ez poboru -
Pokry;fva o - 1
4. Budowa

Zbiorniki stanowig odlewy polietylenowe. Materiat zbiornikéw charakteryzuje sig
odpornoécia na warunki srodowiskowe oraz substancje chemiczne. Zbiorniki nie ulegaja
korozji oraz nie wymagajg dodatkowej konserwacji powierzchni.

Zbiorniki moga wystepowaé samodzielnie lub z akcesoriami tj. nadbudowami i pokrywami.
Zaleznie od gtebokoéci i miejsca posadowienia oraz przeznaczenia zbiornika mozliwy jest
dobér nadbudowy o wymaganej wysokosci i pokrywy o wymaganej wytrzymato$ci.
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5. Montaz - zbiorniki podziemne

5.1. Informacje ogéine

a) Lokalizacja wzgledem budynkéw

Teren powyzej zbiornika nie moze zosta¢ zabudowany. Wykop pod zbiornik powinien by¢
zaplanowany w pewnej odlegtoséci od budynkéw. Minimalna odlegtos¢ wykopu od budynku
wynosi 1 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest gtebsze niz fundamenty budynku odlegto$¢
wykopu od budynku powinna stanowi¢ dwukrotno$¢ réznicy poziomow migdzy dolng
krawedzig fundamentéw budynku, a dnem wykopu.

b) Przygotowanie do montazu

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego stan pod kgtem
mechanicznych uszkodzen Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku transportu nalezy
zgtosi¢ dostawcy lub producentowi w celu okreslenia stopnia uszkodzenia i dopuszczenia

do uzytkowania. W przypadku podejrzenia uszkodzen zbiornika - wykona¢ probe
szczelnosci.

c) Dopuszczalne obcigzenia zbiornikow

Zbiorniki wyposazone w pokrywy polietylenowe dopuszczone do obcigzenia ruchem
pieszym.

Dopuszcza sie stosowanie zwienczen klasy A, B, C lub D innych producentow. VWtazy klasy
B, C, D montuje sie na plycie betonowej/pierscieniu odcigzajgcym przenoszgcym
obcigzenia pionowe, nie przenoszgc ich bezpoérednio na zbiornik. Zwiericzenie powinno
by¢ dostosowane do warunkéw posadowienia oraz przewidywanego obcigzenia
zewnetrznego. Wybor  odpowiedniego  zwieficzenia  zbiornikdw w  zaleznosci
od wystepujacych obcigzen, powinien by¢ zgodny z normg EN 124 oraz projektem
budowlanym.
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d) Warunki posadowienia

Zbiorniki _ wystepujg w trzech wariantach, dla ktorych przewidziano rozne warunki
posadowienia -
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Rys. 2 Warianty posadowienia zbiornikow
Opis wariantow:

1) Dopuszcza sie ruch pieszy i rowerowy, maksymalny poziom wody gruntowej do 0,5m
powyzej dna zbiornika, maksymalny naziom gruntu do 0,4m.

() a) Dopuszcza sie ruch rowerowy i pieszy nad zbiornikiem, maksymalny naziom
gruntu do 1,5m_Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna zbiornika.

b) Dopuszcza sie ruch pojazdow osobowych 4,8 kN/koto [minimalny naziom gruntu
0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna
zbiornika.

lIl) a) Dopuszcza sie ruch pieszy i rowerowy, maksymalny naziom gruntu do 2 m.
Maksymalny poziom wody gruntowej do 1m powyzej dna zbiornika.

b) Dopuszcza sie ruch pojazdéw osobowych 4,8 kN/koto [minimalny naziom gruntu
0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna
zbiornika.

c)* Dopuszcza sie ruch pojazdow ciezarowych 12 kN/m? [minimalny naziom gruntu
0,8m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruniowej do 1,0m powyze] dna
zbiornika.

* - Wariant ten pozwala na przenoszenie obcigzen pod jezdnig asfaltowa, betonowg lub
inng, pod ktéra zapewnione jest obcigzenie réwnomiernie roztozone nie wieksze niz
12 kN/m?. Dopuszczone jest zatem poruszanie sie pojazdow cigzarowych typu TIR. Zbiornik
nie powinien przenosi¢ bezposrednio obcigzen wynikajacych z ruchu pojazdow.
W tym przypadku zaleca sie wykonanie ptyty zelbetowej redukujgcej naprezenia kiora
powinna zosta¢ wykonana nad zbiornikiem. Wymiary ptyty dla danego obciazenia nalezy
okresli¢c na podstawie odpowiednich obliczen statycznych.
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Tabela. 3. Warunki posadowienia zbiornikow

Typ zbiornika

Max. glebokoéé
posadowienia, bez

Max, glgbokoéé

posadowienia,

Max glgboktige _‘

Po a"

e)

tuchukotoylego z}ﬂ ;m] Lt & 1 a bd
| 0.4 Nie dopuszcza sie |[Nie dopuszcza sie 0,5
] NI s 1
1,5 0,6 -1,5 Nie dopuszcza sie 1
- L D ] e e
2,0 06-1,5 08-15 1

Wykonanie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ odpowiednio gtebszy oraz co najmniej 30 cm szerszy od zbiornika
w celu wykonania obsypki.

Przy wykonywaniu

wykopow sprzetem mechanicznym

nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy
zapoznac sie z dokumentacjg techniczng robot. Prace w wykopach o gtebokosci wigkszej
niz 2 m muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Sciany wykopu poczawszy od 1 m giebokosci nalezy obowigzkowo zabezpieczyé

przez:

wykonanie skarp pochylonych o kacie 45° dla gruntéow Srednio spoistych,

wykonanie skarp o kacie nachylenia nie wigkszym niz kat stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych,

umocnienie $cian przez rozparcie lub podparcie dla wykopow o §cianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkos$ci wykopu, rodzaju gruntu
I czasu utrzymania wykopu. Umocnienia §cian wykopu do gtebokoéci 4m wykonuje
sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sagsiedztwie wykopu
nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat itp.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

sprawdzac skarpy i obudowe przed kazdym rozpoczeciem robot,
wykonac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow,

nie sktadowac¢ materiatow i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu,

przy pojawieniu sie wod gruntowych nalezy obnizy¢ ich poziom 30 cm ponize|
planowanego pofozenia zbiornika.


Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt


5.2. Montaz zbiornika w prostych warunkach gruntowo-wodnych (brak wody
gruntowej, grunty przepuszczalne)

Na dnie wykopu umiesci¢c 5-10 cm warstwe mieszanki pospoltki (0-4 mm) z cementem 32,5
w stosunku 1:3, zageécié i wypoziomowac dno wykopu. Sprawdzi¢ gtebokosc wykopu
| poréwnac z dokumentacjg. Nastepnie opuscic zbiornik na dno wykopu. Doktadne zasady
transportu zbiomnikéw znajduja sie w Rozdziale 6.

Sprawdzi¢ stabilnos¢ posadowienia zbiornika oraz rzedne kroccow.

Kolejnym etapem jest zasypanie wykopu swirem plukanym (maksymalne uziarnienie
8/16 mm), pozbawionym zanieczyszczen. Zasypywania nalezy dokonywa¢ warstwami
o wysokosci okoto 10 cm, zageszczajgc grunt recznie. Nie zageszcza¢ mechanicznie, aby
nie zdeformowa¢ zbiornika.

W trakcie zasypywania zalewac zbiornik wodg tak, aby poziom wody byt zawsze wyzszy niz
poziom obsypki. Woda w zbiorniku bedzie stanowi¢ odpor dla naporu gruntu z zewnatrz.
Po zakonczeniu montazu wode mozna wypompowac ze zbiornika dopiero po pierwszych
obfitych deszczach lub sztucznym obfitym nawodnieniu terenu wokol zbiornika.

Schemat posadowienia przedstawia rys. 3.

Warstwa wierzchnia

Warstwa Zwirt

i i T i e PR Rior sa o TLUH ol s

Rys 3 Przyk{adowy schemat montazu zbiornika na terenie bez wystepowania wod gruntowych
(w rzeczywistoéci nadbudowa | pokrywa moga sie rozni¢ od tych przedstawionych na rysunkach).



5.3. Montaz zbiornikow na terenach z wodg gruntowg i/lub z gruntem
nieprzepuszczalnym

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyze| poziomu posadowienia zbiornika lub
stwierdzenia gruntu nieprzepuszczalnego nalezy wykona¢ obsypke zbiornika z chudego
betonu. Maksymalny poziom wody gruntowej (nawet w przypadku wystgpienia
intensywnych cpadéw lub intensywnych roztopéw) to maksymalnie 1m od dna zbiornika
(0,5m w przypadku wersji b

W trakcie zasypywania zalewac zbiornik woda tak, aby poziom wody byt zawsze wyzszy niz
poziom obsypki. Minimum 20 cm od poziomu obsypki.

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy w czasie montazu pogtebi¢ wykop
0 30cm i wypompowac wode. Na dnie wykopu umiesci¢ 30cm warstwe mieszanki pospotki

(0-4 mm) z cementem 32,5 w stosunku 1:3, zagesci¢ i wypoziomowa¢ dno wykopu.
Posadowi¢ zbiornik.

Zbiornik obsypywac mieszankg piasku z cementem 32,5 w stosunku 1:3 w otulinie zbiornika
okofo 20-30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ warstwag zwiru.

Schemat posadowienia znajduje sie na rys. 4.

Obsypka betonowa

Warstwa wierzchnia

Rys. 4. Schemat montazu zbiornika okresowo pustego przy bardzo wysokim sianfe_wc’ao‘
gruntowych (w rzeczywistosci nadbudowa i pokrywa moga sig rézni¢ od tych przedstawionych na
rysunkach).
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5.4. Montaz nadbudowy

Typ nadbudowy powinien byc¢ dobrany do zbiornika zgodnie z Tabelg 2. Montaz nadbudowy
polega na umieszczeniu jej na kotnierzu zbiornika Nalezy upewni¢ sie, ze nadbudowa stoi
ctabilnie na zbiorniku. Szczegdlowe wskazowki dotyczace montazu znajduja sie
w odpowiednich instrukcjach. Nadbudowg wraz ze zbiornikiem umiescic w wykopie
| zasypac¢ warstwa gruntu.

5.5. Montaz pokrywy

Typ pokrywy powinien by¢ dobrany do zbiornika zgodnie z Tabelg 2. Pokrywa powinna byc
zamontowana bezposrednio na wiazie zbiornika lub na nadbudowie. W razie koniecznosci
stosowa¢é uszczelke gumowa. Zastosowanie maja odpowiednie instrukcje.

5.6. Montaz zwiericzen klasy B, C, D (nie dotyczy zbiornika | |

Zaleznie od rodzaju obcigzenia nalezy dopasowac do zbiornika zwienczenie klasy B, C lub
D. Nalezy zastosowac pierscien odciazajacy, stozek odciazajacy lub ptyte odcigzajgca oraz
dopasowany wiaz odpowiedniej klasy.

Sposob montazu elementéw zwienczenia powinien byc¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
| wiedzg techniczng. Przyktadowy sposob montazu zwienczenia z wtazem klasy D widnieje
narys. 6.

W oliwny Klosy

(o AR TR TN R TR
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Rys 6. Przykladowe zwieficzenie zbiornika z zastosowaniem wlazu klasy D

6. Transport i przenoszenie

Transport nalezy zaplanowac z uwzglednieniem dopuszczalnej nosnoéci srodka transportu.
Zatadunek i roztadunek akcesoriow (nadbudowy, pokrywy) i zbiornikéw, z uwagi na niskg
mase, moze odbywac sie recznie. W przypadku zbiornikow mozna zastosowac
zaladunek/roztadunek reczny grupowy z zachowaniem limitu maksymalnego cigzaru
na osobe. Zatadunek/roztadunek maszynowy powinien odbywac sie¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Zbiorniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
np. pasami materiatowymi.

Podnoszenie i opuszczanie zbiornikéw nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu wszystkich
otworéw w éciankach bocznych. Pasy transportowe powinny by¢ rownomiernie napiete.

Do opuszczania zbiornikow wiekszych niz 4000 litrow wykorzysta¢ wszystkie otwory
znajdujace sie w bocznych écinakach do przeprowadzenia pasow. Pasy powinny byc¢
w réwnomierny sposob naciggniete i przyczepione do zaczepu dzwigu/koparki.
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UWAGA! Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé, aby nie uszkodzié zbiornika.

W przypadku diugich zbiornikéw od pojemnosci 11000 litréw nalezy stosowaé:

- Jedno urzadzenie zaladowcze - pod warunkiem zastosowania paséw
rozmieszczonych zgodnie z rys. 7.

- Dwa urzgdzenia zatadowcze (np. dwa wozki widlowe) — stosujac dwa zestawy lin.
Podnoszenie i opuszczanie zbiornikow nalezy wykonac przy wykorzystaniu pasow
mocowanych w dwéch skrajnych oraz dwdch srodkowych otworach $cianek

bocznych po obu stronach zhiornika. Pasy fadunkowe powinny byé réwnomiernie
napiete.

Rys. 7 Schemat mocowania pasow ladunkowych. zbiornik 14 500 |

Nie stosowac lin stalowych oraz taricuchow.

Zatadunek/roztadunek nalezy wykonywa¢ w petnym obuwiu ochronnym i rekawicach.
Na czas transportu zbiorniki powinny byé¢ puste.

UWAGA! Zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni i $cianek zbiornikéw.

Zbiorniki nalezy przewozi¢ na dnie platformy zatadunkowej, ktéra powinna by¢ czysta,
I zabezpieczona. Zbiorniki powinny by¢ unieruchomione w sposob stabilny i prawidtowo
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy.

Zbiorniki 7500 litréw i wieksze mozna przewozi¢ na boku.

UWAGA! Przed rozpoczeciem podnoszenia zbiornika upewnic sie, ze jest pusty

7. Skiadowanie

Zbiorniki  powinno sig skladowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed naciskami wiekszego ciezaru w miejscu ich sktadowania.

Dopuszcza sie sktadowanie zbiornikow w stosach maksymalnie do dwoéch sztuk.

Zbiorniki 7500 litrow | wieksze mozna skiadowac na boku. Zbiorniki mniejsze nie majg takiej
mozliwosci.

Na placu zbiorniki powinny lezec w miejscu ptaskim, pozbawionym zanieczyszczen

w postaci twardych elementow takich jak gatezie, gruz, cegty, kamienie itp. Przechowywanie
na wolnym powietrzu moze trwac nie dtuzej niz 4 lata od daty produkcji.

Sktadowane zbiorniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem ze Zrodtami ciepta.
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8. Uwagi koncowe

Wykonawcy zobowigzani sa do kierowania sie podczas montazu wiasciwym normami

| przepisami  branzowymi. Przestrzeganie powyzszego jest warunkiem rozstrzygania
wszelkich roszczen. Instrukcja jest jedynie zaleceniem ogoélnym.

Zbiorniki. nadbudowy, pokrywy wycofane z eksploatac]i nalezy pocig¢ i przekazac¢ material
do recyklingu lub utylizacji

9. Ostrzezenia

UWAGA! Zachowac ostroznosc!
Mozliwosé wystapienia skaleczen o krawedzie produktu.

Mozliwoéé przygniecenia koriczyn, dioni przez spadajgcy produkt.

10.

Lh

Mozliwoéé przygniecenia palcow przez pokrywe produktu.

Zalecenia zachowania zasad bezpieczenstwa
Podczas uzywania produktu stosowac sig do ogélnych zasad bezpieczenstwa.

Stosowaé rekawice ochronne w czasie wykonywania prac w celu zapobiegania
uszkodzeniom dtoni.

Zachowaé szczegdlng  ostroznos¢  podczas przenoszenia, sktadowania
i magazynowania.

Podczas zamykania studni pokrywa zachowac ostroznoé¢, umiescic cate dionie
na pokrywie.

W transporcie stosowac pasy tekstylne.



OPIS TECHNICZNY

Branza Elektryczna
1. OPIS OGOLNY
1.1. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200.

1.2. Obiekt
Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna instalacja elektryczna policznikowa oéwietlenia boiska

sportowego wielofunkcyjnego, monitoring oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej
w budynku Szkoty.

1.3. Podstawa opracowania

- 2lecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
- podktady architektoniczne

- uzgodnienia branzowe

- dane techniczne i wytyczne producentow

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje oswietlenie boiska wraz z siecig zasilajaca policznikowa:

- tablice zabezpieczen wraz ze sterowaniem w szafie ozn. RG wolnostojgcej na fundamencie na dzial-
ce przy ogrodzeniu boiska,

- linie zasilania policznikowego szafki sterowniczej (ozn. e1),

- linie zasilania policznikowego oswietlenia boiska (ozn. e2 + e9),

- projektowane stupy wraz z projektorami oswietlajacymi boisko

- przygotowanie pod montaz na stupach oswietleniowych monitoringu wizyjnego,
- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przed przepieciami i zwarciami,

- sterowanie oswietleniem.

1.5. Uwagi

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZ wskazanie producenta urzadzen naleiy traktowac
jako przykladowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen o nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych i uzytkowych.

Istniejgcy przyfgcz energetyczny do istn. budynku szkoty po dotgczeniu odbioréw i urzadzen
elektrycznych zwigzanych z odwietleniem boiska sportowego (ze wzgledu na stosunkowo niewielkg
moc szczytowg nowych urzadzen) jest wystarczajgcy i bedzie pracowal normalnie. Moc dostarczana
do budynku szkoly jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczna dla obiek-
tu po dodaniu proj. odbiordw. Nie zachodzi potrzeba wymiany go na przylacz o wiekszym przekroju.

2. OPIS INSTALACH
2.1. Zasilanie proj. rozdzielni RG

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG (rozdzielnica dla potrzeb oswietlenia boiska) bedzie sie od-
bywac linig kablowg po wyprowadzeniu obwodu zasilajgcego z istn. tablicy zabezpieczen zlokalizo-
wanej w $cianie pomieszczenia technicznego na parterze szkoty. Linie WZL-t zasilajaca proj. szafke
sterownicza nalezy prowadzi¢ po scianach pomieszczenia w rurce sztywnej RVS mocowanej na
uchwytach do scian lub w odpowiednio duzej listwie elektroinstalacyjnej mocowanej pod sufitem.



Rozdzielnicg RG projektuje sie jako zabudowang w szafie typu ZK-1, typu 3x12modutdw, na-
lezy jg zamontowac jako wolnostojgcg na fundamencie przy istn. ogrodzeniu boiska sportowego (przy
potudniowo- zachodniej czgsci ogrodzenia, obok bramy wejsciowej na boisko od strony wewnetrznej
plotu). Rozdzielnia zasilajaco- sterownicza wyposazona bedzie w roztgcznik gtéwny typu FR 304, wy-
taczniki nadmiarowo-pradowe S 301 i S 303 oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe
P 300 o znamionowej wartosci pradu réznicowego 30mA. Wszystkie elementy montowane w roz-
dzielni opisac tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i wartoscia znamionowa zabezpieczenia.
Z projektowane] rozdzielnicy bedzie sie odbywad zasilanie isterowanie oéwietlenia boiska oraz
w przysziosci zasilanie urzgdzen dla potrzeb monitoringu (oswietlaczy podczerwieni, rejestratora,
kamer, ogrzewania obudéw kamer) — obecnie tylko przewidywana rezerwa rurowa w ziemi dla tej
instalacji.

W projektowanej rozdzielni RG nalezy zainstalowac:

- wytgczniki nadmiarowy S303 B16A do zabezpieczenia obwodéw zasilajacych oéwietlenie terenu,

- wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B16A oraz gniazdo 230V natablicowe do zabezpieczenia ob-
wodu zasilajgcego gniazdo stuzace do okazyjnego podiaczenia przenosnej pompy wody nawadniaja-
cej okresowo tereny murawy deszczdwka ze zbiornika retencyjnego,

- styczniki SM4255-230-2NO do sterowania danym obwodem oéwietlenia,

- wytgcznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania oéwietleniem terenu,

- wyfgcznik réznicowopradowy P304 25A 30mA AC dla zabezpieczenia projektowanych obwoddw,

- roztgcznik FR304 63A,

- lampki kontrolne L303.

2.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu boiska sportowego

Oswietlenie terenu boiska sportowego realizowane bedzie na masztach oswietleniowych wysokosci
12m, oswietlajac nawierzchnig i najblizsze otoczenie wokdt obiektu sportowego. Boisko bedzie ,oto-
czone” czterema masztami oswietleniowymi— stupami stalowymi, osmiokatnymi, ocynkowanymi typu
ulicznego S-120P z nasadkg stupa prostego diugoséci 2,5m oraz stalowa belka poprzeczng 4WT/0,75m-
dla czterech opraw, wysokosci ok. 12m z lampami LED o mocy 170W). Oswietlenie terenu zasilane
bedzie z wolnostojacej rozdzielni ozn. RG. Oprawy nalezy montowac na wysokosci 12m. Stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki rozgaleine oraz zabezpieczenie nadpragdowe o charakterystyce B i pradzie
znamionowym |,,=6A. Stupy stawiac na fundamencie prefabrykowanym Sie¢ zasilaja-
cg o$wietleniowg wykona¢ kablem YKYzo 5x6mm’ w o$miu odcinkach prowadzonych pomiedzy szaf-
kg sterujgcg a stupami.
Oswietlenie to jest podzielone na dwie odrebnie tréjfazowo zasilane sekcje:
- sekcja pierwsza to dwa maszty oswietlenia czesci boiska po stronie potudniowej (osiem opraw) —
w rozdzielni RG przewidziano pole zasilajace dla tego obwodu, wigczanie z rozdzielni RG,
- sekcja druga to dwa maszty oéwietlenia czesci boiska po stronie potnocnej (osiem opraw) —
w rozdzielni RG przewidziano pole zasilajgce dla tego obwodu, wiaczanie réwniez z rozdzielni
RG.
Sterowanie oswietleniem zrealizowane zostato przez wylaczniki miejscowe umieszczone w szafce
sterujgcej RG wolnostojgcej na dzialce przy ogrodzeniu w poblizu wejscia na boisko. Okablowanie
wewnatrz masztow przewodami YDYzo 3x2,5mm’ - odrebnie kazdy z projektorow.

2.3. Technika ukiadania kabli

Projektowane linie kablowe nalezy wykonac kablami (dfugosci odcinkéw trasy opisane na PZT) typu
YKY 5x6mm? uktadanymi w ziemi. Kable uktada¢ w rurach ostonowych (typ podany na PZT) linia fali-
sta w wykopie o glebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku i taka sama warstwg nalezy przysypac
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kabel, nastepnie przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, przykry¢ folig koloru niebie-
skiego i zasypac ziemieg ubijajac jg warstwami. Przy kazdym maszcie o$wietleniowym naleiy pozosta-
wic zapas kabla. Skrzyzowania kabli wykonac w rurach ochronnych karbowanych (ilo$¢ i rodzaj opisa-
no na planie linii kablowej). Miejsce wprowadzenia kabla do oston otaczajacych powinny by¢ odpo-
wiednio uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Trasa linii kablowych zostata wybrana w konsultacji z Inwestorem tak, aby zapewni¢ niezawodnos¢
przy eksploatacji linii i dostep do kabli w czasie uzytkowania. Trase przebiegu projektowanych linii
przedstawiono na zalaczonej mapie (PZT). Kable nalezy ukladac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elek-
troenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.4. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) obejmuje izolowanie czeséci czynnych oraz
umieszczanie urzgdzen poza zasiegiem reki (np. oprawy o$wietleniowe). Dla ochrony dodatkowej
(przed dotykiem posrednim) od porazen przyjmuje sie:

- samoczynne odigczenie zasilania za pomocg bezpiecznikéw zainstalowanych w tablicy TG oraz wy-
fgcznikow nadpradowych i roznicowoprgdowych typu AC o znamionowym pradzie roznicowym 30mA
dla oswietlenia zewnetrznego. Od rozdzielni gidwnej szkoty projektowana instalacja pracuje w ukta-
dzie TN-C-S.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w w/w instalacjach przyjeto szybkie samoczynne wyta-
czanie zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Do kazdego stupa nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE
i podigczyc go do zacisku uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej. Obok kabli nalezy utozy¢ bednarke
Fe/Zn 25*4 mm i polaczy¢ ja z zaciskiem ochronnym danego stupa. Zaciski ochronne stupa i zaciski
ochronne tabliczki nalezy polgczy¢ drutem stal.-ocynk, 8 mm. Przewdd ochronny PE nalezy doprowa-
dzi¢ do kazdej oprawy oswietleniowej. Bednarke uziemiajgca potgczyc z uziomem oraz z zaciskiem PE
na tablicy zasilajgcej.

2.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi, nie stanowigce przy prawidtowej eksploatacji
zagrozenia dla srodowiska i przebywajacych w jej poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie
szkadliwych warunkow srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wy-
facznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wylgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

2.6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prac montazowych objetych projektem, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bez-
piecznej pracy oraz wskazac na zagrozenia jakie mogg wystapic w trakcie wykonywania robot. Roboty
winna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i wykonawstwa bez ograni-
czen oraz aktualng grupe BHP bez ograniczenia napiecia. Pracownicy wykonujgcy roboty winni posia-
dac aktualne odpowiednie grupy BHP.

2.7. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagroieniom

- dobra organizacja robhot

- doswiadczona Firma wykonujaca roboty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfi-
katy oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac dokumentacje
powykonawczg i instrukcje eksploatacji.



Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-
IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:
1. ogledziny,
2. badanie skuteczno$ci szybkiego wytgczenia badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
3. sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,
4. badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
5. pomiary zageszczenia gruntu wokaol wszystkich stupow i na trasie kabla w miejscach charaktery-
stycznych,

6. badania parametrow oswietlenia (natezenie i rownomiernoé¢ oé$wietlenia).

2.8. Uwagi konncowe

Catosc robot nalezy zgodnie z przepisami o ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektrycz-
nych o napigciu do 1kV, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Gwarancja na poprawne dzialanie opraw — powinna wynosi¢ minimum 5lat.

Stosowac stupy oswietleniowe wys. 12m, np. typu 5-120PS. Przy zamawianiu stupéw oéwie-
tleniowych nalezy wyraZnie zaznaczy¢ aby zostaly wykonane dwa otwory na podigczenie w przyszio-
sci kamery i odwietlacza IR na stupie na wysokosci ok. 6,3m (oéwietlacz) oraz 6,5m (kamera) od doiu
masztu stupa oraz o zatozeniu odpowiednich dtawikow, chroniacych kable dla kamer. Niezgtoszenie
producentowi tego faktu moze spowodowal utrate gwarancji na zamowione sfupy, ktére zostana
przez wykonawce samodzielnie nawiercane w miejscu montaiu podczas podigczania kamer i oéwie-
tlaczy IR.

2.9. Ohliczenia techniczne

2.9.1. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia o$wietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego. Wyniki obliczen z programu
zostaly dotgczone do jednego egzemplarza projektu.

Natezenie Swiatta dla boisk przyjeto wg normy PN-EN 121931; 2007 ,,Swiatto i oswietlenie - Oéwie-
tlenie w sporcie” Przyjgto klase oswietlenia Ill - rekreacja, szkolne zajecia sportowe. Przyjeto érednie
natgzenie Swiatla dla boiska wielofunkcyjnego - 75 LX (otrzymane wyniki oscylujg wokét 45-90LX).

2.9.2. Obliczenia instalacji elektrycznej
Bilans mocy rozdzielnicy wynosi:

Dla instalacji oswietlenia terenu:

16szt. x 300W = 4 800W

Razem: 4,80kwW

Zatem 0,8 x 4,80 = 3,84kW

P B 3840
V3#U=cosg V3 *400+0,94

;O = = 5,9014

Dobrano zatem zabezpieczenie gtéwne dla linii zasilajgcej przylacza przyjeto typu S303 C16A. Dla
pojedynczego obwodu oswietlenia terenu:

8szt. x 300W = 2400W



P, - 2400
V3+ U+ cosg 3400+ 0,94

lo =

= 3,704

Prad rozruchu lamp (dla jednego kabla zasil.): I,= 1,6 x I, = 1,6 x 3,70 = 5,90A

Dla pradu obcigzenia 5,9A przyjeto z zapasem kabel zasilajacy YKYzo 5x6mm’ o obcigzalnoéci dopusz-
czalnej 29A.

lh<li<lgep 59<16<29A
oraz  lyy<1,45xly, 16<42,05A

2.10. Zestawienie materiatow oswietlenia boiska

Lp | Czes¢ finansowana przez Inwestora Im. | Tlos¢

1 Kabel YKY(z0) 5x6 1_111112. 750V m 394 |

2. | Przewod YDY(z0) 3x2.5 mn’, 750V w stupach m 240

3. | Przewod YDY(zo) 5x1.5 mm-, 750V (do szafy sterowania) m 4

4. Stup stalowy osmiokatny. ocynkowany. wys. 12 m S-120P z nasadka | kpl. 4

stupa prostego 2.5m. 7 tabliczkg bezpiecznikowsy i

5. | Projektor ), ze zrodlem $wiatla Ix LED 170W, | kpl. 16

6. | Prefabrykowany fundament betonowy kpl. 4

7. | Konstrukcja wsporcza. belka poprzeczna typ 4WT=0.75m szL., 4

8 Rura ochronna karbowana DVK 075, niebieska m 360

9. | Rura ochronna karbowana DVK @75 7 pilotem. nicbieska (rezerwa dla | m 225
TV dozorowej)

10. | Bednarka stal - ocynk. 25*4 mm m 120

11. | Drut stal.- ocynk. @ 8 mm m 8

12. | Pret stalowy fi 18mm. dlug. 6m szL. 5

13. | Tablica zabezpieczen, wolnostojgca na fundamencie przy ogrodzeniu kpl. 1
boiska w szafie np. typu ZK-1. z zabudowana na plycie montazowej
aparaturg, 3x12. zamykana na klodke lub zamek + szafka sterownicza
0sw. osobno zamykana na zamek z kluczem

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreélenia odpowiedniego standar-
du wykonania i wyposazenia elementéw sktadowych oswietlenia boiska. Wykonawca ma prawo
whnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzari zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowa-
dzone zmiany nie mogg pociggaé za soba zwiekszenia kosztéw inwestyciji ani zmieniac idei projek-
tu. Wszelkie zmiany musza uzyskaé akceptacje Inwestora i Gléwnego Projektanta. Jeieli zastoso-
wanie rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoiciag wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujaca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koor-
dynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnier i pozwolen.
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