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Przedmiar Zaciszna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m2
d.1/0102-01 i utylizacjg materiatu z rozbidrki
analogia
240*3.6 m?2 864.00
RAZEM 864.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
9 m 9.00
RAZEM 9.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 NAWIERZCHNIA
5/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/1004-06
poz.2 m?2 864.00
RAZEM 864.00
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
864 m?2 864.00
RAZEM 864.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm Mieszanka mineralno asfalto-
analogia wa AC16W
864 m?2 864.00
RAZEM 864.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2|0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mineralno as-
0311-06 faltowa AC11S
analogia
864 m?2 864.00
RAZEM 864.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.2|0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mineralno as-
0311-06 faltowa AC11S
analogia
<zjazdy tylko jedna warstwa >15*8*1 m? 120.00
RAZEM 120.00
3 POBOCZA
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skta-
analogia dowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
360*0.3*0.05+15*8%1.0*0.05 m3 11.40
RAZEM 11.40
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3/0114-07 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
360*0.3 m?2 108.00
RAZEM 108.00
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie m?2
d.3|1004-07 drobnym grysem
analogia
360*0.3+15*8*1 m?2 228.00
RAZEM 228.00
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