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Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne 

 Część Nr 2  i Nr 3
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach zadania dofinansowanego pn.: „Utworzenie apteki wraz z pracownią cytostatyczną wyposażonej w innowacyjne rozwiązania techniczne i sprzętowe" dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi, Dotacja z Ministerstwa Zdrowia, Umowa Nr: DOI/SK/85112/6220/305/1328, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji. Zadanie podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.


I. WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE ORAZ OFEROWANE 
PAKIET NR 2
Switch – 8 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1.
	Porty
	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
	

	2.
	Budżet PoE
	370W
	

	3.
	Zdolność przełączania
	176 Gb/s
	

	4.
	Przepustowość
	98,6 µs
	

	5.
	Opóźnienie (1 Gbps)
	1.9 µs
	

	6.
	Opóźnienie (10 Gbps)
	1.8 µs
	

	7.
	Rodzaj obudowy
	Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U
	

	8.
	Procesor
	1.016 GHz
	

	9.
	RAM
	4 GB DDR3 SDRAM
	

	10.
	Pamięć fleszowa
	16 GB
	

	11.
	Wielkość tablicy adresów MAC
	8192 wpisów
	

	12.
	Interfejsy
	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x USB-C konsola 1 x USB Type A
	

	13.
	Algorytm kodowania
	SSL
	

	13.
	Metoda identyfikacji
	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
	

	14.
	Protokół routingu
	IGMPv2, IGMPv3
	

	15.
	Cechy
	Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa SNTP, sFlow, obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, kontrola dostępu na podstawie portu, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), obsługuje SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, klient DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adresowanie IPv6
	

	16.
	Zgodność z normami
	IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
	

	17.
	Zgodność z normami
	Certyfikat FCC Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN 60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783, RFC792
	

	18.
	Przełącznik wielowarstwowy
	L3
	

	19.
	Szerokość
	44.2 cm
	

	20.
	Głębokość
	30.48 cm
	

	21.
	Wysokość
	4.39 cm
	

	22.
	Gwarancja producenta
	Nie mniej niż 3 lata
	




Przełącznik – 1 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1.
	Wyróżnik
	24 porty SFP+ z 6 portami QSFP+ lub 2 portami QSFP28., wysokowydajnych i małych opóźnień przełączników 1/10GbE do centrum danych do montażu na górze szafy do łączności z serwerem.
	

	2.
	Pobór mocy
	Moc w stanie spoczynku: 74 W
	

	3.
	Rozpraszanie ciepła
	457 BTU/godz
	

	4.
	Napięcie wejściowe
	100 VAC–240 VAC
	

	5.
	Porty
	24 SFP i 6 QSFP+ lub 2 QSFP28
	

	6.
	Opóźnienie
	<1,5 µs (pakiety 64-bajtowe)
	

	7.
	Wydajność przełączania
	960 Gb/s
	

	8.
	Możliwość łączenia w stosy
	10 przełączników fizycznych FlexFabric 5710 można połączyć w jedną konfigurację przełącznika wirtualnego i zarządzać nimi za pomocą jednego adresu IP
	

	9.
	Przepustowość
	714 Mp/s
	

	10.
	Pamięć i procesor
	1 GB flash, 4 GB SDRAM
Rozmiar bufora pakietu: 12 MB
	

	11.
	Funkcje zarządzania
	HPE IMC, CLI, zarządzanie pozapasmowe, SNMP Manager, Telnet, FTP
	

	12.
	Gwarancja
	Min 1 rok gwarancji
	

	13.
	Szczegółowy opis produktu
	HPE FlexFabric 5710 24SFP+ 6QSFP+ lub 2QSFP28
	

	14.
	Waga
	8-10 kg
	

	15.
	Wymiary
	44 × 440 × 400 mm
	

	16.
	Zasilacze do obudów serwerowych
	Ilość: 2 sztuki
Kompatybilny z powyższym switchem
Wymiary: 305mm x 51mm x 64mm
Zużycie Energi: 250W
Załączony przewód w standardzie europejskim
	

	17.
	Opieka serwisowa
	Wsparcie min. 3 lata
	

	18.
	Taca wentylatorowa
	Ilość: 4 sztuki
Waga 130-140 g
Wymiary 3,8 x 3,8 x 10,2 cm
Gwarancja min. 1 rok
Kompatybilne z powyższymi urządzeniami
	

	19.
	Moduł światłowodowy
	Kompatybilny z powyższymi urządzeniami
Ilość: 24 sztuki
	





Przewód RJ45 25CM – 100 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 0,25m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 0,25m
	



Przewód RJ45 50CM – 100 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 0,5m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 0,50m
	



Przewód RJ45 1M – 50 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 1m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 1m
	



Przewód RJ45 5M – 50 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy

	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Patchcord ekranowany 5m
	Patchcord ekranowany
TYP: RJ45 FTP 
Kategoria: CAT.6 
Długość: 5m
	



**uzupełnia Wykonawca

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą. 

Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 

2.1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

PAKIET NR 3

Czytniki kodów kreskowych – 100 szt.
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferuję: __________________________________________________
Nazwa, model, typ, nr katalogowy


	Lp.
	Nazwa Wyposażenia
	Uzasadnienie/Specyfikacja
	[bookmark: _GoBack]Parametry oferowanego komponentu**

	1. 
	Interfejs
	Bluetooth	Tak
USB	Tak
	

	2. 
	Parametry fizyczne
	Wymiary	60-70mm x 150-170mm x 100-115mm
Waga	200-250 g
	

	3. 
	Gwarancja
	Gwarancja producenta	36 miesięcy
	

	4. 
	Parametry Pracy
	Temperatura robocza	0°C do 50°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność robocza	Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna 5-95%, bez kondensacji
Parametry elektryczne	5 V: 4,7 do 5,5 V DC; 12 V: 10,8 do 13,2 V DC
	

	5. 
	Obsługiwane kody
	1D Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI, Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma), 2D PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes,
	

	6. 
	Typ skanera
	Imager 2D, 1D
	

	7. 
	Zasięg odczytu
	Do 61 cm
	

	8. 
	Sygnalizacja odczytu
	Bezpośredni wskaźnik odczytu, wskaźniki LED udanego odczytu, tylne diody LED, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności), osobny miernik stanu naładowania
	

	9. 
	Wymagany kontrast kodu
	Minimalny współczynnik odbicia: 16%
	

	10. 
	Wytrzymałość upadku
	Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,8 m
	

	11. 
	Norma IP
	IP52
	

	12. 
	Kabel komunikacyjny
	USB
	

	13. 
	Stacja komunikacyjna-łądująca
	tak
	

	14. 
	Spust
	tak
	

	15. 
	Pojemność baterii
	2500 mAh
	

	16. 
	Maksymalna ilość odczytów na bat
	65 000 do potęgi 4
	

	17. 
	Bateria typ
	litowo - jonowa
	


	
**uzupełnia Wykonawca

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą. 

Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 

2.3. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

