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ZASWIADCZENIE Z $0IIB

MO UG ZNAK GK.7230.346.2015 Z DN. 03.10.2019 R. — ZGODA NA WEISCIE W TEREN
MO O BRAKU MOZLIWOSCI PODEACZENIA DO KANALIZACH - UG ZBROSLAWICE
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mgr inz, Zuzanna Maleska Twordg ,2 grudzien 20189,

Uprawnienla budowlane nr ewid. SLK/1746/PWOS/07

SOIIB nr ewid. SLKAS/5000/07

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.
U. 22019 r. poz. 1186) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

pt. Budowa przydomowe] oczyszczalnl éciekéw dla budynkéw komunainych zlokallzowanych w
Zbrostawicach przy placu Karola Miarkl 3 | 4, dziatki o numerach ewidencyjnych: 1132/40, 584/142

sporzgdzony w dniu grudniu 2019 r.

dia Gminy Zbrostawicae, z siedzlbg przy ul. O$wiecimskle] 2 w Zbrostawicach
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcyml| przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

( Imle, Hazwisks, piaizel’)

Klauzuls informacyjne wynikejacs z ogiinego rozporzadzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zostaly 2amiaszczonse na
sironie intemetows] Sterostwa Powiatowstjo w Tamowskich Gdrach {hitps./Mww.bip.tamogorsid. pi/downioad. php 7 pltk=25501).



1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy oczyszczalni &ciekéw dla dwdéch budynkdw komunainych
Zlokalizowanych przy pl. Karola Miarkl 3 | 4 w Zbrostawicach Zlokallzowanych na dzlalce o nr 1132/40,
Obecnie &cieki doprowadzane sg do bazodplywowego zbiomika na nieczystosci ciekle, sg éciski bytowo-
gospodarcze.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki &ciekowej przez
zainstalowanie oczyszczalni &ciekéw. Urzadzenia muszg byé znakowane CE i posladat Deklaracjg
Wrasciwosci Uzytkowych zgodnych z normg PN-EN 12566-3.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie;

Zlecenie inwestora;

mapy z lokalizacjg nieruchomosci;

wizji lokalnej w terenie;

opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo - wodne;

wizja lokalna;

literatura branzows;

normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe] z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie
substancji szczegéinie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd tub do urzgdzer wodnych;

ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne;

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco addziatywaé na
srodowisko;

obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitsj Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitsj Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane;

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARK! MORSKIEJ z
dnia 25 kwiefnia 2012 r. w sprawie ustalania gectechnicznych warunkéw posadawiania obiektbw
budowlanych;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreélenia przacietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Dzietka o0 numerze ewidencyjnym: 1132/40 ziokallzowana Jest przy pl. Karola Miarki 3 i 4 w Zbrostawicach.,
Dziatka o numerze ewid. 1132/40 zabudowana jest dwoma budyniami mieszkalnymi komunalnymi i trzema
budynkami gospodarczymi. Utwardzony dojazd do nleruchomoéci odbywa sig od strony pl. Karola Miarki.
Pozostala czeéé dziatki nr 1132/40 stanowi teren zielony.

Dzialka o numerze ewidencyjnym 584/142 stanowi droge wewnetrzng, wiasnosci Gminy Zbrostawice.

Powierzchnia catkowita dziatki nr 1132/40 to 5352 m2.
Powierzchnia zabudowana to 647 m2.

3. INFORMACJE: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA, OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialka objeta niniejszym opracowaniem ujeta jest w Uchwale Nr XXX1/523/08 Rady Gminy Zbrosiawice z
dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrostawice
dla obszaru sofectws Zbroslawice pod symbolem 289 RU (przeznacza sie na tereny obsiugl rolnictwa |
produkeji roinej, tereny uslug nisucigzliwych, tereny produkcji nieucia2liwej), K26D 1/2 (przeznacza sie na
tereny ulic klasy ,D ~ dojazdowa”) i 260 KK (przeznacza sie na tereny kolei). Inwestycja wykonana zostanie
na terenie oznaczonym: 299 RU - § 12, gdzie w ust. 2 pkt 2.13. ujeto mozliwosé reglizacji urzgdzer
Infrastruktury technicznej.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 10 pkt. 10.3 wyzej wymienionego miejscowego planu odprowadzenie Sciekdw
sanitarnych odbywat si@ ma poprzez projektowany system kolektoréw sanitamych kierujgcych scieki poprzez
przepompownie na aczyszczalnie Kamieniec, Kierunki odprowadzenia $ciekéw sanitamych przedstawiono na
rysunku mpzp i oznaczono symbolem ,Ks". Do czasu realizacj| kenalizacji écieki sanitame nalezy odprowadzi¢
do szczelnych, bazodptywowych zbiornikéw lub stosowaé inne rozwigzania ekologiczne.

Dziatke 0 numerze ewidencyjnym 1132/40 jest objeta ochrong konserwatorskq na podstawie zepisow
miejscowego planu zagospodarowania - strefa ,B* posrednie| ochrony konserwatorskiej, réwnie2 budynki
komunalne 3i 4 sg indywidualnle ujgte w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (poz. nr 24 i 25 tabeli nr 20. Sotectwo
Zbrostawice — zatacznik nr 1 do zarzgdzenia Nr OR.0050.415.2017 Woéijta Gminy Zbrostawice z dnia
15.11.2017 r.).

Na terenie zlokalizowanym w poblizu budynku mieszkalnego brak jest kanalizacji sanitarnej, co potwierdza
pismo Urzedu Gminy Zbrostawice. Budynki mieszkaine komunalne podigczone s§ do bezodplywowego
zbiomika na nieczystosci ciekle, ktéry przy budowie przydomowe] oczyszczalni Sclekéw halezy zlikwidowad,
Przedmiotowa nieruchomo$é¢ nie znajduje sie na terenie Aglomeraciji Przezchlebie. Aglomeracja w gminie
Zbrostawice obejmuje miejscowoaéci: Przezchiebie, Ziemigcice, Swietoszowice | Wieszowa, co ujete zostato
w Uchwale Nr IV/14/8/2011 Sejmiku Wojewodziwa Slaskiego z dnla 17 paZdziemika 2011 r. w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Przezchlebie.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu okreélenia warunkéw gruntowych wykonano badania gruntu — opinia geologiczna w zalgczeniu. Na

podstawie wykonanych otwordw badawczych, stwierdza sig, e podioze dokumentowanego terenu budujg
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utwary czwartorzgdowe, wyksztalcons w postaci osaddw piaszczystych, giéwnie piaskéw Srednioziamistych,
charakteryzujgcych sie dobrg przepuszczalnodcig i wspdlczynnikiem filtracji rzedu k=1-102 + 1-104 m/s.
Lokalnie przypowierzchniowo stwierdzono $rednio przepuszczalne piaski drobnoziamiste z dodatkiem pylu o
wspdiczynniku filtracjl ok.: k=1-10¢ m/s. Utwory rodzime przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych,
ztozonych gtéwnie 2 piasku éredniego i plasku gliniastego z dodatkiem fragment&w cegief, betonu | skat oraz
humusu. Grunty nasypowe charakteryzujg sig $radnig przepuszczalnoscig i wspétczynnikiem filtracji ok.:
k=1-10° m/s.

Oblekty nale2s do | kategorll geotechniczne] posadowlenla. Budowa geologiczna prosta.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana jest oczyszczalnia $ciekéw sanitamych siuzqca do odprowadzania éciekéw bytowo-
gospodarczych powstsjgcych w budynkach mieszkalnych komunalnych w Zbrostawlcach przy pl. Karola
Miarki 3 i 4. Na podstawie analizy wynikajgcej z wizji lokalnej oraz badar geologicznych gruntu zastosowano
oczyszczalnlg sciekdw pracujgesg w technologii SBR dia 58 RLM.

Jako zalozenia wy]§ciowe w niniejszym opracoweniu przyjeto:

- jednostkows iloé¢ Sciekdw przypadajace na 1 mieszkarica (RLM) - 150 id:

- spoadb wykaonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej;

- istniejgce warunki gruntowo wodne wg. wykonanych badarh i kart otwordw;

- skiad sciekéw jak dla Sciekéw socjalno - bytowych.

Odprowadzenle $ciekéw oczyszczonych odbywat sig bedzie do kanalizacjl deszczowej zlokalizowanej na
dzialce o numerze ewidencyjnym 5847142,

Instalacia 2ostanie zabezpieczona przed dostepem o0s6b nieupowaznionych poprzez zastosowanie
ogrodzenia o wysokodci 1,80 m. Od strony wewnetrznsj nieruchomosci zostanie zamontowana brama
wjazdowa o szeroko$ci 4,0 m umozliwisjqca fatwy dostep wozéw asenizacyjnych w sytuac)l koniecznosci
wywozu nieczystosci plynnych.

6. OPIS ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

6. 1. Informacje ogdine

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokainej oraz badari geologicznych gruntu zastosowano oczyszczalnie
$clekow pracujgeg w technologii SBR.,

Cigg technologiczny oczyszczalni sklada sig z nastepujacych urzgdzeri:

- przykanalika DN 160, 200;

- studni rozpreznej DN 600;

- reaktora biologicznego;

- wentylacji — kominek wentylacyjny;

- studzienek kontroinych przelotowych DN 800;

- kanalu odplywowego DN 200;

- studzienki kontrolnej (do poboru prébek scieku oczyszczonego) DN 600.
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6. 2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacylnego od instalacji za pomoca rur DN 180, 200 Kielichowych,
kanalizacji zewnetrznej o sztywnoéci cbwodowej SNB, {gczonych na uszczelke gumowsg. Rury umieszczone
powyzej strefy przemarzania nale2y zabezpieczyc otuling styropianowg gr. 5cm owlnigta folig PE gr. 0,5mm.
Otulina styropianowa izoluje clepinie medium przesylane w rurociagach przed dziataniem niskich, jak réwniez
wysckich temperatur otoczenia. Izolacje nslezy zabezpieczyé foli budowlang PE z dociskiem tadmg
przemystows. Uwaga: Nie stosowaé kiejéw na bazle rozpuszczalnikéw organicznych. Rury nalezy ukiadaé w
wykopie otwartym o $cianach nachylonych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczyé i zabezpieczyé
zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, Ukladajgc przewody nalezy stosowaé podsypke piaskows
gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang rgcznie. Na przylgczu nalezy stosowaé szczelne studzienki
kanelizacyjne z kinetg PP | pokrywq w zaleznoscl od rodzaju nawierzchni. Tersn po zakoriczeniu robot nalezy
przy-wroci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowad, skiadowaéd | uidadacé zgodnie z "Instrukejg
montazowg" opracowans przez producenta. Roboty ziemne | montazowe nalezy prowadzié zgodnle z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” tom | - Budownictwo ogdine |
tom II- Instalacje sanitame | przemysiowe.

6.3. Technologia oczyszczania $ciekéw w oczyszczalni SBR

a) Czest beztlenowa
Scieki surowe wplywsja grawitacyjnie do pierwszef komory osadnika poprzez deflektor. Nastepuijg tu
mechaniczne procesy oczyszczania, giownie sedymentacja oraz czeéclowa flotacja. Dalej Scieki przeplywajq
grawitacyjnie do drugiej komory osadnika poprzez separator, kidry zapobiega przedostawaniu sie
2anieczyszczen fiotujgeych i thuszczy da kolsjnych stref.

b) Czes¢ Henowa

Praca reaktora opiera sig o technologig SBR. Mozemy wyréznié nastepujace stapy pracy:
- Dozowanie sciekdw

- Napowietrzanie

- Sedymentacja

- Dekantacja

- Odprowadzenie osadu nadmiemnego/przestdj

Wstepnie podczyszczons écieki pompowane sq do reaktora pompg wimikowa, w ilosci uzaleznione] od frybu
pracy w jakim dziata w danej chwili oczyszczalnia. Poddawane sg tam naprzemiennym fazom napowietrzania
oraz przestoju. Napowietrzanie realizowane jest przy pomocy dmuchawy umieszczonej w skrzynce
sterownicze], dyfuzoréw rurowych oraz przewodéw powietrznych. Okreslone w algorytmie czasy
poszczegéinych faz pozwalajq nie tylko na dostarczenie odpowiedniej iloSci tlenu do rozioZenia
zenieczyszczeri organicznych przez mikroorganizmy, ale réwniez wytworzenia naprzemiennych warunkéw
tlenowych i anoksycznych, sprzyjajgcych funkcjonowaniu mikroorganizméw odpowiedzialinych za procesy
nitryfikacji | denitryfikacji. Pa sekwencjl napowietrzania nastepuje sedymentacja. Osad czyhny opada na dno
5



zbiomika, przez co Scieki w gémej warstwie stajg sle bardziej klarcwne. Po fazie sedymentacji nastepuje
dekentacja, czyli wypompowanie sklarowansj cieczy nad-osadowej przy pomocy pompy wimikowej. Pompa
zainstalowana jest na podeécie, ktéry zabezplecza przed zasysaniem cieczy z osadem czynnym spod pompy.
Ostatnim etapem w cyklu pracy oczyszczalni jest recyrkulacja osadu nadmiemego z reaktora do pierwszej
strefy osadnika. Czynnoé¢ ta realizowana jest przy uzyciu podnoénika powletrznego o srednicy D765.

W zale2noéci od ilogci doplywajacych $ciekéw, oczyszczainia moze pracowat w czterech 6-godzinnych
cyklach (tryb nominalny i urlopowy), bgd# szeéciu 4-godzinnych cyklach (tryb maksymalny).

c) Systemy wentylacji, rewizjl i sterowanla
Oczyszczalnia wyposezona jest w system wentylacji grewitacyjnej w postaci masztu o odpowiedniej wysokosci,
Posiada tak2e dekle rewizyjne o drednicy 600mm i 800mm w celu prowadzenia prac serwisowych oraz

okresowego wypompowywania osadu.

d) Budowa i dobdr oczyszczalni
Rzuty oczyszczalni SBR-C 50-70 RLM
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lzometria SBR-C 50-70 RLM

Wentylacja D110
Wiaz Zeliwny —
D600 B125 ',

Komin D600 H500—- .,

Wiot D160

|
1
X

Wiaz 2eliwny
= . DBOO B125
@. ; Komin D800 H500

. Recyriulacja D110

Osadnik wstepny 12,9m3 z przegroda (11,08m3 netin)

Przelew avaryjny D110
-Wylet D160
Reaktor biologiczny 12,9m3 (10,31m3 nettc)



Tab. 1. Wymlary zastosowanego urzadzenia

SBR-C 50-70 RLM |
- Wyszczegdinlenle O.m.} | Wartosé |
dlugoée calkowita systemu [mm] 8200 |
sz;okoéé catikowita systemu [mm] 2960
Wysokoét calkowita bez masziu / z masztem [mm}] 2780/5637
$rednica wiotu NS [mm] 160
srednica wylotu - [mm] - 160
poziom rury wiotowsj od dna [mm] 1875 l
'poziom rury wylotowej od dna - [mm] - 1825 |
Tab. 2. Dobor urzgqdzeri
[ - ~ SBR-CE0-TORLM - ]
Wyszczegéinlenle | O.m.] | Wartosé
ilo86 uzytkownikow | [RLM] 6480 |
Sredni dobowy doplyw Sclekéw [mod] 98 |
i maksymlny dobowy doplyw Sciskow m¥ | 12
Tab. 3. Parametry technologiczne
| ~ SBRCEO-TORLM - |
| Wyszczegdinlenle | bm] | wartogé |
pojemnos¢ osadnika wstepnego (robocza) —— [m3] 108 |
/lod¢ komér osadnika wstepnego S | [szt] | 2
pojemnoéé reaktora (robocza) - [m?] 10,31
nominalny tadunek BZT5 doplywajacy do oczyszezalni _ [kg/d] 3,84
riominainy tadunek BZT5 doplywajacy do reaktora kg/d] 2,69
sterowanie (3 tryby pracy: uriopowy, nominainy, maksymainy) typ PLC
rastosowana dmuchawa typ JDK-5-250
Tab. 4 Zapotrzebowanle na energle
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE |
, Wyszczegdinlenie g.m.] | Wartosé¢
lzainstalawana moc eiektl_'yczna UWrzgdzen - (kW] 0,48
irednie 2uzycie energli elektrycznsj {tryb nominalny) B - [kWhId]_ 0.9_6 - ‘
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7. WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZENIA

a) Zasilanie 230 AC YDY 3x2,5mm?2

b) Zabezpiaczenie nadpredowe w rozdzielnicy elekiryczne] IP67

c) Zabezpieczenie réznicowopradawe w rozdzielnicy elektrycznej IP67
d} Uziemienie szafy sterujgcej.

Obwéd elektryczny do ktérego podigczona jest oczyszczalnia nie moze zasllaé innych urzadzer: elektrycznych,
Ze wzgledy na bezpieczeristwo osdb instalujgcych | uzytkownlkéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasag:

- Instalacja oraz czynnodci konserwacyjne powinny byé wykonywane przez wykwalifilkowany
personel posiadajgcy niezbgdna wiedzg oraz wymagane prawem uprawnienia elektryczne.

- Urzadzenie powinno byé podigczone do siecl elekiroenergetyczne] zgodnie z aktualnie
obowigzujgcyml przeplsami i normami dotyczacymi instalacji elektrycznych, w szczegolnodcl
dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowe).

- Urzadzenle powinno by¢ podiaczone zgodnie z Instrukcja montazu producenta.

8. TRANSPORT | MONTAZ OCZYSZCZALNI

Zbiomiki mozna przewozié dowolnymi &rodkami transportu. Powinny byé zabezpieczone przed
przesunigciem sie wzgledem siebia. Nie powinny tez stykaé sig z ostrymi przedmiotami. Do przetadunkow |
roziadunkéw nele2y uzywac specjalnych lin | paséw. Podczas zatadunkéw i rozledunkéw nale2y zachowaé
szczegding ostroznose,

Przed przystgpieniem do montazu nefezy sprawdzié stan zewnstrzny i wewnetrzny elamentéw

oczyszczalni w misjscach szczegdinle narazonych na uszkadzenia podczas transportu,
Przed montazem nalely dokonat rozeznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji. W
zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego na poziomie posadowlenia, zblomiki mozna ustswiaé
bezpoérednio na gruncie rodzimym lub w przypadku niedogodnych warunkéw glebowych na zaprojektowanym
wzmochionym padtozu.

Zbiomik nie moze by¢ bezpoérednic posadowiony na gruntach kamienistych czy organicznych. Do
wykonania podsypki i obsypki naleZy stosowaé materiaty nlespoiste, pozbawione zamarznigtych bryt takie jalc
2wir lub piaski gruboziamiste. Podsypki winne byé wykonane w sposéb uniemozliwisjacy mieszanie sig 2z
gruntem rodzimym. Zbiomikl nalezy przykry¢ gruntem w taki sposéb, aby wiazy kontrolne byly widoczne |
dostepne.

9. EKSPLOATACJA | SERWIS

Do czynnoéc! eksploatacyjnych oczyszczalni zaliczamy
~ codzienng kontrole - polegajgcq na sprawdzeniu pracy pomp i sprgzarki membranowaej
— okresowq kontrolg- polegajaca na sprawdzeniu poziomu osadéw, Kontroli zapachu &ciekéw w
reaktorze oraz droznosci urzgdzen przeplywowych.

W zaleznosci od eksploatac]l aczyszczalni (obcigzenia fadunkiem zanleczyszczefi) nalezy okresowo usuwaé
kozuch oraz oprézniat osady z pierwszef komory osadnike. Wstepnie czestotliwoéé wywaozu ustalona zostata
raz na kwartat.

10. STEROWANIE OCZYSZCZALNI

Praca oczyszczalni jest w peini zautomatyzowana i nie wymaga state] obstugi. Wraz z dmuchawsg
wspdipracuje sterownik czasowy, kidry w stalych odstepach czasu otwiera elektrozawér dopuszczajgey
powietrze do pompy mamutowej, umozliwiajac tym samym recyrkulacje z osadnika wtémego do wstepnego.
Dmuchawa wraz z osprzetemn (elektrozawor, sterownik, wigcznik) montowana jest poza zbiomikiem
oczyszczalni (do 10m), w fabryczne] obudowie odpomne] na dzialanie warunkdw atmosfarycznych. Elementem
dostarczajacym tlen do stref oczyszczania tlienowego jest sprezarka o mocy 225W.
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11. ELEMENTY INSTALACJI OCZYSZCZALNI
1. Odbiomik oczyszczalnl Sclekéw
Odbiomikiem Sciekéw oczyszczonych jest istniejgca kanalizacja deszczowa w pasie drogowym pl. Karola

Miarki. Odprowadzenie oczyszczonych sciekdw do kanalizacji deszczows| przewidziano jeko budowa:
. studzlenki do poboru prébek S1;

. studzianki istniejgce] Si1;
. przewodu odprowadzajgcego $ciek oczyszczony PVC 160 wraz z zasuwsg burzows,
2. Wentylacja

Niezaleznie od odpowietrzenla pionéw kenalizadji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykona¢ odpowietrzenie
elementéw oczyszczaini wykonujac przy zbiomiku oczyszczalni kominek wentylacyjny.

Zakoriczenie wentylacji wyprowadzi¢ powyzej gémej krawedzi pokryw oczyszczaini. Lokalizacja kominka
wentylacyjnego to teren ogrodzony ogrodzeniem i zabezpleczony przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Odlegtos¢ min. 4 m od okien i drzwi zostaje zachowana. Wentylacje przy oczyszczalni wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta.

3. Zasilanie elekiryczne
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W celu zasilenia szafy sterowniczej oczyszczalni sciekéw nalezy z istnisjgce] wewnetrznej zalicznikowel
instalacji zasilajgcej wyprowadzié obwéd jednofazowy 230V bezpodrednio z istniejgcej rozdzielni giéwnej
kablem YKY 3x2,5mm2. Mozna wykorzysta¢ istniejacy obwéd, ktéry juz wezesniej zostat wyprowadzony na
zewnagtrz budynku. Miejsce wigczenia w instalacje elekiryczng ustalié z wiascicielam poses]i.

W poblizu rozdzieini giéwnej badZ na koricu wczeénie] wyprowadzonego obwodu z rozdzielni gidwnej nalezy
zainstalowat rozdzielnig z zabezpleczeniem. Nastepnie z projektowanej rozdzielni nalezy wyprowadzié obwéd
kablem 3x2,5mm2 do skrzynki dmuchawy zlokalizowane] obok oczyszczaini Sciekéw. W budynkach kable
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL-18.

W wykopach kablowych kabel nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci

warstwy 10 cm. Podobng warstwg piasku kabel nalezy przykryé. W odlegtosci min. 25 cm od gémej czeéci
kabla ufozyé folig koloru niebleskisgo. Kabel ukiadaé 2godnle z normg N SEP-E-004. Instalacja elektryczna
stuzy zasllaniu jednofazowemu w niskie napiecie przepompowni i oczyszczalni.

Podczas wykonywania prac nale2y uzywat¢ jedynie sprzgtu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do budowy nalezy
stosowat materiaty, urzgdzenia i wyroby posiadajgace odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace w zakresie instalacii elekirycznej 230V nalezy powierzyé osobie do tego uprawnionej.
Miejsce wigczenia w instalacje wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustalaé z wiascicielem posesjl.

12. OBLICZENIA:

Bilans &ciekéw obliczono na podstawie zuzytej wody przez uzytkownikéw budynkéw przy pl. Karola Miarki 3 i
4 w Zbroslawicach. llo&¢ mieszkaricéw przyjeto w granicach 50 — 70 oséb, gdzie zuzycie wody przez 1
0scbeg przyjeto na poziomie 150 I/Md = 150 dm3/d.
Wspdtczynnik nierdwnomiemoécl godzinowsj - Nh -2,5
Wspdtczynnik nieréwnomiemodci dobowe] - Nd — 1,3
Cbliczenia wykonano dla ifoéci éciskéw doplywajgcych od 0,12 do 1,2 m3/d.
Dabowa dradnia ilo&¢ $ciekdw:
Qérd = 8,6 m*/dobe

Obliczeri zawartych w poni2szej tabell dokonano na podstawie wzoréw:
s maksymaina dobowa ilodé Sclekdw:
Qdmaxe= Qdér x Nd
Nd- wspdlczynnik nieréwnomiermnosci dobowej

= maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw:
Qhmeax= Qhér x Nh
Nh - wspélczynnik nierdwnomiemoéci godzinowej

Oczyszczalnia 2oststa dobrana na podstawie danych uzyskanych od inwestora.
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Tabela nr 1. Bilans $ciekéw — zastawienie obliczen:

Dobowa $rednia ilo3¢ dciekéw: =
Qdér 8,6 m*/d
Maksymaina dobowa ilog¢ sciekdw:
Qdmax 11,2 m¥d
Maksymalna godzinowa ilod¢ sciekdw:
Qhmax 0,38 m*h
| Maksymaina sekundowa ll0§¢ Sciekow:
Qsmax 0,1Us L
' DOBOR PRZYDOMOWEJ OCZYSZGZALNI | Qdér= 6,6 m®/d /:150 IMd = dobrano oczyszczalnie dia
SCIEKOW 58 RLM

Dila budynkéw mieszkalnych komunalnych na podstawie powyzszych obliczen dobrano oczyszczalnle &ciekéw
dia RLM 58. tadunki pozostalych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartodci tadunkéw
jednostkowych w §ciekach z innych Istniejacych obiektéw tego typu, ktére przyjsto ne poziomie:

1. BZT560g C2M/d

2. ChZT 90g O2/M/d

3. Zawlesina ogoélna 67g/M/d

Dobdr oczyszczalni:
Dobrano oczyszczalnig o przepustowoéci do 10,6 m3/d.

13. Uwarunkowanla £rodowiskowe:

Przeanalizowano przedmiotowe przedsigwzlgcie pod katem przepiséw ujetych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawle przedslewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywacé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839). Budowa przydomowe] oczyszczalni $clekdw nie kwallfikuje sie do zapisdw
przedmictowego rozporzgdzenia, gdyz przedmiotowa instalacja przewidziana jest do obstugi 58 RLM. W § 3
ust. 1 pkt 79 wyZe] wymienionego Rozporzadzenia ujeto, i2 do przedsigwzieé mogacych potencjalnie
Znaczgco oddzialywac na $rodowisko zalicza sig instalacje do oczyszczania ciekéw, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obslugi nie mniejszej niz 400 réwnowaznej liczby mieszkaricéw
w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne
ze wzgledu i $cieki oczyszczone nle sg odprowadzane do gruntu.

14, informac]e | dane o charakterze | cechach Istnlejacych | przewidzlanych zagrozen dia srodowliska
oraz higleny | zdrowla u2ytkownlkéw projektowanych oblektéw budowlanych | Ich ofoczenla
w zakresle zgodnym z przepisaml! odrebnyml:
Stwierdza sig, Ze istniejgce oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska, a
talcze higieny | zdrowia uzytkownikdw,
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ltos¢ Sciekdw dostarczanych do przydomowe] oczyszczalni Sciekéw bedzie przekraczala 5,0 m? na dobs, z
obliczer oszacowano Srednlg iloéé &ciekéw na poziomie 8,6 m3/d.

Przedmiotowa oczyszczalnia &ciekéw jest rozwigzaniem ekologicznym dla funkcjonowanla budynkéw
mieszkalnych komunainych. Oczyszczalnla &ciekéw nie produkuje nieprzyjemnych zapachdw, jest
urzedzeniem o cichej pracy, nie wydasjgcym ucigZliwego halasu. Przy prawidiowym uzytkowaniu i
funicjonowaniu urzgdzenia nie stanowi zagroZenia dla Srodowiska.

Stopien radukcfi Sciekdw:

Parametry sciekdw oczyszczonych:;

® BZTs—redukcja nie mniej niz 85 %
. CHZT - redukcja nie mniej jak 90 %

. Zawiesina ogdlna — redukcja nie mniej 91,6 %
Oczyszczane &cieki beda odprowadzane do sieci kanalizacjl deszczowe), na co wiasciciel sieci wyrazil zgode.
15. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych niniejszym opracowaniem
© numerach ewidencyjnych 1132/40 | 584/142. Przedmiotowy obszar oddzialywania imvestycji okreélono na
podstawie:

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ( Dz. U, 2 2019,
poz. 1085);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowfane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 11886);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowsj budynkow, innych
oblektdw budowlanych I terenéw (Dz. U. z 2010 ., nr 108, poz. 718 z pd2n. zm.);

- Uchwaly Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego Gminy Zbrostawice
dia obszaru sofectwa Zbroslawice;

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst Jedn.: Dz, U, z 2018 r., poz.2068 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia © listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na drodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839).

16, Odiegioéé oczyszczalni éciekéw od studnl wody pltne):

W nawigzaniu do § 31 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw fechnicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r,, poz. 1065) przeanalizowano zagospodarowanie terenu w odleglogci 30 m od
projektowansj oczyszczalni $ciekow i nie stwierdzono lokalizacji studni. Scieki oczyszczone bedsg
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wprowadzane do kanalizacji deszczowej, a nie bezpoérednic do gruntu, w 2wigzku z czym dla przedmiotowsj
inwestycli nle obowigzulg zapisy § 31 ust. 1 pkt 4 ww. Rozporzadzenia.
W Zbrosiawicach mieszkalicy pobierajg wode pitng z siecl wodoclggowej.

17. Wytyczne rozruchu | eksploatac]l
1. Wytyczne rozruchu

Przed zakohczeniem monta2u nalezy przeprowadzic badanie szczelnosc systemu,
W tym cefu nale2y puscié wode do kanalizacji wewnetrznej o obserwowad polgczenia rurowe., W razie
wystapienia ewentualne| nieszczelnosci nalezy usunaé przeciek.
Po uzyskaniu szczelno4ci uktadu i dokoriczeniu procesu zasypywania urzgdzenia mozna przsj$¢ do rozruchu
oczyszczalni. W tym celu nalezy zdjaé pokrywy wiszéw kontroinych, podigczyé dmuchewe do siecl
elektrycznej z pominigciem wytgeznika czasowego (dmuchawa i sterowniki Znajdujq i tuz pod pokryws wiazu
nad OWT) | organcleptycznie skontrolowaé zachodzace w urzgdzeniu procesy. Wszystkie zawory oraz
sterowniki zostaty ustawione fabrycznie, nie nalezy ich regulowaé. Po zakoriczeniu kontroli nalaZzy podigczyt
drnuchawe poprzez wylqcznik czasowy | szczelnie zamknaé pokrywy wiazéw.
Po zamontowaniu przydomowe] oczyszczalni, nale2y sprawdzlé droge przeptywu $ciekéw | doda¢ dawke
inicjulgcy prace aktywatora biologicznego poprzez wsypanie do domowych urzgdzeri sanitamych Ilub
wprowadzié szczep bakteril (osad) z innej dobrze pracujgce] oczyszezalni. W czasie eksploatacji przydomowej
oczyszczalni sciekéw nie nalazy wprowadzaé do kanalizacji zadnych Srodkdw Zracych i kwasow (np. solnego
czy siarkowego) oraz silnych detergsntéw, ktére spowodujg wyniszczenie flory bakteryjnej znajdujgcej sigw
osadniku, Bakterie, ktére znajdulq sig wewnatrz osadnika, sq podstaws jego prawidiowego dziatania,

Po zakoriczeniu rozruchu urzgdzenia nalezy wykonaé badania analityczne stwierdzajace poprawne
dziatanie przydomowej oczyszczaini sciekow w szczegdinodci nalezy sprawdzié stopieri oczyszczania Sciekow:
BZTs i zawiesin ogdlnych.

2 Wylyczne eksploatacii

Szczegdlowe zasady eksploatacji zamieszczone beda w zataczonej "Ksigzce Obstugi Oczyszczalni”

Zasada dzistania oczyszczalni przewiduje, 2e ma ona pracowat ciggle, totez po kilku latach moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany urzgdzeri eksploatacyjnych.

Przeglgdy serwisowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta urzgdzeri.

18, Zestawlenle materialéw

Lp. |Materiat Jedn. |llosé
1. Zbiomik oczyszczalni Sciekéw szt. |1

2. Rure kanalizacyjna PVC DN 200 m 52
3. Rura kanallzacyjna PVC DN 160 m b
4. Studnia betonowa dn 1200 mm Szt. |2
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6. Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm Szt. |3
6. |Rura ochronna typu ARROT S#. |3
7. Kabel zasilajgcy YKY kpl 1

19. Informacja do planu BIOZ

1) Zakras robét dia calego zamlerzenia:

- przygotowanie barierek, tablic informacyjnych:

- likwidacja bezodplywowego zbiornika na nieczystoéc ciekis;

- wytyczenie miejsca pod zabudowe oczyszczaln Sciekéw;

- wykonanie wykopu pod projektowany zbiornik oraz przytgcze kanalizacyjns;
- zabudowa zbiomika oczyszczalni éclekéw wraz z pozostata Infrastruktura;

- proba szczelnosci instalaci;

- wykonanie robét rozbldrkowych starej instalacii;

- uprzgtnigcie terenu,

2) Wykaz istniejgcych obiektdw podlegajgcych rozbidree:
- czesé instalacji kanalizacii podigczona do istnlejgcego szamba.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpiaczefistwa i zdrowia ludzi:
- wykonanie robét budowlanych w sgsiedziwie sieci elekiroenergstycznych i wodociggowych stwarza
zagrozenie bezpieczeristwa | zdrowia pracownikéw w przypadku ich uszkodzenia.

4) Przewidywane zagrozenia dia bezpieczefistwa i zdrowia ludzl wystepujace podczas realizaciji robdt:

- wykonywanie wykopéw o écianach pionowych bez umocnienia $cian — niebezpieczeristwo Zasypania ziemia;
- brak zejécia do wykopu — niebezpieczeristwo upadku i ztlamania kogci:

- niewtaéciwe zabezpieczenie wykopu w godzinach wieczorowo — nocnych — niebezpleczeristwo wpadnigcia
do wykopu os6b postronnych;

5) Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych:

- poinformowanie wszystkich pracownikéw z zasademi i przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bhp podczas
szkolenia przeprowadzonego przed przystgpieniem robot

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpleczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia:

- zabezpieczenie wykopdw przed dostepem oséb trzecich;
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej;
- wyznaczenie ukiadu komunikacyjnego i drogi dla dojezdu pojazdéw transportowych na czas budowy;
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- zakaz przemieszczania materiaiéw nad fludZmi podczas mechanicznego roztadunku materiatu;

- zamontowanie tablic informacyjnych | ostrzegawczych;

- wykonanie odeskowania wykopu;

- maszyny i urzgdzenia techniczne oraz elektronarzedzia muszg byé uzywane w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo, zgodnie z instrukcja obsiugi;

- roboly montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta;

- wydzieli¢ pomieszczenia socjalne, wyposazyé je w zestaw pierwsze] pomocy | umozliwié pracownikom
dostep do telefonu wraz z wykazem numeréw alarmowych — 997, 998, 999, 112;

- wyposazy( pracownikéw w kaski oraz odziez ochronng;

- wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne;

- uzywat odpowiedniego oswistlenia w okresie wieczomo — nocnym.

Nr ewld. SLK/1746/PWOSB/07
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