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Wtaz zeliwny 600 mm klasy €250 (25T) — 2 szt.

Ptyta przykrywajgca typ ciezki pod kregi
$1200 mm z otworem pod wfaz ¢ 600 mm - 2 szt

Krgg betonow @ 1200 mm h=500 mm ze stopniami

ztazowymi zeliwnymi 1qczone na uszczelki gumowe — 2 szt,

Krgg denny betonow @ 1200 mm h=1030 mm z wyksztafcong kinetq,
stopniami zfazowymi zeliwnymi, fqczony na uszczelki gumowe — 2 szt,

. Rura przewodowa PVC - wg. profili

. Tuleja ochronna (szczelne przejscie) — dia: #160mm PVC — 3 szt

$200mm PVC — & szt.;

Kineta z betonu

min. B29
Podsypka piaskowa

zageszczona i
wypoziomowana

Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekdw dla budynkow
komunalnych pl. Karola Miarki 3 i 4, Zbrostawice
(dziatki nr: 584/142, 1132/40)

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

Studnie kanalizacyjne $1200 betonowe.
Rzut, przekrdj i zestawienie.

Projektowata: mgr inz. Zuzanna Maleska

Wykonata: mgr inz. Ewelina Husak
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