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WIDOK  BRAMKI

BRAMKA DO PItKI NOZNEJ PEYNOWYMIAROWA (7,32X2,44 M)
MOCOWANA W TULEJACH.

SWIATEO BRAMKI (SLUPKI | POPRZECZKA) WYKONANE 7 PROFILU
ALUMINIOWEGO, WEWNETRZNIE WZMOCNIONEGO, OWALNEGO
(120X100 MM), MALOWANEGO PROSZKOWO NA KOLOR BIALY.
ODCIAGI BRAMKI WYKONANE Z RURY ALUMINIOWES O SREDNICY
50 MM, LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY.

RAMA DOLNA SIATKI SKLADANA, WYKONANA Z RURY STALOWEJ
035 MM, ZABEZPIECZONES ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ
CYNKOWANIE OGNIOWE.

TULEJA SEUPA ALUMINIOWA DO PROFILU 120X100 MM. WYMIAR
WEWNETRZNY: 122X107 MM, WYMIAR ZEWNETRZNY: 126X105 WM.
DEUGOSC CAtKOWITA TULEL: 502 MM, GLEBOKOSC: 500 MM. DNO
SPAWANE.

POKRYWA TULEL, WYKONANA 7 ALUMINIUM, WYMIAR POKRYWY
150X125 MM,

TULEJA MASZTU ODCIAGOWEGO ALUMINIOWEGO WYKONANA Z RURY
ALUMINIOWES 60X3 MM. DLUGOSC CALKOWITA 550 MM,

GrEBOKOSC 500 MM,
POKRYWA TULE] MASZTU ODCIAGOWEGO WYKONANA Z ALUMINIUM.

TULEJE SWIATEA BRAMKI USYTUOWAC W PODLOZU W
FUNDAMENCIE BETONOWYM O WYMIARACH.: 500X500X1100 MM,
BETON KLASY C-20

TULEJE MASZTOW ODCIAGOWYCH W FUNDAMENTACH BETONOWYCH
0 WyM. 400X400X600 MM

FUNDAMENT POWINIEN BYC WYPOSAZONY W DRENAZ.

GORNA KRAWEDZ TULEI POWINNA LICOWAC SIE 7 POZIOMEM
ZEROWYM BOISKA.
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