Spis tresci:

1.Opis techniczny.
1.1.0pis lokalizacji i stanu technicznego.
1.2.Zakres prac.
1.2.1.Demontaz.
1.2.2.Prace ziemne.
1,2.3.Instalacja pozioma.
1,2.4.Instalacja pionowa.

1.2.5.1stniejgce instalacje na Scinach budynku.



Podstawa opracowania:

- PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

- PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen.

- PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B — Projektowanie, monta_, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

- PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
oraz starsze wersje funkcjonujace réwnolegle do w/w:

- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

- PN-E-05003-02:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona podstawowa

- PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
» instalacja zwodéw poziomych -pozioma dachowa,
» instalacja przewodoéw odprowadzajgcych,
= zaciski ztgcza kontrolne,
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1.Opis techniczny.

1.1.0pis lokalizacji i stanu technicznego.

Obiekt podlegajgcy termomodernizacji zlokalizowany jest w Biatej Nyskiej ul.Nyska 11
i jest obiektem szkoty.

Obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochonng lecz jest ona w duzym stopniu
zdekapitalizowania oraz nie spetnia wymogdéw w zakresie ilosci przewodow
odprowadzajgcych.

1.2.Zakres prac.

1.2.1.Demontaz.

W celu przygotowania obiektu do termomodernizacji istniejgca instalacje
piorunochronng pionowg i poziomg zdemontowac¢ wraz ze wspornikami i
uchytami.

Dokonac¢ pomiaru rezystanciji istniejgcych uzioméw Ruz<10 Q.

1.2.2.Prace ziemne.

W miejscach gdzie przewidziane sg nowe przewody odprowadzajgce do uziomu
nalezy odkry¢ istniejgcy uziom i wyprowadzi¢ przewod odprowadzajgcy FeZn 30x4
do miejsca lokalizacji zacisku probierczego drut — ptaskownik.

W przypadku braku przewodu uziomowego nalezy wykonac potgczenie w ziemii
tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 do sprawdzonego wg pkt 1.1. istniejgcego
przewodu odprowadzajgcego.

1,2.3.Instalacja pozioma.

Instalacajg pozioma na dachu wykonac¢ drutem FeZn @ 8 na uchwytach klejonych i
wspornikach dystansowych.Do ochrony odgromowej wylotéw kominow i kominéw
wentylacyjnych stosowac iglice aluminiowe h=1,5 m na wspornikach mocowane do
wypustow wentylacyjnych.W przypadku gdy stan techniczny wypustéw nie pozwala na
montaz iglic stosowac iglice mocowane do dach z uwzglednieniem kompensacji jego
krzywizny(spadku).Istniejgce rynny metalowe tgczy¢ do instalacji odgromowej poziomej
typowymi uchwytami rynnowymi.Na odcinkach poziomych diuzszych niz 40 m stosowac
gietkie kompensatory wydtuzen przewoddéw odgromowych.

1,2.4.Instalacja pionowa.

Instalacajg pionowg wykona¢ drutem FeZn ® 8 w rurkach izolacyjnych npnp 104.1 PL
20/12 lub podobnych na uchwytach obsadzanych do puszek z zaciskami probierczymi
min 140x140 z regulowang gtebokoscig obsadzenia (uwzgledni¢ grubosé warstwy
ocieplenia).Na elementach Scian ktore nie bedg objete termomodernizacjg (np .
istniejgca ozdobna elewacja) nalezy wykona¢ przewdd odprowadzajgcy w wersji
naprezanej,a przy scianach niskich w wersji obsadzanej na uchwytach stosujgc typowe
zaciski kontrolne drut —bednarka z ostong przewodu odprowadzajgcego do ziemii.

1.2.5.1stniejgce instalacje na scinach budynku.

Istniejgce instalacje na Scianie budynku nalezy umocowac trwale w przypadku uziemien
Ochronnych urzadzen (np.sale komputerowe-serwery) wykona¢ dodatkowe skrzynki
umozliwiajgce dostep do potgczenia instalacji uziemiajgcej w celu pomiaru.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
instalacja odgromowa
Nysa dz nr 32/1,35/6

SPIS TRESCI

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegdélnych
obiektéw.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktére mogg stwarzaé
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

1.Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.
Budowla realizowana w cafosci.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana istniejgcymi budynkami szkoty wraz z infrastrukturg podziemna.

3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki ,lub terenu,ktére mogg stwarzac¢
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgca sie€ energetyczna nn ,wodna i kanalizacyjna

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia duze zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych prowadzone przez inne
ekipy budowlane.Wypadki komunikacyjne — z powodu istniejgcej infrastruktury
komunikacyjnej,strefa budowy - zagrozenie duze,praca na wysokosci zagrozenie duze.
Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem ciezkim przy zatadunku lub roztadunku i montazu
materiatow budowlanych — zagrozenie Srednie.
Najechanie sprzetem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i
roztadunkowych —zagrozenie duze.
Zagrozenie pozarowe - srednie
Zagrozenie wybuchem - srednie

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie
mertoryczne kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.Pracownicy uczestniczacy w
szkoleniu powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem w ksigzce
szkolen.

Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg wykonywania robd6t budowlanych”(rozporzadzenie z
dn.6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych) oraz przy budowie linii energetycznej zgodnie z obowigzujgcg norma
dotyczacg prac kablowych.
Nalezy wykona¢ harmonogram wykonywania prac w celu unikniecia kolizji robot
elektrycznych z innymi pracami.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub ich
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sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,,umoZzliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne :

W trakcie wykonywania wykopow za pomocg koparek wasko naczyniowych w strefie
pracy nie mogg przebywac¢ ludzie.Strefe pracy wygrodzi¢ barierami U22.

W trakcie prac za i roztadunkowych pracownikom nie wolno przebywac¢ w strefie pracy
dzwigu.

Montaz linii przewodowych odgromowych prowadzi¢ z zastosowaniem urzgdzeh
mechanicznych do rozwijania przewodoéw .Stosowa¢ indywidualne atestowane srodki
ochrony osobistej do prac na wysokosci oraz sprzet asekuracyjny.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod stalym nadzorem kierownika budowy.

Teren w miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich.
Stosowanie prawidtowej dla danego typu prac technologii rob6t oraz atestowanych
narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne badanie techniczne na podstawie ktérych sg
one dopuszczone do uzytkowania.

Srodki organizacyjne:

Stosowanie propagandy wzrokowej t.j. tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
Prowadzenie budowy w sposéb okreslony przepisami i normami,instrukcjami i
harmonogramami.

Wiasciwe oznakowanie miejsc pracy,szczegélnie przy robotach w miejscach w ktérych
moga przemieszczac sie ludzie.

Obstuga maszyn urzgdzen i sprzetu przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje,
uprawnienia badz przeszkolenie w zaleznosci od wymagan w stosunku do stosowanego
sprzetu.Wazne swiadectwa kwalifikacyjne E ,badania lekarskie np.do prac na wysokosci,
Przeszkolenie na stanowisku pracy.

13.Uwagi i zalecenia

0 rozpoczeciu robot nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktorymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzgdzania dokumentacji. Po zakonczeniu
robot dokona¢ odbioru przez zainteresowane strony.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zapoznania z trescig opisu technicznego,tgcznie
z odpisami uzgodnieh i przestrzegania zawartych tam zalecen.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

stosowac osprzet odgromowy firmy Elko-Bis lub analogiczny.

po wykonaniu prac dokona¢ nalezy pomiaru instalacji odgoromowej i sporzgdzic¢
paszport (metryke) urzgdzenia odgromowego.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem zachowania
klasy izolacji stopnia ochrony oraz uktadu potgczen.
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