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NAZWY | KODY:

Grupy, klasy i kategorie robot projektowych

grupa

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

klasa

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

kategoria

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

klasa

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

kategoria
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

grupa

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

klasa

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
kategoria

71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne
71315000-9 Ustugi budowlane

grupa

71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem
klasa

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

kategoria



71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
klasa

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

kategoria
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

grupa

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
klasa

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

kategoria

71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego

Grupy, klasy i kategorie robot projektowych

grupa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

grupa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemoéw o§wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

klasa

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

klasa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

klasa

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

kategoria
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

grupa

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
klasa

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progdéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

klasa

Roboty malarskie i szklarskie

kategoria

45442100-8 Roboty malarskie

45442121-1 Malowanie budowli



klasa

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
kategoria

45451000-3 Dekorowanie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkoéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



Spis tresci:
B 01 Roboty przygotowawcze — rozbiorki

B 02 Roboty izolacyjne (Sciany zewn. dach)
B 03 Roboty pokrywcze

B 04 Tynki

B 05 Stolarka

B 06 Slusarka

B 07 Roboty malarskie

B 08 Roboty izolacyjne

B 09 Zagospodarowanie terenu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek w zwigzku z projektem termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno-

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
i odbioru robét rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Przedszkolnego w Bialej Nyskiej
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
B.01.01.01. — Rozbiodrki obiektow kubaturowych
1.4. Okreslenia podstawowe
i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ r¢cznie. Material odnies$¢ poza obrgb budynku.



(3) Stropy i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2. Rozbidrka ogrodzenia i zasiekow

(1) Elementy stalowe zdemontowac poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementoéw w miej-
scu skladowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbiodrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [m°]
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 IZOLACJE TERMICZNE

1.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materialow ceramicznych oraz wapienno-piaskowych projektu termomodernizacji
budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Biatej Nyskiej

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie termomodernizacji muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

B.09.01.00 Izolacja cieplna- styropian — $ciany zewng¢trzne,

B. 09.02.00 Izolacja cieplna- polistyren ekstrudowany — $ciany zewngtrzne fundamentowe
oraz przyziemia,

B. 09.03.00 Tynkowanie (tynk cienkowarstwowy),

B. 09.04.00 Tynkowanie cokotu i murkéw oporowych— tynk wodoodporny,

B. 09.05.00 Przygotowanie podtoza — dach,

B. 09.06.00 Podniesienie wzdtuz krawedzi z kantéwki drewniane;j,

B. 09.07.00 Izolacja cieplna- styropapa — stropodach

B. 09.08.00 Izolacja cieplna- granulat welny mineralnej — stropodach wentylowany.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé rezimu technologicznego,
W szczegblnosci:

nalezy stosowac wylacznie "systemy zamknigte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow

i komponentéw pochodzacych z rdéznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate
gwarancji producenta;

wszelkie materialty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, aw przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

2. Materialy
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych
je do stosowania w budownictwie. W szczego6lno$ci powinny odznacza¢ sie:

niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),

malg gestoscia objetosciowa (kg/m3),
matg wilgotnos$cig zardwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

duza trwaloscia i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

odpornoscig na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
odpornos$cig ogniows.

samogasngce plyty styropianowe grub. 2cm; 15cm i 20 cm (lub wskazanymi w projekcie budowlanym)
odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawedziami.

Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt styropianowych wg wskazan audytu energetycznego.



klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.2 samogasnace ptyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 10cm i 15 cm na $ciany fundamentowe i $ciany
przyziemia.
Plyty te majg jednorodnag zamknigtokomorkows strukture o gtadkich powierzchniach.
Plyty XPS charakteryzuja si¢ znacznie wigksza twardoscig niz ptyty EPS, sa barwione.
Izolacyjnoé¢ termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda wg wskazan audytu energetycznego
Cechy:
- duza odporno$¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrobka

- wysoka wytrzymato$¢
- niska absorpcja wilgoci - nadaje si¢ do zabezpieczania przed dziataniem wody

Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3 Styropapa o grubosci wg wskazan audytu energetycznego.
Termoizolacyjna ptyta warstwowa - rdzen styropianowy oklejony jednostronnie podktadowa papa asfaltows
na welonie szklanym,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wyzszy niz 0,034 W/mK (wg wskazan audytu energetycznego);
wytrzymatos¢ oktadziny papowej na odrywanie minimum 0,1 Mpa.
Styropian zastosowany w plytach odporny jest na dtugotrwate dziatanie temperatury +85st.C
krotkotrwate +110 st.C.

2.4 emulsja gruntujaca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
=  Temperatura podloza i otoczenia od +5°C do +25°C
= Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
= Odpornosé¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
= Ggesto$¢ emulsji 1,0 g/cm3
=  Wyrdb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
=  Opakowania: wg producenta
=  Transport:
Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Stosowac $ci§le wg wytycznych producenta.
2.5 Kleje do przyklejania plyt styropianowych
cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 1 wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos¢ do betonu : - po 28 dniach > 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. > 0,5 MPa
Przyczepnos$¢ do styropianu w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Ggstos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Transport: Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia



2.6. warstwa bazowa zbrojona siatka szklang
= Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowej do uzycia
= Przyczepno$¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
= siatka z wlokien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm, o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)
2.7 wyprawa tynkarska — tynk silikatowy grub. 2mm.
wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej (kaszka) 1.5 — 2.0 mm
tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegajacymi porastaniu algami
tynk barwiony w masie
2.8 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk wodoodporny z naturalnego kruszywa
Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych.
Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji.
Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,
Kolor wg projektu budowlanego.

2.10 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych wylacznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podktadzie z jednej warstwy papy, gruntowania podtoza i
izolacji fundamentow, wykonywania laminatow na tkaninach technicznych, zabezpieczania ptyt wiorowych,
izolacji wodoszczelnych. Wg PN-B-24000:1997

2.11 kantéwka drewniana , ptyta OSB

2.12. Materiaty pomocnicze
*  laczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w iloéci min. 4szt. na Im? . W strefie

brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) taczniki zaggsci¢ do 6szt./m*" w naroznikach do 9 szt. na Im®.

Trzpien metalowy.

= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych

= narozniki zabezpieczajace — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych iinnych przepisow technicznych wynikajacych ze znajomos$ci sztuki budowlanej,
wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia scian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. Maszyny i sprzet.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robo6t termomodernizacyjnych
przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewngtrznych ustawionych przy $cianach zapewniajacych
dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajacych na doktadne sprawdzenie
stanu technicznego przegrod budowlanych, ocene tych przegrod, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni
oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robdt. Ustawione rusztowanie
wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.

Maski pytoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (helmy BHP). Rgkawice robocze.

4. Wykonanie roboét
4.1 Roboty przygotowawcze
= Ustawienie rusztowan.
»  Rozmieszczenie paczek z materialem termoizolacyjnym
=  Wykonanie préb przyczepnosci  materialu termoizolacyjnego do podtoza.
=  Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi  ha rusztowanie.

= Zabezpieczenie przed dostgpem osob  trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
= Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.



4.2 Wykonanie podstawowych dla robdt  termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — przygotowanie podtoza:
=  Wyrdéwnanie powierzchni miejscowo w przypadku réznic w plaszczyznie elewacji - zaprawa cementowa
1:3.Wyréwnanie powierzchni.
= Odpylenie i zmycie woda pod ci$nieniem, a nastgpnie gruntowanie preparatem systemowym
»  Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonaé¢ probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:
= Ukladanie ocieplenia $cian z ptyt ze Styropianu z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli
= Miejscowe sprawdzenie trwato$ci zamocowania przez probg oderwania zmontowanej plyty.
= Ulozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
»  Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
= Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.
= Ulozenie zewngtrznej wyprawy §cienne;j.
= Obrobienie okien
= Malowanie
= Demontaz rusztowan.

Szczegdtowy opis robdt zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do

podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go nakladaé na cata powierzchni¢ ptyty przy pomocy
stalowej pacy z¢bate;j.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy

naktadac tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po

docisnigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé¢
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejaca nie powinna mi¢dzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktadac z przewiazaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o roznej grubosci.
Operacja wyrdéwnywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.
W zaleznos$ci od wysoko$ci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia
w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej.
Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm)
W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewacji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac

np. aluminiowy katownik ochronny.



Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz
z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca
z wldkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciagac na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zgbata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gladko siatke zbrojacg. Poszczegolne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!.
Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapic
do wykonywania podktadu tynkarskiego

4.3 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych dla dachu
— Oczyszczenie powierzchni
— Wykonanie wzdtuz krawedzi podniesienia o grubo$¢ o 1 cm nizej od izolacji termicznej — 24cm (z kantowki
drewnianej, mocowanej do konstrukcji dachu; rynhak mocowany wspornikowo do kantowki ). Haki nalezy
zamontowac w taki sposob, aby nie wystawal ponad ptaszczyzng drewna i nie powodowatl zgrubien
obrobki blacharskiej i pokrycia dachu.
— Na przygotowanym wyréwnanym podlozu utozenie warstwy ocieplajacej - styropapy do bezposredniego

krycia papa
Uwaga:

Do klejenia plyt styropianowych nie wolno uzywac klejow bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych.
Styropian w ptycie nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z takimi materiatami jak: wyroby smotowe, ropa,
rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow ETICS:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegolnych

materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
jako$ciowej oraz ilo$ciowe;j.
5.2 Kontrola jakoéci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych. Kontrola powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:
= przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdwnanie - W
zakresie koniecznym),
= przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
= osadzenia tacznikdéw mechanicznych,
= wykonania warstwy zbrojonej,
= wykonania (ewentualnego) gruntowania,
=  wykonania obrobek blacharskich,
= zamocowania profili,
= wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkow w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy robotach

zanikajacych )



Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie poditozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych §ladow po jego zacieraniu, a nierdwnosci powierzchni
po przylozeniu laty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow

szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikdow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu

1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez
prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy
otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rowno$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciaglosci wykonania warstwy gruntowej i jej

skutecznosci.
Kontrola wykonania obréobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang

plaszczyzng Sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania co do rownoS$ci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz

inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dhugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz
30 mm na catej wysokosci budynku,
=  dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na calej wysokosci kondygnacji - 10mm,
=  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
»  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wicksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci 1 wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne
z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegdétowymi zawartymi
W umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



7. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru rob6t powinny by¢ poszczegolne fazy robot:
=  przygotowanie podloza
=  zamocowanie ptyt termoizolacyjnych
= wykonanie warstwy zbrojonej
= wykonanie warstwy tynkarskiej

7.1. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt izolacyjnych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2 Odbiér robét izolacyjnych i budowlanych Podstawa do odbioru robot izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokol odbioru robdt, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na biezgco)

Przy odbiorze koncowym ocenia¢ nalezy nastgpujace elementy ocieplenia:
= ré6wnos$¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkow zewn.
= jednolitos¢ faktury
= jednolito$¢ koloru
= prawidlowos¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplen i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
= prawidtowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
=  zakup i dostawe materiatow,
=  roboty przygotowawcze,
= wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa zewngtrzng
= uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY I INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta —
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementéw budynku --
Temperatura powierzchni wewngtrznej umozliwiajaca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.3.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi projektu termomodernizacji budynkow
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bialej Nyskiej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowg PS-85 i posypkg mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Laczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.



5.

5.1.

Wykonanie robot
Izolacje papowe

5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokosc¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Obrobki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
e powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztagcza powinny by¢

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
lutowane na catej dtugosci,
nie wiekszych niz 50 cm,
e spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rz¢dnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy.



W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

~ dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

- dla robdt obrobek blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér podloza

8.2.

e  badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze¢§ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywcezych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robodt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i
koficowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,



e  sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
e  sprawdzenie prawidlowos$ci spadkoéw rynien,
e sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- Zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.4.00.00 TYNKI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych projektu termomodernizacji budynkoéw Zespotu

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Szkolno-Przedszkolnego w Biatej Nyskie;j.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewng¢trzne.
- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
srednioziarnisty.
0 przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.



5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e  Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentoOw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

e  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu

(dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.



5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

e wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz
do warunkéw termicznych $cian no$nych,

e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

e przytwierdzenie elementow do podloza na peilng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
— 30 mm przy licowaniu $cian zewn¢trznych do wysokosci 6,0 m,
~ 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysoko$ci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokose¢,
~ 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

e clementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelna wylewke w oktadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

e przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwigcego,

e clementy cokotow i gzymséw musza by¢é ze soba laczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i1 peknigé,
- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i1 odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.




Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét jest m®. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
8.1. Odbidr podioza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
W(g punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m® oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie migjsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,



- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.5.00.00 STOLARKA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla projektu termomodernizacji budynkow Zespotu Szkolno-

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okiennej.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedszkolnego w Bialej Nyskiej
1.2. Zakres stosowania SST
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
W sktad tych robot wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi
B.13.02.00. Okna i naswietla.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej I m 2

roznica dtugosci przekatnych dolm 2

przekatnych skrzydet we wrgbie  1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1

powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - 1



2.2.

Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiana lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.4.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-

kow ochrony drewna podanymi w $§wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

.6. Szklo

2.6

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementow

2.9.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4.

Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugo$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy oSciezem a oScieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

e Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg

SST B.08.00.00.

e Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osSciezu. O$cieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

e Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu $wiadectwem ITB.
e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezosScieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w

oSciezu.
e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oécieznic.

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest:
8. Odbior roboét

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w

punkcie 5.




9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
1.1.

B.6.00.00 SLUSARKA

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Slusarki drzwiowej i okiennej projektu termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Bialej Nyskiej

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne eclementy S$lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry wtazowe itp.)

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal

2.2.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

.3. Okucia

2.3

2.4.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.5.

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.



2.6.

Odbioér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

2.7.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
~ twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

Slusarka stalowa

5.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.




54.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a o$cieznicg lub Sciang tak aby nie

nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajace;j.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i

. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spozio-

Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m? elementdw zamontowanych

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

5.5.
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakosci
6.1
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze¢sci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
wraz z uszczelnieniem.
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.
8. Odbior robot
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.7.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1

2.5.2

2.5.3

254

255.

2.5.6.

. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
~ wydajnos¢ — 6-10 m¥dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?®,
~ max. czas schnigcia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$é¢ — 6-10 m¥/dm?®,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$é — 4,5-5 m*/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
~ wydajno$é — 5-6 m*/dm®,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~ wydajno$é — 6-8 m*/dm®
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m*/dm?
~ czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$¢ — 6-8 m’/dm?
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$é — 6-10 m¥dm?®
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~ gesto$é: max. 1,6 g/em®
- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ — 100-120 [m
- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,



- elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.



5.3.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam
1 odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakiero6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby
w roéznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki

cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtomie.



7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok
o dobrej jakoSci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.8.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji projektu termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Biatej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Nyskiej
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
przetargiem.
B.16.01.00 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.02.02 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape¢ termozgrzewalng na
osnowie poliestrowe;j.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.



Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

- dhugosc: 20 m +0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okre§lonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mig¢knienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.



b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy soba w sposéb ciagly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacj¢ tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtokniny
i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,

C) izolacj¢ $cian uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ $ciankg z bloczkéw betonowych
grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowe;j
marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty
a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub pap3a).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

e  Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.



e  Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InzZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.9.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg projektu
termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Biatej Nyskiej

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.02.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.

B.17.02.02 Lawki.

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.2.

e  B-15 dla fundamentow pod, stupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne,
e  cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

2.3.

e  Kkostka betonowa wg proj. branzy drogowej w kolorze szarym,
e elementy ogrodzenia z paneli z drutu stalowego — rozwigzanie systemowe.

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.4.7ielen

e  sadzonki krzewow i bylin,

e nasiona traw,

e  ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, potcien
odpornos$¢ na niskie temperatury



Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.
2.5. Ogrodzenie
Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypehienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;.
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie - ocynkowanie

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturag moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikng¢
trwalych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt torowych
i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podsypke zgodnie z projektem

branzy drogowej 2z piasku gruboziarnistego =z rozScieleniem, zaggszczeniem

mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyrownaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej zgodnie z projektem branzy drogowej
w kolorze szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowg uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i réwnos$ci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Zielen

e wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na glgbokos¢ 20—25 cm w gruncie kat. 111 zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztoZzeniem zanieczysz-
czen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
1 wyrownaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

e posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. IIl z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkow o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkow ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostalej ziemi.



5.2.1.3. Ogrodzenia
** \Wymagania.
o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialdw, spoin, otwordow na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
e Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaz.
e wykopanie dotkow pod fundamenty za pomoca wiertnicy z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi,
e osadzenie stupkoéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B20 fundamentow o
wymiarach 25x25x60 cm.
e mocowanie paneli z drutu stalowego do stupkow.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowos$¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00
6.4. Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.
6.5. Szklenie wiat i wyj$¢ weg zasad podanych w punkcie 5.3.3.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatow i1 doktadno$ci wykonania.
6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielen — m? wykonanej zieleni.
B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.02 Lawki— za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.



PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

PN-88/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

10. Przepisy zwigzane.

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czas6w wiazania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Whasno$ci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.



