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LEGENDA:

Wentylacja grawitacyjna w suficie

Wentylacja grawitacyjna w ścianie

WM

Wentylacja grawitacyjna wspomagana

wentylatorem wyciągowym

Zawór ścienny ze złączką do węża

Wpust w posadzce

WM

WM

Odwodnienie liniowe

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

DZ. NR 25/6, 26, 27/3

UL. NYSKA 11,  48-303 BIAŁA NYSKA

R Z U T   D A C H U INSTALACJA ODGROMOWA

Wentylacja grawitacyjna w suficie

wentylatorem wyciągowym
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ŁĄCZYĆ DO OTOKU BUDYNKU

FeZn 30x4  Ruz< 10 W

FeZn F 8
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LEGENDA:

ZACISK KONTROLNY 14 szt.

PUSZKA KONTROLNA 140x140 14 szt.

IGLICA KOMINOWA AL 1,5 m  29 szt.

IGLICA WOLNOSTOJĄCA AL  1,5 m 5 szt.

IGLICA KOMINOWA AL 2 m  1 szt.

LPS III okno siatki 15 m x15 m

UWAGA:

DO ODCHRONY ODGROMOWEJ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH STOSOWAĆ IGLICĘ KOMINOWĄ  h=1,5 m

DO ODCHRONY ODGROMOWEJ WYPUSTÓW WENTYLACYJNYCH STOSOWAĆ IGLICĘ  h=1,5 m

KORPUSY WYPUSTÓW ŁĄCZYĆ DO INSTALACJI PRZEWODEM GIĘTKIM.

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ POZIOMĄ WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM FeZn F 8.

ISTALACJĘ ODGROMOWĄ PIONOWĄ  WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM FeZn F 8

W RURZE OCHRONNEJ np 104,1 PL 20/12 POD OCIEPLENIEM BUDYNKU.

PRZEWODY ODPOROWADZAJĄCE ŁĄCZYĆ ZŁĄCZAMI KONTROLNYMI WYKONANYMI W PUSZKACH

KONTROLNYCH 140x140 W ELEWACJI.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU IGLICY KOMINOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN

TECHNICZNY KOMINAL LUB WENTYLACJI STOSOWAĆ IGLICE WOLNOSTOJĄCE Z KOMPENSACJĄ

POCHYLENIA.

w PRZYPADKU GDY ELEWACJA NIE PODLEGA TERMOMODERNIZACJI (ELEWACJA OZDOBNA NR

KLINKIER STOSOWAĆ ZWODY PIONOWE NAPRĘŻANE Z OSŁONĄ PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO

ORAZ ZACISKIEM KONTROLNYM DRUT BEDNARKA.

NA DŁUGICH ODCINKACH INSTLACJI POZIOMEJ STOSOWAĆ KOMPENSATORY NAPRĘŻEŃ CO 40 m.

ZŁĄCZE KOMPENSUJĄCE  1 szt.
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STOSOWAĆ DRUT FeZn F 8


	Arkusze i widoki
	Model


