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UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZYM
| POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

A; | DACH G ‘ POSADZKA NA GRUNCIE 2. STOLARKE BUDOWLANA NALEZY ZAMOWIC PO SKONSULTOWANIU Z PROJEKTANTEM POD WZGEDEM DOBORU OGNIOODPORNOSCI DLA POSZCZEGOLNYCH
PAPA TEREMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ or. 5,0 mm PEYTKI CERAMICZNE STREF BUDYNKU | DOKONANIU POMIAROW Z NATURY. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI. WYMIARY DRZWI, WYLAZU NA DACH PODANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA SRUBACH | NAKRETKACH STALOWYCH,
PEYTA STYROPIANOWA DACHOWA EPS 034 DACH, A = 0,034 W/mK'gr. 20,0 cm WARSTWY ISTNIEJACE JEZYK W ZAMKU STALOWY, PELNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WE\ENNETRZ
FOLIA LUB WLOKNINA SEPARUJACA PLYTY STYROPIANU GRUNT RODZIMY POMIESZCZEN MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKEADKA PATENTOWA WG WSKAZAN INWESTORA.
OD ISTNIEJACEJ WARSTWY PAPY 3. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWARN BRANZOWYCH.
'WARSTWY ISTNIEJACE 4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
” 5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ
KROKIEW D1 SCIANA ZEWNETRZNA ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA.
[WARSTWY ISTNIEJACE TYNK CIENKOWARSTWOWY 6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
TYNK CEM. WAP. WARSTA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x1 7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH | BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.
STYROPIAN GR. 15,0cm. EPS. }=0,03T W/m*K NA WARSTWIE gr. 15,0 cm 8. IZOLACJE PRZECIWWODNE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY WYKONAC SZCZEGOLNIE STARANNIE.
KLEJOWEJ, KOLKI MOCUJACE 4-5 SZT./m? 9. WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA,
B; | STROP SCIANA NOSNA 10. GRUBOSCI WARSTW IZOLACJI WG WYTYCZNYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
11. "WYSTAJACE" ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU NARAZONE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE (POWODUJACE GROMADZENIE SIE WODY) TAKIE JAK WYSTAJACE GZYMSY,
PAPA TEREMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ o 50mm TYNK CEM. WAP. COKOLY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA
PLYTA STYROPIANOWA DACHOWA EPS 034 DACH, A = 0,034 W/mK ™ [gr. 20,0 cm 12. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

FOLIA LUB WEOKNINA SEPARUJACA PLYTY STYROPIANU
OD ISTNIEJACEJ WARSTWY PAPY

WARSTWY ISTNIEJACE

PLYTA STROPOWA KANALOWA gr. 24,0 cm
WARSTWY ISTNIEJACE
TYNK CEM. WAP.
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W miejscu potaczenia dachu ze $ciang wykona¢
doktadnie obrdbke blacharskg na catej dtugosci.
W miejscu potaczenia wykona¢ doktadnie obrébke Proj. ocieplenie dachu min 7 cm ponizej

blacharska na cafej diugosci. parapetu "scig¢" ze spadkiem min 3,5°
Kominy ociepli¢
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