ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. RYSUNKI
S-1 |Rzut piwnic —instalacja c.o. skala 1:100
S-2 |Rzut parteru —instalacja c.o. skala 1:100
S-3 | Rzut | pietra —instalacja c.o. skala 1:100
S-4 |Rzut kottowni skala 1:50
S-5 | Rozwiniecie pionéw c.o. skala 1:100
S-6 | Schemat technologiczny kotlowni gazowej

OPIS TECHNICZNY




do projektu technicznego remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz
kotlowni gazowej dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bialej
Nyskiej przy ul. Nyskiej 11

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja budowlana
e obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewa-
nia i kottowni gazowe;.

3. Dane ogélne obiektu

Rozpatrywanym obiektem jest budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z Salg
Gimnastyczng i zapleczem szatniowo — sanitarnym.

Budynek aktualnie zasilany jest w ciepto na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej z istniejacej kottowni gazowej, zlokalizowanej na poziomie piwnic.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wodna, pompowa, z dolnym rozdziatem czynnika
grzewczego. Przewody wykonane sg z rur stalowych — czarnych taczonych przez spawa-
nie. Grzejniki - w wigkszosci stalowe cztonowe i zeliwne cztonowe, sporadycznie - Sta-
lowe plytowe i rurowe typu favir. Armatura zaporowa - zawory grzybkowe gwintowane,
sporadycznie zawory kulowe gwintowane, armatura regulacyjna - zawory grzejnikowe
gwintowane.

Gloéwne poziomy instalacji c.0. prowadzone sg pod stropem piwnic oraz w kanalach pod-
podtogowych. Przewody zaréwno piony jak i poziomy biegnace pod stropem w piwniCy
nie sa zaizolowane.

Ze wzgledu na trudng dostepnos¢ nie przewiduje si¢ wykorzystania istniejgcych kanatow
podpodiogowych do prowadzania projektowanych instalacji.

4.2. Obliczenia cieplne

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o obliczenia obcigzenia
cieplnego wg PN-EN 12831 dla Il strefy klimatycznej [ t,=-20°C] wg PN- 82/B-
2403. Temperatur¢ ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a nieo-
grzewanych wg PN-82/B-2403.

Obliczen cieplnych dokonano w oparciu o Audyt termomodernizacyjny bedacy przedmio-
tem odrgbnego opracowania, uwzgledniajacy docieplenie przegrod zewngtrznych ( $cian i
stropow ).



e przyjete parametry pracy instalacji c.0. — 65°/50° C

e zapotrzebowanie ciepla na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania
Qc.o. =86800W

e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m2 powierzchni ogrzewalnej
Qf =57,3 W/m2

e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m3 kubatury ogrzewane;j
Qv =13,6 W/m3

¢ Cisnienie dyspozycyjne instalacji
Dp = 40,0kPa

4.3. Charakterystyka projektowanej instalacji — dane ogdlne

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe pracujace w ukladzie za-
mknietym, wykonane w systemie rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych w sys-
temie firmy np. Kan-Therm steel.

Instalacje podzielono na 2 odrgbne obiegi grzewcze tj. Obieg €.0.1 obejmujgcy pomiesz-
czenia klas szkolnych i Obieg €.0.2 obejmujacy sale gimnastyczng z zapleczem sanitarno-
szatniowym.

Przeplyw czynnika grzewczego wymuszony bedzie dla kazdego obiegu odrebna pompa
obiegowa. Regulacja temperatury czynnika grzejnego — jakosciowa, w zaleznosci od tem-
peratury powietrza zewngtrznego.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez rgczne zawory odpowietrzajace
znajdujace si¢ przy kazdym grzejniku oraz przez odpowietrzniki automatyczne na zakon-
czeniu piondw c.o. .

Jako armatur¢ odcinajaca projektuje si¢ zawory kulowe, zawory termostatyczne przy kaz-
dym grzejniku oraz automatyczne zawory podpionowe.

4.4. Przewody

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych o potgczeniach zaprasowywanych w systemie
firmy np. Kan-Therm steel.

Przy przej$ciach przewodow przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicach o
dwie dymensje wieksze od $rednicy przewodu. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem
wypeti¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie
na przewodzie.

Mocowanie przewodOow oraz rozmieszczenie uchwytdow mocujacych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi. Nalezy zapewnic¢
mozliwos¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia w
najwyzszych punktach zataman sieci przewodow.

Przewody prowadzone pod stropem na poziomie parteru nalezy obudowac¢ ptytami karton
— gips. Trasy prowadzenia rur zgodnie z czg$cig graficzng

4.5. Grzejniki



Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe np. firmy VNH, kompak-
towe z podlaczeniem dolnym. W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zaprojektowano
grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu z blachy ocynkowane;j.

Moc i typ poszczegodlnych grzejnikéw podano na rysunkach inst. c.o.

4.6. Armatura

e armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki , w ktére wyposazo-
ne sg grzejniki oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych
punktach instalacji.

e armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi. Grzej-
niki z podlaczeniem dolnym posiadaja juz wbudowane wktadki zaworowe z nastawami
wstepnymi ( bez gtowic). Glowice termostatyczne nalezy do tych zaworow skompletowad
jako wyposazenie dodatkowe. Grzejniki podtaczy¢ ze Sciany za pomoca katowego modu-
tu podtaczeniowego.

Przy grzejnikach z podtaczeniem bocznym na zasilaniu zamontowaé zawodr termostatycz-
ny z nastawg wstepng np. firmy Dannfoss. Zawor wyposazy¢ w glowicg termostatyczna.
Na powrocie zamontowaé zawor odcinajacy.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw
na zaworach podano na rzutach i rozwini¢ciu instalacji.

e armatura regulacyjna i odcinajaca

Na kazdym pionie i na gldwnych odejéciach instalacji c.o. zaprojektowano automatyczne
zawory rownowazace np. typu ASV-1 1 ASV-PV firmy Dannfoss

Jako armaturg¢ odcinajacg projektuje sie zawory kulowe montowane na rozdzielaczu in-
stalacji c.0. Warto$ci nastaw oraz $rednice zaworow podano w czesci rysunkowe;.

4.7. Kompensacja wydluzen

Przy prowadzeniu przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozli-
wos$¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ na-
turalng i punkty state. Ponadto nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchow termicznych instalacji
poprzez zamontowanie uchwytoéw przesuwnych.

Potaczenia piondow z poziomami nalezy wykona¢ poprzez ramiona samokompensujace
wydluzenia cieplne o dtugosci min. 1,0m.

Podpory state zamontowac¢ w potowie wysokosci pionéw oraz na przewodach poziomych
—zgodnie z czeScig graficzna.

4.8. 1zolacja cieplna przewodow



Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z p6zniejszymi zmianami. Dla $rednic
wewnetrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm grubos$cia 30 mm, natomiast
dla $rednic powyzej 35 mm grubos$cia rowna Srednicy wewngtrznej rury.

Nie nalezy izolowac:

- piondéw wraz z galazkami do grzejnikow

- instalacji poziomej prowadzonej nad posadzka

4.9. Préby 1 odbiory

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszanka wodno — powietrz-
ng. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu st¢zenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz cis$nienie maksymalne pracy poszczegoélnych ele-
mentoéw systemu. Podczas proby szczelnos$ci nalezy rowniez wizualnie sprawdzié szczel-
nos$¢ zlacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw z prob, instalacje nalezy napetni¢ woda
uzdatniong zgodnie z PN-93/C—-04607 i wykona¢ prob¢ na goraco, sprawdzajgc dziatanie
wszystkich elementow instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji
w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejni-
kowe musza znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

5. Opis projektowanej technologii kotlowni.
a) Dane ogolne

Projektuje si¢  wymiang istniejacej kottowni gazowej na kotlowni¢ wodng o mocy
100kW opalang gazem GZ50, ktora bgdzie zasila¢ obiekt w ciepto na cele centralnego
ogrzewania i c.w.u. Kotlownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic.

Projektuje si¢ zabezpieczenie kotlowni za pomoca zaworu bezpieczenstwa oraz przepoO-
nowego naczynia wzbiorczego.

Kottownia pracowaé bedzie na obliczeniowych parametrach tj. 65/50 °C. Sterowanie od-
bywac si¢ bedzie poprzez regulator pogodowy.

Instalacje¢ podzielono na 2 niezalezne obiegi grzewcze, ktore moga pracowac indywidualnie z
réznymi temperaturami na zasilaniu. W tym celu na kazdym z projektowanych obiegdéw
grzewczych zaprojektowano zawory trojdrogowe mieszajace wraz z sitownikiem, ktdre w po-
taczeniu z regulatorem pogodowym beda sterowaé temperaturg na zasilaniu zgodnie z ustalo-
ng krzywa grzewcza.

b) Zrédio ciepta

Jako zrodto ciepta projektuje si¢  kociot gazowy kondensacyjny np. firmy Viessmann
typu Vitodens 200 mocy cieplnej Q = 100kW zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni
na poziomie piwnic. Kottownia pokrywata bedzie potrzeby cieplne centralnego ogrzewa-
nia i c.w.u.

Kociot jest przystosowany do pracy w uktadzie automatycznej regulacji , projektuje si¢
zastosowanie typowej automatyki kotta. Regulacja temperatury centralnego ogrzewania w
zalezno$ci od temperatury zewngtrzne;.



Projektuje si¢ prace kotta w systemie zamknigtej komory spalania ( pobdr powietrza do
spalania z zewnatrz )

c) Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie ukladu zaprojektowano zgodnie z PN-B-02414 :1999

- naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu N100 firmy Reflex o nast¢pujacych para-
metrach:

- pojemno$¢ nominalna 100dm®

- ci$nienie maksymalne 6bar

- maksymalna temp. pracy 120°C

- §rednica 512mm, wysokos¢ 6800mm

Naczynie nalezy potaczy¢ z instalacja rurg wzbiorczg o $rednicy DN 25

- zawdr bezpieczenstwa na kotle

Dobrano kotierzowy, pelnoskokowy zawor bezpieczenstwa typ Si6301M 25 x 40,
do =20 mm firmy ARMAK, cisnienie pelnego otwarcia 0,33 MPa (nadcisnienie).

d) Dobor pomp

Instalacje¢ podzielono na 2 niezalezne obiegi grzewcze z odrgbnymi pompami obiegowy-
mi i zaworami mieszajgcymi:

- obieg c.0. 1 — cze¢$¢ klas szkolnych

- obieg c.0. 2 — cze¢$¢ Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym

Do wymuszenia obiegu c.o.1 projektuje si¢ pompeg z automatyczng regulacja predkosci
obrotowej 0 parametrach :

G=25m’h
AP =20 + 40 kPa

Do wymuszenia obiegu €.0.2 projektuje si¢ pompeg z automatyczng regulacjg predkosci
obrotowej 0 parametrach :

G=25m’h
AP =20 + 40 kPa

Do wymuszenia obiegu kottowego projektuje si¢ pompe z automatyczng regulacjg pred-
kosci obrotowej (w zestawie z kotlem)

e) Filtracja i uzdatnianie wody



Dobrano kompaktowe urzadzenie zmigkczajace do uzdatniania wody napetniajacej i uzu-
pelniajacej i ochrony przed osadzaniem si¢ kamienia na zrodle ciepta i w instalacji
grzewczej np. typu Fillsoft I firmy Reflex.

Zmiegkczanie wody nastepuje w procesie wymiany jonow w zywicy kationowymiennej o
wysokiej jakosci.

Budowa:
- cylindryczna obudowa z mosi¢znymi przytaczami gwintowymi do wlozenia wktadu z
Zywicg jonowymienng
- wktad z zywica jonowymiennag
- ogranicznik przeplywu
- odcinajacy zawor kulowy i zawor do pobrania probki
Elementy te tworza kompaktowe urzadzenie do zamontowania na przewodzie wody na-
pehniajacej i uzupetniajacej.
Typ : 'fillsoft I
Wydajnos¢ : 6000 1 °dH
Dop. cisnienie pracy : 8,6 bar
Dop. temp. pracy : 5-40 °C
Max strumien przeptywu : 360 I’h
kvs : 0,4 m3/h
Przytacze :wejscie Rp 2 :wyjscie Rp %
dt./gteb./wys. : 260/130/600 mm
Waga : 3,0 kg

f) Odprowadzenie spalin

Ze wzgledu na konstrukcje komory spalania (kociol kondensacyjny z zamknigta komora
spalania) doprowadzenie powietrza do spalania , oraz odprowadzenie spalin projektuje
si¢ dwusciennym przewodem ¢110/160mm wyprowadzonym przez dach.

g) Odprowadzenie kondensatu

Kondensat z kotta gazowego oraz z przewodu spalinowego odprowadzi¢ przewodami
wykonanymi z PE do neutralizatora. Scieki z neutralizatora odprowadzi¢ do instalacji ka-
nalizacji sanitarnej.

h) Wentylacja kottowni
Wywiew powietrza przewiduje si¢ wykona¢ poprzez istniejacy kanal wentylacji grawita-
cyjnej. Nawiew poprzez projektowany kanat typu Z o ér. 150mm zlokalizowany w $cianie
zZewngetrzne;.

1) Rurociggi i armatura

Rurociaggi wodne w kottowni wykonaé¢ z rur stalowych. Zastosowac armature kulowa w
standardzie ci$nieniowym p = 0,6MPa wspawywang lub gwintowang.

j) Elementy AKPIA



Pomiary bezposrednie temperatury - termometry rteciowe w obudowie metalowej o zakre-
sie wskazan 0+ 100 °C.

Pomiary bezposrednie ci$nienia - manometry zwykte o $rednicy tarczy 160mm i zakresie
pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.

Regulacja parametréw c.o. poprzez sterownik kotta wyposazony w zegar dobowy i tygo-
dniowy, termostat temp. regulowanej oraz termostat wylaczajacy palnik po przekroczeniu
temp. 95° C.

K) Ptukanie i proba szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje kottowni nalezy przepluka¢ woda bie-
zaca w celu usuniecia zanieczyszczen . Nastepnie instalacje napeini¢, odpowietrzyc¢ i
podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych ,, tom II

Ztad napeli¢ woda uzdatniong zgodnie z wytycznymi producenta kotla.

I) Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami termoodpornymi do 200 C.
Farby musza posiada¢ atest i by¢ uzyte w okresie gwarancji. Prace malarskie wyko-
nywac¢ z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

m) lzolacja termiczna

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej przewoddéw grzewczych prowadzonych po
$cianach za pomocg izolacji prefabrykowanej z pianki polietylenowej o grubosci nie mniej-
szej niz 30 mm.

n) Automatyczny zawor odcinajgcy instalacji gazowej

Zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX-4 dla pom. ko-
ttowni. System wyposazony jest w detektor gazu typu DEX zamontowany w kottowni
pod stropem oraz modut alarmowy typ MD-4 z z automatycznym zaworem odcinajgcym
typ MAG-3 DN50 . Uktad ten pozwala na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy
stezenia gazu w pomieszczeniu kotlowni . Przekroczenie dopuszczalnej granicy st¢zenia
gazu spowoduje natychmiastowe zadzialanie czujnika gazu, poprzez sygnalizacj¢ dzwig-
kowg z jednoczesnym przestaniem impulsu do gltowicy, ktora automatycznie odcina do-
ptyw gazu. Glowica samozamykajaca MAG-3 jest aktywnym elementem realizujagcym
zabezpieczenie instalacji gazowej. Otwieranie zaworu odbywa si¢ tylko rgcznie, co po-
woduje wymuszenie §wiadomej interwencji osoéb z nadzoru i obstugi instalacji. Uswia-
damia to konieczno$¢ lokalizacji uszkodzenia instalacji gazowej i jej naprawy przed po-
nownym wilaczeniem zasilania gazem tej instalacji.

6. Uwagi koncowe



Catos$¢ instalacji nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywa-
nia i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II oraz wedtug instrukcji montazu
okreslonych przez producenta. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ projek-
tanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie uzyte materiaty po-
winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, lub ocen¢ zgodnos$ci, zgodnie z
ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny by¢ przedsta-
wione komisji odbierajacej roboty budowlane.

projektant






