Uwaga:

min szer. biegu 1,20m

480

1099

q
173 N

141

303
423

16
:

202

09

1

41}
80

Zarys

I
S [ H
N T ~
| I L I
L I - ¥ I
[
| 642 L | [ - I I
il A I I
141, 601 | [ BV - I
T L )LﬁL :71;{ Il e 74\\
© VA1 4 h:I:*:j.‘ = !
0 L
I B
567 57] 103 | 7d [ 103 ]]
T i |
POM.2 |- S | T~
© 1.75m I =% poM. |I'] -
& } - 2m? |1 POM
- | Sha } | 252m
= =1 POM 26.00m2 F—— - S| - - M M
§ . ,09m | 2‘:@ - w@ \[ E‘g @ :I ] [
§ ] T3 @
T —L@a -[1,90_ | 9l L °|
H=60cm 184 | 82 | 327 31| 168,40 70l | V103 | 7950\ 78 41, 78 |66 E| #2|,
T > p_— 1 S8 T 1 17 gl [ 117 i )
&> € g g ©| ~ B | -3
H=158cm = 8 &8 i NEARERES S
Prog ) Qe b 106 ":j |
H=4cm © i T PRZEDSIONEK : POM. — -
“TProEBSIONEN -[1.96 T 13.10m* H=247. &.7om’ P )
101 |3.30m* | 9 o =247cm 8|
L 201 ~ a 1015 H=245cm & s B =t
-l1,08 1« S| 201 Sk
) Y ~ > ~
o ‘—ljtgf'\m“’a zé ow 1127 2 | 17 =
hwiLse) -2 11,73m? 82| 5 I 82
! —I= M L : RN
(. 1 N = el B i
Y 82| .00 % % 522 1,96
Bl o L N *1193 e © 8 &9ls
(Rt A b KOTEOWNIA ey 13 R e
} Pt ] £ 28,46m? g =2 S el T
S |39 472 1 =
} } 1:(? u’sg = 31 73 90 b 313 o .‘; } 117 ~
L N I - 82| 5| |1 82 -
2 | o = H=250cm il
T ) < R -
< @ )
3 #& - ol ot
= g 3 2=
] ggﬁ ){;/\/5’ H=250cm EﬁE -—‘ —
NG - —| O
109 o {ﬂ 5 pom. sl ol
80 A - 16,21m? - 82| 5| |1 82 ==
L -%A o |
| ol 593 31 605 S [36] T
™
s 3 @ o
Przejscie przez $ciane
zabezpieczy¢ kotnierzem
141 ognioochronnym 593 131, 605 136
| 1306 ]
1 1

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZYM
| POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

2. STOLARKE BUDOWLANA NALEZY ZAMOWIC PO SKONSULTOWANIU Z PROJEKTANTEM POD WZGEDEM DOBORU OGNIOODPORNOSCI DLA POSZCZEGOLNYCH
STREF BUDYNKU | DOKONANIU POMIAROW Z NATURY. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE KONSTRUKCJI. WYMIARY DRZWI, WYLAZU NA DACH PODANO
W SWIETLE OSCIEZNICY. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA SRUBACH | NAKRETKACH STALOWYCH,
JEZYK W ZAMKU STALOWY, PELNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNETRZ
POMIESZCZEN MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKLADKA PATENTOWA WG WSKAZAN INWESTORA.

3. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SA TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.

4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ
ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA.

6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH | BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.

8. IZOLACJE PRZECIWWODNE | OBROBKE BLACHARSKA NALEZY WYKONAC SZCZEGOLNIE STARANNIE.

9. WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA.

10. GRUBOSCI WARSTW IZOLACJI WG WYTYCZNYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

11. "WYSTAJACE" ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU NARAZONE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE (POWODUJACE GROMADZENIE SIE WODY) TAKIE JAK WYSTAJACE GZYMSY,
COKOLY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA

12. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI W:gmg]sc POW. [m?]
0.1 |PRZEDSIONEK PLYTKI LASTRYKOWE H=2,45m 13,10

0.2 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,99-3,60 m 26,09

0.3 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,50 m 16,21
0.4 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,50 m 11,73
0.5 POMIESZCZENIE POSADZKA BETONOWA H=2,47 m 6,79
0.6 PRZEDSIONEK PLYTKI LASTRYKOWE H=2,47 m 3,39

0.7 KOTLOWNIA PLYTKI LASTRYKOWE H=2,85-3,11m 28,46

SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h=1,90m ) 105.77

LEGENDA:
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:ﬁ Whpust w posadzce

Odwodnienie liniowe

Nt= Zawor $cienny ze ztgczka do weza

—> Wentylacja grawitacyjna w $cianie

Wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem wyciggowym

Wentylacja grawitacyjna w suficie

Wentylacja grawitacyjna w suficie
wentylatorem wyciggowym
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