OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI
BUDOWLANE]J

1. CZESC OGOLNA

1.1. Adres budynku

48-303 Biata Nyska, ul. Nyska 11

1.2. Przeznaczenie budynku (rodzaj)

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej Nyskiej

1.3. Rodzaj zabudowy

Zabudowa zespotowa sktadajgca si¢ z dwoch budynkow zespolonych w cze$ci parterowej

wspolnym tacznikiem. Kompleks sktada si¢ z budynkow:

e niepodpiwniczonego z poddaszem uzytkowym mieszczagcym sale gimnastyczng
z zapleczem, weztami sanitarnymi i salami dydaktycznymi,

e lacznik parterowy taczacy budynki,

e czesciowo podpiwniczony (suterena) z salami dydaktycznymi, biblioteka, pomieszczeniami
gospodarczymi do ktorego przylega kottownia.

e parterowy mieszczacy dyrekcje, wezty sanitarne i sale dydaktyczne.

1.4. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku Pz=1550,12 m?

1.5. % podpiwniczenia
cze$ciowo podpiwniczony (suterena) w 9,36%

1.6. Poziom terenu w stosunku do poziomu parteru

Poziom parteru budynku glownego przyjety za poziom 0,00 znajduje si¢ okoto 0,56 m nad
poziomem terenu przed budynkiem. Glowne drzwi zewnetrzne na poziomie terenu,
spetniajg wymagania dostepnosci dla 0so6b niepetnosprawnych (rampa).

Budynek ze zréznicowanymi poziomami kondygnacji czeSciowo przystosowana dla potrzeb
0sOb 0 ograniczonej zdolnosci poruszania si¢.

2. DANE OGOLNE BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa: .= 1465,83 m?
Kubatura: K=8288,81 m?
Wysokos¢ budynku (budynku gléwnego) H=8,60 m




3. OPIS BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNY

3.1. Rodzaj konstrukcji budynku
Konstrukcja murowana tradycyjna, ceglana / gazobeton.
Konstrukcja $cianowa.

3.2. Konstrukcja $cian no$nych i dzialowych
Sciany murowane metoda tradycyjng — gazobeton, cegla
Grubosci $cian zewnetrznych wynosi od ok. 26cm do ok. 57cm

3.3. Konstrukcja klatek schodowych i balustrad
Schody zelbetowe, jednobiegowe, balustrady stalowe.

3.4. Konstrukcja stropow
Stropy betonowe prefabrykowane.

3.5. Konstrukcja dachu i pokrycia

Konstrukcja dachow: drewniana, z ptyt stropowych kanatowych, opartych na $cianach.
Pokrycie wykonane warstwami papy asfaltowej i termozgrzewalnej.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Dach nad salg gimnastyczna ocieplony pokryty papa na blasze trapezowej oparty na dzwigarze
stalowym z ptyt dachowych bez warstwy wentylowane;.

3.7. 1zolacja wodoszczelna — pionowa, pozioma

Izolacja przeciwwilgociowe zachowujg szczelno$¢. Nie zaobserwowano wyraznych $ladow
wilgoci i zaciekow wodnych wewnatrz budynku w pomieszczeniach piwnicy oraz na $cianach
zewnetrznych. Nie wykonano odkrywek $cian piwnicy. Przyjmuje sie, ze izolacje
przeciwwilgociowe $cian zewngtrznych wykonano z preparatow asfaltowych, bitumicznych.

4. WYKONCZENIE

4.1. Zewnetrzne
Sciany zewnetrze czesciowo ocieplone, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim,
malowanym.

4.2. Wewnetrzne
Tynki $cian wewnetrznych cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

4.3. Rodzaj podlég

e Podtogi piwnicy — betonowe.

e Podlogi kottowni — lastriko.

o Korytarze — plytki ceramiczne.

e W sanitariatach — ptytki ceramiczne.



e W pomieszczeniach klasowych - ptytki ceramiczne/wyktadzina PCV

4.4, Parapety
Parapety wewngtrzne betonowe. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j.

4.5. Stolarka okienna i stolarka drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa PVC, czgsciowo aluminiowa.
Drzwi wewngtrzne wykonane sg, jako ptycinowe drewniane oraz stalowe.

5. BUDYNEK WYPOSAZONY W MEDIA ORAZ PRZYLACZA:

5.1. Przylacz wody.
Podgrzewanie wody elektryczne w miejscach poboru.

5.2. Kanalizacja sanitarna.
Grawitacyjna, odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

5.3. Przylacz gazu.

5.4. Przylacz energii elektrycznej.
Obiekt podtaczony do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.

5.5. Ogrzewanie wlasne (kotlownia).
Instalacja w znacznym stopniu zdekapitalizowana, energochtonna z duzymi stratami ciepta.
Grzejniki zeliwne pozbawione termostatow i zaworow odpowietrzajacych.

5.6. Wentylacja grawitacyjna.
Cz¢$¢ pomieszczen posiada mato wydajng badz jest pozbawiona wentylacji.

5.7. Instalacja odgromowa.
Istniejgca instalacja odgromowa w stanie dobrym.



5.8. Instalacja tele-informatyczna.
Budynek czesciowo monitorowany wewnatrz i na zewnatrz.

5.10. Instalacja alarmowa.
Brak

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

OPRACOWAL.:



