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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania zwigzane z Termomodernizacjg Budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Nyskiej 11 w Biatej Nyskiej.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. w w/w budynku.

W zakres tych robét wchodza:

[0 wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
O montaz grzejnikéw, armatury,
[J montaz pomp obiegowych,

[ montaz kotlowni gazowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe
bedg kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamoéwieniem oraz bedg spetniaé
wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg by¢ w peini zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepisow.

Wszystkie elementy skladowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty peing
szczelnos¢ i przydatno$é do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materialy.

Ogoline wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng itp. Oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.

2.2.1 Grzejniki
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, kompaktowe z podtgczeniem dolnym.
W pomieszczeniach fazni zaprojektowano grzejniki w wykonaniu ocynkowanym. Zestawienie

grzejnikdw i ich rozmieszczenie w budynku — wg dokumentacji projektowej. Kolor grzejnikOw
Snieznobiaty.



2.2.2 Rurociagi.

Przewody w kottowni od kotta do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez
spawanie. Przed izolowaniem przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farbg antykorozyjna.

Catos¢ instalacji za rozdzielaczami nalezy wykonac¢ z rur stalowych o potgczeniach zaprasowywanych
w systemie firmy np. Kan-Therm steel, lub produkcji innych firm, o rbwnowaznych parametrach i nie
gorszej jakosci.

2.2.3 Armatura

armatura odpowietrzajgca

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki, w ktére wyposazone sa grzejniki
oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych punktach instalacji.

armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi. Grzejniki z
podtgczeniem dolnym posiadajg juz wbudowane wktadki zaworowe z nastawami wstepnymi ( bez
gtowic). Glowice termostatyczne nalezy do tych zaworéw skompletowac¢ jako wyposazenie dodatkowe.
Grzejniki poditgczy¢ ze Sciany za pomocg kgtowego modutu podigczeniowego.

armatura regulacyjna i odcinajgca

Na kazdym pionie i na gtdwnych odejSciach instalacji c.o. zaprojektowano automatyczne zawory
rownowazgce np. typu ASV-1 i ASV-PV firmy Dannfoss, lub produkcji innych firm, o rébwnowaznych
parametrach i nie gorszej jakosci.

Jako armature odcinajacg projektuje sie zawory kulowe. Wartosci nastaw oraz srednice zaworow
podano w czesci rysunkowe;.

2.2.4 Kociot gazowy
Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o parametrach:

L1 zakres mocy cieplnej — 26 — 100kW,

[0 palnik modulowany z petnym zmieszaniem wstepnym,
] regulator pogodowy

[0 max. ci$nienie w ukfadzie grzewczym - 3,0 bar,

O sprawnos$é znormalizowana 108,7°C,

2.2.4 Automatyka instalacji
Instalacje nalezy wyposazy¢ w regulator umozliwiajgcy niezalezng regulacje pogodowg 2 obiegéw
grzewczych z zaworami mieszajgcymi.

2.2.7 Zawory mieszajace tréjdrogowe
Do celéw projektowych jako standard przyjeto zawory tréjdrogowe wraz z sitownikiem typu HS f-my
Danfoss , lub produkcji innych firm, o rownowaznych parametrach i nie gorszej jakosci.

2.2.8 Pompy obiegowe
Do wymuszenia obiegu instalacji projektuje sie pompy z automatyczng regulacjg predkosci obrotowe;.

2.2.9 Elementy AKPIiA

Pomiary bezposrednie temperatury - termometry tarczowe w obudowie metalowej o zakresie wskazan
0= 100 °C.

Pomiary bezposrednie cisnienia - manometry zwykte o srednicy tarczy 80mm i zakresie pomiarowym
do 0,6 MPa /legalizowane/.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatéw.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania i kompensacja przewodow.
Rurociggi mocowac za pomoca typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i



przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢é od $rednicy rurociggu zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Grzejniki nalezy mocowaé za pomocg typowych wieszakoéw sciennych (objete dostawg grzejnika) lub
stojakéw.

Przy prowadzeniu przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy rur
ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng i punkty state.
Ponadto nalezy zapewni¢ mozliwo$é ruchéw termicznych instalacji poprzez zamontowanie uchwytéw
przesuwnych.

Potgczenia piondw z poziomami nalezy wykonaé poprzez ramiona samokompensujgce wydtuzenia
cieplne o dtugosci min. 1,0m. Podpory state zamontowaé w potowie wysokosci pionow.

2.5 Izolacje.

Przewody nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z pézniejszymi zmianami. Dla $rednic wewnetrznych do 22 mm
gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboscig 30 mm, natomiast dla srednic powyzej 35 mm grubos$cig
réwng srednicy wewnetrzne;j rury.

Nie nalezy izolowa¢ piondw wraz z gatgzkami do grzejnikéw prowadzonych na zewnatrz przegrod
budowlanych.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”p.4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie
i efekcie tego uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem z
wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Nalezy jg skladowac w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, tagczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Nalezy je przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikaé nadmiernego dziatania
promieni sfonecznych na otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdéine’p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

[0 bezpieczenstwa konstrukgiji,



U] bezpieczehstwa pozarowego,

[ bezpieczenstwa uzytkowania,

[0 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
I ochrony przed hatasem i drganiami,

[0 oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

5.2 Montaz rurociaggéw.

5.2.1 Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty.
Rury nalezy przecinac¢ i zaktadaé na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowacg,
wykonac¢ potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrodto
ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody uktadane w bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

5.2.2 Prowadzenie przewodow przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywaé w tym miejscu zadnych potgczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

[0 co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

[J co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzehh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh scinajgcych.

5.2.3 Prowadzenie przewodow w s$cianie i w wylewkach.

Instalacje prowadzong w warstwie posadzki nalezy umiesci¢ w warstwie izolacyjnej (w styropianie)
oraz dodatkowo przewody obsypa¢ keramzytem granulowanym.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy przykry¢ min. 3,5cm warstwg tynku.



Przewody prowadzone w posadzce lub bruzdach sciennych nalezy zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowe;j.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych producenta rur) w
sposob umozliwiajgcy samokompensacje cieplnych wydtuzeh przewoddow.

5.3 Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany lub na stojakach zgodnie z instrukcja
producenta grzejnikow.

Nalezy wyznaczyé miejsce zamontowania uchwytéw, wykonac tam otwory i osadzi¢ je. Grzejniki
zawiesi¢ i potgczyC je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach.

Grzejniki mozna montowac rowniez za pomocg stojakow.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformaciji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna byc¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy zainstalowa¢ tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdéw automatycznych.

5.5 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6 Regulacja instalacji ogrzewczej.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i
gtowicg termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez
nastawy wstepne na wbudowanych zaworach grzejnikowych, oraz przy automatycznych zaworach
regulacyjnych montowanych pod pionem oraz na gtéwnych odgatezieniach.

5.7 Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw nalezy przeptukac instalacje wodg gorgcg. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Plukanie nalezy
wykonaé przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowa¢ instalacje
przy pomocy zaworéw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz.
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchows.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekow i roszenia bgdz uszkodzen i innych



trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg nalezy je usungg.

5.7.1 Pomiary.
Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w
nastepujacy sposoéb:

[J pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé

odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

[J pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu
+0,5K,

[0 pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

[J pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw

zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75m
nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
taki sposéb, aby odlegtosé punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a
odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

O pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg

termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej
farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika,
nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.
Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a) dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozone;j
w projekcie (z uwzglednieniem wplywu uzytkownika pomieszczen) +1K ,

b) pomiar ochfodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci
dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur
podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikéw. Nalezy przyjmowaé
nastepujgce odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu
regulacyjnego:

J Woda zasilajgca instalacje grzewczg

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predko$ci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

[0 Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.7.2 Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

J Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé od
warto$ci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury wtasciwymi wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

- wszystkich grzejnikdw w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg na ,dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c¢) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci



wentylacji itp.)
d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoélnych gateziach .
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

[ Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

5.7.3 Badanie zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji
grzewczej z wymaganiami.

5.7.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegélnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgca instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza
wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.7.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggoéw niezbedne jest sprawdzenie
czy potgczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowa dokonane jest w sposob
zabezpieczajgcy wode wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej.
Badania takie obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg
wodociggowg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajace wymagania normy PN-B-01706.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

[0 Badanie szczelnosci,

[0 Badanie odpowietrzenia,

[0 Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
L1 Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

[0 Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7.
Obmiar robot powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.

[0 Diugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

L1 Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ taczonej armatury i fgcznikow,

[0 Catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnos$é lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilajgcych i powrotnych,

[J Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbiodr robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.1. Odbiory robot.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét:

* Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

« Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

* Bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.1.2 Odbiodr techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalaciji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Dotyczy to:

» Przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

» Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

» Uszczelnien przejs$¢é w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbidr techniczny — koncowy instalacji ogrzewczej

Do odbioru technicznego — koncowego mozna przystgpi¢ po:

» Zakonczeniu wszystkich robot montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

» Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

» Dokonaniu badan odbiorczych, zakornczonych wynikiem pozytywnym,

» Zakonczeniu uruchomiania instalaciji,

» Zakonczeniu roboét budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby
wpltyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt techniczny powykonawczy instalaciji,

* Dziennik budowy,

* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i
przepisami,

* Obmiary powykonawcze,

* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

* Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokoty wykonania badan odbiorczych,

» Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

» Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych



wykonano instalacje,

* Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow,

* Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. Jesli odbidr zakonczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

* Przygotowanie stanowiska roboczego,

* Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

» Montaz rurociggoéw, urzadzen, przyrzadow i armatury,

* Wykonanie préb szczelnosci,

» Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-0242| :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
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10.2 Inne
~Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”



