ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI W;SOKOSC POW. [m?]
OM.[m]
2.1 | KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE H=2,69 m 44,60
22 |POMIESZCZENIE PLYTKI CERAMICZNE H=2,69 m 5,53
2.3 KLASA WYKLADZINA PVC H=2,69-1,92 m 40,02
24 |KLASA PLYTKI CERAMICZNE / WYKLADZINA PVC H=2,69-1,92 m 52,74
25 |PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 3,43
2.6 KABINA PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 1,08
2.7 KABINA PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 1,25
28 |PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 3,43
2.9 |KABINA PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 1,16
2.10 KABINA PLYTKI CERAMICZNE H=2,59 m 1,33
2.1 KLASA PLYTKI CERAMICZNE / WYKLADZINA PVC H=2,69-1,92 m 52,58
SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h=1,90m ) 148.65
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‘ ‘ l | UWAGI | ZALECENIA:
\ S B 1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.0. PROPONUJE SIE WYKONAC
I - .
! e 7‘ Z RUR STALOWYCH O POLACZENIACH ZACISKOWYCH PROWADZONYCH
I H I POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O SREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
| N ‘F’* 2.JAKO POWIERZCHNIE GRZEWCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PLYTOWE
} . } } } 3. W POMIESZCZENIACH £AZNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM
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