SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

K - kociot gazowy, kondensacyjny, z zamknieta

Obieg 1 Obieg 2
Q:ig,ZkW Q=|§§,6kw komorg spalania np. f-my Viessmann typ
tz/tp=65/50°C tz/tp=65/50°C i =
m="2500k9/h n'Zl=p2500kg/h Vitodens 2QOW 0 mocy Q=100kW
Dp=20-40 kPa Dp=20-40 kPa PK - pompa obiegu kottowego z automatyczng
regulacjg predkosci obrotowej
(w zestawie z kottem)
| | Pcol - pompa Obiegu 1
el 2| 2l v z automatyczna regulacja predkoéci obrotowej
3| 31 3| 31 G = 2,5m3/h; Hp = 20-40kPa

Pco2 - pompa Obiegu 2
z automatyczng regulacjg predkosci obrotowej
G = 2,5m3/h; Hp = 20-40kPa
SH - sprzegto hydrauliczne wraz z odmulaczem
NWP - naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
np. f-my Reflex typu NG100 o poj. 100l
ZB - zawor bezpieczenstwa instalacji c.o.
np. typ Si 6301M 20 x 32 firmy ARMAK,
nastawa 0,3MPa
ZM1 - mieszajacy tréjdrogowy DN32
ZM2 - mieszajacy tréjdrogowy DN40
F - filtr siatkowy DN50
OPW - ogranicznik poziomu wody w kotle
R - rozdzielacz DN100
SUW - stacja uzdatnianai wody np. f-my Reflex typu
FILLSOFT I
ZA - zawor antyskazeniowy typu CA - DN25
N - neutralizator kondensatu
M - manometr ,
T - termometr tarczowy; 0 - 100°C,

100kW
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