”_.UOQ.._UOH.m H.UQ.H_. Podpora Pd1 x1

| zbrojenie — skala 1:25 wyk 1x JESTAWENIE ZBROJENIA
ILOSC | DrUG. A—IIIN
NR @

250 A_Mmm o/ _ szt. m 28 212 216 820

812 | 10 | 4,40 44,00
2 | 88 | 32 | 200 | 6400
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L DrUGOSC RAZEM m | 64,00 |44,00 |0,00 0,00

M_“H ; CIEZAR 1mb kG| 0,395 |0,888 |1,58 2,47
CIEZAR RAZEM kG| 25,28 (39,07 |0,00 0,00

OGOLEM dla 1 szt. kG 64,35

OGOLEM dia 1 szt. kG 64,35

! NR1 OBJETOSC BETONU
OGOLEM dia 1 szt. 3 1,60
| OGOLEM dia 1 szt. 3 1,60

3900

10x NR1 @12 L=4400

NR2

4000

15x250

Beton €25/30 (B-30)

| Uwaoa. W8 F150 nasiaklivose max 5%
| Waga. Chudy beton C12/15 (B-15)

rofrione nadgt | odgit | Stal A-TIN (BSt500)

_ Wszystkie wymiary podano w mm.

Otulina zbrojenia min. 50mm

250

_ _ Biuro Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "TERMODEX"
projektow:
chudy beton / _ Leszek Ograbisz

ul. Sosnowa 6A, 43-100 Tychy tel. 502 542 743

Inwestor: ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp z 0.0.
“_.l H_. ul. J.W. Goethego 3
41-800 Zabrze

Przedmiot opracowania:

Budowa przytgcza sieci cieptowniczej do obiektu
Muzeum Gérnictwa Weglowego przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu

32x NR3 ¢8 1=2000
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Nazwa rysunku: Nr rys.

Podpora Pd1 - rysunek zbrojeniowy K4
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L.OO \_“\ L.OO Data: 03.2020 Skala: 1:25
800

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Rafat Zyta SLK/1913/PWOK/07
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