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Uwaga:

W miejscu otwordw i przebi¢ prety
zZbrojeniowe nacig¢ i odgigt.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton €25/30 (B-30)

W8 F150 nasiakliwos¢ max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)

Stal A-TIN (BSt500)

Biuro Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "TERMODEX"

projektow:
Leszek Ograbisz
ul. Sosnowa 6A, 43-100 Tychy tel. 502 542 743

Inwestor: ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp z 0.0.
ul. J.W. Goethego 3
41-800 Zabrze

Przedmiot opracowania:

Budowa przytgcza sieci cieptowniczej do obiektu
Muzeum Gérnictwa Weglowego przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu

Nazwa rysunku: Nr rys.
Podpora Pd2 - rysunek szalunkowy
Data:  03.2020 Skala: 1:50 K2
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Rafat Zyta SLK/1913/PWOK/07 - -




