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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Gérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

SPIS RYSUNKOW

Podpora Pd1 — rysunek szalunkowy K1
Podpora Pd2 — rysunek szalunkowy K2
Mur oporowy Mol — rysunek szalunkowy K3
Podpora Pd1 — rysunek zbrojeniowy K4
Podpora Pd2 — rysunek zbrojeniowy K5
Mur oporowy Mol — rysunek zbrojeniowy K6

DANE SZCZEGOLOWE

Fundamenty podpér cieptociagu i mur oporowy

Charakterystyka ogdlna.

miejsce realizacji: | Zabrze ul. Wolnosci 387

rodzaj sieci: | przytacze sieci cieptowniczej

obiekty: | Fundamenty podpor i mur oporowy

materiat: | -zelbet (C25/30, A-IIIN)

Fundamenty podpér

Podparcie budowanego cieptociggu zaprojektowano w postaci trzech podpér
zelbetowych. Podpory stanowig jednocze$nie fundamenty posadowienia
bezposredniego.

Rury cieptociggu nalezy oprzeé na zelbetowych podporach za posrednictwem
podpar¢ stalowych, typowych typu KER-75/8.11. Doktadne parametry i wymiary
podpar¢ stalowych wedtug dokumentaciji technologicznej. Podpory mocowaé do
fundamentoéw zelbetowych 4 kotwami wklejanymi z trzpieniem nierdzewnym M12.

Podpory zelbetowe Pd1 i Pd2 zaprojektowano jako bloki zelbetowe z betonu
C25/30, wodoszczelnego W8 zbrojong wktadkami zbrojeniowymi A-IIIN ze stali
BSt500.

Wymiary w planie 0,5 x 0,8. Wysokos¢ 4,0m i 2,5m.

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie preparatami bitumicznymi typu
Abizol R+P.

Dokfadna lokalizacja podp6r wedtug planu zagospodarowania terenu.

Mur oporowy
Dla wprowadzenia rur cieptociggu w grunt zaprojektowano mur oporowy.

Mur oporowy Mol zaprojektowano jako katowy, Zzelbetowe z betonu C25/30,
wodoszczelnego W8 zbrojong wktadkami zbrojeniowymi A-11IN ze stali BSt500.
Wymiary podstawy w planie 1,6 x 1,5. Grubo$¢ podstawy 0,25m. Wysoko$¢ sciany
2,25m, grubos$¢ sciany 0,2m.

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie preparatami bitumicznymi typu
Abizol R+P.

Doktadna lokalizacja podpdr wedtug planu zagospodarowania terenu.
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu.

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Fundament
Geometria
Szeroko$é stopy B [m] 0.50
Diugos$é¢ stopy L [m 0.80
Wysoko$é stopy Hs [m] 2.00
Szerokos$¢ przekroju situpa b [m] 0.50
Wysoko$¢é przekroju stupa h [m] 0.80
Mimosrdd ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
s
=
i 7.00

Materiaty
Klasa betonu B30
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretoéw [mm] 16.00
Warunki gruntowe

Zj:m

-~

6.00 m

=
Warstwa Nazwa Miazszosé pw Cy oy M Mo

gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 6.00 1.90 0.00 33.62|124786.20/112307.72
Srednie
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Gérnictwa Weglowego

przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia [m] 2.00
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obciazenia
Numer N [kN] My [kNm] T, [kN] My, [kNm] Tx [kN]
zestawu
1 1.00 0.80 0.40 0.80 0.40
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=23.00 kN < m*Qep=0.81 * 481.69 = 390.17 kN
N=23.00 kN < m*Qg=0.81 * 487.18 = 394.62 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=87.50 kN/m?
q2=87.50 kN/m?
q3=27.50 kN/m?
qa=27.50 kN/m?
<:::::::: ;
27.50 kN/m2 JJHJHJHJHJHJH\H\HJHJN\N\{HJHJH\H\{ 87.50 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.00 cm?/mb Ay = 0.00 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=43.33 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto £i=16.0 mm w rozstawie si=4.4 cm As=45.22 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=4.4 cm A =44.22 cm?/mb

Rozstaw pretdw zbrojenia mniejszy od 5 cm - brak rysunku

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznoéé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznosé¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 11.1 = 8.0 kNm
Statecznosé¢ OK. Myyp=1.6 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 13.3 = 9.6 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. Tyxy=0.6 kN < m*Tyy = 0.72 * 6.1 = 4.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.004 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.004 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00011

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00000

Przechytka = 0.00011 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*50.33 kN/m2 = 15.10 kN/m2 > G,q = 14.15
kN /m?

Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.70 m
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu.

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

47.92 kN/m2

Tabela z wartoséciami:

Nr H [m] ozr [KN/m2] |ozs [kN/m2] |ozp [kN/m2] |Suma =
Ozs+0zp+0zpsizatOzprund
0 2.00 37.28 37.28 10.64 47.92
1 2.10 39.14 36.31 10.45 46.75
2 2.30 42.87 26.48 8.15 34.63
3 2.50 46.60 16.61 5.35 21.96
4 2.70 50.33 10.64 3.51 14.15
Legenda:
H [m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
oz [KN/m2] - naprezenia pierwotne
Gzs [KN/m2] - naprezenia wtdrne
o670 [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

Mur oporowy

Geometria

3i0
3| +—
g o B
— — —_—
0l0 1.20
1.60

Wysoko$é Sciany H [m] 2.00
Szeroko$é¢ Sciany B [m] 1.60
Diugos$¢ $ciany L [m] 10.00
Grubos$¢ gdbrna $Sciany Bs [m] 0.20
Grubos$¢ dolna $Sciany B [m] 0.20
Minimalna giebokos$¢ posadowienia Dpin [m] 1.00
Odsadzka lewa B; [m] 0.20
Odsadzka prawa Bs [m] 1.20
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewe]j A [m] 0.25
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawedj As [m] 0.25
Maksymalna grubos$é podstawy Ay [m] 0.25
Kat delta [°] 0.00
Materiaty

Klasa betonu B30
Klasa stali RB500W
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢ [mm] 12.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢ [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Warunki gruntowe

-
|

N
o
o
3

.

8.00 m
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

Warstwa Nazwa gruntu Migzszos$é pm du (™ Cy(®) M) My ()
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny, 8.00 1.90| 30.50 0.00| 77500.00| 62000.00
piasek pylasty

Metoda okres$lania parametrdéw geotechnicznych

Parametry zasypki

Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $redni
p (™ [t/m3] 1.80
PR [°] 30.00
Cu® [kPa] 0.00
Obcigzenia
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xkon [m] Ymin Ymax
1 |Naziom gbéra [kN/m2] 10.00 - - 0.90 1.20
Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na $Sciane oporowa wynosi 26.55 kN/m
4.80 kN/m2
8| 8
21.75 kN/m2
Wypadkowy odpdér zasypki wynosi 3.53 kN/m
I Eég j}::::]
Tl 7l 7.06kN/m2
Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu
Nosnos$¢é gruntu bezposrednio pod piyta fundamentowa.
Nosnos¢ jest OK. G = 83.39 kN £ m*Qur = 0.9 * 178.67 = 160.81 kN.
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Gérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

Naprezenia pod piyta fundamentowa

JJ 9.82 kN/m2
94.41 kN/m2

Naprezenia w narozach pityty fundamentowej.

Wartosé g1 = 9.82 kN/m?

Warto$é gz = 94.41 kN/m?
Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete
[cm?] [cm?]

Sciana 16.40 2.49 5.65
Podstawa z lewe] 1.35 2.84 3.39
Podstawa z prawej 16.27 2.84 3.39

0.20.20 £
. 32
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Gérnictwa Weglowego
przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

ZESTAWENIE STALI NA 1 mb

b DLUGOSC | 1LOSC DEUGOSC OGOLEM [m]
NR [mm] [cm] [szt] $ 10 0 12
1 12 207 5 14.85
2 12 167 0 0.00
3 12 199 3 5.97
4 10 100 19 19.00
5
6
7
8
DLUGOSE RAZEM [mb] 19.00 2082
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.888
MASA OGOLEM [Kg] 1.72 18.49
MASA RAZEM [kg] 30.21

MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 302 kg.

Stateczno$éé¢é fundamentu

Statecznos$é na obrét
Stateczno$é OK. Moy = 20.07 kNm/m < me*Myy = 0.80 * 52.28 = 41.82 kNm/m
Statecznos$é na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu.
Statecznosé OK. Qtr = 24.05 kN/m < m*Q¢s1 = 0.90 * 27.90 = 25.11 kN/m
Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu
pod
podstawa fundamentu.
Statecznos$é OK. Qrr = 24.05 kN/m < m*Qis2 = 0.90 * 32.21 = 28.99 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0008 cm
Osiadania wtdérne = 0.0004 cm
Osiadania catkowite = 0.0012 cm

Przechyitka = 0.001075 rad

Stosunek rdéznicy osiadan S$ciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0011 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * oz, = 0.3 * 54.94kN/m? = 16.48 kN/m? > G,4 = 15.03
kN/m?

Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.00 m

Rozklad naprezen pod sScianka
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego

przy ul. Wolnosci 387 w Zabrzu.

30.71 kKN/m2

34.43 KN/m2

38.16 KN/m2

41.89 KN/m2

45.62 kN/m2

49.34 KN/m2

53.07 KN/m2

56.80 KN/m2

60.53 kN/m2

17.66 kN/m2
19.52 KN/m2

23.25 kN/m2

26.98 KN/m2

Tabela z warto$ciami:

pury pury
Slo
[=11=] =

=y
[
=]

] -y =y -y
- © ~ wn
o o [=) o

~N
w
o

N N R
[{e) ~l (4]
[=] (=] (=]

w
=)

27.84 KN/m2

25.20 kN/m2

22.92 KN/m2

20.94 kN/m2

19.23 KN/m2

17.74 iN/m2

43.43 KN/m2
43.39 kN/m2

42.66 KN/m2

40.63 KN/m2

37.64 kN/m2

34.17 KN/m2

30.85 kN/m2

Nr |H [m] oz [kN/m2] |ozs [kN/m2] |06z [kN/m2] |Suma = Gzs+Gzp [kN/m2]
0 1.00 17.66 17.66 25.77 43.43
1 1.10 19.52 17.64 25.75 43.39
2 1.30 23.25 17.33 25.33 42.66
3 1.50 26.98 16.46 24.17 40.63
4 1.70 30.71 15.22 22.42 37.64
5 1.90 34.43 13.86 20.31 34.17
6 2.10 38.16 12.50 18.34 30.85
7 2.30 41.89 11.28 16.56 27.84
8 2.50 45.62 10.21 14.99 25.20
9 2.70 49.34 9.29 13.63 22.92
10 |2.90 53.07 8.49 12.46 20.94
11 |3.10 56.80 7.79 11.44 19.23
12 |3.30 60.53 7.19 10.55 17.74
Legenda:
H [m] - gilebokos$é liczona od poziomu terenu
oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne
G275 [KN/m2] - naprezenia wtdrne
Oz0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obcigzenia witasnego

Przemieszczenia korony sSciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdéwnomiernym osiadaniem £;/H = 0.0011 <
0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego f,/H
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Budowa przytacza sieci cieptowniczej do obiektu Muzeum Goérnictwa Weglowego

przy ul. Wolnos$ci 387 w Zabrzu.

= 0.0016 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony $ciany f

0.015*H = 3.00 cm

Najniekorzystniejszy %uk

= fi+f, = 0.22 cm + 0.33 cm =0.54 cm <

Charakterystyka fuku:
Xsr = 0.00 m; ysr = 1.50 m

Wspbdiczynniki bezpieczens

; R=3.71 m;

twa (pewnos$ci)

Fmaxmax

Fmaxmin

Fminmax

Fminmin

3.81

4.

06

2.

48

2.

66

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku pos$lizgu dla 1 mb.

7.53 m3.

zbocza V
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