Egz.nr 1

Biuro Ustug dla Budownictwa

~MABUD"”

N o R oo™  des:
MABUD Danevtjv'v_':qaaréau”dﬂizgm 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202105/PW-IS
NAZWA ,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Miedzyrzecz
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 2-611/73, jednostka ew. 080302_4.0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
J ¢ edzy
OBIEKTU: Migdzyrzecz-miasto, powiat migdzyrzecki, woj.lubuskie, teren wojskowy
zamkniety
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie
69-211 Wedrzyn
,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”
Czes¢: Instalacje sanitarne
= Instalacje sanitarne centralnego ogrzewania
= Instalacja cieptej wody uzytkowe;]
OPRACOWAL ZESPOL.:
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN,
SPRAWDZAJACY CZESC SPECJALNOSC, DATA PODPIS
PRZYNALEZNOSC DO IZBY
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. . wentylacyjnych, gazowych,
Pro.].ek.tant. wodociggowych i kanalizacyjnych.
mer lle' Numer uprawnieh:
Marcin Szafarz | Czgs¢ instalacje SLK/1939/PO0S/07
sanitarne: Numer izby:
u Instalacje sanitarne SLK/IS/5295/08
tral -
gegrgziawrgerlgi: Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie 30.06.2021 r.

Sprawdzajacy:
mgr inz.
Matgorzata Puc

= Instalacja cieplej
wody uzytkowej

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Numer uprawnien:

SKL/0761/PWOS/05

Numer izby:

SLK/IS/3310/05

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.

str. 1/19



Egz.nr 1

~MABUD"”
n ‘ Biuro Ustug dla Budownictwa Adres:
. Spé_’rka c_ywilna ) ul. Bielika 53
MABUD Danb‘vt;v'vl':fargau”d!izgaJ 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202105/PW-1S.01
NAZWA ,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Miedzyrzecz
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 2-611/73, jednostka ew. 080302_4..0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
OBIEKTU: Migdzyrzecz-miasto, powiat migdzyrzecki, woj.lubuskie, teren wojskowy
zamkniety

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

L.p. Numer Tytut Strony
1 202105/PW-IS.01 | ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU 2-3
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
PROJEKT WYKONAWCZY WRAZ Z KSEROKOPIAMI
ZALACZNIK NR 1 UPRAWNIEN [ ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY
2 ZAELACZNIK NR 2 | PROJEKTOWE UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE 13
CZESC OPISOWA
3 202105/PW-IS.02 | OPIS TECHNICZNY
4 202105/PW-IS.03 | ZESTAWIENIE MATERIAL.OW
CZESC RYSUNKOWA
RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.0.1C.W.
3 PW-IS/01 INWENTARYZACJA
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0.1C.W.
6 PW-I5/02 INWENTARYZACJA
RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O.IC.W.
7 PW-IS/03 INWENTARYZACJA
RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.
8 PW-IS/04 STAN PROJEKTOWANY
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
9 PW-15/05 STAN PROJEKTOWANY
RZUT PIETRA — INSTALACIJA C.O.
10 AR STAN PROJEKTOWANY
11 PW-IS/07 ROZWINIECIE INSTALACIJI C.O.
RZUT PIWNIC — INSTALACJA C.W.
12 PW-15/08 STAN PROJEKTOWANY
13 PW.IS/09 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.

STAN PROJEKTOWANY
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14

PW-IS/10

RZUT PIETRA — INSTALACJA C.W.
STAN PROJEKTOWANY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:

INWESTOR:

Egz.nr 1

ZALtACZNIKNR 1

,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”

Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Miedzyrzecz
Kategoria XII

Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
2-611/73, jednostka ew. 080302_4..0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
Migdzyrzecz-miasto, powiat miedzyrzecki, woj.Lubuskie, teren wojskowy
zamkniety

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN
1 ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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Oswiadczenie

projektantow i sprawdzajacych projekt wykonawczy Nr 202105/PW-IS

Egz.nr 1

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz.

1333) oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

TYTUL: Projekt wykonawezy: ,,Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 217

Czes¢: Instalacje sanitarne

OBIEKT: Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Miedzyrzecz, dziatka nr ew. 2-611/73, jednostka
ew. 080302_4.0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina Miedzyrzecz-miasto,

miedzyrzecki, woj.Lubuskie, teren wojskowy zamknigty

powiat

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie, 69-211 Wedrzyn

Opracowany: czerwiec 2021 r.

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o

czym zgodnie o$wiadczaja:

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN,
SPRAWDZAJACY CZESC SPECJALNOSC, DATA PODPIS
PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. tylacyjnych, h,
Projektant: Wer,l Y achnyf: gaz,owy(f
mor inz wodociggowych i kanalizacyjnych.
& . Numer uprawnien:
Marcin Szafarz | Cags¢ instalacje SLK/1939/PO0S/07
sanitarne: Numer izby:
= Instalacje sanitarne SLK/IS/5295/08
centralnego
Ogrzewan%a S'pe.cj'alnos'é i‘r'ls'talacyjna’w'zakresie 30.06.2021 r.
L . sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
= Instalacja cieplej .

. dv uzvik . wentylacyjnych, gazowych,
Sprawdzajacy: wody uzytkowej wodociggowych i kanalizacyjnych.
mgr inz. Numer uprawnieh:
Matgorzata Puc SKI./0761/PWOS/05

Numer izby:
SLK/IS/3310/05

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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| ORAEGO WA
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I MZYHIEA W

BUDDWMNICTWA

SLEIOKKST1311939/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 z pdin, zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
Dzt z 2005 r, Nr 156, poz. 1118 z pddn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwisinia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2z 2006 r. Nr B3, por 578 z poin, zm) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracynego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pGZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Szafarz
Mar inz. inzynheri Smdowiska
ur. dnia 20 grudnia 1978 w Knunowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M933/PO0DSI0T7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie) Okregowej 1zby Indynigréw Budownichwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postépowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwigrdzila, e Pan{i) Marcin Szafarz posiada wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke zawodows
oraz uzyskal{z) pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenis
1. Zgodnie z art, 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieliych funkgi
technicziyeh w budownictwie staniowi wpls do cenlralnego rejpesfru Glownego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na Este czlonkdw wiadciwe) izhy samorzadu zawodoweqo.
2.0 niniesze decyzjl shuzy odwolanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacyjnej Palskie] kzby fn2ynierdw Budownichs
w Warszawie, za posrednichwem Okregowsj Komisil Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan|i) Marcin Szafarz v a
Kosmonautdw 12 14 |
44184 Knurow Mgr inz. Zhig cz

2. Okregowa Rada lzby ,
3 Gidwny Inspektor ; _

Nadzoru Budowlanego Mgr ind r@lwﬂ
4. ala. "

l.ig'int. Tadeusz Lipinski
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Egz.nr 1

zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 10 art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie

samodzielngch  funkejl  technicznyeh  w budownictwie  Pan{i}  Marcin  Szafarz

jest uprawniony(a) w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh do

1) projeklowania obieklow budowlanyeh, takich jak sieci i instalacie ciepine, wentyfacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyine z doborem whaschwych urzadzen w  projekcie
budowlanym.

2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzore autorskiego,

3} sprawowania kontroll technicznei utrzymania obiekiow budowlanyeh z zasirzeleniem art. 62

usl. 5 ustawy )
bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

FRZEWODONIC?Z
EIKH'EGI:IWEJ ACMSJ mmn.-:n.?;ﬁ'?lrg

Z BT AT A B TR
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® POLSKOA
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== |HZIYMI:ROW

BUDOWNICIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X9R-LZM-FGW *

Pan Marcin Szafarz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5295/08 adres
zamieszkania ul. Wzgdrze 36, 44-190 Knurdéw jest cztonkiem Slaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-
01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-
01-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wtasnorecznymi.)* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z
biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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INZYNIEROW

SBUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0761/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.0IIB
nadaje
Panu(i) Matgorzacie Puc
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 04 pazdziernika 1975 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0761/PWQS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Ckregawa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0761/PWOS/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Matgorzata Puc
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;i.

*Pauczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Matgorzata Puc
Krucza 12/32
44-100 Gliwice

Sktad oTkajqcy OKK

1,Z_?—M~—~>
Mgr inz. Zbignjew Dzierzemicz

2. Okregowa Rada Izby . Wpilor Lkt

% Swmmy nspekior Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego (3

4. ala 3. \ %

Mgr inz. Tadeusz Lipiniski
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Egz.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 121 art. 13 ust. 3i4w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w

budownictwie Pan(i) Matgorzata Puc jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- kierowania robotami budowlanymi, )

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budeowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnoéci, jezeli
catose problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b. :

wytaczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymenia ruchu i transpartu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

sEwWoBNIEZALCT

EKEEEOEE\JNKOMtsn KWALIFIKACYJNES

SLASKIEL CHREGOWE. 28Y INZYNEROH SUDCRNCTRA
.

-

nr 1
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E INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ FHmeTE weryRa o mym:

SLK-R27-2GK-UGU *

Pani Matgorzata PUC o numerze ewidencyjnym 5LK/15,/3310/05

adres zamieszkania ul. Krucza 12/32, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem S;Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-19 roku prrez:

Romzn Karwowski, Preewedniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T gnis L6 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1830] dene w pastad
elektronicznej cpstroone berpiecznym podpizem sfekironiznym wengfikowanym przy pomocy weainego kwelfikowsnego certyfikatu =3
rownoweine pod wegledem skutiow prEwnyCh dokumentom opetrionym podpisami wiasnorecznymi.)

.

‘Weryticacjs poprawnasci denych w ninfejszym seswingczeni modne sprawdzic 28 pomocy numer werpikecyjnegs mmowiadczenis ne
siranie Folskie] lzoy Infynierow Budownictwe wwew.piic.ong-pl lub Rontektujsc sig = biurem wiheschwe) Okregowe] [zoy InZynierow
Buoownictwa,

str. 11/19



NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES I
KATEGORIA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

OBIEKT,
LOKALIZACJA
OBIEKTU:

INWESTOR:

Egz.nr 1

ZALACZNIK NR 2

,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”

Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Miedzyrzecz
Kategoria XII

Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
2-611/73, jednostka ew. 080302_4.0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
Migdzyrzecz-miasto, powiat miedzyrzecki, woj.Lubuskie, teren wojskowy
zamkniety

45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN
1 ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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ZALACZNIK NR 2
NAZWA ,,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Migdzyrzecz
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 2-611/73, jednostka ew. 080302_4.0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
OBIEKTU: Migdzyrzecz-miasto, powiat miedzyrzecki, woj.Lubuskie, teren wojskowy
zamkniety
INWESTOR: 45 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Wedrzynie
69-211 Wedrzyn
PROJEKTOWE UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
LP BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Czesé:
= Zagospodarowanie terenu
= Architektura mgr inz. arch.
1
Joanna Mazgaj-Klimanek 30062021 .
= Koordynacja mi¢gdzybranzowa
2 . » ] ) mgr inz.
Cze$¢ budowlano-konstrukcyjna Sebastian Mazgaj 30.06.2021 r.
Cze$¢ instalacje sanitarne
wewnetrzne: mgr inz
3 | = Instalacje sanitarne centralnego : ) 30.06.2021 r.
ogrzewania Marcin Szafarz
= Instalacja cieplej wody uzytkowe;j
Czes¢ instalacje elektryczne: mgr inz.
4 | = Instalacje elektryczne . 30.06.2021 r.
Piotr Zawodny

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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»MABUD”
‘ Biuro Ustug dla Budownictwa
. ® n Spoétka cywilna A.dr.es:
Danuta i Marian Mazgaj ul. Blehk.a 5_3
M A B l_l D www.mabud.eu 44-122 Gliwice
tel: 32-231-77-82/fax: 32-739-03-37
Umowa nr 41/2021 202105/PW-1S.02
NAZWA ,-Remont instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku nr 21”
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
ADRES 1 Kompleks Wojskowy 3030, 66-300 Migdzyrzecz
KATEGORIA Kategoria XII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
OBIEKT, Budynek nr 21; kompleks wojskowy nr 3030, Migdzyrzecz, dziatka nr ew.
LOKALIZACJA 2-611/73, jednostka ew. 080302_4.0002, obreb Miedzyrzecz-2, Gmina
OBIEKTU: Migdzyrzecz-miasto, powiat miedzyrzecki, woj.Lubuskie, teren wojskowy
zamkniety

INWESTOR: 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Wedrzynie

69-211 Wedrzyn

OPIS TECHNICZNY

Dla celéw ustalenia ogélnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow
technicznych materialéw 1urzadzenh oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto
og6lnie znane idostepne materialy, urzadzenia iwyposazenie o parametrach
wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestycji.

W niektérych koniecznych przypadkach, okreslona zostata nazwa firmy, systemu,
serii itp.

Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii, urzadzen, materialéw i rozwigzah innych,
roOwnowaznych lub o parametrach nie gorszych niz okreslono w dokumentacji i
Specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o wytyczne
iinstrukcje producenta wybranej technologii z uzyciem kompletnego zestawu
komponentéw dla danego systemu.

Gliwice, 30 czerwiec 2021 r.
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1.1 Dane ogélne
1.1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Podkiady budowlane.
- Obowigzujace akty prawne:
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1 126,
Nr 109/00 poz. 1157,  Nr 120/00  poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr
100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: Dz. U. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw. Dz. U. 80 poz 563 r. 2006

o Aktualne normy.

1.1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wody cieplej i

centralnego ogrzewana dla budynku biurowego nr 21 w kompleksie wojskowym 3030
Miedzyrzecz.

Zakres opracowania obejmuje:

* wewngtrzng instalacje wody cieptej,
* wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania.

1.1.3 Stan istniejacy instalacji wody cieplej i centralnego ogrzewania
Budynek wyposazony jest w instalacje wody cieptej, zimnej oraz centralnego ogrzewania.

Zakresem opracowania objeto wymiang instalacji cieptej wody oraz c.o. Istniejace instalacje
w budynku wykonane sg z rur stalowych oraz czesciowo z rur PP w przypadku wody ciepte;j.
Ogrzewanie pomieszczen jest realizowane za pomocg grzejnikow zeliwnych zeberkowych.
Zasilanie w ciepto budynku zar6wno na potrzeby cieptej wody jak i ogrzewania jest
realizowane z istniejagcego wezla cieplnego grupowego w kompleksie wojskowym. Cala
instalacje cieplej wody oraz ogrzewania ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy
zlikwidowac.

1.1.4 Opis rozwigzan projektowych — instalacja cieplej wody uzytkowe;j.
Woda ciepta i cyrkulacja doprowadzona jest do budynku na poziomie piwnic, jak pokazano
na rzucie. Za wejsciem do budynku zaprojektowano nowe odcinki rurociggdéw wody cieptej i
cyrkulacji. Na przewodach zaprojektowano =zawory regulacyjne cieptej wody oraz
podpionowe.
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Zaprojektowano poziome rozprowadzenie rurociggéw pod stropem piwnic i rozprowadzenie
do poszczeg6lnych piondw i urzadzen sanitarnych na pozostatych kondygnacjach. Projektuje
si¢ wymian¢ istniejacych urzadzen sanitarnych oraz baterii zgodnie z oznaczeniami na
rzutach. W pomieszczeniu fazienki na poziomie pi¢tra zaprojektowano dodatkowy natrysk.

Przewidziano izolacj¢ termiczng przewodow cieptej wody na poziomie piwnic stosujac
otuling o zamknigtej strukturze komoérkowej lub inng o poroéwnywalnych wiasciwosciach
izolujacych.

Przewiduje si¢ zasilanie w wodg¢ nastgpujacych punktéw czerpalnych:

* proj. b. cz. umywalek

* proj. ptuczki zbiornikowe

* proj. b. cz. zlewozmywakow i zlewow
* natryskow

1.1.5. Opis wykonania - instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wodociggowa wody cieptej zostanie wykonana z rur polipropylenowych.

Gtéwne przewody instalacji wody bytowej zostang zabezpieczona przed roszeniem otuling z
pianki polietylenowe;.

Zabudowywane rurociggi oraz armatura muszg by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na terenie Polski(posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN, Aprobate
Techniczng ewentualnie dopuszczenie do jednostkowego stosowania)oraz muszg posiadac
dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wodg pitng. W pomieszczeniach
w ktoérych projektuje si¢ wymiang instalacji, nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacych plytek
oktadzinowych na $cianach i posadzkach.

Wewngtrzna instalacja wodociggowa zostanie poprowadzona w bruzdach $ciennych obiektu i
pod stropem pomieszczen. Przewody podejs¢ beda dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rdéwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje¢. Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed dewastacja i
uszkodzeniem. Przewody instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponize] przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢
przewodéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznej. Minimalna podlegtosé
przewodéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Przy przejsciu rury przez posadzke nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu :

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode¢ pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku w stropie. Przejscie przez przegrode (strop) wykonane dla otworu powyzej 4
cm nalezy wykonac¢ jako ogniochronne.
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi podanymi przez producenta
rurociggéw. Wysokos$¢ ustawienia armatury zaworu czerpalnego ze ziaczka do weza 80 cm
powyzej poziomu posadzki w budynku.

1.1.6 Plukanie i préoba szczelnos$ci — instalacje wody

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po sprawdzeniu poprawnosci montazu armatury i
dziatania armatury odcinajacej oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢
nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Po
napelnieniu instalacji wodg nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie.

1.1.7 Opis rozwigzan — instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania dla ogrzania pomieszczen w budynku.
Zrédlem zasilania w ciepto budynku jest istniejaca wymiennikownia na terenie kompleksu
wojskowego.

Zaprojektowano zasilanie instalacji grzewczej na poziomie piwnic przez rozprowadzenie
instalacji w poziomie pod stropem piwnic z wykorzystaniem istniejagcych przebi¢ po
istniejgcych pionach instalacji.

Za wejSciem rurociggéw z wymiennikowni do budynku zaprojektowano zawory regulacyjne
oraz podpionowe do regulacji instalacji grzewczej w budynku.

Projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikami plytowymi z zaworami termostatycznymi. W
pomieszczeniach tzw, mokrych projektuje si¢ grzejniki w wersji ocynkowane;.

Grzejniki wyposazone beda w glowice termostatyczne dla regulacji temperatury pomieszczen.
Projektowane grzejniki zasilane b¢edg woda o temperaturze 70/50°C, ogrzewanie z rozdziatem
dolnym w systemie dwururowym.

Parametry instalacji c.o.:

- moc C.0. ~180 kW
- parametry wody grzewczej 70/50°C
- $rednia temp. wewn. +20°C

Obliczenia symulacyjne dla zaprojektowanej instalacji c.o.
— przeprowadzono przy pomocy programu obliczeniowego InstalSoft Sp. z o.0.

Zaprojektowane piony i magistrale podpionowe przeniosg zaktadane obcigzenia
termodynamiczne bez wptywu na wzrost oporéw liniowych. Obliczenia przeprowadzono dla
ekstremalnych warunkéw pracy instalacji.

7Z uwagi na powyzisze zaleca si¢ bezwzgledne zachowanie S$rednic przyjetych w
obliczeniach.

Cieplo dostarczane jest do poszczegdlnych pomieszczen poprzez rozprowadzenie poziome
oraz pionami. Regulacja instalacji iloSciowa w zaleznosci od chwilowych potrzeb cieplnych
ogrzewanych pomieszczen. Instalacja z rur w systemie ze stali nierdzewnej faczonych na
ztaczki zaciskowe.

str. 17/19



Egz.nr 1

1.1.8 Opis wykonania - instalacja centralnego ogrzewania
Rurociagi i armatura

Instalacje¢ c.o. zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej. Prowadzenie przewodow
przedstawiono w czg¢s$ci rysunkowej. Zabezpieczenie rur zgodnie z instrukcjg producenta oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych. Srednice i
sposOb rozprowadzenia przewodéw pokazano na rzucie. Cato$¢ orurowania zaizolowac.

Grzejniki

W  budynku zastosowano grzejniki z podiaczeniem dwururowym zaworowe. W
pomieszczeniach mokrych zaprojektowano grzejniki plytowe zaworowe w wykonaniu
ocynkowanym, w pozostalych pomieszczeniach grzejniki ptytowe zaworowe. Przy montazu
grzejnikOw nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od posadzki i1 parapetu. Grzejniki
nalezy montowa¢ wg miejsc pokazanych na rzutach. Przy projektowanych grzejnikach
zamontowac glowice termostatyczne.

Regulacja

Regulacje instalacji grzewczej uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie nastawy wstepne w
przygrzejnikowych zaworach termostatycznych w grzejnikach.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zapewniaja odpowietrzniki przy grzejnikach.

1.1.9 Wytyczne wykonania i odbioru - instalacja centralnego ogrzewania
Po wykonaniu instalacje podda¢ prdbie hydraulicznej na ci$nienie 9bar, po pozytywnych
prébach hydraulicznych zaizolowaé otulinami:

dlaDN 15-32 20 mm zasilenie i powr6t

Instalacja zostanie poprowadzona ze spadkiem min 3%o0, aby istniata mozliwos$¢ spuszczenia
wody z catej instalacji.

Przewody instalacji powinny by¢ uktadane w odlegtosci od $ciany, stropu albo podlogi
WYynoszacej co najmniej:

e dla przewoddéw $rednicy do 25mm -3 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody nalezy
prowadzi¢ tak aby byly zabezpieczone przed dewastacja i uszkodzeniem. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow grzewczych powyzej instalacji elektrycznej. Minimalna podleglos¢
przewoddw grzewczych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Przy przejsciu rury przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej
przewodu :
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* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode¢ pionowa.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy zdja¢ wszystkie ochronne zaslepienia i oczysci¢ z
ewentualnych zanieczyszczen. Armatur¢ nalezy montowac tak aby kierunek przeptywu w
instalacji byt zgody z oznaczeniem na armaturze.

1.1.10 Uwagi koncowe

Potaczenia 1 ulozenia rurociggdw wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociggéw
producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ trasowanie instalacji. Po
wykonaniu montazu i przed przekazaniem ich do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania
techniczne przewodu (instalacji). Przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe
nalezy poddac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Instalacje c.o.
nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt
12 Corbi Instal
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
Corbi Instal
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6
Corbi Instal
¢ Normami,
* Instrukcjami montazu producentow
e Przepisami BHP i ppoz.
Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzewania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1.11BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

,,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

» |, Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej” /Dz.U. nr 62
poz 288/

= , Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 / wraz ze zmianami

= , Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i
rozbidérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

» , Rozporzadzeniu MGPiB z dnia lpazdziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

1.1.12 Zestawienie materialow
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