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Opis techniczny

- do projektu zagospodarowania terenu pn. ,,Roboty remontowe na istniejacej sieci
wodociggowej z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej.”

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sa:
- roboty remontowe na istniejacej sieci wodociggowe;j,
- rozbudowa kanalizacji sanitarne;j.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowi obszar w miejscowos$ci Skrwilno na dziatkach nr 1176, 307,
354/2, 354/6, 358/8, 355/2, 355/8 w obrebie Skrwilno, gmina Skrwilno, powiat rypinski. Na
terenie, na ktérym bedzie realizowana inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Sie¢ wodociggowa na ktérej wykonany zostanie przebiega¢ bedzie po polach
uprawnych oraz przy zabudowie mieszkaniowe;j.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ droga oraz prywatne posesje.
Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- przewody telekomunikacyjne,
- przewody elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja ma charakter liniowy. Projekt obejmuje roboty remontowe na istniejace;j
sieci wodociggowej oraz budowe odcinka sieci kanalizacyjnej. Roboty wykonywane beda na
dziatkach nr 1176, 307, 354/2, 354/6, 358/8, 355/2, 355/8 w obrgbie Skrwilno, gmina
Skrwilno. Roboty obejmujg budowe odcinka sieci wodociggowej PVC @390mm o dt. 60 m i
wlaczenie jej do istniejacej sieci PVC @110mm na tréjnik 100/80 z zasuwa DN 80, likwidacje
odcinka sieci wodociggowej, likwidacje tréjnika — zakonczenie sieci korkiem, wymiang
dwoch hydrantéw HP@80mm nadziemnych na podziemne, wymiang odcinkow sieci
wodociggowej stalowej @50mm na PVC @90mm o dt. 40,0m oraz o di. 28,0m, wykonanie
wezta zaséw, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej o dt. 16,0m.

5. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow lub wielkos¢ obiektow.

- budowa sieci wodociggowej PVC @90mm — dt. 60,0m z wiaczeniem do istn. sieci
PVC@110mm na tréjnik 100/80 z zasuwg DN8O0,

- wymiana dwoch odcinkéw sieci wodociggowej na PVC 390mm — dt. 40,0m oraz
28,0m,

- wymiana dwéch hydrantéw p.poz. HP@80 nadziemnych na podziemne,



- wykonanie wezta zaséw,
- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC @200mm o dt. 16,0m,
- likwidacja odcinka sieci wodociggowej o dt. 50m wraz z tréjnikiem.

6. Tereny i obiekty podlegajace ochronie (dane informujace, czy dzialka lub teren, na
ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze podlegajagcym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55). Jest to obszar
Chronionego Krajobrazu Zrédta Skrwy.

7. Dane okreS§lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Planowane przedsigwziecie nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Dane geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) na omawianym obszarze wystepujg proste
warunki gruntowo — wodne i projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko i
zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny,
zwigzany tylko z okresem budowy i ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie. Ponadto nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Z uwagi na charakter,
lokalizacje i skale planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢, aby prace zwigzane z budowa
oraz eksploatacjg obiektéw wigzaly si¢ znaczaco z negatywnym oddziatywaniem na
srodowisko.

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przewidywany rodzaj robdt oraz rodzaj obiektow budowlanych nie stwarza
ucigzliwosci na tereny przylegte. Obszar oddzialywania i ograniczonego uzytkowania
przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do dzialek nr 1176, 307, 354/2, 354/6, 358/8, 355/2,
355/8 w obrebie Skrwilno, gmina Skrwilno, powiat rypinski, na ktérych inwestycja zostata
zaprojektowana, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333). Wg definicji obszar oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Lokalizacja obiektow zostata ustalona majac na wzgledzie przepisy:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
pOzniejszymi zmianami),

- Normy PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania,

- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy robotach budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.
401).

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:






Opis techniczny

- do projektu architektoniczno-budowlanego pn. ,,Roboty remontowe na istniejace;j sieci
wodociggowej z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej.”

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

2. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sa:
- roboty remontowe na istniejacej sieci wodociggowe;j,
- rozbudowa kanalizacji sanitarne;j.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowana inwestycja stuzy¢ begdzie dostarczeniu wody oraz odbiorze $ciekéw dla
poszczegbdlnych budynkéw przy ul. Targowe;.

3. Zalozenia projektowe.

Projekt obejmuje roboty remontowe na istniejacej sieci wodociggowej oraz budowe
odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Roboty wykonywane bgdg na
dziatkach nr 1176, 307, 354/2, 354/6, 358/8, 355/2, 355/8 w obrgbie Skrwilno, gmina
Skrwilno. Roboty obejmuja budowg odcinka sieci wodociggowej i witaczenie jej do istniejace;j
sieci PVC @110mm na tréjnik 100/80 z zasuwa DN 80, likwidacj¢ odcinka sieci
wodociggowej, likwidacje¢ tréjnika — zakonczenie sieci korkiem, wymiane dwdch hydrantow
HP@80mm nadziemnych na podziemne, wymiang odcinkéw sieci wodociggowej stalowej
@50mm na PVC @90mm o dt. 40,0m oraz o di. 28,0m, wykonanie wezta zaséw, budowa
przytacza kanalizacji sanitarnej o di. 16,0m.

4. Materialy i uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

4.1. Rurociagi.

Sie¢ projektuje sie z rur i ksztattek PVC (390 mm, na ci$nienie robocze 1,0 MPa.
4.3. Zasuwy.

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) zabudowang w gruncie, nalezy zastosowac
zasuwy wg PN-83/M-74024, zeliwne (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 lub EN-GJS-400-
15 wg PN-EN 1563:2000), kotnierzowe (wg PN-EN 1092-2:1999), PN16, migkko
uszczelnione z obudowg (do zabudowy podziemnej) np. zasuwe typ 2111 w klasie szczelnosci
A, ze skrzynka uliczng wg DIN 4056 z zeliwa EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 i stali
nierdzewnej PN-EN ISO 1234:2001.



4.4. Hydranty.

Nalezy zamontowac¢ hydrant ppoz. podziemny, wykonany wg PN-EN 14384:2005 typ
A, przeznaczony do wody pitej wg PN-EN 1074-6:2004, z polaczeniami kotnierzowymi wg
PN-EN 1092-2:1999, z nasadg B 75 wg DIN 14318, z kluczem sterujacym wg PN-89/M-
74088, na ci$nienie robocze PN16, temperatura czynnika do 50°C. Hydrant umieszczony w
skrzynce ulicznej. Hydrant nalezy odcig¢ zasuwami opisanymi w punkcie 4.3.
5. Material przylacza kanalizacyjnego.
5.1. Rurociagi.

Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-
U, kielichowanych, taczonych na uszczelke, o srednicy ¢160, ¢200 mm, typu Sredniego —
klasa S, SN8, SDR34.
5.2. Studnia.
Planuje si¢ montaz studni kanalizacyjnej — z PP-B DN 1000 (wtazowe).

Elementy studzienek DN 1000:

- podstawa studzienki z dnem z kineta przelotowa (o prostym lub katowym przelocie) lub
potaczeniowa,

- komora - trzon studzienki z modutowych segmentéw pierscieniowych o §rednicy DN 1000
mm, z ozebrowaniem zapewniajagcym przeciwdzialanie wyporowi pochodzacemu od woéd
gruntowych,

- stozek redukujacy srednice komory 1000/630 z otworem wiazowym o $rednicy wewngtrznej
630 mm montowany na modutowych segmentach pierscieniowych,

- uszczelki ksztalttowe z kauczuku SBR lub EPDM, na potaczeniu rury trzonowej z podstawa,
- pierScienie uszczelniajace (uszczelki), z kauczuku SBR lub EPDM, na doptywach i
odptywie studzienki,

- zwienczenie studzienki - pierscien zelbetowy odcigzajacy z wlazem kanalowym DN 600
klasy B125-D400,

- pierscien odciazajacy zelbetowy 1650/1150 z ptyta nastudzienng zelbetowa 1550/600 oraz
wilazem kanalowym DN 600 klasy B125-D400,

- drabina skladajaca si¢ z wbudowanej ramy oraz wymiennych stopni ztazowych z
polipropylenu.

Studzienki powinny mie¢ mozliwo$s¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej
lub korpusu poprzez uszczelki ,.in situ” o $rednicy 160 — 200 mm. Na terenach rolniczych
zwienczenia studzienek nalezy wynie$s¢ 30 cm ponad teren. Wiazy kanatowe typu D400
stosowa¢ w przypadku montazu studzienki we wjazdach, drogach oraz ta terenach rolniczych,
w pozostatych przypadkach stosowac wlazy typu B125.

6. Wytyczne ukladania i montazu sieci

6.1. Uwagi ogolne do prowadzenia robét ziemnych.

Wykopy w wigkszoSci wykona¢ mechanicznie, natomiast w miejscach, w ktérych
niemozliwe jest zastosowanie koparki oraz przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym r¢cznie z zachowaniem ostroznosci.



Zwraca si¢ roOwniez uwage na ustalenie dokladnej lokalizacji istniejacych przewoddéw
telekomunikacyjnych w terenie, poprzez wykonanie prébnych przekopéw. Po zasypaniu
wykopu grunt zagesci¢ do stopnia zageszczenia ID = 0,98.

6.2. Wytyczne ukladania i montazu sieci wodociagowej i przylacza kanalizacji sanitarnej

Wykopy w wigkszosci wykonywa¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym rg¢cznie z zachowaniem ostroznosci. Glebokos¢ uktadania
przewodow min 1,7 m p.p.t.

Wykopy w wigkszosci wykonywa¢ mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych recznie z zachowaniem
ostroznosci.

Wykopy pod sieci powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN—-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Zwraca si¢ uwage na ustalenie w terenie, poprzez wykonanie prébnych przekopéw
doktadnej lokalizacji istniejacych przewoddw uzbrojenia terenu.

W przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajacej przejscia rurociaggu we wskazanej
trasie zgtosi¢ konieczno$¢ przesuni¢cia lub innego rozwigzania do projektanta.

Sposéb posadowienia dobiera¢ po wykonaniu wykopdw i okresleniu podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

Dla potrzeb budowy sieci z tworzyw sztucznych powinny by¢ stosowane wykopy ciagte,
wasko przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o §cianach
skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Przy wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od materiatu gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wasko
przestrzenne powinny posiada¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i pétzwartych mozna zastosowa¢ deskowanie azurowe - nieszczelne. Przy
przejsciach pod przeszkodami, mogg mie¢ zastosowanie obudowane przekopy tunelowe.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac¢ catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Wykopy nalezy rozktadac¢ od strony potaczenia z istniejaca siecia.

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne
dla pieszych i1 pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w



spos6b uzgodniony z Inzynierem. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasyp rurociggu powinien odbywac si¢ w trzech etapach:

- Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na

ztaczach,

- Etap II — po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiérke odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum
0,3 m nad rurg. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonac
przy pomocy podbijakéw drewnianych.

Zalecenia:

- zaleca si¢ stosowanie sprzetu ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach
przewodu,
- ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzane sprzgtem przy 30-to
cm warstwie piasku ponad wierzch rury,
- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.
Studzienki powinny by¢ wbudowane zgodnie z ustaleniami podanymi w instrukcji
producenta.

7. Proby szczelnosci.

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelno$ci ztacz rurociagu, nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg hydrauliczng jak dla przewodéw wodociggowych z PE wg PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Probe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunig¢ciem
przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Napelnia si¢ odcinek przewodu woda 1 ustala si¢ ciSnienie prébne réwne ciSnieniu
nominalnemu i utrzymuje si¢ je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.

Nastepnie ci$nienie probne zwigksza si¢ do wartosci 1,5 cisnienia nominalnego i utrzymuje
przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza si¢ cisnienie prébne do ci$nienia nominalnego i
utrzymuje si¢ przez 1 godz. jw. Illos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci
maksymalnej.

Na ziaczach poddanych prébie cisnieniowej nie moga wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawic¢ si¢ rosa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach,
nalezy dokonac¢ naprawy.

Dezynfekcje rurociggu wodociggowego przeprowadza si¢ wodg chlorowang powstatg
z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm? przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor
srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie
po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggow3.

8. Kolizje z innymi sieciami i elementami zagospodarowania terenu.

W przypadku kolizji z podziemnymi przewodami elektroenergetycznymi, przewody te
nalezy ochroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA niebieskie do kabli o srednicy
@110 i dtugosciach 1,5m.
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9. Dlugosci i Srednice projektowanych sieci oraz ilosci projektowanych obiektow.

- budowa sieci wodociggowej PVC @90mm — dt. 60,0m z wiaczeniem do istn. sieci
PVC@110mm na tréjnik 100/80 z zasuwg DN8O,

- wymiana dwéch odcinkéw sieci wodociggowej na PVC @90mm — dt. 40,0m oraz
28,0m,

- wymiana dwéch hydrantéw p.poz. HP@80 nadziemnych na podziemne,

- wykonanie wezta zasow,

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej PVC @#200mm o dt. 16,0m,

- likwidacja odcinka sieci wodociggowej o dt. 50m wraz z tréjnikiem.

10. Uwagi ogdlne.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢. Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
przeprowadzac recznie. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rurociagi prowadzi¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 1,6 m ponizej poziomu terenu. Catosé¢
robét nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, a takze zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami producentéw materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do
spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne i
skonfrontowac z rzednymi naniesionymi w projekcie.

11. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt nie emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego wybudowanie
nie wplynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na srodowisko przyrodnicze i jego
wykorzystanie. Sie¢ wodociggowa i przylacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane beda pod
powierzchnig terenu i nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
do srodowiska.

Wplyw wodociagu i przylacza kanalizacji sanitarnej na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie budowy inwestycji nie istnieje koniecznos¢ wycinki drzew. Prace przy
istniejacych drzewach 1 krzewach prowadzone beda w sposob ograniczajacy niszczenie 1
uszkadzanie drzew i krzewdow znajdujacych si¢ w zasiegu oddziatywania robot.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta 1
zdeponowana, a po zakonczeniu prac rozplantowana. W zaleznosci od rodzaju gruntu, urobek
pochodzacy z przewiertu sterowanego bedzie przeznaczony do ponownego wykorzystania na
terenie budowy lub do wywozu na miejsce wskazane przez Inwestora w celu jego dalszego
wykorzystania.

Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Nalezy utrzymywac¢ w
czystos$ci teren zajety na czas realizacji inwestycji oraz teren wokoét inwestycji.
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Przetozenie sieci wodociggowej i przytacza kanalizacji sanitarnej nie wptynie na wody
powierzchniowe 1 podziemne, gdyz przedsigwzigcie nie jest zwigzane z ingerencja w te wody.

Projektowat: Sprawdzit:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

do projektu budowlanego pn. ,,Roboty remontowe na istniejacej sieci wodociggowej z
rozbudowg kanalizacji sanitarnej w ul. Targowe;j.”

1. Podstawa opracowania.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Roboty budowlane dla projektowanych obiektéw:

- ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- roboty ziemne (wykonanie wykopow, zasypanie wykopow),

- roboty instalacyjne (montaz studni, montaz przewodéw, montaz hydrantu, proby
szczelno$ci przewodow),

- proby szczelnosci 1 uruchomienie instalacji.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- przewody telekomunikacyjne,
- przewody elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robo6t:

- $rodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajace samochody, pracujgce

koparki, spycharki, zageszczarki),
- glebokie wykopy,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim

rurociagu,
- potknigcie si¢, poslizgniecie, wypadek na plaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementow i materiatow (uderzenia lub przygniecenia).

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas taczenia przewoddw przez spawanie lub
zgrzewanie elektryczne. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow wchodzi w zakres

obowiazkow firmy, ktéra bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.
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Roboty te bedg wykonywane z uwzglednieniem $rodkéw ochrony indywidualnej oraz pod
specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéw firmy spetniajace;j
w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw 1 zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na placu budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wtasciwe:

- ochronne nakrycie glowy,

- obuwie i odziez ochronng,

- szalowanie wykop6w, drabiny zejSciowe, 1 podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp. - doj$cia na
budowg i oswietlenie,

- sprzet pierwszej pomocy i procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i
toalety,

- Srodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spelnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne Srodki
ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykulem 21a ust. 1 Ustawy ,,Prawo budowlane" Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie s konieczne, poniewaz inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia.
Wykonawca ma za zadanie spetni¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowac¢ si¢ do
przepiséw szczegdétowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robét oraz przy montazu
poszczegblnych rurociagdw, urzadzen i armatury stosowac¢ si¢ do zalecen podanych w
instrukcjach dostarczanych przez Producenta.
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Informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w inwestycji wykonano
zgodnie 7 Ustawg Prawo budowlane 7 dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. (Dz. U. 7 2020r.,
poz. 1333, z pozniejszymi zmianami).

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
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OSWIADCZENIE:

Dotyczy: Projektu budowlanego:

,,Roboty remontowe na istniejacej sieci wodociaggowej z rozbudowg kanalizacji
sanitarnej w ul. Targowe;j.”

Oswiadczam, 7e projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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