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Pion wentylacyjny
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100x100

wyrzutnia dachowa

powietrza z centrali wentylacyjnej

w kolorze dachówki

BxH=700x700

Lw=5175m³/h

Ln/w=2335m³/h Ln/w=2380m³/h

Centrala nawiewno-wywiewna

o obrotowym wymiennikiem ciepła

o wydajności Ln/w=4715m ³/h, dp=300Pa

wentylator nawiewny 1,5kW, 3,39A/400V, 70Hz

wentylator wywiewny1,5kW, 3,39A/400V, 70Hz

nagrzewnica elektryczna 18kW

centrala w wykonaniu lewym

Pompa ciepła

typ U14ME2E8

moc chłodnicza Qch=41,30kW

moc grzewcza Qc.o.=46,7kW

pobór mocy 14,6kW

max. prąd roboczy 23,4A

napięcie 380-40415V/3Ph+N/50Hz

Rozłącznik bezpiecznikowy 35A

wyrzutnia dachowa

powietrza z pomp ciepła

w kolorze dachówki

BxH=700x1000

Lw=14000m³/h

Pompa ciepła

typ U14ME2E8

moc chłodnicza Qch=41,30kW

moc grzewcza Qc.o.=46,7kW

pobór mocy 14,6kW

max. prąd roboczy 23,4A

napięcie 380-40415V/3Ph+N/50Hz

Rozłącznik bezpiecznikowy 35A

wyrzutnia dachowa

powietrza z pomp ciepła

w kolorze dachówki

BxH=700x1000

Lw=14000m³/h

Pompa ciepła

typ U14ME2E8

moc chłodnicza Qch=41,30kW

moc grzewcza Qc.o.=46,7kW

pobór mocy 14,6kW

max. prąd roboczy 23,4A

napięcie 380-40415V/3Ph+N/50Hz

Rozłącznik bezpiecznikowy 35A

wyrzutnia dachowa

powietrza z pomp ciepła

w kolorze dachówki

BxH=700x1000

Lw=14000m³/h

czerpnia dachowa

w kolorze dachówki

BxH=1000x1000

Lw=15570m³/h

czerpnia dachowa

w kolorze dachówki

BxH=1000x1000

Lw=15570m³/h

czerpnia dachowa

w kolorze dachówki

BxH=1000x1000

Lw=15570m³/h
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Regulator przepływu

250x150

Regulator przepływu

250x150

Regulator przepływu

350x150

Regulator przepływu

250x150

Regulator przepływu

250x150

Regulator przepływu

250x150

4484 998 3920 998 4664 998
576732504761

1725 1000 9508 1000 13333 1000

Czerpnia powietrza z przestrzeni

 poddasza nieużytowego BxH=600x1200

Ln=4715m³/h

UWAGA:

- na przejściach kanałami wentylacyjnymi przez strop między

poddaszem nieużytkowym a poddaszem użytkowym

zastosować klapy p.poż EIS60

- na podajsciach do poszczególnych pionów wentylacyjnych

zamontować przepystnice regulacyjne

- zestawianie materiałów w części opisowej

- kanały prowadzone w budynku zabudować płytą g-k

- wszystkie kratki nawiewno-wywiewne wyposażyć w

przepustnice regulacyjne

Piotr Zieliński

65-783 Zielona Góra

ul. Prosta 53 lok.6

tel. 603 44 75 88

instaltech@vp.pl
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