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Piotr Zielinski
PRACOWNIA PROJEKTOWO - UStuUGOWA

INSTAL TECH

65-783 Zielona Géra
ul. Prosta 53 lok.6
tel. 603 44 75 88
instaltech@vp.pl

Inwestor:

Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawia Il 1
74-300 Mysliborz

Nazwa projektu:

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz instalacja chtodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w
Mysliborzu ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1, dz.nr 145 jedn. ewid.
321004_4.0002.145 obreb 0002 Myslibérz

Nazwa rysunku:

INSTALACJA KANALIZACJI SKROPLINI.
RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

OZNACZENIA:

instalacja kanalizacji skroplin

UWAGA:
- instalacje skroplin prowadzi¢ po poddaszu nieuzytkowym

- jednostki wewnetrzne montowa¢ na wysokosci min. 2,3m nad posadzkg
- wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin

- podigczenie do istniejgcych pionow kanalizacyjnych zasyfonowaé

- przej$cia przez przegrody budowlane wykonac jako p.poz. EI60
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