PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

INSTAL TECH
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Piotr Zielinski

65-783 Zielona Géra
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Gmina Myslibérz
Inwestor: ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Myslibérz

Nazwa projektu:

321004_4.0002.145 obreb 0002 Myslibérz

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz instalacja chfodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w
Mysliborzu ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1, dz.nr

145 jedn. ewid.

INSTALACJA CHLODNICZA - KLIMATYZACJI.

Nazwa rysunku:|o; - boppASZA NIEUZY TKOWEGO

OZNACZENIA:

instalacja chtodnicza - gaz
instalacja chtodnicza - ciecz
CH1-CH15 pion instalaciji chtodniczej

UWAGA:

- instalacje chtodniczg prwadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego

- jednostki wewnetrzne montowac¢ na wysokos$ci min. 2,3m nad posadzkg
- wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin

- przej$cia przez przegrody budowlane wykonac jako p.poz. EI60

. . mgr inz. Skala
Projektant: PIOTR ZIELINSKI or upr. LBSI0070PWBSHE | 100
Sprawdzit: QIJIAI\II IiéLAW PRASKI 1 1D2:Ja20

nr upr. 225/73/2g :
Nrrys.
Opracowat: S-1 3




