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OPIS TECHNICZNY

- do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy Biura Obstugi Klienta
w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie
bazy Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Olsztynie przy ul.
Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24jedn. ewid..286201 Im.Olsztyn,
obr.: ewid. 286201 1.0005,0024

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Zamawiajgcego

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

- projekt budowlany branzy konstrukcji

- projekt wykonawczy branzy konstrukcji oprac. 04.2019 rok
- projekt wykonawczy branzy architektury

- normy i przepisy budowlane

2.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W ramach opracowania wykonano projekt wykonawczy konstrukcji daszka
wspornikowego na elewacji budynku istniejgcego

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Istniejgcy budynek biurowy czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony wybudowany
w latach 1977. Konstrukcja budynku szkieletowa, Zelbetowa z elementow
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne nosne i ostonowe z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej docieplone gazobetonem i styropianem.

Stan techniczny elementow konstrukcji budynku ocenia sie jako bardzo dobry.

3.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wsporcza zadaszenia wejs¢ do budynku oraz
nadproza projektowanych i przebudowywanych otworow okiennych w scianach
ostonowych i nosnych.



4.0 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
4.1 DASZKI WSPORNIKOWE

Daszek stalowy nad wejsciami do budynku z rur stalowych. Pokrycie daszka papg
termozgrzewalng na plytach spadkowych Rockfal. Blacha trapezowa pokrycia T50 gr.
0,5 mm oparta na stalowych wspornikach daszka.

Wsporniki daszka o wysiegu 180 cm kotwione w Scianach istniejgcych odciggami
sztywnymi z pretow ¢ 16 ( patrz detale rysunku K-2 ).

Wsporniki daszkow z rur stalowych , prostokgtnych 150x50x4 mocowanych do Scian
istniejgcych Srubami rozporowymi lub kotwami wklejanymi M-12 i M-16.
Polgczenia elementow spawane i skrecane srubami.

4.2 NADPROZA

Projektowane nadproze stalowe z dwoch ceownikow C120 skreconych srubami
M-12 wg detali rysunkow konstrukcji.

SPOSOB MONTAZU NADPROZA :

a/ podstemplowa¢ strop. W Scianie nosnej wyku¢ bruzde o glebokosci okoto 8 cm,
doktadnie oczysci¢ , zmoczy¢ wodg. Wykona¢ obrzutke z mocnej zaprawy cementowe;j.
Zamontowac jedng belke nadproza. Doktadnie zaklinowa¢ potke gorng belki pod
wiencem zaprawq cementowq i klinami stalowymi.

b/ po drugiej stronie Sciany nosnej wyku¢ bruzde o glebokosci okoto 8 cm doktadnie
oczysci¢ , zmoczy¢ wodg. Wykona¢ obrzutke z mocnej zaprawy cementowej.
Zamontowac¢ drugq belke nadproza. Dokladnie zaklinowaé potke gorng belki pod
wiencem zaprawq cementowq i klinami stalowymi.

¢/ belki skreci¢ sSrubami M-12, ostroznie wyburzy¢é mur pod nadprozem po uzyskaniu
pelnej wytrzymatosci zapraw lub betonow

d/ potki dolne nadproza osiatkowac¢, belki stalowe obetonowac z obu stron

Detale polgczen patrz rysunki konstrukcji.

4.3 SCIANY

Sciany szczytowe zadaszenia z boczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie
systemowej posadowione na tawie betonowej z betonu B-20 ( C16/20) szerokosci 25 cm,
-1,0 m ponizej poziomu terenu.



5.0 UWAGI

a/ elementy konstrukcji obliczono dla obcigzen normowych:

- obc. Sniegiem IV strefa Ok = 1,60 kN/m’
- obc. wiatrem 1 strefa gk = 300 Pa

b/ stal konstrukcji wsporczych daszkow S235 lub S355 ( StOS lub 18G2 )

¢/ spoiny konstrukcyjne, montazowe elektroda ER-146, sruby klasy 4.8, kleje
montazowe kotew dowolnego producenta

d/ klasa korozyjnosci elementow nadziemnych C1, elementy stalowe konstrukcji
wsporczych doktadnie oczyscié¢ ze rdzy i pomalowaé dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi. L.gczniki ( Sruby ) ocynkowane. Alternatywnie wsporniki stalowe
daszkow ocynkowane.

opracowat:
mgr inz. Zbigniew Dgbrowski
Olsztyn, pazdziernik 2019 rok



