SOI GLIWICE ul. Andersa 47

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowej ( budynki 9 i 13)

ADRES INWESTYCJI :ul. Generata Andersa 47, 44-121 Gliwice

INWESTOR : 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy

ADRES INWESTORA : ul. Andersa 47, Gliwice

DATA OPRACOWANIA :wtorek, 7 czerwiec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 7 czerwiec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



drzwi budy 9i 13 PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1|STWIOR pkt. [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
2, pkt. 5 0354-05
<budynek nr 13>3*(1.60*2.30) m2 11.040
<budynek nr 13>2*(1.15*2.30) m2 5.290
<budynek nr 9>2*(1.60*2.30) m2 7.360
<budynek nr 9>1*(1.20*2.60) m?2 3.120
RAZEM 26.810
2|STWIOR pkt.|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
2, pkt. 5 1026-01
<budynek nr 13>3*(1.60*2.30) m2 11.040
<budynek nr 9>2*(1.60*2.30) m2 7.360
RAZEM 18.400
3|STWIOR pkt. |[KNR-W 2-02 |OsScieznice drewniane zwykte m2
2, pkt. 5 1026-01
<budynek nr 13>2*(1.15*2.30) m2 5.290
RAZEM 5.290
4/STWIOR pkt. | KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
2, pkt. 5 1026-01
<budynek nr 9>1*(1.20*2.60) m2 3.120
RAZEM 3.120
5|STWIOR pkt. | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne szklone m2
2, pkt. 5 1026-04
<budynek nr 13>3*(1.60*2.30) m2 11.040
<budynek nr 9>2*(1.60*2.30) m?2 7.360
RAZEM 18.400
6| STWIOR pkt.|KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe zewnetrzne szklone m2
2, pkt. 5 1026-04
<budynek nr 13>2*(1.15*2.30) m?2 5.290
RAZEM 5.290
7|STWIOR pkt.|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne szklone m2
2, pkt. 5 1026-04
<budynek nr 9>1*(1.20*2.60) m?2 3.120
RAZEM 3.120
8|STWIOR pkt.|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
2, pkt. 5 0102-01
poz.9+poz.11 m?2 53.790
RAZEM 53.790
9|STWIOR pkt.|KNKRB 2 Tynki zwykte na oscieznicach o szer.do 30 cm wykonywane recz- |m2
2, pkt. 5 0901-04 nie
<budynek nr 13> 3*((1.60+2*2.30)*0.25) m2 4.650
<budynek nr 13> 2*((1.15+2*2.30)*0.25) m?2 2.875
<budynek nr 9> 2*((1.60+2*2.30)*0.25) m2 3.100
<budynek nr 9> 1*((1.20+2*2.60)*0.25) m?2 1.600
RAZEM 12.225
10|STWIOR pkt.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
2, pkt. 5 1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.9 m2 12.225
RAZEM 12.225
11|STWIOR pkt.|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
2, pkt. 5 1202-08
<budynek nr 13> 3*((1.60+2*2.30)*0.85) m?2 15.810
<budynek nr 13> 2*((1.15+2*2.30)*0.85) m?2 9.775
<budynek nr 9> 2*((1.60+2*2.30)*0.85) m?2 10.540
<budynek nr 9> 1*((1.20+2*2.60)*0.85) m?2 5.440
RAZEM 41.565
12|STWIOR pkt. [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz- |mz2
2, pkt. 5 1505-10 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.11 m?2 41.565
RAZEM 41.565

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32826




