OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sukcesywna dostawa i montaz mebli pracowniczych, gabinetowych, socjalnych oraz mebli

z przeznaczeniem na wyposazenie sal konferencyjnych dla tukasiewicz- Gornoslaski Instytut

Technologiczny, lokalizacja K. Miarki 12-14, Gliwice.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy ztozonych mebli

biurowych, foteli obrotowych, krzeset oraz mebli z przeznaczeniem na wyposazenie sal

konferencyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej tukasiewicz- Grnoslaski

Instytut Technologiczny. Majac na uwadze nieograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rbwnowazne z opisanymi ponizej oraz wyroby o réwnorzednych lub lepszych

parametrach.

2. Miejsce dostawy :

£-GIT ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

3. Szczegotowy opis mebli

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia

(minimalne wymagania Zamawiajgcego)

Szafa aktowa:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 385 mm
Szafa ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaté
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma byé wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

P&tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomoca zfgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus




szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocy zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie maja by¢ dwupunktowy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiadaé dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeistwem i higieng pracy
(BHP).

Szafka aktowa $rednia:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1130 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 385 mm
Szafa ma posiadac pétki na 3 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢é
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm




Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢é mocowane do korpusu szafy za
pomocga zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdéch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).

Szafa ubraniowo - aktowa z wieszakiem wysuwanym

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 385 mm
Szafa ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci i czesé¢
ubraniowa z wysuwanym wieszakiem typu puzon

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢é




wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niweluja mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocga zawiasdw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdéch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).

Regat aktowy:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 600 mm, gtebokos$é 385 mm

Regat ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci




Regat ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za

pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny regatu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna regatu ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

P6tki majg by¢é wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosé szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus

regatu.

W regale majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Regat ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Regat ma posiada¢ dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerodw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).

Regat aktowy:




Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 600 mm
Regat ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Regat ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaté
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny regatu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm.

Sciana tylna regatu ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
regatu.

W regale majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Regat ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Regat ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).

Szafa ubraniowa z wieszakiem:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 600 mm




Szafa ma posiadaé pétke na 1 poziom segregata + wieszak typu drazek

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomocay kleju poliuretanowego PUR, ktdory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacé
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma byé wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Pétka ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowana za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocy zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie maja by¢ dwupunktowy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

Szafa ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy




(BHP).

Szafa aktowa:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢é 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 600 mm
Szafa ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatoréw z mozliwosciag regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktdory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma byé wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

P&tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomoca ztaczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocy zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie maja sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie maja by¢ dwupunktowy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz




kontenerodw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).

Biurko na stelazu metalowym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos¢ 740 mm, szeroko$¢ 1600 mm, gtebokos¢ 700 mm

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
pofaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretdéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farba proszkowg, utwardzana
metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na scieranie i zarysowania.

Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserowg - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza (kryte spawy).

GArna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Biurko ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do




wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).

Biurko na stelazu metalowym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos¢ 740 mm, szerokos¢ 1200 mm, gteboko$¢é 800 mm

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretdéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi maja by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang
metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania.

Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserowa - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza (kryte spawy).

Gdrna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiega¢ uginaniu sie blatu.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi




jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujgcag posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

. Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertq):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

*  Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

*  Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania sSrodowiskiem
zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).

10

Biurko na stelazu metalowym:

*  Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos¢ 740 mm, szerokos¢ 1400 mm, gteboko$¢é 800 mm

e  Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

®  Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
pofaczenie obrzeza z ptyta.

®  Piyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

®* Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi maja by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniaé dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

*  Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang
metodg termiczng - co zapewni odpornos$é nég i stelaza na Scieranie i zarysowania.

* Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserows - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementdw stelaza (kryte spawy).

®  GOrna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

*  Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w




zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiega¢ uginaniu sie blatu.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Biurko na stelazu metalowym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1600 mm, gtebokos$é 800 mm

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
pofaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretdéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe




poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang
metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i zarysowania.

Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserowa - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne taczen elementow stelaza (kryte spawy).

Gdrna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktédw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerodw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).
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Biurko na stelazu metalowym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos¢ 740 mm, szeroko$¢ 2000 mm, gtebokos¢ 800 mm
Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju




poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
potfaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretdw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi biurka majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe
poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzana
metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na scieranie i zarysowania.

Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserowg - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne taczen elementow stelaza (kryte spawy).

Gérna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Biurko ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy




(BHP).

13 Ostona przednia biurka:

® Ostona przednia biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm,
dtugos¢ dopasowana do biurka o wymiarach 1400/18/h400 mm. Mocowanie za pomocg
metalowych ksztattownikéw do blatu biurka

*  Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

*  Wszystkie waskie ptaszczyzny ostony biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

® Ostona ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju, ww
dokument nalezy przedstawi¢ wraz z ofertg

14 | Kontener biurowy jezdny:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 586 mm, szeroko$¢ 400 mm, gtebokos¢ 600 mm
Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny kontenera ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm.

Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowe;j

Boki, fronty szuflad oraz tylna Sciana wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm

Szuflady — 3 szt. : gérna szuflada ma by¢ wyposazona w piérnik, piérnik ma stanowic¢ wktad
tworzywowy wktadany do szuflady, szuflady zwykte: wktady szuflad maja byé wykonane z ptyty
meblowej, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady, zamek centralny, cylindryczny z
kluczem sktadanym, kontener ma byé wyposazony w system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej)
- jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera

Kontener ma by¢ wyposazony w kétka, kdtka @50 mm majg byé wykonane z tworzywa, dwa kétka
majg posiada¢ hamulec

Uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe; i
dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic¢:

Kontener ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi




jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Kontener ma posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie
z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —
EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcay akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzagdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Kontener biurowy stacjonarny z wysunietym blatem:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 740 mm, szeroko$¢ 400 mm / szerokosc¢ blatu 800 mm,
gtebokos¢ 600 mm

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowat¢
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1.

Wieniec gérny kontenera ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowej

Boki, fronty szuflad oraz tylna $ciana wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm

Szuflady — 4 szt. : gérna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, pidrnik ma stanowi¢ wktad
tworzywowy wktadany do szuflady, szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty
meblowej, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i no$nosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady, zamek centralny, cylindryczny z
kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajgcy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczagc szuflady piérnikowej)
- jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera

Kontener ma by¢ wyposazony w stopki.

Uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe;j i




dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Kontener ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Kontener ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie
z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —
EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Kontener biurowy stacjonarny:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 740 mm, szeroko$¢ 400 mm, gtebokos¢ 600 mm
Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1.

Wieniec gérny kontenera ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowe;j

Boki, fronty szuflad oraz tylna $ciana wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm

Szuflady 4 — szt. : gérna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, pidrnik ma stanowi¢ wktad
tworzywowy wktadany do szuflady, szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty
meblowej, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i no$nosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady, zamek centralny, cylindryczny z
kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajgcy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczgc szuflady piérnikowej)




- jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera,
Kontener ma by¢ wyposazony w stopki.

Uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg byc¢ klejone w prasie montazowe;j i
dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Kontener ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Kontener ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie
z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —
EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Biurko gabinetowe:

Wymiary zewnetrzne biurka (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1900 mm, gtebokos$¢ 900 mm
Biurko ma by¢ wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38 mm o gestosci
630kg/m3, klasa higienicznosci E1.

Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melamina.

Elementy dystansowe majg by¢ wykonane z aluminium anodowanego o grubosci 10 mm, tgczone
za pomoca szpilek M8x 98 mm.

taczyna biurka ma byé wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming w standardzie. Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia poprowadzenie
okablowania.

Noga biurka ma by¢ wykonana z ptyty melaminowanej 38 mm, oklejone obrzezem ABS 2 mm i
taczona do blatu za pomocg poétksiezyca MAXI LUNA.




Blat ma posiada¢ metalowe mufy. Nogi maja posiadaé czarne stopki #35 M8x30.

Biurko ma by¢ doposazone w blende szerokosci 400 mm faczacy blat z nogami za pomocg
metalowych ztgczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych stabilnos$é konstrukgiji.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
potgczenie obrzeza z ptyta.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Dostawka do biurka gabinetowego:

Wymiary zewnetrzne biurka (+/- 0,5 %) wysokos$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1000 mm, gtebokos$¢ 550 mm
dostawka ma by¢ wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38 mm o gestosci
630kg/m3, klasa higienicznosci E1.

Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

Blat dostawki ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melamina.

Elementy dystansowe majg by¢ wykonane z aluminium anodowanego o grubosci 10 mm, tgczone
za pomoca szpilek M8x 98 mm.

taczyna dostawki ma by¢ wykonana z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming w standardzie. Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia poprowadzenie
okablowania.




Noga noga ma by¢ wykonana z ptyty melaminowanej 38 mm, oklejone obrzezem ABS 2 mm i
taczona do blatu za pomocg poétksiezyca MAXI LUNA.

Blat ma posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadaé czarne stopki @35 M8x30.

Dostawka ma byé doposazona w blende szerokosci 400 mm tgczacg blat z nogami za pomocg
metalowych ztgczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych stabilnos$é konstrukgiji.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
pofaczenie obrzeza z ptyta.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Dostawka ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezna jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Dostawka ma posiadac¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z
ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosé doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Stot konferencyjny:

Wymiary zewnetrzne biurka (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1900 mm, gtebokos$¢ 900 mm
Stét ma byé wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38 mm o gestosci
630kg/m3, klasa higienicznosci E1.

Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne.

Blat stofu ma by¢ wykonany z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melamina.

taczyna stotu ma by¢ wykonana z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming w standardzie.

Noga stotu ma by¢ wykonana z ptyty melaminowanej 38 mm, oklejone obrzezem ABS 2 mm i




taczona do blatu za pomoca pétksiezyca MAXI LUNA.

Blat ma posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadac czarne stopki @35 M8x30.

Stét ma by¢ doposazony w blende szerokosci 400 mm t3czacg blat z nogami za pomoca
metalowych ztgczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych stabilno$¢ konstrukcji.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
pofaczenie obrzeza z ptyta.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic¢:

Stét ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Stét ma posiadaé dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Kontener biurowy jezdny:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 586 mm, szerokos¢ 400 mm, gteboko$¢ 600 mm
Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomocay kleju poliuretanowego PUR, ktdory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny kontenera ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.




Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowej

Boki, fronty szuflad oraz tylna Sciana wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm

Szuflady — 3 szt.: gorna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, piérnik ma stanowic¢ wktad
tworzywowy wktadany do szuflady, szuflady zwykte: wktady szuflad maja byé wykonane z ptyty
meblowej, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady, zamek centralny, cylindryczny z
kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej)
- jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera,

Kontener ma by¢ wyposazony w kétka, kétka @50 mm maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka
majg posiadac¢ hamulec.

Uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej i
dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgcag posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Kontener ma posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie
z badan okreslajgce odpornos$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —
EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornosc doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Szafa aktowa niska:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 780 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 430 mm

Szafa ma posiadac pétki na 2 poziomy segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym




dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaté
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg byé wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane wykonane z ptyty 18 mm, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢é mocowane
do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek baskwilowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowad regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Szafa aktowa ma by¢ wyposazona w cokdt metalowy, ktéry ma zabezpieczac szafe przed
uszkodzeniami np. podczas sprzatania pomieszczen, w ktorych znajduja sie meble.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiadaé dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajacy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajacy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).

22

Regat aktowy niski:




Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 780 mm, szerokos¢ 800 mm, gtebokos$¢ 430 mm

Regat ma posiadac pétki na 2 poziomy segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Regat ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaté
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny regaty ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna regatu ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
regatu.

W regale majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Regat ma by¢ wyposazona w cokdt metalowy, ktéry ma zabezpieczac szafe przed uszkodzeniami np.
podczas sprzgtania pomieszczen, w ktérych znajdujg sie meble.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Regat ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Regat ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN —EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeistwem i higieng pracy




(BHP).
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Szafa ubraniowo - aktowa z wieszakiem wysuwanym

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 430 mm
Szafa ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci i czes¢
ubraniowa z wysuwanym wieszakiem typu puzon

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacé
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 18 mm.

P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane wykonane z ptyty 18 mm, zamykane drzwi skrzydtowe maja by¢é mocowane
do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek baskwilowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowaé regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Szafa aktowa ma by¢ wyposazona w cokét metalowy, ktéry ma zabezpieczac¢ szafe przed
uszkodzeniami np. podczas sprzgtania pomieszczen, w ktorych znajdujg sie meble.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiadaé dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN —EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym




mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Szafa aktowa niska z frontem przesuwnym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1000 mm, gtebokos¢ 430 mm
Szafa ma posiadac pétki na 2 poziomy segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma posiadac przegrode pionowg

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg byé wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

P6tki majg by¢é wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane wykonane z ptyty 18 mm, drzwi przesuwne

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdéch) kluczy

W szafie majg sie znajdowaé regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Szafa aktowa ma by¢ wyposazona w cokét metalowy, ktéry ma zabezpieczac¢ szafe przed
uszkodzeniami np. podczas sprzatania pomieszczen, w ktorych znajduja sie meble.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg




posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzagdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Szafa aktowa niska z frontem przesuwnym:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 740 mm, szerokos$¢ 1200 mm, gtebokos¢ 430 mm
Szafa ma posiadac pétki na 2 poziomy segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma posiadac przegrode pionowg

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg byé wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

P6tki majg by¢é wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane wykonane z ptyty 18 mm, drzwi przesuwne

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majg sie znajdowaé regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Szafa aktowa ma by¢ wyposazona w cokét metalowy, ktéry ma zabezpieczac szafe przed
uszkodzeniami np. podczas sprzatania pomieszczen, w ktorych znajduja sie meble.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Szafa ma posiadaé dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN —EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej




temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Krzesto tapicerowane na nézkach:

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm):

760 mm

470 mm

Wymagania minimalne:

Kubetek krzesta ma byé w catosci tapicerowany tkaning materiatowg z dwdch stron.

Kubetek ma by¢ wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 58 kg/m3
na siedzisku oraz 60 kg/m3 na oparciu.

Krzesto ma by¢ na 4 nogach metalowych, malowanych proszkowo, nogi wykonane z rury @18 mm.
Nogi majg by¢ zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

Krzesto ma by¢ tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatowa.

Krzesto ma by¢ tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatowa.

Krzesto ma by¢ tapicerowane tkaning materiatowg o parametrach:

Sktad: 100% Trevira CS

Odpornosc na scieranie: 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odpornosc na Swiatto: skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odpornos¢ na piling: skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5




Odpornosc koloru na Scieranie: suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN 1ISO 105x12
Trudnozapalnosé: BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapatki

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny spetniajgcej parametry
podane w opisie technicznym mebla oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien stelaza
krzesta

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla

Certyfikat systemu zarzadzania jakosScig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Krzesto tapicerowane na nézkach z poduszka:

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm):

600 mm

f 600 |

Wymagania minimalne:

Kubetek fotela ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning materiatowa z kazdej strony.

Kubetek ma by¢é wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 55 kg/m3.
Pianka ma posiada¢ wtasciwosci trudnozapalne.

W czesci ledzwiowej oparcia ma by¢ umieszczona dodatkowa poduszka, ktéra poprawia komfort
siedzenia.

Podstawa krzesta ma by¢ metalowa, malowana proszkowo, siedzisko obrotowe - 360°.

Nogi majg by¢ wykonane z rury @22 mm, grubos¢ $cianki 2 mm, giete CNC.

No6zki majg by¢ zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor czarny.

Krzesto ma by¢ tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatows.




*  Krzesto ma by¢ tapicerowane tkaning materiatowa o parametrach:
Sktad: 100% Trevira CS
Odpornos¢ na Scieranie: 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2
Odpornosc na swiatto: skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Odpornosc na piling: skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Odpornosc koloru na Scieranie: suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN 1ISO 105x12
Trudnozapalnosé: BS EN 1021 1 i 2 Papierosy i zapatki

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

*  Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny spetniajacej parametry
podane w opisie technicznym mebla oraz metalowy prébnik kolorystyczny wybarwien stelaza
krzesta

e Wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla

e Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem
zgodny z norma 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Stot konferencyjny modutowy:

*  Przyktadowe rozwigzanie

[ 2500 mm

¢ Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 740 mm, szerokos$¢ 2800 mm, gtebokos¢ 1410 mm

*  Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.

*  Blat dzielony na trzy odrebne elementy ptytowe, ktore ze wzgleddw estetycznych mozna wykonaé
stosujac ptyty z dekorem drewnianym oraz monokolorem.

®  Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju




poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac¢ wodoodporne
potfaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretdw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

W blatach stotéw nalezy przewidzie¢ mediabox do poprowadzenia okablowania. Konfiguracja: 4
gniazda zasilajace 230V, 2 gniazda sieciowe RJ45(class E,cat.6), 1 x USB; przewdd zasilajgcy 2 m.
Nogi biurka/stotu majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm.

Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniaé
dodatkowe poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg,
utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na scieranie i zarysowania.
Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia laserowa - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne taczen elementow stelaza (kryte spawy).

Gérna, pozioma cze$c¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Stét ma posiadad pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 15373:2016, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Stét ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe] produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,




Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Stot konferencyjny madutowy:

Przyktadowe rozwigzanie

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 740 mm, szerokos$¢ 1400 mm, gteboko$¢ 1610 mm

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.
Blat dzielony na trzy odrebne elementy ptytowe, ktore ze wzgleddw estetycznych mozna wykonaé
stosujac ptyty z dekorem drewnianym oraz monokolorem.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

W blatach stotéw nalezy przewidzie¢ mediabox do poprowadzenia okablowania. Konfiguracja: 4
gniazda zasilajgce 230V, 2 gniazda sieciowe RJ45(class E,cat.6), 1 x USB; przewdd zasilajgcy 2 m.
Nogi biurka/stotu maja by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm.

Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewniaé
dodatkowe poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10 mm.

Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowsa,
utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos$¢ ndg i stelaza na scieranie i zarysowania.
Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserows - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne taczen elementdw stelaza (kryte spawy).

Gdrna, pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2
mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.

Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w
zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne potfaczenie z nogami, dodatkowo zakoriczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma




zapobiega¢ uginaniu sie blatu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic¢:

e Stét ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 15373:2016, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Stét ma posiadac¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

*  Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

e Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem
zgodny z normg 1ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczenistwem i higieng pracy
(BHP).
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Stot mobilny na kétkach z blatem uchylnym — sztaplowany w pionie:

*  Przyktadowe rozwigzanie

*  Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos$¢ 740 mm, szeroko$¢ 1600 mm, gtebokos¢ 800 mm




*  Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm.

*  Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

*  Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.

*  Piyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1.

*  Blat stotu ma byé mocowany do stelazy za pomocg wkretdéw - mocowanie za pomocg srub i
wpustek z gwintem ( sposéb roztgczny dajgcy mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu
mebla bez uszkodzen ).

*  Szyna taczgca ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo.

*  Podstawa stotu ma by¢ wykonana z profilu 40x20 mm, malowana proszkowo - nogi stotu wykonane
z rury 320 mm, malowane proszkowo.

*  Stot ma posiadac kétka @65 mm wyposazone w hamulec.

*  Stét ma posiadac zatrzask blokujacy.

*  Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publicznej. W
obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos$¢ faczenia z innymi meblami w réznych
konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic¢:

*  Stét ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych PN-EN 15373:2016, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Stét ma posiadac¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

*  Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

*  Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania sSrodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Biurko z elektryczna regulacja wysokosci blatu:

*  Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 700-1200 mm, szerokos¢ 1600mm, gtebokos¢ 800 mm

*  Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

*  Obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

*  Krawedzie ptyty majg by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest
doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptytg jest niewidoczna.

. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejona za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

*  Piyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

*  Pod blatem biurka ma by¢ zamontowany panel sterujacy zapewniajgcy ptynnga regulacje wysokosci.
Panel sterujgcy z pamiecig 4 wysokos$ci ma mieé¢ mozliwos¢ zmiany czutosci systemu
antykolizyjnego w obrebie 3 poziomdw: Low, Medium, High.

e Biurko z elektryczna regulacjg wysokosci blatu. Zakres regulacji: 700 — 1200 mm.

*  Stelaz biurka ma sktadac sie z dwdch kolumn oraz ramy podblatowej tgczonej z kolumng. Kolumna
ma by¢ wykonana z trzech stalowych profili bezszwowych, cietych laserowo o wymiarach 50 x 50 x
2 mm 55 x 55 x 1,5 mm oraz 60 x 60 x 1,5 mm. Kolumna ma by¢ wyposazona w przektadnie i naped
(kolumna posiada wtasny silnik).

*  SPECYFIKACJA TECHNICZNA STELAZA

Podnoszenie — 40 mm/s Super Soft - Start — Stop

Naped - 2 silniki z synchronizacja, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed
przecigzeniem

Poziom hatasu - < 48dB

Zabezpieczenie - system antykolizyjny, biurko ma by¢ wyposazone w system antykolizyjny dziatajgcy
w ramach tzw. ,,dynamicznego obcigzenia”, ktére wykrywa wszelkie anomalie normalnego ruchu.
Reakcja systemu ma nastepowac zarowno na sztywnych jak i elastycznych przeszkodach.

System antykolizyjny powinien posiada¢ co najmniej 3 poziomy czutosci, ktére mozna wybrac z
panelu sterujacego.

Zasilanie — 230V, moc 300W, zuzycie w trybie Stand — by nie wieksze niz 0,3W.

Noga (kolumna) biurka ma by¢ postawiona na ptaskiej stopie (nie dopuszcza sie rozwigzan
wypuktych). Noga (kolumna) biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos$¢ nég i stelaza na scieranie i
zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa
na podwyzszone walory estetyczne tgczen elementow stelaza (kryte spawy).

Poziomowanie biurka ma odbywac sie za pomoca regulatoréw poziomu (zakres 10 mm).

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

®  Biurko ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujacag posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda




jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofert):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczj i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem
zgodny z normg 1SO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).
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Stot z elektryczng regulacjg wysokosci blatu:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysokos¢ 700-1200 mm, szeroko$¢ 1400mm, gtebokos¢ 800 mm
Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm.

Obrzeza ptyty majq by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Krawedzie ptyty maja byé oklejane maszynowo na maszynie typu CNC co sprawi, ze obrzeze jest
doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptyta jest niewidoczna.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacé
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

W blacie biurka ma by¢ zamontowany okragty panel sterujacy zapewniajgcy ptynna regulacje
wysokosci. Panel sterujacy z pamiegcig 4 wysokosci ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany czutosci systemu
antykolizyjnego w obrebie 3 pozioméw: Low, Medium, High.

Biurko z elektryczng regulacjg wysokosci blatu. Zakres regulacji: 700 — 1200 mm.

Stelaz biurka ma sktadac sie z dwdch kolumn oraz ramy podblatowej taczonej z kolumng. Kolumna
ma by¢ wykonana z trzech stalowych profili bezszwowych, cietych laserowo o wymiarach 50 x 50 x
2 mm 55 x 55 x 1,5 mm oraz 60 x 60 x 1,5 mm. Kolumna ma by¢ wyposazona w przektadnie i naped
(kolumna posiada wtasny silnik).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STELAZA

Podnoszenie — 40 mm/s Super Soft - Start — Stop
Naped - 2 silniki z synchronizacja, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed
przecigzeniem




Poziom hatasu - < 48dB

Zabezpieczenie - system antykolizyjny, biurko ma by¢ wyposazone w system antykolizyjny dziatajacy
w ramach tzw. ,,dynamicznego obcigzenia”, ktére wykrywa wszelkie anomalie normalnego ruchu.
Reakcja systemu ma nastepowac zaréwno na sztywnych jak i elastycznych przeszkodach.

System antykolizyjny powinien posiadac¢ co najmniej 3 poziomy czutosci, ktére mozna wybrac z
panelu sterujacego.

Zasilanie — 230V, moc 300W, zuzycie w trybie Stand — by nie wieksze niz 0,3W.

Noga (kolumna) biurka ma by¢ postawiona na ptaskiej stopie (nie dopuszcza sie rozwigzan
wypuktych). Noga (kolumna) biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowg, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odpornos$¢ ndg i stelaza na scieranie i
zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni
estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa
na podwyzszone walory estetyczne taczen elementdw stelaza (kryte spawy).

Poziomowanie biurka ma odbywac sie za pomocg regulatoréw poziomu (zakres 10 mm).

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Biurko ma posiada¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN
319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie
wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktédw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerodw,

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczgce systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy
(BHP).
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Biurko na stelazu metalowym — balt kolor calvados / stelaz kolor aluminum:

Przyktadowe rozwigzanie




_'?"
800 mm

760 mm

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 760 mm, szeroko$¢ 1600 mm, gtebokosé 800 mm

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 25
mm.

Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Blat biurka osadzony na stelazu ramowym.

Rama, pozioma czes¢ stelaza ma by¢ wykonana z profilu stalowego 40 x 20 mm, wyposazona w
wyciecia umozliwiajgce mocowanie belek wzdtuznych pod blatem biurka. Belki wzdtuzne majg by¢
wykonana z profilu stalowego 40 x 20 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii
wyciecia zapewniajgcej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona elementami
umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza.

Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50 x 50 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania.

Stopki majg zapewniac regulacje poziomu biurka i jego wysokosci w zakresie 760 - 860 mm.

Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang
metoda termiczna - co zapewni odpornosé nog i stelaza na Scieranie i zarysowania.

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢:

Biurko ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajacg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli




biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

*  Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz

kontenerodw,
34 Ostona przednia biurka — kolor calvados:
*  Przyktadowe rozwigzanie
*  Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5 %) wysoko$¢ 320 mm, szerokos$¢ 1400 mm
*  Ostona ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 18 mm,
dtugos¢ dostosowana do biurka
®  Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem
wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptyta.
*  Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.
*  Ostona ma byé mocowana do blatu biurka za pomocg metalowych ksztattownikdow.
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Szafa aktowa — kolor calvados:

*  Przyktadowe rozwigzanie




1842 mm

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1842 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 364 mm

Szafa ma posiadaé pétki na 5 poziomdw segregatoréow z mozliwosciag regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 25 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacé
wodoodporne pofaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny i dolny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25 mm z frontu
okleinowanej doklejkg ABS 2 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm okleinowanej doklejkg ABS 2 mm.

Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Fronty szafy zamykanye drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg
zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy.

P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania szafa ma by¢ dostarczana do klienta w catosci - do
montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli




biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,
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Szafa aktowa Srednia — kolor calvados:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysokos$¢ 1130 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 364 mm

Szafa ma posiadaé pétki na 3 poziomdw segregatoréow z mozliwoscig regulacji wysokosci

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 25 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejona za
pomocay kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢é
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec goérny i dolny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 25 mm z frontu
okleinowanej doklejkg ABS 2 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm okleinowanej doklejka ABS 2 mm.

Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Fronty szafy zamykanye drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy.

P6tki majg byé wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania szafa ma by¢ dostarczana do klienta w catosci - do
montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie majq sie znajdowac regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,




37

Szafa ubraniowo - aktowa z wieszakiem wysuwanym - kolor calvados

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1842 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 364 mm

Szafa ma posiadac pétki na 5 poziomdw segregatorow z mozliwoscig regulacji wysokosci i czesé
ubraniowa z wysuwanym wieszakiem typu puzon

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 25 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za
pomocay kleju poliuretanowego PUR, ktéory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowacd
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1.

Wieniec gérny i dolny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 25 mm z frontu
okleinowanej doklejkg ABS 2 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm okleinowanej doklejkg ABS 2 mm.

Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.

Fronty szafy zamykanye drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiasoéw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy.

P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe.

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania szafa ma by¢ dostarczana do klienta w catosci - do
montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdch) kluczy

W szafie maja sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,
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Kontener biurowy jezdny — kolor calvados:

Przyktadowe rozwigzanie




620 mm

-

504 mm

¥ 4

430 mm

==

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 620 mm, szeroko$¢ 430 mm, gtebokos¢ 504 mm
Kontenere ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 25 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1.

Wieniec gérny i dolny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 25 mm, okleinowanej
doklejka ABS 2 mm.

Szuflady:

- szuflady zwykte: wkfady szuflad maja by¢ wykonane z ptyty meblowej, prowadnice rolkowe o
wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajgcy caty pion szuflad jednoczesnie
kontener ma by¢ wyposazony w koétka,
uchwyty zastosowane w szufladach majg by¢ dwupunktowe
Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ dostarczane do klienta w catosci -
do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic¢:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym




mebla,

Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,
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Krzesto stacjonarne:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): szerokos¢ siedziska 460 mm, gtebokos¢ siedziska 460 mm
Rama: 4 nogi
Kubetek: Tapicerowany- szkielet 8-warstwowa sklejka bukowa, grubos$¢ 10,5 mm
Podtokietniki: Zintegrowane z ramg, zamkniete, metalowe
Naktadka podtokietnika: Drewno bukowe — kolor wenge
Stopki: GB: do miekkich powierzchni twardych
Pianka kubetka: Cieta
Materiat elementéw metalowych — rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementéw metalowych
—rama: RAL 9005 Jet black CZ
Tapicerka — trudnopalnos¢ BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
Odpornos¢ na Scieranie: 150 000 cykli Martindale
Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 ( wet: 4-5 / dry: 4-5)
Inne: Certyfikat Oeko-Trex Standard 100
Odpornos¢ na pilling: EN ISO 12945-2(5)
Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 ( min. 6)
Gramatura: 250 g/m2
Sktad: 100% popiester

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,
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Krzesto stacjonarne:




Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): szerokos$¢ 525 mm, gtebokos$é 530 mm, wysoko$é 830 mm
Rama: 4 nogi metalowe stalowa rura — srednica 22 x 2,5 mm
Oparcie — tapicerowane, ostona plastik
Oparcie — ostona: polipropylen (PP)
Oparcie — pianka: grubo$¢: 35mm, gestosc¢: 35 kg/m3
Oparcie — szkielet: 5-warstwowa sklejka, grubos¢ 7,5 mm
Pianka oparcia - cieta
Siedzisko — tapicerowane, ostona plastikowa
Siedzisko — szkielet: 5-warstwowa sklejka bukowa, grubos¢ 6 mm
Siedzosko — ostona: polipropylen (PP)
Siedzisko — pianka: grubos$¢: 35mm, gestosé: 40 kg/m3
Pianka siedziska - cieta
Typ podtokietnika: staty
Materiat naktadek podtokietnikow: polipropylen (PP), czarne
Stopki: GB: do miekkich powierzchni twardych
Materiat elementéw metalowych — rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementéw metalowych
—rama: RAL 9005 Jet black CZ
Odpornosc barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 ( min. 6)
Tapicerka — trudnopalnos¢ BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
Odpornos¢ na Scieranie: 150 000 cykli Martindale
Odpornos¢ barwy na tarcie: EN I1SO 105-X12 ( wet: 4-5 / dry: 4-5)
Gramatura: 250 g/m2
Sktad: 100% popiester
Odpornosc na pilling: EN ISO 12945-2(5)
Inne: Certyfikat Oeko-Trex Standard 100

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Certyfikat bezpieczenstwa GS. Remodex ( atest wytraymatosci ): EN 1335, EN 16139, EN 1728, EN
1022

Remodex — atest zgody z normami: EN 16139, EN 1728, EN 1022 Certyfokat Office Excellence
Quality

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego




producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,
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Krzesto stacjonarne:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): szerokos¢ 525 mm, gteboko$¢ 530 mm, wysokos$é 830 mm
Rama: 4 nogi metalowe stalowa rura — $rednica 22 x 2,5 mm
Oparcie — tapicerowane, ostona plastik
Oparcie — ostona: polipropylen (PP)
Oparcie — pianka: grubos¢: 35mm, gestos¢: 35 kg/m3
Oparcie — szkielet: 5-warstwowa sklejka, grubos¢ 7,5 mm
Pianka oparcia - cieta
Siedzisko — tapicerowane, ostona plastikowa
Siedzisko — szkielet: 5-warstwowa sklejka bukowa, grubos¢ 6 mm
Siedzosko — ostona: polipropylen (PP)
Siedzisko — pianka: grubos¢: 35mm, gestosc¢: 40 kg/m3
Pianka siedziska - cieta
Typ podtokietnika: staty
Materiat naktadek podtokietnikéw: polipropylen (PP), czarne
Stopki: GB: do miekkich powierzchni twardych
Materiat elementéw metalowych — rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementéw metalowych
—rama: RAL 9005 Jet black CZ
Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 ( min. 6)
Tapicerka — trudnopalnos¢ BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
Odpornos¢ na scieranie: 150 000 cykli Martindale
Odpornosé barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 ( wet: 4-5 / dry: 4-5)
Gramatura: 250 g/m2
Sktad: 100% popiester
Odpornos¢ na pilling: EN 1ISO 12945-2(5)
Inne: Certyfikat Oeko-Trex Standard 100




Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Certyfikat bezpieczenstwa GS. Remodex ( atest wytraymatosci ): EN 1335, EN 16139, EN 1728, EN
1022

Remodex — atest zgody z normami: EN 16139, EN 1728, EN 1022 Certyfokat Office Excellence
Quality

Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé produktédw z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

42 Krzesto stacjonarne:
*  Wymiary (+/- 0,5%): wysoko$¢ catkowita: 830mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ catkowita
510 mm, szerkosc siedziska 445 mm, szerokos¢ oparcia 410 mm, gtebokos¢ catkowita 480 mm,
gtebokosé siedziska 390 mm dtugosc oparcia 360 mm
* Rama: 4 nogi metalowe stalowa rura — srednica 18 mm
e Uktad tapicerowania — bez tapicerki
*  Kubetek plastikowy — polipropylen (PP)
*  Stopki: GB: do miekkich powierzchni twardych
*  Materiat elementéw metalowych — rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementéw metalowych
—rama: RAL 9005 Jet black CZ
Wraz z ofertg nalezy przedstawic:
*  Atest zgodnosci z normg: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
*  Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajgcej nazwe producenta oraz informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla,
43 | Zestaw mebli kuchennych:




Przyktadowe rozwigzanie

szer./gteb./

Lp. NAZWA / OPIS ILOSC
wys.
1 |Szafka — obudowa chtodziarki 60 — lewa 1
2 |Szafka dolna z szufladami 1-ptytka + 2-gtebokie 50 1
3 |Szafka dolna zamykana 1-drzwiczki 60 — prawa 1
4 |Obudowa zlewu 80 1
5 |Panel frontowy zmywarki 60 1
6 |Regat dolny otwarty 50 1
7 |Bok zaslepiajacy 1
8 |Cokét 1
9 |Szafka wiszaca zamykana 1-drzwiczki 50 — lewa 2
10 |Szafka wiszgca zamykana 1-drzwiczki 60 — prawa 2
11 |Regat wiszacy 20 2
12 |Szafka wiszgca zamykana 1-drzwiczki — $lepy bok 80— lewa 1
13 |Szafka dolna zamykana 1-drzwiczki 40 — prawa 1
14 |Blat kuchenny 1




15 |Zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem + syfon do zlewu 1

16 |Bateria zlewozmywakowa blatowa 1
17 |Loddéwka wysoka do zabudowy 60 1
18 |Zmywarka do zabudowy 60 1
19 |[Stot na stelazu metalowym 120/60/76 1

* Wraz z ofertag nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny wykorzystanych materiatéw,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu mebli,

*  Szczeg6towe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiatéw nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

44

Krzesto biurowe obrotowe:

*  Przyktadowe rozwigzanie

*  Wymiary (+/- 0,5%):
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*  Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtdkna szklanego, czarna

*  Samohamowne miekkie kétka jezdne do twardych powierzchni, $Srednica 65mm

*  Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska

*  Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu.
Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy
siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

*  Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane trudnopalna pianka PU
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, gesto$¢ pianki siedziska: 80 kg/m?

*  Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm (sanki)

*  Oparcie wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wyscietane trudnopalng pianka PU wykonang w
technologii wylewanej w formach o gestosci 75 kg/m?® , wyprofilowane do naturalnego ksztaftu
kregostupa w czesci krzyzowo-ledZzwiowej, tapicerowane w catosci, bez maskownicy plastikowej w
tylnej czesci oparcia. Regulacja wysokosci oparcia wzgledem siedziska w systemie zapadkowym ,,no
touch”.

* Nie dopuszcza sie pianek cietych

*  Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z
Swiadectwem z badan potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN




1021:1:2

Podtokietniki krzesta czarne, na metalowym wsporniku z naktadka wykonang z PU (poliuretan), z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci. Nie dopuszcza sie podtokietnika w catosci wykonanego
z tworzywa.

Krzesto w catosci tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1:2, 100% poliester, o
klasie Scieralnosci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling min. 5
(EN 1SO 12945-2), odpornos$é¢ na $wiatto 5 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 340g/m2, nie
dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2019,
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen.

Krzesta produkowane oparciu o standardy produkcji okreslone w normie I1SO 9001:2015, ISO
14001:2015 oraz I1SO 45001:2018 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowana uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dotgczonymi do oferty

Do kazdej pozycji nalezy przygotowaé karte katalogowg z zdjeciem, nazwg i symbolem
oferowanego produktu, nazwg producenta oraz specyfikacjg techniczna.

Wszystkie oferowane produkty majg pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w
celu spetnienia zapiséw OPZ.
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Krzesto obrotowe z regulowanymi podtokietnikami i wysokim oparciem

Przyktadowe rozwigzanie

Wymiary(+/- 0,5%):




. Szerokos$¢ siedziska:500 mm

. Gtebokosc siedziska regulowana w zakresie:450-510 mm

. Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 430-560 mm

. Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 1200-1335mm
. Srednica piecioramiennej podstawy @682mm

. Szeroko$¢ tarczy oparcia: 490 mm

. Wysokos$¢ oparcia: 750 mm

Budowa krzesta:

e Obustronnie tapicerowane oparcie i siedzisko i regulowane podtokietniki

e Szkielet siedziska wykonany z 7warstwowej sklejki bukowej o grubosci 10,5 mm, oklejony gabka
cietg o gestosci 40 kg/m? i grubosci 50 mm. Siedzisko tapicerowane od spodu podbitka ostonowa
typu wigofil w kolorze czarnym.

*  Szkielet gtéwny oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubosci 12, mm i pokryty
gabka cieta o gestosci: 35kg/m? - grubosci 40mm w przedniej czeéci i gruboséci 10mm w tylnej
czesci oparcia.

*  Oparcie posiada wbudowany wewnatrz system regulacji poduszki ledzwiowej (Schukra)
realizowany za pomocg pokretta w tylnej czesci. Regulacja na wypuktosé w zakresie do 20mm

*  Ozdobny wcigg na oparciu ogranicza nadmiernemu marszczeniu tapicerki
*  Oparcie tapicerowane obustronnie: czes$¢é przednia tapicerowana miekka skérg licowa , czesé tylna
tapicerowana skajem.

*  Mozliwosé regulacji gtebokosci siedziska 60 mm

*  Zespot siedziska i oparcia oddzielony od siebie, potgczony za pomoca stalowego tgcznika.

*  tacznik oparcia i siedziska wykonany jest ze spawanych z sobg elementéw: blachy o grubosci 4mm
mocowany do oparcia oraz ptaskownika o grubosci 8 mm mocowany do tylnej czesci mechanizmu

*  Podtokietniki regulowane na wysokos¢ w zakresie 100mm. Wykonane ze stali chromowanej i
poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym (PA+GF). Nakfadki z czarnego poliuretanu (PU)

*  Mechanizm musi umozliwia¢ swobodne kotysanie sie

*  Anti —Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady.

*  Regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosnika pneumatycznego

*  Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

*  Kat pochylenia oparcia 20 zsynchronizowany z siedziskiem 11

*  Mozliwosé blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

*  Regulacje sity oporu oparcia

*  Podstawa piecioramienna z polerowanego aluminium

e  Samohamowne koétka fi50 mm do powierzchni twardych

*  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

*  Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Skora:
Sktad: Miekka skéra licowa (0.9 —1.1 mm), barwiona
Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

*  Atest wytrzymatosci zgodny z: PN-EN 1335, PN-EN1728, PN-EN1022
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Krzesto obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem, zagtéwkiem oraz regulowanymi
podtokietnikami:




*  Wymiary(+/- 0,5%):

Szerokos$¢ oparcia: 480mm

Wysokosc¢ oparcia: 540-620mm

Wysokos¢ tarczy oparcia: 460mm

Szeroko$¢ siedziska: 465mm,

Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 495mm,
Gtebokosc siedziska: 390-490mm

Wysokos¢ siedziska: 420-530mm

Wysokos¢ catkowita: 970-1160mm (bez zagtowka)
Wysokos¢ zagtéwka: 220-280mm

Srednica podstawy:760mm

Wymagane parametry :

Siedzisko, oparcie i zagtdwek tapicerowane tkaning z ostonami wykonanymi z czarnego
poliamidu.

Szkielet siedziska, oparcia i zagtéwka wykonany z polipropylenu obtozony pianka wylewana.
Szkielet siedziska obtozony pianka wylewana, o grubosci 59mm i gestosci 55-60kg/m?>
Szkielet oparcia obtozony pianka wylewana, o grubosci 35mm i gestoéci 80kg/m?

Profile boczne siedziska, oparcia majg mozliwos¢ tapicerowania innym kolorem tapicerki(w
standardzie jest Runner 3D)

tacznik oparcia skfada sie z dwdch czesci: ze wspornika gérnego i dolnego wykonanych z
poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym PA+GF (cze$¢ gorna) oraz z aluminium
polerowanego lub malowanego proszkowo (czes¢ dolna). Regulacja wysokosSci oparcia 90mm
w standardzie.

Oparcie typu Duo-Back sktada sie z dwdch osobnych elementdw, ktére podnoszg maksymalnie
komfort uzytkowania krzesta podczas opierania sie.

Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki o grubosci 12mm pokryty piankg wylewang
o grubosci 40mm i gestosci 65-75kg/m3. W standardzie oparcie tapicerowane z profilem
bocznym.

Podtokietniki 4D, wykonane z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym (PA+GF), ramie
podtokietnika z polerowanego aluminium lub malowane proszkowo. Naktadka miekka
poliuretanowa w kolorze czarnym lub szarym. Podtokietniki regulowane sg na wysokos¢ —
110mm , rozstaw-80mm, ruch nakfadki przéd tyt -40mm oraz ruch obrotowy naktadki + 360 st.
Zagtéwek: szkielet wykonany z polipropylenu PP pokryty piankg wylewana o grubosci 50mm i
gestosci 65-75kg/m3 jednostronnie tapicerowany. Ostona zagtéwka wykonana z poliamidu PA
w kolorze czarnym.

Elastyczny wspornik zagtdwka umozliwia regulacje wysokosci 60mm i gtebokosci.

Mechanizm posiada mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie.

Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.

Kat odchylenia oparcia 22 zsynchronizowany z kgtem pochylenia siedziska 11°

Blokada oparcia w 5 pozycjach

Regulacja sity oporu oparcia za pomocg z pomocg korbki

Regulacja gtebokosci siedziska 100mm

Kat ujemny pochylenia siedziska w zakresie 0- 4°

Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnos$nika pneumatycznego

Anti-shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu
blokady

Podstawa piecioramienna wykonana z polerowanego aluminium

Kétka samohamowne o srednicy fi 65 mm do miekkich powierzchni,

Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta.

*  Krzesto ma byc tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100 % poliester

e Gramatura: 310 g/m?

*  Odpornosé na Scieranie: 162 500 cykli Martindale
*  Odpornosé na pilling: EN ISO 12945 — 2 (4 —5)




Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 (5)

Odpornosé barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 — 5/dry: 4 —5)
Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

Atest wytrzymatosci zgodny z: PN-EN 1335-1
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Szafa — obudowa umywalki:

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ 1830 mm, szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 600 mm
Szafa ma posiadac pétke na 1 poziom segregata + wieszak typu drazek

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza
ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 0,4mm oraz 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocgy kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢é
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢
klasie E1.

Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm

Sciana tylna szafy cze$ciowa, ma by¢ wykonana z ptyty grubosci 18 mm.

Pétka ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowana za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz
niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

Fronty szafy naktadane, zamykane drzwi skrzydtowe majg by¢é mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°

Szafa ma by¢ wyposazona w zamek patentowy z kompletem minimun 2 (dwdéch) kluczy

W szafie majq sie znajdowaé regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowy.

Szafa wyposazona w pétke z materiatu odpornego na wilgo¢ do montazu umywalki

Szafa wyposazona w umywalke ceramiczng

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

Szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcy posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgcag posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

Szafa ma posiadaé dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR : badanie/sprawozdanie z
badan okreslajgce odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN
311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej
temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca
posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie




Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg
posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

*  Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ produktow z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego
producenta mebla wskazanego w karcie katalogowe]j produktu oraz formularzu cenowym w tabeli
potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla,

*  Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerow,

*  Certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania Srodowiskiem
zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO
45001 - okreslajgcy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
(BHP).
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Wieszak metalowy wolniostojacy:

*  Wymiary(+/- 0,5%): wysoko$¢ 1860 mm, $rednica 625 mm
*  Podstawa dolna: jednoramienna czterokolumnowa

*  Kolumna podstawy: pojedyncza okragta

*  Kolor elementéw metalowych: RAL 9005 czarny

dodatkowe wymagania

Szczegotowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiatéw nalezy ustalié z

Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie wybor oferowanej kolorystyki ptyty meblowej sposrod 2 koloréw

w tym wskazane w opisie dotyczace ptyty meblowej tj. Dab, popiel lub t3czenie tych koloréw,

orzech, calvados, dgb kamienny - w cenie oferty bez dodatkowych doptat. Wzornik kolorystyki

nalezy dostarczy¢ przed realizacjg zamodwienia. Dotyczy to zaréwno ptyt meblowych jak i tkanin

mebli tapicerowanych.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z opisem do poszczegdlnych pozycji OPZ

4. Zasady wykonania dostaw:

Koszty apakowania, ubezpieczenia, zatadunku, transportu, spedycji, roztadunku wraz z
whiesieniemi ustawieniem mebli w miejscu wskazanym przez pracownikéw Zamawiajgcego
oraz wszelkie pozostate zwigzane z prawidtowg i termionowg realizacjg zamodwienia ponosi
Wykonaweca. Koszty te uwzglednione sg w cenie oferty w zakresie rzeczowo — finansowym
stanowigcym integralng czes¢ oferty Wykonawcy

Dostawa bedzie zrealizowana w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00
do 15.00 we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie po uprzednim uzgodnieniu e-
mailem , co najmniej 3 dni przez datg dostawy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu dostawy mebli ich typu jak i
ilosci do poszczegdnych obiektéw, co najmniej 3 dni przed datg dostawy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé przedmiot zamdwienia wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz nie naruszajgcych praw osdb trzecich.

Zamawiajacy wymaga aby w odbiorze dostawy uczestniczyt przedstawiciel Wykonawcy.
Wszelkie nieprawidtowosci, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru
przedmiotu zamowienia zostang zawarte w protokole odbioru.




* Kazdy nieprawidtowy, uszkodzony badz wadliwy towar zostanie zwrécony Wykonawcy co
zostanie potwierdzone na sporzgdzonym protokole reklamacyjnym.

* Na dostarczane meble biurowe Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne dokumenty
wymagane przez prawo.

* W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia Wykonawca bedzie
zobowigzany na wtasny koszt usungc¢ wynikte wady przedmiotu zamdwienia bez zbednej
zwtoki

4. Termin realizacji zamdwienia
* Termin realizacji przedmiotu zamodwienia 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub do

wyczerpania wartosci kwoty Umowy.



