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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji
polegajacej na poprawie bezpieczenstwa na dwdch przejsciach dla pieszych poprzez
wprowadzenie aktywnego oznakowania pionowego, aktywnych punktow odblaskowych oraz
wykonanie kontrastowego przejscia dla pieszych na czerwonym tle w ciagu ul. Ferensa oraz
Pomorskiej.

Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowano si¢ zasada zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa zaréwno uzytkownikom drog jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz.124),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019, poz.2310),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz.2311),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2018r, p0z.1990),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.784),

- Projekt budowlany,
- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupelniajace z przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy

Istniejacy odcinek drogi gminnej — ul. Ferensa oraz Pomorska sklasyfikowano pod
wzgledem technicznym jako droge zbiorcza - "Z". Szeroko$¢ pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku waha si¢ od 10,4-25,5m.

Istniejaca warstwe jezdng stanowi nawierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokosci
od 6,0 do 6,5m



Wozdtuz catego odcinka drogi objetego opracowaniem wystepuja Ciagi piesze —
chodniki oraz ciagi rowerowe.

W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie  nawierzchni  oraz  korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegty teren.

Stan projektowany

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostaty do projektowanych zmian na
przedmiotowym odcinku i dostosowane do aktualnych przepisow.
W ramach projektu organizacji ruchu planuje sig:

- Wykonanie aktywnych znakéw D-6 oraz D-6b z podswietlang tarcza typu LED,

- Wykonanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych dwukolorowych
z6lto-biatych po 3 sztuki od strony najazdu na przejscie dla pieszych. APEO
emitujace Swiatlo blyskowe w kierunku nadjezdzajacych pojazdow w kolorze
z6ltym oraz swiatlo biale w kierunku paséw P-10,

- Kontrastowe — czerwone tlo w okolicy oznakowania poziomego P-10, wykonane z
masy chemoutwardzalnej,

- Przeniesienie istniejacych znakéw D-1

- Wykonanie oznakowania poziomego P-14 od strona najazdu na przejscia dla
pieszych

Aktywacja systemu odbywa si¢ za pomoca detektorow ruchu wykrywajac
obecnos¢ pieszego oczekujacego przy przejsciu a takze jego wkroczeniu na przejscie. System
zalacza si¢ jednoczesnie po obu stronach jezdni aby zapewni¢ sygnalizacje wizualng dla obu
kierunkéw ruchu pojazdow. System detektorow zapewnia prawidtowa detekcje w kazdych
warunkach atmosferycznych. Ich konstrukcja uniemozliwia wiaczanie si¢ systemu gdy pieszy
porusza si¢ wzdhuz chodnika bez zamiaru przekroczenia przejscia dla pieszych a takze nie
reaguje na przejezdzajace pojazdy. Gdy pieszy znajdzie si¢ w strefie oczekiwania, system sig¢
aktywuje i nadawanie sygnatdw swietlnych trwa do chwili zejscia pieszego po drugiej stronie
jezdni. System posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci wprowadzanego do sterownika tzw.
»Cczasu maksymalnego” , ktory zabezpiecza uktad przed ciggtym dziataniem systemu bez
obecnosci pieszego na przejsciu w chwilach np. gdy pieszy nie zejdzie z przejscia po drugiej
stronie jezdni w wyznaczonym miejscu. Uktad detektoréw prawidtowo ustawiony po montazu
nie wymaga zadnej dodatkowej kalibracji lub ustawien w trakcie uzytkowania.

W nawierzchni jezdni, zamontowane sa aktywne punktowe elementy odblaskowe
emitujace $wiatto btyskowe w kierunku nadjezdzajacych pojazdow w kolorze zottym oraz
Swiatto biate w kierunku pasow P-10. Aktywne APEO jest aktywowane jedynie wraz z
aktywnymi znakami D-6 oraz D6b. Zasilanie i sterowanie APEO odbywa si¢ za pomoca
instalacji zatopionej w nawierzchni jezdni. Apeo powinno by¢ wyposazone w bezbarwna
pokrywe z wysokoudarowego PC w ktdrej umieszczone powinny by¢ minimum po 3 diody LED
na kazdy kierunek ruchu. Korpus APEO powinien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminiowego lub specjalistycznego tworzywa sztucznego dzigki czemu wytrzymatos¢ APEO na
sciskanie wynosi min. 239’000 N ( ~24 tony ). Demontaz gornej wkiadki APEO mozliwy jest
jedynie przy zastosowaniu dedykowanych narzedzi producenta w celu wymiany uszkodzonej
wktadki lub LED.

Dodatkowo, aktywne przejscia wyposazone bedzie w latarnie uliczne dziatajace na
zasadzie kontrastu dodatniego (oprawy umieszczone po przekatnej przejscia dla pieszych ) z
oprawami asymetrycznymi LED wyposazonymi w funkcj¢ redukcji mocy. Oznacza to, ze
oprawy od zmierzchu do switu swieca z moca zredukowang na poziomie 15-20% mocy
znamionowej. Natomiast po detekcji pieszego, nastepuje rozjasnienie opraw LED do 100% ich



mocy znamionowej po obu stronach jezdni i trwa tak dtugo, jak diugo aktywne jest system
przejscia. Po wyltaczeniu aktywnego przejscia, oprawy LED przyciemniaja si¢ do poziomu 15-
20%.

W celu wykonania oznakowania nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania nalezy stosowac:

- Znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy wielkosci mate na dr
gminnej, z wyjatkiem A7, ktdre powinny by¢ z grupy wielkosci znakow srednich,

- Znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy wielkosci mate na drodze
gminnej

2. Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folia odblaskowsg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-
7, B-20 ktore powinny by¢ pokryte folia odblaskowa typu 2.

3. Odlegtos¢ i wysokos¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiada¢ warunkom
technicznym znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach oraz winne by¢ umieszczone w
miejscu dobrej widocznosci.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni.
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Wysokos¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna
przeszkode. Wysokos¢ umieszczania znakdéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu) pokazano na rysunku.
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Jezeli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na rysunku.
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca sig, aby odlegtos¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A-7 mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obowiazywania,
- Znak D-6, D6b umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi malowania od
strony nadjezdzajacych pojazdow.
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4. Termin wprowadzania oznakowania

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi to jest do 20 grudnia 2021r

5. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow. Znaki powinny posiada¢ znak ,,CE”.
- Znaki pionowe ustawi¢ zgodnie z omOéwionymi w niniejszym opisie zasadami.
- Oznakowanie poziome odblaskowe wykona¢ poprzez firme specjalizujaca Sie w
wykonawstwie i posiadajaca odpowiedni sprzgt techniczny.

Opracowat:



UZGODNIENIA

Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych poprzez
budowe oswietlenia drogowego w ciagu ul. Piotra Ferensa oraz
Pomorskiej w m. Czersk



