Przekréj nr: P-2 Przekrdj typowy umocnienia rowu

Przekroj nr: P-1 km 0+598 - 0+634,5 LEGENDA

KM: 0+598 — 1-Obrzeze betonowe 100x30x

2-Ptyty betonowe typu JOMB 100x75x12
3-Geowtdknina separacyjna min. 400g/cm?®
4-Obsiew mieszanka traw

KM: 0+583,5

Ciek: row w Szydtowie
Ciek: row w Szydtowie

Poziom poréwnawczy: 172 m n.p.
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Przekroj nr: P-3 Przekrdj nr: P-4
KM: 0+615,5 KM: 0+634 5
T ' ’
Ciek: row w Szydiowie Ciek: row w Szydtowie
Poziom porownawczy: 173 m n.p.m. Poziom poréwnawczy: 172 m n.p.m.
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Rzedna terenu istn. [m n.p.m ] Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] S S S S , «_45-290 Opole, ul. Batalionu "Parasol" 11/803 tel. 669-507-303
s \ e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl
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Nazwa

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem

opracowania . - .
retencyjnym w Szydtowie gm. Tutowice

Stadium .
opracowania Projekt wykonawczy
Data: Nrrys. m
. kwiecien 2024
Nazwa rysunku Przekroje poprzeczne rowu —— &
1:100
Projektant inz. Anna Kowalczyk Pocpis:

upr. sieci i instalacje wod.kan. OPL/0449/PWOS/08

As. projektanta | mgrinz. Jacek Pawlikowski Pocpis:




