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Przekroj 1-1

zjazd w kierunku zbiornika

_ istniejgca droga powiatowa DP 17170 |

czegot "A"

Przekroj 2

jezdnia

N
X
S

Y

A

XK
NN
N
//\\.,\//

27x15+27x10

—
o

27x15+32x10

Szczegot A

Istniejgca krawedz jezdni
Istniejgca jezdnia
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LEGENDA:

1-nawierzcnia z kostki brukowej betonowej gr. 10cm BEHATON
bezfazowej/bezspoinowej

2-podsypka z miatu kamiennego gr. 5cm

3-rekaw z geokompozytu separacyjno-stabilizujgcego dedykowanego dla gruntéw

stabonosnych (ity) wypetniony kruszywem kamiennym 0-63mm zamkniety na zaktad
1,0m mocowany szpilkami typu "U" grubos¢ warstwy 40cm /

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROTECHNIKA
< 45-290 Opole, ul. Batalionu "Parasol" 11/803 tel. 669-507-303
\ e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl

4-warstwa mrozoochronna z pospotki 0-25mm gr. 20cm

Inwestor

Gmina Tutowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tutowice

5-stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm
6-kraweznik betonowy 20x22 Nazwa
7-podsypka cementowo-piaskowa gr. 5ecm opracowania

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem
retencyjnym w Szydtowie gm. Tutowice

8-awa betonowa z oporem z betonu C12/15 -
9-kraweznik betonowy 20x30cm opracowania

10-podtoze z gruntéw stabono$nych - ity

Nazwa rysunku
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