d.proj.174,70

grunt rodzimy

plyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm

podsypka piaskowa gr. 10cm
geowtdknina separacyjna 200g/m*

7 kraweznik betonowy 100x15x8cm

Przekroj konstrukcyjny przez zbiornik z groblg,

teren istniejacy 177,50

plyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm
odsypka piaskowa gr. 20cm
mata bentonitowa

podsypka piaskowa gr.10cm
grunt rodzimy

kraweznik betonowy 100x15x8cm

Przekroj konstrukceyjny przez zbiornik - zjazd do zbiornika

zjazd do zbiornika b=400cm

N

plyty azurowe typu MEBA 60x40x10cm
odsypka piaskowa gr. 10cm zageszczona is20,97
grunt rodzimy

teren istniejacy

Przekréj konstrukcyjny przez zbiornik

kraweznik betonowy 100x15x8cm

A AR AR AC LA ACA A |
plyty azurowe typu MEBA 60x40x8cm

odsypka piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROTECHNIKA
« 45-290 Opole, ul. Batalionu "Parasol" 11/803 tel. 669-507-303
\ e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl

Inwestor

Gmina Tutowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tutowice

Nazwa
opracowania

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem
retencyjnym w Szydtowie gm. Tutowice

Stadium .
opracowania Projekt wykonawczy
Data: Nrrys.
kwiecien 2024 8
Nazwa rysunku |  Przekroje konstrukcyjne zbiornika Skala: 150 =
; inz. Anna Kowalczyk Podpis:
Projektant upr. sieci i instalacje wod.kan. OPL/0449/PWOS/08
As. projektanta | mgrinz. Jacek Pawlikowski Podpis:




