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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano dla zadania
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5
obreb Szydtéw, gm. Tutowice"

1. Budowa kanalizacji deszczowej z:
-z rury PP SN8 lub PVC SN8 Dz600 mm - 160,26 mb
-z rury PP SN8 lub PVC SN8 Dz500 mm - 10,37 mb

2. Budowa zbiornika retencyjnego :

- Powierzchnia stawu - 1640 m2

- Pojemnos¢ stawu - 1800 m3

- Ogrodzenie stawu H=2.0m - 186 mb z bramg wiazdowg szer. 5,0m
- wykonanie przelweu awaryjnego

- wykonanie grobli z pétnocnej strony zbiornika dt. 39m

3. Przebudowa istniejgcego rowu:
- pogtebienie rowu - 37 mb
- umocnieni skarp i dna rowu ptytami azurowymi - mb 37

Metoda kalkulacji szczegotowe;j

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robot nalezy postugiwaé sie nastepujaca formutg kalkulacyjna:
CK=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pv

gdzie:

CK — cena kosztorysowa okreslonego zakresu rzeczowego robét (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branzowego rodzaju robét
lub wyodrebnionej

w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)

R — koszty robocizny bezposredniej

M — koszty materiatéw bezposrednich

Kz — koszty zakupu materiatéw obejmujgce réwniez koszty ich transportu zewnetrznego

S — koszty pracy sprzetu oraz srodkéw transportu technologicznego

Kp — koszty posrednie

Z — zysk kalkulacyjny

Pv — podatek VAT

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Przyjeto nastepujace zatozenia:

Grunt z wykopdw nie nadajgcy sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wykonawcy i zutylizowaé. Dla potrzeb kosztorysu in-
westorskiego przyjeto odl. wywozu 10 km.

Podstawa do ustalenia cen jednostkowych: dane rynkowe, dostepne na rynku KNR-y i KNNR-y oraz wyceny wiasne.

Dla robét ziemnych przyjeto wykonanie 90% robot sposobem mechanicznym, a 10% sposobem reczny
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obreb Szydtéw, gm. Tu-
towice
1.1/Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN500-600 PVC
1.1.|Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111000-8
1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1./0119-01
1.1/ST00.00;
S$T00.01
0.171 km 0.171
RAZEM 0.171
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.1
13*2 m 26.000
RAZEM 26.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |[m2
d.1./0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
13*3 m?2 39.000
RAZEM 39.000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV- 90% roboty mechaniczne
1.1
563.08*0.9 m3 506.772
RAZEM 506.772
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V -10% roboty reczne
1.1
563.08*0.1 m3 56.308
RAZEM 56.308
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.1/ST00.00; - wywéz nadmiaru urobku
S$T00.01
301.714 m3 301.714
RAZEM 301.714
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
1.1/ST00.00; IV - krotnos¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnosé = 7
poz.6 m3 301.714
RAZEM 301.714
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorkg
1.1/ST00.00; Krotnos¢ = 0.1
S$T00.01
716.646 m?2 716.646
RAZEM 716.646
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm podsypka m3
d.1.11411-02
1.1/ST00.00;
S$T00.01
25.60 m3 25.600
RAZEM 25.600
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru- |m3
d.1./1411-02 ry - obsypka
1.1/ST00.00;
S$T00.01
228.795 m3 228.795
RAZEM 228.795
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.1./0236-02
1.1/ST00.00;
S$T00.01
264.365 m3 264.365
RAZEM 264.365
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1.1/ST00.00;
S$T00.01
poz.11 m3 264.365
RAZEM 264.365
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-01 |Regczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lII) -
1.1/ST00.00; reczne odkrywki ist. uzbrojenia 1 szt.
S$T00.02
1*0.255 m3 0.255
RAZEM 0.255
14 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1/ST00.00;
S$T00.02
poz.13 m3 0.255
RAZEM 0.255
15/KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.1./0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu eNN, tel.
1.1/ST00.00;
S$T00.01
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
1.1/ST00.00;
S$T00.01
171 m 171.000
RAZEM 171.000
1.1.|Roboty montazowe CPV 45231300-8
2
17/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
1.2{ST00.00;
S$T00.02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNNR 4 Rura dwuwarstwowa kanalizacji zewnetrznej K2-Kan ID PP SN8 DN500 m
d.1./1308-07
1.2
10.37 m 10.370
RAZEM 10.370
19|KNNR 4 Rura dwuwarstwowa kanalizacji zewnetrznej K2-Kan ID PP SN8 DN600 m
d.1./1308-08
1.2
160.26 m 160.260
RAZEM 160.260
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m - kaskadowa
1.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 + glebok.do 2,2 m
1.2|KNNR 4
1413-04
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Prefabrykowany betonowy wylot DN 600 mm kpl.
d.1.]1421-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Ztagczka kanalizacji zewnetrznej K2-Kan ID PP DN500 szt
d.1.]1322-07
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 Ztagczka kanalizacji zewnetrznej K2-Kan ID PP DN600 szt
d.1./1322-08
1.2
72 szt 14.000
RAZEM 14.000
25 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.1./ST00.00;
1.2{ST00.02
171/50 préba 3.420
RAZEM 3.420
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26| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1./1610-06 préb.
1.2
10/50 odc. -1 0.200
prob.
RAZEM 0.200
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1./1610-07 prob.
1.2
160/50 odc. -1 3.200
proéb.
RAZEM 3.200
28(ST00.00; Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi500-600 m
d.1./ST00.02
1.2|kalkulacja
wiasna
171 m 171.000
RAZEM 171.000
1.1.|Roboty odtworzeniowe CPV 45233200-1
3
1.1.|Tereny dziatek budowy
3.1
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3./8T00.00;
1/ST00.01
(171-13)*3 m?2 474.000
RAZEM 474.000
30/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |m
d.1./0201-01 piaszczysty, gr. warstwy 10 cm
1.3./$T00.00;
118T00.02
171-13 m 158.000
RAZEM 158.000
1.1.|Nawierzchnie drogowe
3.2
31|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3./$T00.00;
2|8T00.01
13*3 m?2 39.000
RAZEM 39.000
32|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1.3./8T00.00;
2|ST00.02
poz.31 m?2 39.000
RAZEM 39.000
33|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
1.3./$T00.00;
2|8T00.02
poz.31 m2 39.000
RAZEM 39.000
34|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1./0113-05
1.3./8T00.00;
2|ST00.02
poz.31 m?2 39.000
RAZEM 39.000
35|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1.3.
2
poz.34 m2 39.000
RAZEM 39.000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.3.
2
poz.34 m?2 39.000
RAZEM 39.000
1.2|Budowa zbiornika retencyjnego otwartego Vc-1800 m3
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1.2.|Roboty ziemne CPV 45111000-8
1
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0112-01 nu pod obiekty przemystowe
2.1
0.164 ha 0.164
RAZEM 0.164
38| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-10 0.60 m3 w gr.kat. IV- 90% roboty mechaniczne
2.1
1800*0.9 m3 1620.000
RAZEM 1620.000
39|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1./0305-03 1,5 m w gruncie kat. IV - wykopy reczna 10%
2.1
1800*0.1 m3 180.000
RAZEM 180.000
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z|m3
d.1./0219-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad z
21 transportem do 20 m w gruncie kat. Il - wykonanie nasypu dla grobli dt. 39m
szer 1-2m h=0,5m
39%(2+1)*0.5/2 m3 29.250
RAZEM 29.250
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.1/ST00.00; - wywoz nadmiaru urobku
S$T00.01
1800-39*(2+1)*0.5/2 m3 1770.750
RAZEM 1770.750
42|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
2.1/ST00.00; IV - krotno$¢ 7 do 7 km
ST00.01 Krotnosé = 7
poz.41 m3 1770.750
RAZEM 1770.750
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm podsypka m3
d.1.11411-02
2.1/8T00.00;
S$T00.01
1640 m3 1640.000
RAZEM 1640.000
44|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
2.1/ST00.00;
S$T00.01
186+5 m 191.000
RAZEM 191.000
1.2.|Roboty montazowe CPV 45231300-8
2
45|KNR 2-11 Umocnienia dna i skarpy zbiornika ptytami azurowymi - 1640 m2 m2
d.1./0411-01
2.2
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
46|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kniny o m2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m
2.2
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
47|/|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
191 m 191.000
RAZEM 191.000
48|KNR 0-32 Izolowanie grobli w otwartym wykopie matg bentonitowg VOLTEX m2
d.1./0625-01
2.2
94.38"1.2 m?2 113.256
RAZEM 113.256
49|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.2 m z paneli systemowych z podmuréwkg betonowg |m
d.1./1802-04
2.2
186 m 186.000
RAZEM 186.000
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50/KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 5 m panelowe systemowe kpl.
d.1./1808-04
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.1./ST00.00;
2.2|8T00.02
1640/200 préba 8.200
RAZEM 8.200
52|KNNR 10 Umocnienia i wykonanie przelweu awaryjnego wybrukowanego kamieniem fa- |szt.bud
d.1./1807-01 manym frakcji 100/250mm utozonym na warstwie betonu C16/20 gr, 20cm.
2.2|analogia Spoiny pomiedzy kamieniami zostang zalane zaprawa cementowg min. 7,
5MPa z dodatkiem wodoszczelnym szer. 2,0m dt. 7,0 m
1 szt.bud 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1./0109-03
2.2
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
1.3|Przebudowa rowu melioracyjnego
1.3.|Roboty ziemne CPV 45111000-8
1
54 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1./0119-01
3.1/8T00.00;
S$T00.01
0.037 km 0.037
RAZEM 0.037
55/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1./0227-11 kon.koparkami chwytakowymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-1V - pogte-
3.1 bienie rowu
37*0.75*0.15 m3 4.163
RAZEM 4.163
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3.1/8T00.00; - wywoz nadmiaru urobku
S$T00.01
poz.55 m3 4.163
RAZEM 4.163
57|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
3.1/ST00.00; IV - krotno$¢ 4 do 2 km
ST00.01 Krotnosé = 4
poz.56 m3 4.163
RAZEM 4.163
58/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.11411-02
3.1/ST00.00;
S$T00.01
37*0.75 m3 27.750
RAZEM 27.750
59/KNR 2-11 Umocnienia dna i skarpy zbiornika ptytami azurowymi m2
d.1./0411-01
3.1
37*0.75+37*2 m?2 101.750
RAZEM 101.750
60|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m
3.1
poz.59 m2 101.750
RAZEM 101.750
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