Projektowany przelew

awaryjny b=2,0m rz.k.177,50 m n.p.m.
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Skala 1:100/500

Przekroj nr: P-2
Przekroj nr: P-3
Przekroj nr: P-4

Poziom poréwnawczy: 172 m n.p.m.

177,60 | Przekréj nr: P-1

177,70
178,20
178,70

Brzeg lewy istn. [m n.p.m.]

177,60
177,80
178,20
179,50

Brzeg prawy istn. [m n.p.m.]

177,00
177,20
177,60
177,90

Dno istn. [m n.p.m.]

Gtebokosci istn.

0,60
0,55
0,60
1,20

Dno proj. [m n.p.m.]

177,00
177,06
177,10
177,36
177,90

Gtebokosci proj.

14,50 m 17,50 m
Dhugos¢/spadek [m]/[%] e oo
23,0m 28,0m
Dtugosc/spadek proj. [m]/[%] % %

konserwacja rowu przebudowa rowu L= 37m, szeroko$¢ dna b=0,7m

0,60
0,69
0,84
1,20

<<<3_m_‘< I umocnienia L=14,5m dno i skarpy rowu ubezpieczone ptytami bet. azurowymi
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0+583,5 0+600 Nazwa . Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem
) |
opracowania i i A
retencyjnym w Szydiowie gm. Tutowice
Stadium .
opracowania Projekt wykonawczy
Data Nrrys.
kwiecien 2024 3
Nazwa rysunku |  Profil podtuzny rowu km 0+583,5 - 0+634,5 (s 1-100 Egz.
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