Pobocze ziemne b=1,0m

Kraweznik wystajacy

Kraweznik wystajacy

20x30cm

20x30cm

Kraweznik najazdowy

Isniejaca jezdnia drogi powiatowej

20x22cm . .
DP 1717 nawierzchnia z asfalto-betonu

LEGENDA:
||||||| Kraweznik betonowy najazdowy wtopiony 20x22cm
Kraweznik betonowy wystajacy 20x30cm
oo oo oo ono oD Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm "TETKA"
- 20% Spadki poprzeczne

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROTECHNIKA
« 45-290 Opole, ul. Batalionu "Parasol" 11/803 tel. 669-507-303
\ e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl

Inwestor Gmina Tutowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tutowice

Nazwa

opracowania Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem

retencyjnym w Szydtowie gm. Tutowice

Stadium

opracowania Projekt wykonawczy

om_m“. . Nrrys.
Zjazd - rzut poziomy _l_%_mo_m: 2024 9

Nazwa rysunku

m_s,mw_ AOO Egz.
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