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odwodnienie liniowe
OL1, szer. 10 cm, wys. 10  cm

L=8,5m; rzut stal nierdzewna

odwodnienie liniowe
OL2, szer. 10 cm, wys. 10  cm
L=6,0m; rzut stal nierdzewna

odwodnienie liniowe
OL3, szer. 10 cm, wys. 10  cm

L=8,5m; rzut stal nierdzewna
odwodnienie liniowe
OL4, szer. 10 cm, wys. 10  cm
L=3,0m; rzut stal nierdzewna

odwodnienie liniowe
OL5, szer. 10 cm, wys. 10  cm
L=4,5m; rzut stal nierdzewna

odwodnienie liniowe
OL7, szer. 10 cm, wys. 10  cm
L=8,5m; rzut stal nierdzewna

odwodnienie liniowe
OL6, szer. 10 cm, wys. 10  cm

L=6,5m; rzut stal nierdzewna

Pkd 1
 Ø56x3,2

Pkd 2
 Ø56x3,2 Automatyczna stacja produkcji wody zdemineralizowanej

(odwrócona osmoza - RO) o wyajności 100 dm³/h,
przewodność poniżej 0,2 uS/cm ze zbiornikiem wody
zdemineralizowanej z satli nierdzewnej aseptycznej o
pojemności 200 dm³ i zestawem hydroforowym o parametrach
V=3 m³/h, H=30 m. Szczegółowy dobór w załącznikach.
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SANITARNA
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POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ
Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI,
KONTENEREM TRAFOSTACJI I WIATĄ AGREGATU, BUDOWA
MURÓW OPOROWYCH

SPÓŁKA Z O.O.

Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wielkopolskich 72

Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057

41 068

Projektant
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Prac.

Treść rys.
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RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ
INSTALACJA KANALIZACYJNA

Faza

PT

mgr inż. Adam Gajewski
upr. nr KUP/0064/PWOS/05 w spec. instalacyjnej

mgr inż. Marek Nowtowski
upr. nr KUP/0159/PWOS/12 w spec. instalacyjnej

 PION KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ (PP) PROWADZONA  POD  POZIOMEM POSADZKI

INSTALACJA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ ( PP-NISKOSZUMOWA)

IINSTALACJA KANALIZACJI SANIATRANEJ- PRZEWDÓW NAPOWIETRZAJĄCY

IINSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

NR DATA OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY

REWIZJE

01 03.12.2024 r. Dodano odwodnienie liniowe i odbiór popłuczyn z stacji uzdatniania
wody metodą RO.
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