


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Instalacje sanitarne

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu na zadanie:
»,BUDYNEK KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO
SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM W SZCZECINIE PRZY AL. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH 72”.

W ramach projektu budowy obiektu ujeto:

przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa,

przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
wewnetrzng instalacje wodociggowo-kanalizacyjna,
wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

wewnetrzng instalacje ciepta technologicznego i wody lodowej,
wewnetrzng instalacje klimatyzacyjna,

instalacje wentylacji mechanicznej,

wezet cieplny.

© N ORWDND=

Kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) i nazwy robdt:

Lp. Kod CPV Nazwa robét
1 45332000-3 Roboty instalacyjna wodne i kanalizacyjne
2 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3 45321000-3 Izolacja cieplna
4 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
5 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
6 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

1.3.

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robét opisanych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé dla rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej Specyfikaciji.

W  réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
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1.4.

1.5.

stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

4. Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

5. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakoéci Materiatéw i Robdét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robdét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesé jego oferty.

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe
gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowsq i
Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera projekty
budowlano wykonawcze oraz przedmiary robot, kosztorysy i specyfikacje
techniczne.

2. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot.

3. Kazde z wyzej wymienionych opracowan stanowi integralng czes¢ dokumentacji
ofertowej. Ustalenia zawarte w ktérymkolwiek z nich sg obowigzujgce.

4. Przy wykonaniu robot nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w projektach
technicznych oraz na rysunkach.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
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Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu Dokumentacje Projektowg na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4.
1.

1.5.5.

1.5.6.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych Robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty
tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje

techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysé jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwitocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupemien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowg, Ilub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy
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1.5.7.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajgcy
kolejnos¢ realizacji okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Roboét projekt ten powinien byé aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.
Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.
Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a
w  szczegolnosci nastepujgce:

» caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

» nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

» pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w

czystosci i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej i
0 zagrozeniach skazenia wodociggéw. W szczegdlnoéci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzystaC z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zafatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe
korzystanie z tych urzgdzeh spowoduje, Zze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.
Wykonawca Powinien podjgé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka
przedostania sie obcych materiatdw, ciat i substancji do rurociggéw, ktérych
skutkiem moze by¢ skazenie wodociggéw. Szczegolna troska wymagana jest przy
wykonywaniu podtgczen do pracujgcych przewodow i uzbrojenia, ale Wykonawca
powinien rowniez strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatdw do
rurociggu przy uktadaniu przewodow.
W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé¢ wszelkie
prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié Inzyniera o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych robot Wykonawcy,
w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczehstwo
0s06b zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem:

1.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna
by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice
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1.5.8.

1.5.9.

informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

Tablica informacyjna zawiera:

okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego
organu nadzoru budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robot budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownikow robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow,

numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie
koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.
Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robd6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
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2.

1.5.10.
1.

1.5.11.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie
do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,
szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,
urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
dojscia na budowe i o$wietlenie,
sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
sprzet pomiaru gazu,
pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety,

» $rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
srodki ostroznoéci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

VV VYV VY
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7.

8.

1.5.12.

1.5.13.
1.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majgce warto$é
archeologiczng Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robaot.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub
urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez
Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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1.5.14. Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robdét Wykonawca
odpowiada za wiasdciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka
pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwilocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje
wymagane w Kontrakcie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych oczyszczalni sciekdw, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za rozruch technologiczny kazdej z oczyszczalni do czasu
uzyskania zatozonego stopnia redukcji zanieczyszczeh.

1.5.15. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie
regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac¢ sie do nich.

1.5.16. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materialu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byc¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu
1. Jezeli roboty objete niniejszg Specyfikacja wymagajg ustanowienia Inzyniera
Kontraktu to w ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robdét Wykonawca
zapewni dla potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji Kontraktu co nastepuje:
» odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co
najmniej 15m?, wyposazone w instalacje elektryczng, sanitarng, ogrzewane,
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zabezpieczone przed wtamaniem, zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i
ppoz. umeblowane w dwa biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stot i
krzesta na 6 osob,
» urzadzenia fgcznoséci — telefon komorkowy,
a nastepnie po wykonaniu Kontraktu zlikwiduje Biuro i doprowadzi teren do
uprzedniego stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w Przedmiarze Robdét na koszty

utrzymania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

» pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tacznie z
ewentualnymi naleznymi optatami czynszu,

» utrzyma pomieszczenie w czystosci,

» Zapewni niezbedne materialy biurowe (takie jak papier, dtugopisy, otowki,
linijki, kleje, tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.),

» pokryje koszty utrzymania i uzytkowania telefonu komorkowego dla potrzeb
Kontraktu.

1.5.18. Rozpoczecie Robo6t

1.
2.
2.
21
2.2,

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na
budowe, wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotaczajgc na pismie:

a) os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczgé¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie
zgtoszenia robét budowlanych.

MATERIALY

Wymagania ogéine

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét winny
by¢:

» nowe i nie uzywane,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

» mieC¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdow do

Robat.

Zrédia uzyskiwania Materiatéw
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

4. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytwoérni Materiatow

1.

Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okredlonej partii Materiatdw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedag
zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow,
» inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz tych dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
InZzyniera.

Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw
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2.7.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

1. Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego skladowania bedag zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu
Robdét miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie Materiatlow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Wymagania szczegétowe

Wymagania szczego6towe odnosnie Materiatdw przewidzianych do Robdét objetych
kontraktem sg zawarte w dokumentacji projektowej, stanowigcej integralng czesc
Dokumentaciji Przetargowe;j.
Rury wodociggowe
Przytgcza wodociggowe wykonac z rur PEHD RC (PE100) PN10 SDR17 (wymiary
rury wg PN-EN 12201), posiadajgcych atest higieniczny PZH.
Ksztaltki wodociggowe
Ksztattki wodociggowe na cisnienie nominalne PN16 wykonane wg EN 545, z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN-1563 (GGG400 — DIN 1693)
epoksydowane. Kotnierze zwymiarowane wg EN-1092-2 (DIN 28605). Owiercenie
standardowe wg DIN 2501, PN10. Potgczenia kotnierzowe na $ruby nierdzewne.
Zasuwy wodociggowe
Zasuwy wodociggowe migkkouszczelniajgce klinowe kotnierzowe z gtadkim i wolnym
przelotem z krétkg zabudowg na cisnienie nominalne PN16 wykonane wg EN 558-1
GR14. Materiaty konstrukcyjne:
e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
e pierscien dtawicowy z elastomeru,
e uszczelki typu O-ring z NBR,
e pierscien grzebieniowy z Ms 58 (DIN 17660),
e Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali ST 8.8 DIN 912,
e uszczelka zwrotna z elastomeru,
e pokrywa z zZeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i
wewnatrz epoksydowana zgodnie z DIN 30677-T2,
e korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i
wewnatrz epoksydowany zgodnie z DIN 30677-T2,
e klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng), z oproéznieniem z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z
EN 1563,
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e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard EN
1092-2 - PN 16.
2.8.4. kacznik rurowo-kotnierzowy, wielozakresowy facznik kolnierzowy z funkcja
zabezpieczenia przed przesunieciem rury, do réznych rodzajéw rur, DN50-200

- cisnienie nominalne PN10 lub PN16
- kielich przeznaczony do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC
- elastyczne uszczelnienie
- segmentowy, elastyczny pierscieh Hawle-Synoflex
- elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem sie rury ze stali zabezpieczonej
przed korozjg
- $ruby z mozliwoscig przetozenia o 1800
- kat odchylenia od osi rury max. 40
- stabilne potgczenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczajgcego
przed przesunieciem sie rury
- korpus i pierscieh dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
- uszczelki z elastomeru
- pierscien Synoflex z POM
- Sruby i nakretki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem
- zabezpieczenie przed obrotem $rub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerowg
nasadkg ochronng
- tuleja dystansowa z tworzywa
- zacisk (zabezpieczajgcy przed wysunieciem sie rury) ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie
- element zaciskowy z POM
- wszystkie elementy wykonane z materiatdw odpornych na korozje
- kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki
250 pm, przyczepnos¢ min. 12 N/mmz2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowag
3000V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku
jakoéci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem
wystawionym przez inng, niezalezng jednostke badawczg - dla produktu i procesu)
- wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
Swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
- stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2%, zgodnie
z PN-ISO 8501-1
- 10-letni okres gwaranciji

2.8.5. Obudowy teleskopowe do zasuw E2 DN50-200
- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
- trzpien o petnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali
St 37-2 ocynkowanej ogniowo w srednicach DN 50-200
- przejécie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie zanieczyszczenh
- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
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- nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z rowng gruboscig Scianki na catym obwodzie
- potgczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, $ruba
itp.), wykonane ze stali nierdzewne;j
- kaptur ochronny z zintegrowanym mechanizmem blokujgcym
- 10-letni okres gwaranciji

2.8.6. Skrzynki uliczna, sztywne , zeliwne
- korpus, pokrywa z zeliwa szarego bituminizowanego
- nrkat. 1650 — do armatury do przytgczy domowych
- nrkat. 1750 — do zasuw i armatury Combi-T
- nrkat. 1950 — hydrantéw podziemnych
- nr kat. 1790 — do zespotu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego (nr kat. 9822,
9823)
- 2-letni okres gwarancji

2.8.7. Studzienki wodomierzowe betonowe DN2000
Studnie wodomierzowe wykonac z kregéw betonowych o $rednicy @2000 mm. Kregi
powinny by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. taczenia kregdéw
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé i odporne na agresje
chemiczng. Klasa betonu C35/45. Nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodpornos$¢ F-150. Na
studniach nalezy zastosowa¢ wtaz klasy D400. Wtaz powinien by¢ wykonany
zgodnie z PN-EN 124:2000. Wentylacja nawiewna i wywiewna studni wyprowadzona
0,40 m ponad teren, w przypadku lokalizacji studni w chodniku lub jezdni wentylacje
nalezy wyprowadzi¢ w najblizszy teren zielony. Studzienki wg PN-B-10729:1999,
PN-EN 476 oraz PN-EN 13598.

2.8.8. Studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000
Studnie kanalizacyjne wykonac jako rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
1000 z kinetg przeptywowa/potgczeniowa, kinete wybetonowac. Kregi powinny by¢
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. taczenia kregébw na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé¢ i odporne na agresje chemiczna. Klasa
betonu C35/45. Nasigkliwosé nw <4%, mrozoodpornos¢ F-150. Na studniach nalezy
zastosowac¢ wiazy klasy D400. Wiaz powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN
124:2000. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476
oraz PN-EN 13598.

2.8.9. Separator tluszczy
Separator tluszczy z osadnikiem o przeptywie nominalnym 4 dm?®/s i pojemnosci
czynnej osadnika 400 dm?.
Separatory ttuszczu majg szczelny betonowy korpus, wykonany z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych. Dostep eksploatacyjny do urzgdzenia
zapewniajg umieszczone na pokrywie wiazy. Wiaz Zeliwny o klasie obcigzenia A15.
Dzieki wysokiej odpornosci chemicznej betonu, spetniajgcej wymagania norm PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825- 1:2007, nie jest konieczne stosowanie
powtok wewnetrznych.
Do podtgczenia kanatow wlotowych i wylotowych stosowane sg przejscia szczelne.
Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. W wiekszosci urzgdzen
mozliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu, jak réwniez podigczenie kilku wlotow.

2.8.10. Wpusty uliczne
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Odwodnienie drég bedzie realizowane przez uliczne wpusty sciekowe i przykanaliki
wigczone do kanalizacji deszczowej.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano studzienki z
rusztami o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Studzienki beda
wyposazone w osadniki o wysokosci czynnej 0,5 m.

Korpus studzienek wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
(mieszanka cementu, kwarcu i wtdkna) o parametrach minimalnych ujetych w
ponizszej w tabeli.

Krawedzie studzienki wykonane z zeliwa o wysokosci 40 mm i szerokosci 45 mm w
najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca 4 kotew na kazda
strone. Krawedzie wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 4
szt., a takze w 4 gwintowanych otworéw pod sruby mocujace ruszt.

Boczne Scianki gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce
dobrg przyczepno$é z podbudowg betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw D400.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg, wyposazone w 4
pionowe trzpienie zabezpieczajagce przed pionowym i poziomym przesuwaniem
rusztéw. Mocowanie rusztow srubowe w 4 punktach.

Studzienka osadnikowa
Dtugos¢ 510 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 390 mm
Minimalna szerokos¢ hydrauliczna 300 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 850 mm
Masa 216,5 kg
ruszt zeliwny, szczelinowy, czarny, kl. D400
Dtugo$é minimalna 500 mm
Szerokos$¢ minimalna 377 mm
Wysokos$¢ minimalna 40 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 1808 | cm?
Masa 32,5 kg

2.8.11. Osadnik piasku
Osadniki wysokosprawne wirowe dwukomorowe majg szczelny, betonowy korpus,
wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych. Przeptyw
nominalny 6 dm?®s, maksymalny 60 dm?®s. Dostep eksploatacyjny do urzadzenia
zapewniajg umieszczone na pokrywie wtazy. Wiaz Zeliwny o klasie obcigzenia D400.
Dzieki wysokiej odpornosci chemicznej betonu, spetniajgcej wymagania norm PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825- 1:2007, nie jest konieczne stosowanie
powtok wewnetrznych.
Do podtgczenia kanatow wlotowych i wylotowych stosowane sg przejscia szczelne.
Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika. W wigkszosci urzgdzen
mozliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu, jak réwniez podigczenie kilku wlotow.
Srednica wewnetrzna osadnika 1,0 m.
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Wilot do urzgdzenia wyposazony jest w deflektor zwiekszajgcy efektywnosc dziatania
urzadzenia. Deflektor umieszczony jest w osi przewodu wlotowego i wykonany jest
ze stali nierdzewne;j.
2.8.12. Regulatory przeptywu
Regulatory przeptywu montowane na mokro wewnagtrz zbiornika retencyjnego,
wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301.
2.8.13. Zbiornik retencyjny wod opadowych
Zbiornik wykonany z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Parametry techniczne zbiornika owalnego:
Pojemnos¢ catkowita Vc=138 [m?]
Pojemnos¢ uzytkowa dla Hu=2,65m Vu=115 [m?]
Wysoko$¢ wewnetrzna catkowita Hwew Hc=3,0 [m]
Szerokosc¢ / dlugoéé zewnetrzna Dz/Lz 4960/11360 [mm]
Szerokosc¢ / dlugo$é wewnetrzna Dw/Lw 4600/11000 [mm]
Zbiornik wykonywany zgodnie z Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j
ITB AT-15-9425/2016. Zbiornik zlokalizowany w terenie przejazdowym. Obcigzenie
technologiczne 30 kN/m?.
Klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04) C35/45
Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04) XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
Nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250) <5%
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) W8
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250) F150
Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) F50
Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) < 0,45
Klasa stali zbrojeniowej zebrowanej A-1l1l N
Klasa elementéw ztgcznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5.8
Wyposazenie:
1. Otwory pod rury (z przejSciami szczelnymi): 4 szt.
2. Kominek ztazowy: DN1000 (zwienczenie pokrywa) - 1 kpl.
3. Drabina ze stali nierdzewnej szer. 300 mm z poreczg wyciagang: 1 kpl.
4. Wentylacja PZH - 1 szt.
5. Wiaz fi600, D400, zeliwo - 1 szt.
2.8.14. Rury kanalizacyjne zewnetrzne tloczne
Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej ttocznej nalezy wykonac¢ z rur PEHD
PE100 SDR17 PN10, przeznaczonych do kanalizacji cisnieniowej, wykonane
zgodnie z PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
cidnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

2.8.15. Rury kanalizacyjne zewnetrzne i podposadzkowe
Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o
pogrubionych Sciankach klasy S (SN8) ze sScianka litg z uszczelkg, wymiary rur wg
PN-EN 1401. Budowa, wykonanie i badania wg PN-EN 1610.

2.8.16. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne (wlazowe) o $rednicy 600 mm zgodne z PN-B-10729 oraz
PN-EN 476. Zwienczenie studzienki — wiaz zeliwny wg PN-EN-124 w klasie D400
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wsparty na teleskopowym adapterze do wlazéw. Szczelnos$¢ potaczeh studzienki co
najmniej 0,5 bar. Odpornos¢é chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych
zgodna z ISO/TR 10358. Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.
2.8.17. Separator substancji ropopochodnych
Lamelowy separator substancji ropopochodnych z wydzielong czescig osadcza.
Separator nalezy do oddzielaczy klasy | wg PN-EN 858. Parametry urzgdzenia:
e przeplyw nominalny Qnom = 6 dm®/s
e przeplyw maksymalny Qnom = 60 dm?/s
e Srednica wewnetrzna Dy = 1,2 m
e pojemnos$¢ osadnika Vos = 0,18 m®
e pojemno$é magazynowanego oleju Vo = 150 dm?®
e $rednica wlotu/wylou @315.
2.8.18. lzolacja termiczna z pianki polietylenowej
Otuliny izolacyjna z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Parametry:
e gestos$¢ 30-40 kg/m?,
e struktura komdrkowa zamknieta, gesta,
e wspodtczynnik przewodzenia ciepta <=0,038 W/m/K przy t=40°C,
e temperatura pracy do 95°C,
e odpornosé¢ na dyfuzje pary wodnej > 3500 — 14000,
e wytrzymato$¢ na Sciskanie — 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,
e kategoria pozarowa — klasa D-s1, d0.
2.8.19. Zawor pierwszenstwa
Zawor pierwszenstwa sktadajgcy sie z:
e korpusu z gwintami wewnetrznymi
e dwdch zawordw pilotowych
e obwodu regulacji
Materiaty:
e obudowa z mosigdzu
e membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM
e uszczelkiz NBR i EPDM
e obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycznego
e zlgczki z mosigdzu.
2.8.20. Oczomyjka scienna
Oczomyjka scienna uruchamiana recznie z miskg 250 mm z Inoxu 304, wykohczenie
epoksydowane zielone. Dwie dysze wyposazone w kapturki ochronne z odpornego
na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie
uruchomienia wyptywu. Szybkie otwarcie i zamkniecie zaworami Y. obrotu z
niklowanego mosigdzu. 10 lat gwarangiji.
Funkcjonowanie:
Uruchomienie wyptywu oczomyjki naciSnieciem dfonig na ptytke. Woda nie
przestanie wyptywac, jesli ptytke zwolnimy. Aby zatrzymac wyptyw, nalezy
pociggnac¢ ptytke w przeciwnym kierunku. Wyptyw 20 I/min przy 3 barach cisnienia
dynamicznego, napowietrzacze z podwdjnym filtrem Inox.
Zasilanie w wode Z%".
Rury ze stali galwanizowanej, wykonczenie: epoksyd szary.
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Plytka uruchamiajgca ze stali galwanizowanej, wykohczenie: epoksyd zielony.
Mocowanie $cienne rozetg z mosigdzu (Sruby nie sg w zestawie).
Znormalizowany znak bezpieczenstwa pierwszej pomocy ,oczomyjka”.

2.8.21. Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka
Uruchamiany recznie lub stopg zestaw natrysk bezpieczenstwa i oczomyjka na
kolumnie zawiera:
System przeciw zamarzaniu.
Miske @250 mm z Inoxu 304, kolor zielony.
Dysze wyposazone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego
tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wyptywu.
Wyptyw na oczomyjke 20 I/min przy 3 barach ciSnienia dynamicznego,
napowietrzacze z podwaéjnym filtrem Inox.
Okraglta wylewke natryskowg @250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia
tworzywa ABS.
Wyptyw na natrysk 96 I/min przy 3 barach cisnienia dynamicznego.
Zasilanie w wode W1".
Rury ze stali galwanizowanej, wykonczenie: epoksyd szary. Tréjkatny uchwyt z
mosigdzu, wykonczenie: epoksyd zielony. Ptytke uruchamiajgcg i pedat ze stali
galwanizowanej, wykonczenie: epoksyd zielony.
Mocowanie do posadzki tréjkatng ptytg z mosigdzu (Sruby nie sg w zestawie).
Znormalizowane znaki bezpieczenstwa pierwszej pomocy ,natrysk” i ,oczomyjka”.
10 lat gwarancji.
Funkcjonowanie:
Szybkie otwarcie i zamknigcie zaworami V4 obrotu z niklowanego mosigdzu.
Natrysk bezpieczenstwa i oczomyjka jednoczesnie:
Uruchomienie wyptywu pociggnieciem za trojkatny uchwyt.
Woda nie przestanie wyptywaé kiedy uchwyt puscimy.
Aby zatrzymaé wyptyw, uchwyt nalezy podnies¢.
Jedynie oczomyjka:
Uruchomienie wyptywu oczomyjki nacisnieciem dfonig na ptytke lub stopg na pedat.
Woda nie przestanie wyptywac, jesli zwolnimy pedat lub ptytke.
Aby zatrzyma¢ wyptyw, nalezy pociggngc¢ ptytke w przeciwnym kierunku i stopg
podnies¢ pedat.
Zatrzymanie wody nie jest automatyczne, co pozwala osobie poszkodowanej na
swobode rak (aby zdjg¢ ubranie, trzymac oczy szeroko otwarte, itp.).

2.8.22. Porecz katowa 135° 400x400 mm
Porecz katowa 135° i @35 dla oséb niepetnosprawnych.
Stuzy do podpierania (czes¢ pozioma) lub podnoszenia sie (czes¢ 135°), do WC,
natrysku lub wanny.
Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
Aluminiowa rura, grubosé¢: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.
Ksztatt okragty @35 z ergonomicznym sptaszczeniem antyposlizgowym utatwiajgcym
optymalny chwyt.
Aluminium wykonczone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia
odpowiedni kontrast z jasng sciana.
Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

str. 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Instalacje sanitarne

38 mm odlegtosci miedzy Sciang a poreczg: minimalny przeswit uniemozliwiajgcy
przesdlizgniecie sie i zablokowanie przedramienia, aby unikng¢ ztamania w razie
upadku.
3 punkty mocujgce umozliwiajg zablokowanie chwytu i tatwg instalacje.
Niewidoczne mocowania.
Dostarczana ze srubami z Inoxu @8 x 70 mm do betonowej Sciany.
Wymiary: 400 x 400 mm.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.
Porecz z 30-letnig gwarancjg. Znak CE.

2.8.23. Porecz uchylna 850 mm
Porecz uchylna dla oséb niepetnosprawnych.
W pozycji opuszczonej stuzy do podpierania, podciggania oraz przemieszczania sieg,
do WC lub natrysku.
W pozycji podniesionej umozliwia dostep do WC z boku.
Zdejmowana: tatwo odpinana z systemem blokady antykradziezowej. Ogranicza
ilos¢ poreczy w budynku, umozliwiajgc ich instalacje tylko wtedy, kiedy jest to
konieczne.
Przyktad: hotel lub szpital przyjmujacy tymczasowo osoby niepetnosprawne.
Wolnoopadajgca. Zatrzymanie w pozycji pionowe;.
Aluminiowa rura.
Okragly profil @42 z ergonomicznym spfaszczeniem, chronigcym przed $lizganiem
sie dtoni dla optymalnego chwycenia.
Wykonczenie aluminium antracytowym, metalicznym epoksydem stanowi
odpowiedni kontrast z jasng sciana.
Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowania ukryte pod ptytg montazowg z Inoxu 304 o gruboéci 5 mm.
Dostarczana ze srubami Inox @8 x 70 mm do betonowej Sciany.
Wymiary: 850 x 210 x 120 mm.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.
Porecz do WC z 30-letnig gwarancja.
Znak CE.

2.8.24. Porecz uchylna 650 mm
Porecz uchylna dla oséb niepetnosprawnych.
W pozycji opuszczonej stuzy do podpierania, podciggania oraz przemieszczania sieg,
do WC lub natrysku.
W pozycji podniesionej umozliwia dostep do WC z boku.
Zdejmowana: tatwo odpinana z systemem blokady antykradziezowej. Ogranicza
ilos¢ poreczy w budynku, umozliwiajgc ich instalacje tylko wtedy, kiedy jest to
konieczne.
Przyktad: hotel lub szpital przyjmujacy tymczasowo osoby niepetnosprawne.
Wolnoopadajgca. Zatrzymanie w pozycji pionowe;.
Aluminiowa rura.
Okragly profil @42 z ergonomicznym spfaszczeniem, chronigcym przed $lizganiem
sie dtoni dla optymalnego chwycenia.
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Wykonczenie aluminium antracytowym, metalicznym epoksydem stanowi
odpowiedni kontrast ze $ciana.
Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowania ukryte pod ptytg montazowg z Inoxu 304 o gruboéci 5 mm.
Dostarczana ze srubami Inox @8 x 70 mm do betonowej Sciany.
Wymiary: 650 x 210 x 120 mm.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.
Porecz do WC z 30-letnig gwarancja.
Znak CE.
2.8.25. Uchwyt $cienny na papier toaletowy
Scienny uchwyt na papier toaletowy w rolce.
Wykonczenie aluminium epoksydem w Kkolorze antracytowy metalik zapewnia
odpowiedni kontrast z jasng Sciana.
Uchwyt posiada niewidoczne mocowania.
10 lat gwarancji.
2.8.26. Scienny pojemnik ze szczotkag WC z pokrywa
Scienny pojemnik ze szczotkg WC i pokrywa, z gamy.
Wytrzymaty model Scienny pojemnika ze szczotkg WC: mocowanie z blokadg
antykradziezowa.
Bakteriostatyczny Inox 304, antracytowy metalik.
Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.
Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujgcej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego uzycia.
Automatyczne naprowadzenie za pomocg systemu samocentrowania pokrywy i
szczotki WC podczas wktadania jej do pojemnika.
Grubo$¢ Inoxu: korpus 1 mm.
Wymiary: @90 x 410 mm.
10 lat gwarancji.
2.8.27. Wieszak antracytowy metalik
Wieszak.
Haczyk Scienny z niewidocznymi mocowaniami.
Epoksydowe wykohczenie z aluminium w kolorze antracytowy metalik zapewnia
odpowiedni kontrast z jasng Sciana.
Designerski wieszak z 10 letnig gwarancja.
2.8.28. Samoprzylepne lustro niettukace Inox 600 mm
Prostokatne lustro z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxu 304.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Samoprzylepne.
Nalezy mocowac na ptaskiej powierzchni.
Niettukace sie.
Wymiary: 1 x 400 x 600 mm.
Niettukace sie lustro ze stali nierdzewnej z 30-letnig gwarancja.
2.8.29. Lustro uchylne z uchwytem
Prostokatne, Scienne lustro uchylne z uchwytem umozliwiajgcym regulacje kata jego
nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wézku inwalidzkim.
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Do tazienek i toalet wytgcznie dla osdb z niepetnosprawnoscig lub tgczonych:
mozliwe uzycie w pozycji siedzgcej lub stojgce;j.
Szybki i tatwy montaz zatrzaskowy.
Blokada antykradziezowa.
Lustro uchylne z uchwytem w kolorze antracytowy metalik.
Lustro z bezpiecznego szkta laminowanego o grubosci 6 mm.
Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
Kat nachylenia do 20°.
Lustro uchylne z 30-letnig gwarancjg
2.8.30. Suszarka do rak
Ultraszybka suszarka do ragk — satyna.
Suszarka do ragk z intensywnym nadmuchem.
Model o mocnej konstrukgiji.
Centralnie ulokowana, podswietlana dysza kierujgca strumien powietrza na dtonie z
predkosécig ponad 230 km/h.
Ultraszybka elektryczna suszarka do rgk: suszenie dtoni w 10 do 12 sekund.
Mozliwos¢ ustawienia cieptego lub zimnego nadmuchu powietrza za pomocag
niewidocznego z zewnatrz przetgcznika.
Suszarka uruchamia sie automatycznie dzieki detekcji na podczerwieh.
Inteligentna technologia: automatyczne wytgczenie nadmuchu po odsunieciu rgk z
pola detekcji.
Antyblokada: automatyczne wylgczenie w razie wykrycia pracy ciggtej
przekraczajgcej 60 sekund.
Bakteriostatyczny Inox 304 w wykonczeniu satynowym.
Latwe czyszczenie: jednoczesciowa obudowa.
Grubo$¢ Inoxu: 1 mm.
Catkowity przeptyw powietrza: 39 I/s.
Predko$¢ powietrza: 230 km/h.
Niskie zuzycie energii: 1350 W.
220-240 V~ / 50-60 Hz.
Poziom hatasu: 82 dBA.
Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

Waga: 4 kg.
Klasa |, IP23.
CE.

3 lata gwarancji.
2.8.31. Suszarka do wlosow
Scienna suszarka do wtoséw z gniazdkiem na golarke
Scienna suszarka do wioséw.
Uruchamianie przez dotkniecie detektora.
Wytgcznik bezpieczenstwa na mocowaniu.
2 temperatury suszenia.
Suszarka hotelowa z gniazdkiem na golarke elektrycznag.
Pokrywa biaty ABS.
Wymiary 90 x 180 x 170 mm.
Waga: 1,3 kg.
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Moc: 1 200 W. Natezenie wydmuchu powietrza: 14 |/s.
Klasa Il. CE.
Gwarancja: 3 lata.
2.8.32. Elektroniczny dozownik mydta w ptynie
Elektroniczny dozownik mydta w ptynie 1 | — Scienny.
Elektroniczny, scienny dozownik mydta.
Dozownik mydfa w ptynie lub Zelu dezynfekujgcego (wodno-alkoholowego).
Model odporny na wandalizm, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem.
Bezdotykowe dziatanie: automatyczne wykrywanie dtoni przez detektor na
podczerwienh (regulowana odlegtos¢ detekciji).
Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304.
Jednoczesciowa obudowa na zawiasach utatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem: 1 doza to 0,8 ml (regulacja do 7
doz na detekcje).
Mozliwe funkcjonowanie w trybie chronigcym przed zapychaniem.
Automatyczny dozownik mydfa: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V
(DCYV) znajdujgcymi sie w korpusie dozownika.
Podswietlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
Zbiornik z szerokim otworem: utatwia napetnianie go z duzych pojemnikéw.
Okienko kontroli poziomu mydta.
Wykonczenie: satynowy Inox 304.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé: 1 litr.
Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymailnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z zelem dezynfekujgcym (wodno-alkoholowym).
Znak CE.
Dozownik mydta z 30-letnig gwarancja.
2.8.33. Okapnik
Okapnik do dozownika mydta lub Zelu wodno-alkoholowego.
Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy, polipropylen.
Okapnik przystosowany do zbierania pozostatosci zelu.
10 lat gwaranc;ji.
2.8.34. Natryskowy dozownik do mydta w ptynie
Natryskowy dozownik mydia.
Stworzony specjalnie do stref natryskowych: w 100% wodoszczelny, eliminuje
ryzyko mieszania sie wody z mydtem, zachowujac jego jakosé.
Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem odpowiednim dla kazdego:
dzieci, osob niepetnosprawnych itd.
Ergonomiczny przycisk: duza powierzchnia nacisku, zaprojektowany tak, aby
umozliwi¢ tatwg obstuge dozownika mokrymi dtorimi lub tokciem.
Nierdzewna i wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium.
Plastikowy zbiornik: eliminuje ryzyko utraty jakosci aluminium w kontakcie z mydtem.
Zbiornik z szerokim otwarciem utatwiajgcym jego napetnianie.
Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem.
Antyblokada: jedno przycisniecie to jedna doza nawet przy dtugotrwatym nacisku.
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Okienko kontroli poziomu mydta.
Model z ukrytym otwarciem pokrywy, odporny na wandalizm.
Niewidoczne mocowania.
Optywowe ksztatty zapewniajg fatwe czyszczenie i lepszg higiene.
Czysty design nawigzujgcy do gamy paneli natryskowych DELABIE.
Pojemnosé: 1 litr.
Wymiary: 64 x 140 x 284 mm.
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymailnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Specjalny natryskowy dozownik mydta z 30-letnig gwarancjg do montazu na Scianie.
2.8.35. Scienny podajnik recznikéw papierowych ZZ — 750 szt.
Scienny podajnik recznikéw papierowych.
Wykonany z satynowego Inoxu 304.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
Kontrola poziomu papieru.
Pojemnos¢: 750 recznikow papierowych.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Wymiary: 120 x 275 x 450 mm.
Mozliwos¢ zamdwienia osobno opakowania 180 sztuk recznikéw papierowych ZZ (nr
6606).
Wymiary recznikow papierowych: odcinek roztozony 230 x 250 mm, odcinek ztozony
115 x 250 mm.
Podajnik na reczniki papierowe z 30-letnig gwarancjg
2.8.36. Scienny prostokatny pojemnik na odpady Inox 304, 38 litréw
Scienny, prostokatny pojemnik z Inoxu na zuzyte reczniki papierowe i papier.
Model mocny.
Pojemnosé: 38 litréw.
Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Wymiary: 160 x 400 x 590 mm.
10 lat gwaranc;ji.
2.8.37. Scienna komora gospodarcza
Scienna komora gospodarcza ze $cianka.
Bakteriostatyczny Inox 304.
Wykonczenie satynowe.
Grubos¢ Inoxu: 0,9 mm.
Komora wyttaczana, bez spoin.
Gteboka komora.
Gtadka powierzchnia.
Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem 174%".
Bez przelewu.
Dostarczana z mocowaniami i $cianka.
Wyposazona dodatkowo w sktadang kratke z Inoxu.
Waga: 4,6 kg.
10 lat gwarancji.
2.8.38. Umywalka chirurgiczna z wysoka tylng scianka
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Wiszgca umywalka chirurgiczna z tylng sciankg o wysokosci 450 mm, 3 stamowiska.
Przystosowana do szpitali i placowek opieki zdrowotne;.
Dt. x szer.: 2100x475 mm.
Bakteriostatyczny Inox 304. Wykonhczenie satynowe. Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.
L.2100 mm, 3 stanowiska. Z 3 otworami na armature @22.
Gtadka powierzchnia i zaokraglone brzegi utatwiajgce czyszczenie.
Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, tatwe
czyszczenie.
Odptyw z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami i korkiem 1"1/4.
Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14296.
Waga: 48,5 kg.
10 lat gwarancji.

2.8.39. Dwuuchwytowy panel natryskowy termostatyczny czasowy
Dwuuchwytowy, czasowy i termostatyczny panel natryskowy.
Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowe;j.
Niewidoczne podtgczenie wody wezykami Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury
na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody
zimnej.
Funkcja zapobiegajgca ,zimnemu prysznicowi’: automatyczne zamkniecie w
przypadku braku wody ciepte;.
Mozliwos$c¢ przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;.
Delikatne uruchamianie.
Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka
natryskowa ROUND z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3 barach.
W zestawie stuchawka natryskowa z wezem wyposazonym w szybkoztgczke typu
STOP i uchwyt Scienny.
2 zawory czasowe uruchamiajgce 30-sekundowy wyptyw z nieruchomej wylewki
natryskowej ROUND i stuchawki natryskowej z wezem.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Czasowy panel przystosowany do osob niepethosprawnych.
10 lat gwarancji.
Wys. x szer.: 1050x210 mm.

2.8.40. Scienny zestaw do mycia wstepnego z bateria, zaworem czerpalnym i teleskopowa

wylewka

Kompletny zestaw do mycia wstepnego z zaworem czerpalnym przystosowany do
intensywnego uzytkowania.
Bateria Scienna W3/4" z rozstawem 150 mm:
- Gtowice grzybowe z pokrettami.
- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.
Zawor czerpalny z ruchomg wylewkg teleskopowg L.200 - 290.
- Wyptyw 20 I/min na wyjsciu.
- Gtowica grzybowa z pokrettem.
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Biaty spryskiwacz z regulacjg strumienia i wyptyw 10 I/min (nr 433003).
Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i koncéwkag odporng na uderzenia.
Biaty waz zbrojony L.0,95 m.
Kolumna 3/4" z mosigdzu.
Regulowana, scienna obrecz mocujaca.
Prowadnica Inox w formie sprezyny.
10 lat gwaranc;ji.

2.8.41. Bateria z regulatorem cisnienia do umywalki
Stojgca bateria mechaniczna z regulatorem cisnienia do umywalki.
Bateria mechaniczna: armatura catkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Wylewka przystosowana do montazu filtra.
Bateria jednootworowa z prostg wylewka oraz higienicznym wyjsciem.
Wylewka przystosowana do montazu filtra.
Gtowica ceramiczna @35 z regulatorem ciSnienia i nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymailne;.
Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej, bez demontazu
uchwytu i zamykania zasilania wody zimne;j.
Catkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wyptyw WC w przypadku braku
WZ (i na odwrot).
Stata temperatura bez wzgledu na wahania ci$nienia i przeptywu wody w instalaciji.
Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz o matej pojemnosci.
Wyptyw ograniczony do 5 I/min przy 3 barach.
Uchwyt Higiena L.150.
Bez ciggadta i korka.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi.
Filtry i zawory zwrotne.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem cisnienia przystosowana w szczegdélnosci do
placéwek opieki zdrowotnej, domow opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do os6b niepetnosprawnych.
Bateria z 30-letnig gwarancjg

2.8.42. Scienna bateria elektroniczna do umywalki
Scienna bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawdr antystagnacyjny i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.
Wypltyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6
I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.
Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecnosci umieszczony optymalnie na koncu wylewki.
Korpus L.160 mm z chromowanego Inoxu.
Gorna ostona zabezpieczona 2 niewidocznymi Srubami.
Zawory odcinajgce.
Mocowanie $cienne.
Podtynkowe przytgcza wody 1/2".
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Mozliwos¢ doprowadzenia wody z gory lub z dotu.
Antyblokada wyptywu.
Boczna dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla oséb z niepetnosprawnoscia.
10 lat gwarancji.
2.8.43. Stojaca bateria elektroniczna do umywalki
Stojgca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawdr antystagnacyjny i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.
Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6
I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.
Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecnosci umiejscowiony optymalnie na koncu wylewki.
Korpus z chromowanego Inoxu.
Gorna ostona zabezpieczona 2 niewidocznymi Srubami.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wyptywu.
Boczna, dtuga dzwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymailne;.
Produkt odpowiedni dla oséb z niepetnosprawnoscia.
10 lat gwaranc;ji.
2.8.44. Stojaca bateria elektroniczna do umywalki
Stojgca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawér antystagnacyjny i modut elektroniczny zintegrowane w Kkorpusie
armatury.
Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6
I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.
Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecnosci umiejscowiony optymalnie na kohcu wylewki.
Korpus z chromowanego Inoxu.
Gorna ostona zabezpieczona 2 niewidocznymi Srubami.
Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wyptywu.
Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymailne;.
Produkt odpowiedni dla oséb niepetnosprawnych.
10 lat gwaranciji
2.8.45. Ptyta uruchamiajaca do pisuaroéw elektroniczna
Armatura elektroniczna 4 W1/2", zestaw 2/2.
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Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie kabel i transformator).
Elektrozawdr umozliwiajgcy otwarcie i zamknigcie wyptywu.
Plyta uruchamiajgca 145 x 145 mm 2z wykonczeniem ze szczotkowanej stali
nierdzewnej i wbudowang elektronika.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.
Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.
3 programy (wielkos¢ sptukiwania regulowana w zaleznosci od typu pisuaru).
Tryb intensywny:
- sptukiwanie krotkie po kazdym uzytkowniku;
- sptukiwanie wiasciwe na koniec okresu wzmozonego ruchu.
Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego
uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s przy 3 barach, z mozliwoscig regulaciji.
Zawor 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
Instalacia w  wodoszczelnej skrzynce z  kotnierzem  uszczelniajgcym,
transformatorem, filtrem i zaworem odcinajgcym.
Produkt odpowiedni dla oséb z niepetnosprawnoscia.
10 lat gwarancji.
2.8.46. Stelaz do pisuaréw do sptukiwania bezzbiornikowego
Stelaz do pisuarow z wezykiem 1/2", zestaw 1/2.
Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowe;j.
Mocowany do podtogi i $Sciany nosnej za pomocg dostarczonych kotkéw
rozporowych.
Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.
Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm.
Tuleja odptywowa @50 z uszczelka.
Przytacze z mosiezng ztgczkg 1/2" do pisuaréw zasilanych wezykiem.
Dostarczany wstepnie zmontowany.
Zgodny z wymogami normy NF D12-208 (test na 400 kg).
Odpowiedni do scian petnych o grubosci od 13 do 120 mm.
Dostarczany ze skrzynkg podtynkowa.
Armatura z zaslepkg skonfigurowana na bezpieczne ptukanie instalacji bez
narazania elementow wrazliwych i akcesoria podtgczeniowe.
10 lat gwarancji.
2.8.47. Ptyta uruchamiajaca do WC
Podtynkowy zawor elektroniczny do sptukiwania bezposredniego WC z systemem
podwdjnego uruchamiania, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalaciji.
Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator).
Pilyta uruchamiajgca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z
przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowang elektronika.
Mechaniczne mocowanie ptyty uruchamiajgce;j.
Zawor W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.
Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.
Dwa sposoby uruchamiania:
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- automatyczny bezdotykowy po odejsciu uzytkownika zapewniajgcy sptukanie
toalety po kazdym uzyciu,
- manualny poprzez wcisniecie przycisku z antyblokada.
Sptukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku pradu.
.Inteligentne” sptukiwanie automatyczne: dopasowanie objetosci sptukiwania do
potrzeb: krotkotrwata obecnosc¢ - 3 |, dtugotrwata obecnosc¢ 6 I, (mozliwos¢ regulacii
na2l/41lub51/91).
3 programy (objetos¢ sptukiwania regulowana w zaleznoéci od miski WC).
Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego
uruchomienia.
Srednica rury zasilajgcej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich punktach (z
przytgczem wigcznie).
Wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze ci$nienia dynamicznego.
Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji wyptywu.
Produkt odpowiedni dla oséb niepetnosprawnych.
10 lat gwarancji.

2.8.48. Stelaz samonosny do WC do sptukiwania bezzbiornikowego
Stelaz samonosny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.
Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem:
- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nosne;.
- Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m).
- Do $cian o grubosci od 10 do 120 mm.
- Rura sptukujgca @32 z elementem tgczgcym @55.
- Rura odptywu z ABS-u, z przytgczem @110 z PE-HD z uszczelkg, z 2 pozycjami
regulaciji.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z
bezposrednim podtgczeniem do instalacji.
- Kompatybilna z elektroniczng armaturg sptukujgcg do WC.
- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V.
- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.
- Zintegrowany zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw.
Dostarczany wstepnie zmontowany.
Zgodny z wymogami normy NF D12-208.
10 lat gwarancji.

2.8.49. Umywalka 650 mm
Umywalka ceramiczna z powlokg antybakteryjng z przelewem. Wymiary
650x460x175 mm. Montaz Scienny. Szkliwo ograniczajgce przywieranie
zanieczyszczen, odporne na zmiany temperatury, odporne na zarysowania i
dziatanie wszystkich wystepujgcych kwaséw i tugdéw, rozpuszczalnikdw
organicznych.

2.8.50. Umywalka 450 mm
Umywalka ceramiczna z powlokg antybakteryjing z przelewem. Wymiary
450x370x175 mm. Montaz $cienny. Szkliwo ograniczajgce przywieranie
zanieczyszczen, odporne na zmiany temperatury, odporne na zarysowania i
dziatanie wszystkich wystepujgcych kwaséw i tugdéw, rozpuszczalnikéw
organicznych.
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2.8.51. Miska ustepowa wiszaca
Miska ceramiczna WC lejowa bez kotnierza wewnetrznego. Wymiary 360x540 mm.
Odptyw poziomy z systemem oszczedzania wody. Deska sedesowa wolnoopadajgca
z zawiasami ze stali nierdzewnej. Rama mocujgca, zestaw mocujgcy, zestaw
dzwigkochtonny. Szkliwo ograniczajgce przywieranie zanieczyszczen, odporne na

zarysowania i dziatanie wszystkich  wystepujgcych kwaséw i tugow,
rozpuszczalnikow organicznych.
2.8.52. Pisuar

Pisuar ceramiczny bez pokrywy, doptyw zakryty, odptyw zakryty, syfon, tgcznik
doptywowy, element instalacyjny do pisuarow. Wymiary: szwer. x wys. X gt.
335x560x320mm. Szkliwo ograniczajgce przywieranie zanieczyszczen, odporne na
zarysowania i dziatanie wszystkich  wystepujgcych kwaséw i tugow,
rozpuszczalnikow organicznych.

2.8.53. Umywalka 600 mm NPS
Umywalka ceramiczna z powtokg antybakteryjng bez przelewu, z niezamykanym
zaworem odptywowym. Wymiary 600x490 mm. Montaz $cienny. Szkliwo
ograniczajgce przywieranie zanieczyszczeh, odporne na zmiany temperatury,
odporne na zarysowania i dziatanie wszystkich wystepujgcych kwasow i tugdw,
rozpuszczalnikow organicznych.

2.8.54. Miska ustepowa wiszaca NPS
Miska ceramiczna WC lejowa bez kotnierza wewnetrznego. Wymiary 360x700 mm.
Odptyw poziomy. Deska sedesowa wolnoopadajgca z zawiasami ze stali
nierdzewnej, z mocowaniem eliminujgcym przesuwanie sie¢ na boki. Rama
mocujgca, zestaw mocujacy, zestaw dzwiekochtonny. Szkliwo ograniczajgce
przywieranie zanieczyszczen, odporne na zarysowania i dziatanie wszystkich
wystepujgcych kwasow i tugdw, rozpuszczalnikdw organicznych.

2.8.55. Odptywy liniowe natryskowe
Odptywy liniowe natryskowe ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ czyszczenia poprzez
mechanizm otwierania. Regulowane elementy do kompensacji wysokosci montazu.
Dtugo$¢ zewn. 900 mm, szerokosé zewn. 55 mm, minimalna wysokos¢ montazowa
11 mm, maksymalna wysoko$¢ montazowa 28 mm.

2.8.56. Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowe;j.
Rury do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe, materiat PE-S2. tgczenie rur i
ksztattek trwate poprzez elektromufy zgrzewane. Potgczenia roztgczne za pomoca
opasek fgczacych z uszczelkg EPDM.

2.8.57. Studzienka schtadzajaca
Studzienki kanalizacyjne schifadzajgca o $rednicy 600 mm zgodne z PN-B-10729
oraz PN-EN 476. Zwienczenie studzienki — wiaz Zeliwny wg PN-EN-124 w klasie
A15 wsparty na teleskopowym adapterze do wiazéw. Szczelnosé potaczen
studzienki co najmniej 0,5 bar. Odporno$¢ chemiczna elementéw sktadowych
zgodna z ISO/TR 10358. Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

2.8.58. Wpusty sciekowe
Whpusty sciekowe wykonane z ABS, kratka sciekowa ze stali nierdzewnej, wielkosé
100 mm. Odptyw poziomy wyposazony w syfon, przepustowosc¢ 0,9 I/s. Regulowana
wysokos¢ nasady. Wykonanie zgodne z PN-EN-1253.
Odwodnienie liniowe z korytami o szerokosci 150 mm, ruszt zeliwny w klasie D400.
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2.8.59. Zawory napowietrzajace
Zawory napowietrzajgce posiadajgce aprobate techniczng COBRTI INSTAL nr
AT/97-01-0126-01. Zdolno$¢ napowietrzania instalacji A1 wg EN 12380.
Przepustowo$¢ co najmniej 7,7 dm®/s.
2.8.60. Czyszczaki kanalizacyjne
Czyszczaki PE-S2 z okragtym otworem rewizyjnym, zgodne z normg PN-EN 1329-
1:2001.
2.8.61. Rury wywiewne
Rury wywiewne i kominki zgodne z normg PN-C-89206:2005.
2.8.62. Opaski ogniochronne
Opaski ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej EI-60/120 (szczelnos¢ i
izolacyjnos¢) do uszczelnien przejs¢ rurociggami z tworzyw sztucznych przez
przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody, dla ktorych istnieje wymog
zachowania klasy odpornosci ogniowej. Wymagana aprobata techniczna.
2.8.63. Zawor antyskazeniowy HA
Zawor antyskazeniowy typ HA, srednica nominalna DN20. Zawdr antyskazeniowy,
zapewniajgcy oprdéznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw zostaje
zatrzymany. Cisnienie nominalne 10 bar. Temperatura pracy do 80°C. Dopuszczenie
PZH. Potgczenie gwintowane. Cechy konstrukcyjne:
e Kkorpus i zamkniecie z mosigdzu,
e uszczelka i membrana NBR.
2.8.64. Zawor regulacyjny c.w.u.
Zawor regulacyjny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. z funkcjg dezynfekcji termicznej.
Termiczne zréwnowazenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.: dostosowanie przeptywow
do strat ciepta i rozbioréow w instalacji, ograniczanie przeptywéw do wartosci
niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji. Monitoring
temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej. Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.:
automatyczne diagnozowanie charakterystyki cieplno-hydraulicznej instalacji i wybor
odpowiedniego trybu dezynfekcji: ustalenie kolejnosci dezynfekowanych czesci
instalacji, dobér czasu dezynfekcji w zaleznosci od temperatury i jego optymalizacja.
Monitoring procesu dezynfekcji: aktualny stan procesu, raport z wykonania, raport
btedéw. Utrzymywanie statej temperatury w punktach poboru, zabezpieczenie
przeciwpoparzeniowe.
Nastawa temperatury 35 - 60 °C, max. temperatura czynnika 100 °C, Apmax = 1 bar,
PN16, gwint wewnetrzny.
2.8.65. Hydranty wewnetrzne 25
Szafki hydrantowe 25 kompletnie wyposazone podtynkowe z miejscem na gasnice.
Waz potsztywny 25 o dtugosci 30 m. Gasnica proszkowa ABC 6 kg. Mozliwosé
podtgczenia zasilania i montazu zaworu hydrantowego z prawej lub lewej strony.
Wyposazenie:
e zawor hydrantowy DN 25,
e prgdownica PW-25/D10 wg EN-671,
e zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosg¢,
e wWaz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb,
e wymiary szafki hydrantowe (szer./wys./gt.): 780x1010x180 mm,
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Certyfikat zgodnosci EC z normg EN-671-1. Kolor stal nierdzewna 304.
2.8.66. Hydranty wewnetrzne 52
Szafki hydrantowe uniwersalne 52 kompletnie wyposazone natynkowe z miejscem
na gasnice. Gasnica proszkowa ABC 6 kg. W3z ptaskosktadany 52 o dtugosci 20 m.
Mozliwos¢ podigczenia zasilania i montazu zaworu hydrantowego z prawej lub lewe;j
strony.
Wyposazenie:
e zawor hydrantowy DN 52,
e prgdownica PW-52/D13 wg EN-671,
e zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca
rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc,
e w3z ptaskosktadany DN52 wg EN-694 - 20 mb,
e wymiary szafki hydrantowe (szer./wys./gt.): 740x600x180 mm,
Certyfikat zgodnosci EC z normg EN-671-1. Kolor RAL3000 (czerwony) — farba
poliestrowa odporna na promienie UV.
2.8.67. Wodomierz Q;=16 m*/h
Wodomierz gtéwny skrzydetkowy jednostrumieniowy, DN40 Q3 = 16 m%h, klasa
pomiarowa R160 wg MID, potgczenie gwintowane G2”, L=300 mm, zabudowa
pozioma z licznikiem skierowanym ku gorze, modut komunikacyjny Modbus RTU.
2.8.68. Stacja uzdatniania wody
Kompaktowa stacja uzdatniania wody do usuwania weglanéw wapnia i magnezu.
Sterowanie cyfrowe objetosciowe. Maksymalne natezenie przeptywu 8,0 m/h.
Srednia pojemno$¢ jonowymienna 100 m3x°f.
2.8.69. I1zolacja termiczna z pianki poliuretanowej
Otuliny ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m?®. Parametry:
e gestosc 20 kg/m® +/- 15%,
e wspodtczynnik przewodzenia ciepta <=0,035 W/m/K przy t=40°C,
e temperatura pracy do 135°C,
e wytrzymato$¢ na Sciskanie — 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,
e kategoria pozarowa — klasa E.
2.8.70. Rury stalowe zewnetrznie ocynkowane
Rury i ztaczki wykonane ze stali o niskiej zawartosci wegla. taczenia na
zaprasowywanie.
Parametry nominalne instalacji:
e temperatura robocza dla ruri ztgcz -35+135°C,
e maksymalne cisnienie robocze 16 bar.
2.8.71. Grzejniki ptytowe higieniczne
Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne zasilane z dotu i fabrycznie wyposazone w
zawory termostatyczne i reczne odpowietrzniki. Grzejniki wykonane z
zimnowalcowanej blachy specjalnej o jakosci wg EN 442-1 bez ostonom bocznych
oraz bez gornego grilla. Obrébka powierzchni blach wg DIN 55900. Kolor biaty RAL
9016. Wydajnosc¢ cieplna wg EN 442. Nadcisnienie robocze 10 bar. Temperatura
noénika ciepfa: gorgca woda do 110°C. Gwarancja producenta 10 lat.
2.8.72. Grzejniki fazienkowe
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Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe wyposazone w reczne odpowietrzniki.
Wydajnos¢ cieplna wg EN 442. Nadcisnienie robocze 10 bar. Temperatura nosnika
ciepfa: gorgca woda do 110°C. Gwarancja producenta 5 lat.
2.8.73. Zestawy przytaczne do grzejnikow
Zestawy przytgczne katowe 2" do grzejnikdbw dolnozasilanych wyposazonych w
zawory termostatyczne. Z funkcjg odciecia, spustu i napetnienia.
2.8.74. Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne grzejnikowe 2".
2.8.75. Glowice termostatyczne
Gtowice termostatyczne z cieczowym czujnikiem temperatury z ograniczeniem i
blokadg zakresu nastaw wartosci zadanej. Zakres nastaw 16-28°C.
2.8.76. Zawory kulowe
Zawory kulowe odcinajgce gwintowane o pelnym przelocie z dzwignig
jednoramienng. Ci$nienie nominalne 1,6 MPa.
Cechy konstrukcyjne:
korpus i kula: mosigdz CW617N,
trzpien: CW614N,
e wykonczenie kuli: chromowana, polerowana,
e uszczelnienie kuli: uszczelki teflonowe PTFE.
2.8.77. Zawory odpowietrzajgce
Automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym %", Korpus wykonany
z mosigdzu. Materiat pokrywki z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
wysokich temperatur. Cisnienie nominalne 1,2 MPa, temperatura maksymalna
110°C. Przytgcze — gwint zewnetrzny %",
2.8.78. Zawor regulacyjny rownowazacy
Zawory rownowazgce ograniczajgce przeptyw w regulowanej czesci instalacji do
ustawionej wartosci. Bez wyposazenia w sitownik elektryczny. Parametry:
e Kkorpus z mosigdzu,
e membrana i O-ringi z EPDM,
e maksymalne ci$nienie robocze 16 bar,
e maksymalna roznica ci$nien na zaworze 4 bar,
e maksymalna temperatura robocza 100°C.
2.8.79. Kurtyny powietrzne
Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng. Montaz pionowy obok drzwi, regulowany
kierunek nawiewu. Praca na lll biegu. Dtugosci kurtyn: 1,5 m. Silniki wentylatorow
EC. Parametry:
e maksymalny poziomy zasieg strumienia powietrza 5,0 m,
e wydatek powietrza dla L=1,5 mm, V=3200 m%h
e napiecie zasilania: 1/N/PE ~230 V/50 Hz, P=0,18 kW, dla L=1,5m
e Kvs=5,7 m/h dla DN20.
2.8.80. Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem
Zawory regulacyjne 3-drogowe o charakterystyce statoprocentowej. Potgczenie
gwintowane ze Srubunkami.
Parametry:
e Kkorpus z CC491K, grzybek z mosigdzu CW614N, trzpien ze stali CrMo 1.4122,
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e uszczelnienie z EPDM,
e maksymalne ci$nienie robocze 16 bar,
e maksymalna temperatura robocza 150°C,
e maksymalny skok zaworu regulacyjnego 12 mm,
e sitownik elektryczny U=230V/50Hz, sita 0,6 kN, sygnat sterujgcy 3-punktowy.
2.8.81. 1zolacja termiczna z weitny mineralnej
Otuliny z wetny mineralnej laminowane z zewnatrz zbrojng folig aluminiowg z
zaktadkg. Parametry:
gestos$é 80-100 kg/m?,
wspétczynnik przewodzenia ciepta <=0,037 W/m/K,
temperatura pracy do 250°C,
kategoria pozarowa nro.
2.8.82. Rury stalowe czarne
Rury stalowe czarne instalacyjne ze szwem, tgczone przez spawanie.
2.8.83. Manometry
Manometry grzewcze z rurkg Bourdona, w obudowie z tworzywa sztucznego,
samouszczelniajgce. Srednica tarczy 80 mm. Zakres pomiarowy 0-6 bar (instalacja
grzewcza) i 0-10 bar (instalacja wodociggowa). Przytgcze gwintowane % typu rad.
2.8.84. Termometry
Termometry grzewcze w obudowie z tworzywa sztucznego, samouszczelniajgce.
Srednica tarczy 80 mm. Zakres pomiarowy 0-6 bar (instalacja grzewcza) i 0-10 bar
(instalacja wodociggowa). Przytacze radialne gwintowane %2". Klasa dokfadnosci
zgodnie z EN-837-1/6, skala zgodnie z EN-837-1/5.
2.8.85. Cieptomierze
Cieptomierze ultradzwieckowe, DN40 Qn=10 m3h oraz DN50 Qn=15 m3/h, montaz
na zasilaniu, modut komunikacyjny Modbus RTU.
2.8.86. Pompa obiegowa
Pompa obiegowa bezdtawnicowa o wysokiej sprawnosci z przylaczem
gwintowanym, silnikiem synchronicznym, zgodnym 2z technologia ECM. Klasa
energetyczna A. Predkosé obrotowa regulowana elektronicznie. Dostarczana wraz z
izolacjg termiczng. Parametry:
e dopuszczalna temperatura wody 110°C,
e cisnienie nominalne 10 bar,
e rodzaj pradu 230 V/50 Hz.
2.8.87. Reczny zawér regulacyjny rownowazacy instalacji c.t. i w.l.
Zawory réwnowazgce ograniczajgce przeptyw w regulowanej czesci instalacji do
ustawionej wartosci. Bez wyposazenia w sitownik elektryczny. Realizowane funkcje:
rbwnowazenie, nastawa wstepna, pomiar, odciecie, odwodnienie. Potgczenie na
gwint wewnetrzny. Parametry:
e Kkorpus z metalu odpornego na odcynkowanie,
e uszczelnienie z EPDM,
e maksymalne ci$nienie robocze 20 bar,
e maksymalna temperatura robocza 120°C.
2.8.88. Zawor bezpieczenstwa c.o.
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Membranowy zawoér bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia po=4,0 bar i Srednicy
nominalnej DN20 ($rednica przelotu DN15). Korpus mosiezny. Maksymalna
temperatura pracy 140°C. Wymagane badanie typu UDT.
2.8.89. Zawory zwrotne
Zawory zwrotne gwintowane. Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna.
Korpus z mosigdzu, zespot zamkniecia z POM lub PPO; uszczelka EPDM. Cisnienie
nominalne 1,0 MPa, temperatura maksymalna 80°C.
2.8.90. Filtry siatkowe do wody
Filtry siatkowe do wody o potaczeniu gwintowanym. Oczko siatki 0,6 mm. Cisnienie
nominalne 3,0 MPa, temperatura maksymalna 110°C.
2.8.91. Klimatyzator — jednostka wewnetrzna scienna, wielko$¢ 71
Scienna jednostka wewnetrzna w systemie split o parametrach nominalnych:
nominalna moc chfodnicza 6,8 kW,
e poziom ciSnienia akustycznego w trybie chtodzenia (nominalny/niski): 40/45
dB(A),
e czynnik chtodniczy R32,
e masa 13 kg,
e wymiary (wys. x szer. x gt.): 290x1050x238 mm
e jednostka wewnetrzna scienna wyposazona w fabryczng pompke skroplin wraz z
maskownica.
2.8.92. Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacyjnego, wielkos¢ 71
Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacyjnego split typu pompa ciepta o
parametrach:
e nominalna moc chtodnicza 6,8 kW,
e pobdr mocy w trybie chtodzenia 1,5 kW,
e napiecie zasilania 230V/50Hz,
e SEER=6,58
e poziom ci$nienia akustycznego L,=46 dB(A),
e zakres pracy w trybie chtodzenia: -20C - +52C,
e czynnik chtodniczy R32.
2.8.93. Klimatyzator — jednostka wewnetrzna scienna, wielkos¢ 100
Scienna jednostka wewnetrzna w systemie split o parametrach nominalnych:
e nominalna moc chtodnicza 9,5 kW,
e poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia (niski/wys.): 41/49 dB(A),
e czynnik chtodniczy R32,
e masa 17 kg,
e wymiary (wys. x szer. x gt.): 340x1200x240 mm
e jednostka wewnetrzna scienna wyposazona w fabryczng pompke skroplin wraz z
maskownica.
2.8.94. Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacyjnego, wielkos¢ 100
Jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacyjnego split typu pompa ciepta o
parametrach:
e nominalna moc chtodnicza 9,5 kW,
e pobdr mocy w trybie chtodzenia 1,7 kW,
e napiecie zasilania 400V/50Hz,
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SEER=6,42

poziom cisnienia akustycznego L,=47 dB(A),
zakres pracy w trybie chtodzenia: -20C - +52C,
czynnik chtodniczy R32.

2.8.95. Agregat wody lodowej 4-rurowy z odzyskiem ciepta 085 (K-2A)
Agregat wody lodowej 4-rurowy z odzyskiem ciepta w trybie chtodzenia, wielkos¢
085, chfodzony powietrzem z modutem hydraulicznym, sprezarka typu scroll, czynnik

R32. Czynnik chtodniczy — glikol propylenowy 33%. Parametry:

nominalna moc chifodnicza 81 kW,

pobdér mocy w trybie chtodzenia 30,4 kW,
napiecie zasilania 400V/50Hz,

SEER=4,1

EER=2,55

masa 696 kg,

poziom mocy akustycznej L,=84 dB(A).

2.8.96. Agregat wody lodowej 2-rurowy 090 (K-2B)
Agregat wody lodowej 2-rurowy, wielkos¢ 090, chtodzony powietrzem z modutem
hydraulicznym, sprezarka typu scroll, czynnik R32. Czynnik chtodniczy — glikol
propylenowy 33%. Parametry:

nominalna moc chtodnicza 88,3 kW,
pobdr mocy w trybie chtodzenia 31,1 kW,
nominalna moc grzewcza 85,7 kW,
napiecie zasilania 400V/50Hz,
SEER=4,05

EER=2,84

COP=2,94

masa 701 kg,

poziom mocy akustycznej L,=85 dB(A).

2.8.97. Agregat freonowy do central wentylacyjnych 28T
Agregat freonowy — pompa ciepta wielko$¢ 28T (12T+16T), chtodzony powietrzem,
sprezarka typu scroll, czynnik R410A, ciggte grzanie podczas odszraniania.

Parametry:

nominalna moc chtodnicza 78,5 kW,
nominalna moc grzewcza 87,5 kW,

napiecie zasilania 400V/50Hz,

SEER=5,5

SCOP=3,6

masa 608 kg,

wymiary: 1685x2170x765 mm

poziom cisnienia akustycznego L,=64 dB(A),

2.8.98. Agregat freonowy do central wentylacyjnych 26T
Agregat freonowy — pompa ciepta wielko$¢ 28T (12T+14T), chtodzony powietrzem,
sprezarka typu scroll, czynnik R410A, ciggte grzanie podczas odszraniania.

Parametry:
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nominalna moc chtodnicza 73,5 kW,
nominalna moc grzewcza 82,5 kW,

napiecie zasilania 400V/50Hz,

SEER=5,6

SCOP=3,7

masa 608 kg,

wymiary: 1685x2170x765 mm

poziom cisnienia akustycznego L,=64 dB(A),

2.8.99. Rury miedziane do klimatyzacji

2.8.100.

2.8.101.

2.8.102.

2.8.103.

2.8.104.

Rury miedziane w stanie wyzarzonym R220 (w kregach), o wymiarach wg PN-EN
1057, tgczone na lut twardy. Uzywac tacznikow do rur miedzianych wg PN-EN 1254.
Miedz odtleniona fosforem w gatunku Cu - DHP o zawartosci: Cu - 99,9%, 0,015% <
P < 0,040%.

Izolacja termiczna z pianki kauczukowej
Otuliny z syntetycznej pianki kauczukowej. Parametry:

¢ minimalna temperatura czynnika -50°C,

e maksymalna temperatura czynnika 110°C,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta [1<=0,036 W/m/K przy t=0°C,
e odpornosé na dyfuzje pary wodnej [1>=8000,

e kategoria pozarowa — npo, CL-s3,d0.

Centrala wentylacyjna N1W1
Centrala wentylacyjna, nawiewno-wywiewna z glikolowym odzyskiem ciepta,
nagrzewnica wodna i freonowa. Chtodnica freonowa. Filtry na nawiewie M5, na
wywiewie F7. Centrala wyposazona w przepustnice z sitownikami. Silniki
wentylatoréw IE3, wyposazone w przemienniki czestotliwosci. Wykonanie
wewnetrzne. Spetniona dyrektywa Ecodesign 2018+. Spetnienie wymogow
potwierdzone certyfikatem Eurovent. Szczegdétowe parametry opisano w kartach
katalogowych w projekcie technicznym.

Centrala wentylacyjna W2
Centrala wentylacyjna wywiewna z glikolowym odzyskiem ciepta. Filtry na wywiewie
F7. Centrala wyposazona w przepustnice z sitownikami. Silniki wentylatoréw IE3,
wyposazone w przemienniki czestotliwosci. Wykonanie wewnetrzne. Spetniona
dyrektywa Ecodesign 2018+. Spetnienie wymogoéw potwierdzone certyfikatem
Eurovent. Szczeg6towe parametry opisano w kartach katalogowych w projekcie
technicznym.

Centrala wentylacyjna N3W3, N4dW4
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, nawiewno-wywiewna z
glikolowym odzyskiem ciepta, nagrzewnica wodna i freonowa. Chtodnica freonowa.
Filtry na nawiewie M5, na wywiewie F7. Nawilzanie parowe. Centrala wyposazona w
przepustnice z sitownikami. Silniki wentylatoréw |IE3, wyposazone w przemienniki
czestotliwoéci. Wykonanie wewnetrzne. Spetniona dyrektywa Ecodesign 2018+.
Spetnienie wymogow potwierdzone certyfikatem Eurovent. Szczegdétowe parametry
opisano w kartach katalogowych w projekcie technicznym.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne
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2.8.105.

2.8.106.

2.8.107.

2.8.108.

2.8.109.

2.8.110.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej
wg normy DIN 24190 i DIN 24191. Stopien cisnienia: nadcisnienie 2000 Pa,
podcisnienie 750 Pa dla klasy szczelnosci D wg PN-EN 1507. Stopieh cisnienia:
nadcisnienie 1000 Pa, podcisnienie 750 Pa dla klasy szczelnosci B wg PN-EN 1507.
Gruboé¢ blachy w zaleznosci od wymiaru boku kanatu prostokatnego:
100-500 mm: 0,6 mm,
501-1000 mm: 0,8 mm,
1001-2000 mm: 1,0 mm,
2001-4000 mm: 1,1 mm.
Wymagany atest PZH i certyfikat szczelnosci.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne okragte (spiro)
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej wykona¢ z blachy stalowej cynkowanej
ogniowo. W $rednicach od 250 mm rury wyposazone sg W zewnetrzne
wzmacniajgce przettoczenie. Ocynk w klasie Z 200-275, dwustronna powtoka
ocynku o gestosci 200-275 g/m3. Stopien cisnienia: nadcisnienie 2000 Pa,
podcisnienie 750 Pa dla klasy szczelnosci D wg PN-EN 12237. Stopien cisnienia:
nadcisnienie 1000 Pa, podcisnienie 750 Pa dla klasy szczelnosci B wg PN-EN 1507.
Grubos¢ blachy w zaleznosci od $rednicy:
do 450 mm: 0,5 mm,
500-630 mm: 0,6 mm,
710-800 mm: 0,7 mm,
900-1600 mm: 0,9 mm.
Elementy dostarczane w dtugosciach 3 m.
Wymagany atest PZH i certyfikat szczelnosci.

Wywiewnik kwadratowy
Wywiewniki kwadratowe perforowane sufitowe. Nawiewnik jest zintegrowany ze
skrzynka rozprezng. Skrzynka od wewnatrz jest wylozona materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocniong powtokg. Panel przedni wywiewnika w kolorze
biatym RAL 9010.

Nawiewnik sufitowy z filtrami HEPA
Nawiewniki kwadratowe z ruchomymi dyszami w ustawieniu okragtym. Filtr H14 z
uszczelnieniem zelowym (CLH). Kréciec pomiarowy do testu DOP i cisnienia przed
filtrem. Panel przedni nawiewnika w kolorze biatym RAL 9003.

Wywiewnik sufitowy z filtrami HEPA
Wywiewniki kwadratowe =z przednim panelem 2z perforacja. Filtr H14 z
uszczelnieniem zelowym (CLH). Kréciec pomiarowy do testu DOP i cisnienia przed
filtrem. Panel przedni nawiewnika w kolorze biatym RAL 9003.

Nawiewnik kwadratowy
Nawiewniki kwadratowe z perforacjg rozmieszczong promieniowo. Konstrukcja o
niskim profilu, niewystajacego z siatki sufitu. Nawiewnik jest zintegrowany ze
skrzynka rozprezng. Skrzynka od wewnatrz jest wylozona materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocniong powtokg. Panel przedni nawiewnika w kolorze
biatym RAL 9003.

Nawiewnik okragly sufitowy
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2.8.111.

2.8.112.

2.8.113.

2.8.114.

2.8.115.

2.8.116.

2.8.117.

Nawiewnik wentylacyjny okragly ze skrzynkg rozprezng. Mozliwos$¢ czyszczenia i
regulowania. Nieperforowana ptyta przednia. Malowany proszkowo na kolor biaty
RAL 9003.

Wywiewnik okragly sufitowy
Wywiewnik wentylacyjny okragly ze skrzynkg rozprezng. Mozliwo$¢ czyszczenia i
regulowania. Nieperforowana ptyta przednia. Malowany proszkowo na kolor biaty
RAL 9003.

Nawiewnik wyporowy pétokragte
Nawiewniki wyporowe z systemem z ustawialnym profilem wyptywu powietrza,
wyposazone w ostone przednig rozbieralng do czyszczenia, posiadajgce ukryte
mocowanie, instalowane prostopadle do $ciany. Malowany proszkowo na kolor biaty
RAL 9003.

Nawiewnik wyporowy narozne
Nawiewniki wyporowe z systemem z ustawialnym profilem wyptywu powietrza,
wyposazone w ostone przednig rozbieralng do czyszczenia, posiadajgce ukryte
mocowanie, instalowane w narozu pomieszczenia. Malowany proszkowo na kolor
biaty RAL 9003.

Strop laminarny
Strop laminarny z filtrem absolutnym H14. Obudowa wykonana jest ze stali
nierdzewnej, a wewnetrzne powierzchnie sg w petni gtadkie i odporne na dziatanie
srodkéw czyszczacych. Nawiew powietrza odbywa sie przez ptyty czotowe
wykonane z blachy perforowanej. Wykonane w formie monobloku.
Wymiana filtréw odbywa sie od strony czotowych ptyt nawiewnych.

Klapy przeciwpozarowe
W uktadzie kanatbw nawiewnych i wywiewnych nalezy przewidzie¢ klapy
przeciwpozarowe w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
oraz przez stropy, dla ktérych wymagane jest zachowanie odpornosci ogniowe;.
Klasa odpornosci ogniowej klapy powinna wynosi¢ co najmniej tyle, ile wymaga sie
dla danej przegrody. Zastosowaé klapy prostokatne z przekiadkg izolacyjng o
wymiarach odpowiednich dla danego kanatu. Miejsce montazu klap powinno
zapewniac do nich dostep dla ekip serwisowych. Klapy wyposazy¢ w sitowniki 24V i
sprzezy¢ z instalacjg SSP. Fragmenty kanatdw miedzy przegrodg oddzielenia
pozarowego do miejsca montazu klapy nalezy obudowaé ptytami ogniochronnymi do
odpornosci ogniowej EIS 120/ EIS 60.

Regulatory zmiennego przeptywu VAV
Regulatory zmiennego przeptywu VAV w obudowie z blachy stalowej ocynkowane;j
Z275. Brzegi obudowy =z uszczelkami EPDM. Przepustnica wyposazona w
uszczelnienie. Sitownik zamontowany na obudowie w sposdb umozliwiajgcy izolacje
termiczng uktadu. Uktad pomiarowy realizowany poprzez aluminiowe rurki
spietrzajgce i kro¢ce odbioru cisnienia. Szczelnos¢ przepustnicy w 4 klasie zgodnie z
EN-1751:1998. Zakres cidnienia réznicowego 50-1000 Pa. Sitownik Modbus RTU.

Regulatory statego przeptywu CAV
Regulatory statego przeptywu CAV o parametrach:
e zakres regulacji przeptywu > 5:1,
e dziatanie nie wymagajgce zewnetrznego zasilania energig (regulator

bezposredniego dziatania),
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2.8.118.

2.8.119.

2.8.120.

2.8.121.

2.8.122.

e zakres roznicy cisnien od 30 do 300 Pa,

e dziatanie niezalezne od potozenia regulatora

e temperatura pracy od 0 do 50°C,

e temperatura przechowywania od -20 do 60°C,

e sprezyna regulacyjna ze stali nierdzewnej,

e mate opory tarcia przepustnicy,

e przepustnica regulacyjna i obudowa z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (UL

94 V1),

e typoszereg dopasowany do przewoddéw wg DIN EN 1506 i DIN EN 13180.

Klapy rewizyjne
Klapy rewizyjne wykonywane sg z blachy ocynkowanej. Dostepne sg w dwoch
podstawowych rodzajach: dla kanatu okraggtego w zakresie $rednic od 80 do 1600
mm, oraz dla kanatu prostokgtnego.
Montowane sg juz w gotowym kanale wentylacyjnym, w ktorym wycinany jest otwor.
Kazda klapa wyposazona jest w pianke poliuretanowg zapewniajgcag szczelnosc
klasy ,,C” wg Eurovent.

Ttumiki akustyczne prostokatne
Ttumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym do kanatéw prostokgtnych. Obudowa
ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisy ttumika
wykonane z weilny mineralnej, a prowadnice z blachy ocynkowanej. Zewnetrzna
powierzchnia materiatu dzwigkochtonnego pokryta jest powtokg z wtékna szklanego.
Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy.

Ttumiki akustyczne okragte
Ttumiki akustyczne do kanatow okragtych. Wyjmowalne kulisy. Zmywalna
powierzchnia wykonczenia. Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy.

Wyrzutnie dachowe poziome
Wyrzutnie dachowe okragte typ C z poziomym wylotem, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, montowane na podstawach dachowych izolowanych.

Ptukanie, préba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodociggowej
Instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg z predkoscig przeptywu nie
mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody. Nastepnie
zdezynfekowa¢ za pomocg podchlorynu sodowego. Wypetniony odcinek wodociggu
pozostawi¢ na 48 godzin, po czym doktadnie przeptukac¢ czystg wodg. Dezynfekcje
prowadzi¢ do czasu uzyskania pozytywnych wynikow préby bakteriologicznej.
Prébe szczelnosci na zimno wykonac przed zakryciem instalaciji.
Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg uzdatniong i doktadnie odpowietrzy¢. Przy
cisnieniu statycznym stupa wody dokona¢ przeglgdu szczelnosci instalacji.
Cisnienie probne wynosi 0.9 MPa. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do
badania szczelnosci. Czas trwania proby instalacji wynosi 30 min.
Do pomiaru ci$nienia stosowaé¢ manometr tarczowy o srednicy tarczy co najmniej
150 mm i zakresie wskazan o 50% wiekszym od ci$nienia probnego (1,6 MPa).
Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar.
Po pozytywnie dokonanej probie szczelnoéci instalacje zdezynfekowaé za pomoca
podchlorynu sodu, stosujac dawke 50mg CI2 na 1 dm3 wody. Tak wypetniony
odcinek wodociggu pozostawi¢ na 48 godzin, po czym doktadnie przeptukaé czystg
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woda. Instalacje wodociggowg mozna dopusci¢ do uzytkowania po przeprowadzeniu
pozytywnych badan bakteriologicznych wody, pobranej z instalaciji.

Ptukanie i préba szczelnosci instalacji c.t./w.l.
Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodag
wodociggowg z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia
petnej czystosci wody. Nalezy wykonac probe na zimno przed zakryciem instalacji.
Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg uzdatniong i doktadnie odpowietrzy¢. Przy
cisnieniu statycznym stupa wody dokona¢ przeglgdu szczelnosci instalacji.
Cisnienie probne wynosi 0.4 MPa. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do
badania szczelnosci. Czas trwania proby instalacji c.t. wynosi 30 min.
Do pomiaru ci$nienia stosowaé manometr tarczowy o srednicy tarczy co najmniej
150 mm i zakresie wskazan o 50% wiekszym od cisnienia probnego (0,6 MPa).
Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar.
Po pomys$inie przeprowadzonej probie instalacje c.t. napetni¢ wodg uzdatniong do
celéow cieptowniczych. Nie dopuszcza sie napetniania i uzupetniania ztadu wodg
wodociggowa.
Po pomysinie przeprowadzonej prébie instalacje w.l. napetni¢ gotowym roztorem
glikolu etylenowego o stezeniu 35%. Nie dopuszcza sie napetniania i uzupetniania
ztadu wodg wodociggowa, ani koncentratem glikolu.

Préba szczelnosci instalacji freonowych
Wykonaé probe szczelno$ci instalacji chtodniczej. Cisnienie prébne powinno wynosic¢
doktadnie tyle, ile wynosi maksymalne cidnienie robocze uktadu klimatyzacyjnego,
okreslone przez producenta systemu. Czas trwania préby 30 minut. Czynnikiem
prébnym jest azot. Do pomiaru cisnienia nalezy uzyé manometru tarczowego o
Srednicy co najmniej 80 mm i zakresie pomiarowym 0-60 bar. Pomiar czasu trwania
préby szczelnosci nalezy rozpoczgc¢ po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia
azotu (normalnym zjawiskiem sg poczatkowe wahania ci$nienia, bedace skutkiem
wystepujgcych réznych temperatur wewnatrz i na zewnatrz budynku, zwlaszcza w
okresie niskich temperatur powietrza zewnetrznego). Probe uznaje sie za
pozytywng, jezeli w czasie trwania préby nie nastgpi spadek cisnienia. Po
przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci w uktadzie klimatyzacyjnym nalezy
wytworzy¢ proznie. Dopiero po wytworzeniu prézni mozna przystgpi¢ do napetniania
uktadu czynnikiem chtodniczym.
W  przypadku wykonywania instalacji w okresie zimowym, kiedy uktady
klimatyzacyjne nie pracuja, nalezy je bezwzglednie utrzymywac przy zatgczonym
zasilaniu w celu umozliwienia wtgczania grzatki karteru sprezarki.

Wszystkie parametry techniczne i jakosciowe materiatdw muszg by¢ bezwzglednie zachowane
zgodnie z zapisami STWIOR. Nie dopuszczalne jest stosowanie materiatdbw nie spetniajgcych
wymagan technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR,
jak rowniez materiatéw o obnizonych w stosunku do okreslonych w dokumentacji parametrach.
Za sprawdzenie zgodnosci materiatow uzytych przez Wykonawce robét ze specyfikacjg oraz
dokumentacjg projektowg odpowiada Inwestor.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego wystgpienia do Inwestora z prosbg o akceptacje
materiatdw i rozwigzan technicznych, urzgdzen przed dostarczeniem lub zamontowaniem w
trakcie realizacji inwestycji.
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Wykonawca prac projektowych nie bierze na siebie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
opracowania w przypadku, gdy Inwestor dokona zmian w opracowaniu na etapie realizacji
przedmiotu inwestycji bez uprzedniej konsultacji z zespotem projektowym oraz w przypadku gdy
Inwestor dopusci do zastosowania materiaty lub rozwigzania techniczne, ktére nie spetniajg
wymagan pod wzgledem parametréw technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentaciji.

3.  SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), Iub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na witasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

6.

6.1.

Ogdlne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét oraz za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robé6t zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Szczegolne zasady wykonywania Robét

1.

Sposdb wykonywania robot jest opisany szczegdétowo w projektach stanowigcych
integralng czesc niniejszej Dokumentacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
» Czesc¢ ogolng podajaca:

a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c. zasady BHP

d. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoélnych elementéw Robét
f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot
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g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan)

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséow
pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

» Czesc¢ szczegdtowy, podajgcy dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw itp.

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt

e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpowiadajg
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci Robd6t i jakoSci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z
czestotliwoécig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i
wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

2. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych

Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez
InZzyniera.

6.4. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Kopie wynikobw badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatbw u Zzrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze na witasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1.

W  przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
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niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.
1.

6.

7.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot
do kohca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
» date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jako$ci i
harmonogramu Robot,
» terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robét,
» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
» daty i przyczyny wstrzymania Robét,
» zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
» dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdt,
» dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.
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7.2,

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okreslony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatagczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.3. nastepujgce dokumenty:
a. prawomocne pozwolenie na realizacje Inwestyciji,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.

~0oo00C

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze
je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Obmiaru Robét

1.

w

Obmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow
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7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
lloéci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
— zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z
Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1.

3.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub
zmianie Wykonawcy Robdt.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow

1.

W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:
a. odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia
Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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1.

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robot

1.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty Przejecia Robét

1.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Roboét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

» dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje  geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecenh,

» receptury i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakoci,

» atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

» sprawozdanie techniczne,

» instrukcje  konserwacji i obstugi dla dostarczonych  urzadzen
technologicznych,

» protokot z proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

» protokot z izolacji termicznej instalacji wodociggowe;,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

» zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i date ukonczenia Robat.

8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robd6t — odbidr
ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
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8.6.

9.1.

odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie
Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

1. Cafla dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o
wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cafa dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce roboét
powinna by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.

5. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na ptytach CD ROM lub
DVD.

6. Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przedtozone i zaakceptowane przez
Inzyniera przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdlne

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny
jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikaciji
technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. robocizne bezposrednia,

b. warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

c. wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

d. roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e. koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

f. koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdét, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdélne Wykonawcy, itp.,
koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,
zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizaciji, tagcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= @
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10.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zmianami),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz.
U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w cenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz.
1133),

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr
129/97 poz.844),

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdélne
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreé$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 :1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody,

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0godlnego
zastosowania,

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania,

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
niskostopowych,

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali,
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne,
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow,

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
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