AUTOMATYCZNA STACJA PRODUKCJI WODY ZDEMINERALIZOWANEJ

WYDAJINOSC UKEADU PRODUKCJI WODY: min. 100 dm3h
PRZEWODNOSC PRODUKOWANEJ WODY: <0,2 pSfem

Zdjecie pokazuje stacje zmiekczania i odwroconej osmozy




3. PRZEDMIOT OFERTY

Zgodnie z otrzymanym zapytaniem oraz uzgodnieniami, niniejsza oferta obejmuije:

dostawe niezbednych urzgdzen uktadu uzdatniania wody, w tym:
o dostawe filtra mechanicznego o skuteczno$ci 50 pm,

dostawe stacji zmiekczania wody pracujgcej na cele DPRO,

dostawe filtra z weglem aktywnym,

dostawe filtra o skutecznosci 1 ym,

dostawe stacji dwupasowej odwrdconej osmozy,

dostawe wymiennika ze ztozem mieszanym,

dostawe lampy UV (2 szt.),

o dostawe ukfadu sterowania,

e montaz hydrauliczny (technologia klejonego PVC-U) i elektryczny w obrebie
urzgdzenh stacji uzdatniania wody,

e rozruch uktadu uzdatniania wody,

e szkolenie personelu stacji uzdatniania wody,

e 24 miesieczng gwarancje na ukfad uzdatniania wody.
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4. WYMAGANIA ILOSCIOWE | JAKOSCIOWE

Wydajnos$¢ oferowanego ukfadu: min. 100 dm3h
Gwarantowana przewodnos¢ produkowanej wody: <0,2 yS/cm




5.

ZRODLO WODY ZASILAJACEJ

Zaprojektowany uktad przygotowany jest do pracy z wodg surowg o jakosci wody

pitnej,

6.

podawanej do punktu zdawczo-odbiorczego pod cisnieniem 3 — 6 bar.

OPIS PROCESU UZDATNIANIA

Produkcja wody oczyszczonej przebiegaé bedzie w nastepujgcych krokach:

1)

3)

4)

woda wodociggowa o jako$ci wody pitnej, podawana pod cisnieniem 3 — 6 bar,
filtrowana bedzie na mechanicznym filtrze narurowym
o skutecznosci filtracji 50um. Zadaniem urzadzenia bedzie zatrzymanie ciat
statych, rdzy itp. mogacych znajdowac sie w wodzie zasilajgce;.

przefiltrowana woda zmiekczana bedzie na automatycznym, dwukolumnowym
zmiekczaczu, regenerowanym  wolumetrycznie

roztworem solanki. Podczas pracy obydwie kolumny dostarczajg wode
zmiekczong. Gdy jedna z kolumn wymaga regeneracji, druga ciggle dostarcza
niezbedng dla pracy stacji RO ilos¢ wody zmiekczonej. Po zakonczonej
regeneracji, zregenerowana kolumna powraca do pracy.

Uktad zmiekczania wyposazony bedzie w:

dwa  stalowe zbiorniki  jonowymienne  zapewniajgce  urzadzeniu
nieporownywalng z innymi rozwigzaniami wytrzymatdos¢ mechaniczng oraz
odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne. Pokrycie na wewnatrz i na zewnatrz
PPA801 gwarantuje najwyzszg kategorie odpornosci na korozje C5-M wg
EN ISO 12944. Zbiorniki zamontowane bedg na ramie nosne;j.

dwie niezalezne gtowice sterujgce pracg kazdej z kolumn jonowymiennych,
w petni integrowalne ze sterownikiem kontrolujgcym prace uktadu,

zbiornik solanki, pozwalajgcy na przygotowanie solanki
o odpowiednim stezeniu nawet przy pracy uktadu z maksymalng wydajnosca,
wodomierz impuloswy stuzacy do sterowania regeneracjg urzgdzenia
zmiekczajgcego,

armature odcinajgcg, zawory probiercze oraz manometry na wlocie i wylocie
z urzadzenia.

woda zmiekczona filtrowana bedzie na narurowym filtrze weglowym
z wymiennym wkfadem, ktérego celem bedzie usunigcie z wody chloru oraz
niektorych zanieczyszczen organicznych.

nastepnie woda filtrowana bedzie na doktadnym filtrze mechanicznym z
wymiennym wkfadem o skutecznosci 1um, ktérego celem bedzie maksymalne
zabezpieczenie membran osmotycznych przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie.




S)

tak przygotowana woda demineralizowana bedzie na jednostce dwupasowe;j
odwrdconej osmozy serii B1, wyposazonej w pompy. Pierwsza pompa

podniesie cisnienie w celu

6)

7

przesgczenia wody przez membrany osmotyczne. Nastepnie kolejna pompa
podniesie cisnienie w celu przesgczenia wody przez drugi stopien membran.
Po jednostce membranowej mierzona bedzie ,on-line” stale przewodno$é
wiasciwa wody a w przypadku przekroczenia zadanej wartosci, uktad bedzie
zabezpieczony przed podaniem wody o niewfasciwych parametrach przez
zawor ptukania jakosciowego. Wszystkie obudowy membran osmotycznych
wykonane bedg ze stali nierdzewnej. Dodatkowo, na rotametrach
zainstalowanych na jednostce odwroconej osmozy obserwowane bedg
wydajnosc¢ produkcyjna ukfadu, ilos¢ wody kierowana do scieku oraz ilos¢
wody w tak zwanej cyrkulacji wewnetrznej. Uktad posiadaé bedzie réwniez
komplet manometrow do okreslania spadku cisnienia na membranach
osmotycznych oraz przytgcza do CIP.

zdemineralizowana na jednostce odwroconej osmozy woda doczyszczana
bedzie finalnie do przewodnosci < 0,2 uS/cm na urzadzeniu ze ziozem
mieszanym Eurex 41-F, po ktorym réwniez mierzona bedzie

,on-line” stale przewodnos¢ wtasciwa wody.

tak zdemineralizowana woda poddana bedzie dezynfekcji promieniami UV
i kierowana bedzie do zbiornika Uzytkownika.

Catos¢ uktadu sterowana bedzie za pomocg sterownika SE30. Praca uktadu
wyzwalana bedzie zewnetrznym, bezpotencjatowym sygnatem START/STOP
udostepnionym przez Uzytkownika (w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
buforowym).




8.  OPIS URZADZEN

1) FEiltr wstepny mechaniczny 50 ym

Na wlocie, w celu zatrzymania moggcych wystepowaC w sieci
wodociggowej  grubszych  zanieczyszczen, zainstalowany
zostanie filtr mechaniczny, o skutecznosci filtracji 50 um. Filtr
wyposazony bedzie w zawory odcinajgce, zawor probierczy oraz
manometry na wlocie i wylocie.

Dane techniczne:

lloS¢ filtrow 1 szt
Wydajnos$¢ nominalna uktadu 4,0 m3/h
Maks. temperatura pracy 30°C
Cisnienie pracy 1-6 bar

2) Zmigkczacz dwukolumnowy

Automatyczny zmiekczacz wody regenerowany wolumetrycznie sktada sie z dwoch
kolumn jonowymiennych pracujgcych w systemie roéwnolegtym i stuzy do
zmiekczania wody na zasadzie wymiany jonowe;j.

W wyniku wymiany jonowej nastepuje wyczerpanie zdolnosci jonowymiennej zywicy,
ktora musi zosta¢ poddana procesowi regeneracji. Regeneracja odbywa sie
automatycznie przy uzyciu roztworu chlorku sodu (solanki). Solanka jest wytwarzana
samocznnie w zbiorniku solanki, ktéry jest integralng czescig urzadzenia.

Podczas pracy obydwie kolumny dostarczajg wode zmiekczong. Gdy jedna z kolumn
wymaga regeneracji, druga ciaggle dostarcza niezbedng dla pracy stacji RO ilos¢
wody zmigkczonej. Po zakonczonej regeneracji, zregenerowana kolumna powraca
do pracy.

Zmiekczacz wyposazony jest w zawory odcinajgce, zawor probierczy oraz
manometry na wlocie i wylocie.

Kolumny zmiekczacza wykonane sg ze stali pokrytej wewnatrz i na zewnatrz PPA-
801 co zapewnia im najwyzsza kategorie odpornosci na korozje C5-M (wg EN ISO
12944-2).
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SM22
Przeptyw nominalny m3/h 1.8
Nominalny spadek cisnienia przy 10 °C
1 zbiornik w trybie pracy i 1 z_bior.nik w trybie re_gene_ra_cji/stand-by bar 06
Rownolegta praca na obu zbiornikach powoduje mniejsze spadki '
cisnienia
Nominalna pojemnos$c¢ przy réwnolegtej pracy 2 zbiornikow m3°dH 48
Zuzycie soli na regeneracje kg 2.0
Zuzycie wody na regeneracje  ok. m? 0.35
Strumien do $cieku podczas regeneraciji minimum l/min 40
Objetos¢ zbiornika soli litry 70
Masa podczas eksploatacji, bez zbiornika solanki kg 130
A Wysokos¢ (wolna przestrzen nad stacjg min. 300 mm) mm 1145
B Wysokos¢ wlotu wody mm 1025
C Wysokos¢ scieku (1 na zbiornik) mm 955
D Wysokos¢ wylotu wody mm 1025
E Giebokos¢ urzgdzenia mm 475
F Szerokos¢ urzgdzenia mm 890
G Srednica zewnetrzna zbiornika solanki mm 350
H Wysokos$c¢ zbiornika solanki mm 750
J Srednica zewnetrzna zbiornika zmiekczania mm 250
1 Wiot wody, potagczenie (nyplowe) DN/mm 25/32
2 Wylot wody, potgczenie (nyplowe) DN/mm 25/32

3 Sciek, potaczenie (nypel) 1 na zbiornik zmiekczania DN/mm 10/16




3) Narurowy filtr weglowy

Podstawowym zadaniem filtra z weglem aktywnym jest
usuniecie z wody zwigzkow chloru i zawiesin oraz niektérych
substancji organicznych. Filtr wyposazony zostanie w zawory
odcinajgce oraz manometry na wlocie i wylocie.

Dane techniczne:

llo$¢ filtrow 1 szt
Wydajnos$¢ nominalna uktadu 4,0 m3/h
Maks. temperatura pracy 30°C
Cisnienie pracy 1-6 bar

4) Narurowy filtr mechaniczny doktadny

Podstawowym zadaniem filtra doktadnego o skutecznosci
1 um bedzie usuniecie z wody matych zanieczyszczen w celu
jak  najlepszej ochrony membran osmotycznych. Filtr
wyposazony zostanie w zawory odcinajgce oraz manometry na
wlocie i wylocie.

Dane techniczne:

llo$¢ filtrow 1 szt
Wydajno$¢ nominalna uktadu 4,0 m3/h
Maks. temperatura pracy 30°C
Cisnienie pracy 1-6bar

5) Stacja dwupasowej odwréconej osmozy

Wymagania wody zasilajgcej: Catkowite zasolenie (TDS) max: 2000 mg/l ® Max.
ci$nienie wody zasilajgcej oraz odptywu permeatu: 6 bar ® Max. temperatura wody:
35 °C e Orurowanie wlot/wylot wykonane z PVC-U e Obudowy membran wykonane
ze stali nierdzewnej o Zasilanie elektryczne: 3 x 400 V+N+PE, 50 Hz e Napiecie
sterowania: 24 VDC e Sterowanie PLC typ SE30 e Konduktometr, 0-50 uS/cm e
Alarm:wysoka przewodnos$¢ permeatu oraz niski przeptyw koncentratu.
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Przeptyw permeatu min.
Wymagana przepustowosc¢ Scieku min.
llos¢ membran 4"

llo§¢ obudéw membran

Konfiguracja systemu odsalania

Filtracja wstepna, 1y wkiad

Zuzycie energii (standardowe)

Masa transportowa (z pompa, membranami RO,

opakowaniem)

Masa eksploatacyjna (z pompg, membranami
RO oraz wodg)

A Wysokos¢ wlotu

B Wysokosc¢ wylotu oraz koncentratu

C Wysokos¢ ptukania jakosciowego

D Szerokosc¢

E Gtebokosé

F Wysokosé

1 Wilot - podtgczenie (PVC mufa)

2 Wylot — podtgczenie (PVC mufa)

3 Koncentrat - podtgczenie (PVC mufa)

4 Ptukanie jakosc.- podigczenie (PVC mufa)

I/h
I/h

rozmiar
kW

app. kg

app. kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm

DN/mm

DN/mm

DN/mm

DN/mm

100
500
2
2
11
9%"
ok.2x2.2

200

180

1160
1330
370
810
700
1780
20/25
20/25
20/25
25/32




6) Wymiennik ze ztozem mieszanym 41-F

Cisnienie robocze: 2,5-6 bar | Max. temperatura pracy: 35 °C | Max. ci$nienie: 6 bar |
Materiat: Stal powlekana PPA, PCV, Stal ocynkowana | 100-240 VAC
z transformatorem Sciennym / 9-24 VDC | Pomiar przewodnosci 0-10 uS/cm |
Jednostka sterujgca (1) i czujnik przewodnosci (2) Secon.

Option 1

Option 2-ST3/ST16
Option 2 - Secon
Option 2 - Signet .

i

Nominalne natezenie przeptywu m3/h 1.0
Strata cisnienia @ nominalne natezenie przeptywu, 10 °C bar 0.1
Objetos¢ ztoza jonowymiennego dm?3 50
Pojemnosc¢” (kationy) m?3 x °dH | 54.0
Eq 194
Masa transportowa (z napetnieniem, bez wody, z opakowaniem) kg 135
Waga podczas pracy kg 190
A Wysokos¢ (wraz z ramg podstawy, bez panelu) mm 1470
B Szerokosé mm 800
C Gtebokosc¢ mm 600
D Wysoko$¢ podstawy ramy mm 160
F Potozenie wlotu/wylotu bez sterowania Mm 1420




7) Lampa UV D2

Lampa UV D2 posiada przeptyw nominalny 0,75 m3/h przy wspotczynniku
T10=95% i dawce promieniowania 400 J/m 2i stuzy¢ bedzie do dezynfekcji wody
kierowanej do zbiornika magazynowego.

Korpus sterylizatora wykonany jest w petni ze stali nierdzewnej.

RYSUNEK WYMIAROWY: DANE TECHNICZNE:
SZAFKA STEROWNICZA Material Stal kwasoodpomna
—_— — Wykoriczenie Satyna ( Ra<0.8um)
o [HE B Wymiary 404x100x70mm
Klasa Ochrony IP 66
Srednica przylacza DN15 (R 1/27)
Temperatura cieczy 0,5-45°C
o
= j@ Cisnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
Swiecacy kapturek Jest
380 System spustowy Brak
Uktad pracy Poziomy, pionowy
- UKLAD STEROWANIA:
(]
- Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
0O il % Mot przylacza 17w
g Material ALUMINIUM / ABS
= Wymiary 390xB3x70mm
T Klasa achrony IP 41
= Optyczny wskaznik uszkodzenia Jest
3 o promiennika UV
oo Optyczny wskaznik zasilania Jest
§
> =
,9} ==z
___B7s
70 | =
100
OPCJE DODATKOWE: PROMIENNIK UV:
Szafa sterownicza ze stali nierdzewnsj Ma zamdwienie / doplata Typ promiennika UV D2
Zmiana rozmiaru przytaczy kofnierzowych | Na zamdwienie / dopfata Liczba promiennikaw UY 1 NISKOCISNIENIOWY
Zmiana orientacji wlofu/wylotu wody Ma zamdwienie / doplata Maoc promiennika UV 16W
System pomiaru natezenia UV Na zamdwisnie / doplata Trwalo§¢ znamionowa promiennika UV | 16000 h
WYDAJNOSC ZNAMIONOWA
Przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%.dawce 400J/m? 0,75 m¥h
Waga z uktadem sterowania 2,7 kg




8) Montaz, rozruch, dokumentacja, szkolenie obstugi, opieka gwarancyjna
| pogwarancyjna

Oferta zaktada montaz w technologii klejonego PVC-U od krocca wlotowego wody
surowej znajdujgcego sie w poblizu miejsca posadowienia SUW do miejsca wylotu
wody zdemineralizowanej wigcznie.

Po wykonaniu montazu przeprowadzone zostanie szkolenie personelu obstugi stacji
oraz przekazana dokumentacja powykonawcza.

9) Lampa UV D10 do petli dystrybucyjnej (dostawa bez montazu)

Lampa UV D10 posiada przeptyw nominalny 3,9 m3/h przy wspotczynniku
T10=95% i dawce promieniowania 400 J/m ?i stuzy¢ bedzie do dezynfekcji wody
w obiegu dystrybucyjnym.

Korpus sterylizatora wykonany jest w petni ze stali nierdzewnej.

RYSUNEK WYMIAROWY: DANE TECHNICZNE:
SZAFKA STEROWNICZA Material Stal kwasoodporna
gl ﬂ E Wykoficzenie Satyna ( Ra<0,8um)
= Wymiary 960x130x250 mm
f-{ # \ | Klasa Ochrony P66
i Srednica przylacza DN40 (R 11127
Temperatura cieczy 0,5-45°C
5 i Ci$nienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
Swiecacy kapturek Jest
[__e 5 System spustowy Jest
z Uklad prac iomy, pi
— T AT ; pracy Poziomy, pionowy
= UKEAD STEROWANIA:
Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
E Moc przytacza 43W
§ Material ALUMINIUM / ABS
38 g Wymiary 390x83:70mm
E Klasa ochrony P41
é Zdalne wiaczanie/wyltaczanie Brak
System alarmowy Brak
Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV | Jest
p—m ,_“ ‘ g qplyczn)r wskaznik zasilania Jest
£ Licznik pozostatego czasu pracy Brak
g Licznik calkowitego czasu pracy Brak
‘—j@}' ﬂ“ Licznik liczby waczen Brak
il Wyjscie na elekirozawdr Brak
Wyprowadzenie sygnalu alarmowego Brak

PROMIENNIK UV:

Typ promiennika UV D&/ D10/ D12
Liczba promiennikéw UV 1/ NISKOCISNIENIOWY
Moc promiennika UV 42W
Trwalosc znamionowa promiennika UV 16000 h
OPCJE DODATKOWE:
Szafa sterownicza ze stali nierdzewns] Na zamdwienie / doplata Zmiana orientacii wiotu/wylofu wody Na zaméwienie / dopfata
Zmiana rozmiaru przylaczy kofnierzowych | Na zamdwienie / doplata System pomiaru natezenia UV Na zaméwienie / dopata
WYDAJNOSE ZNAMIONOWA
Przeptyw nominalny przy transmisji T10=95%,dawce 400J/m? | 3,9 mih

Waga z uktadem sterowania ‘ 8,6 kg
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9. CENA
LP NAZWA WARTOSC PLN NETTO
1 | Filtracja wstepna mechaniczna 740
2 Uktad zmiekczania 15 105
3 Filracja wstena weglowa 456
4 Stacja odwrdéconej osmozy 89 628
5 Urzadzenie z dwujonitem 13434
6 Lampa UV 921
7 Lampa UV do petli 1477
8 Montaz, rozruch, szkolenie 22 550
suma 144 311
Od powyzszych cen udzielony zostanie rabat w wysokosci 10%
Cena po zastosowanym rabacie: 129 880 PLN NETTO
Wszystkie ceny LOCO PUM Szczecin
10. OGOLNE WARUNKI OFERTY:

Prace nie ujete w ofercie:

roztadunek i wprowadzenie urzgdzen do pomieszczenia SUW,

doprowadzenie wody surowej pod cisnieniem 3 - 6 bar (podtgczenie zakonczone
zaworem 1” z gwintem),

doprowadzenie zasilania elektrycznego 3x400 VAC w miejsce lokalizacji szafy
zasilajgcej,

odbior wody zdemineralizowanej zza ukfadu uzdatniania lub zapewnienie krocca
na zbiorniku z gwintem lub kotnierzem,

doprowadzenie bezpotencjatowego sygnatu START/STOP od poziomu wody w
zbiorniku magazynowym wody zdemineralizowanej,

bezcisnieniowy odbidr powstatych sciekdw z obszaru lokalizacji SUW,

prace budowlane (w tym ewentualne wyréwnanie posadzek, przejscia przez
stropy, $ciany, zabezpieczenia p.poz. itp.)

badania laboratoryjne,

zgtoszenie urzadzen we witasciwym UDT,

czesci zamienne i eksploatacyjne (w tym sél tabletkowa niezbedna do pracy
stacji zmiekczania),

oraz méwigc ogolnie wyposazenie, ktdre nie zostato opisane w tej ofercie.




