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Projekt stalej organizacji ruchu
OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz drogi

wojewodzkiej nr 306 w m. £.0dz

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu kotowego dla przebudowy
chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku w m. £.6dzZ wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 306.

2. Inwestor
Wielkopolski Zarzad Droég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
Pracowania Projektowa EKODROGA Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Umowa nr 595/7.WRI1/21 z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich,

Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

Projekt budowlano-wykonawczy,

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 2005 Dz.
U. Nr 108. poz.908) — z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i1 sygnatow drogowych (Dz.U. Nrl170 ,
poz.1393),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

Zataczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegoélowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegoélowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 813),
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 , poz. 1729),

e Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z2007r. nr 19 poz. 115,

* Rozporzadzenie MSWiA z 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U nr 123 poz. 840),

e Rozporzadzenie MSWiA z 18 lipca 2008 w sprawie wzoru ubioru niektorych osob
uprawnionych do wydawania polecen i sygnalow w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. nr 132 poz. 840).

5. Zakres opracowania

o Lokalizacja elementow systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na projekcie statej
organizacji ruchu w skali 1: 500,

e Podstawowy zakres robot,

e Podstawowe wymagania techniczne dotyczace materiatow i urzadzen,

o Wstepne obliczenia przedmiarowe.

6. Charakterystyka drogi i ruchu
Parametry techniczne:

Klasa drogi G

Szerokos$¢ jezdni 7,00m (2x3,50m)

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h — teren zabudowany
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 2,00 m

Pochylenie poprzeczne $ciezki 2,0%

Natezenie ruchu wg GPR 2010 6097 poj./d

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na projekcie statej organizacji ruchu w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis

zastosowanych elementow systemu w sktad ktorego wchodza :

 znaki pionowe,
e znaki poziome.

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakow i urzadzen

8.1. Znaki pionowe

» Lokalizacja i opis na projekcie stalej organizacji ruchu

Wszystkie shupki znakéw zlokalizowane na rysunkach w chodnikach, S$ciezkach
rowerowych, itp. nalezy, jesli jest taka mozliwo$é, umiesci¢ po prawej stronie, w
zielencach, opaskach, poboczach gruntowych itp. tak, aby slupek znaku nie stanowit
przeszkody dla uzytkownikow ruchu.

Mozna zastosowac stupki znakoéw z wysiggnikami nad tymi ciggami, do ktérych nalezy
zamocowac tarcze znakéw z zachowaniem pionowej skrajni min. 2,.2m (dla ruchu
rowerow min.2,5m)
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o Wymagania podstawowe :

e Producent znakow drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na
lica znakéw drogowych powinny posiada¢ znak CE lub aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke oraz odpowiednia deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta. Nie wymaga si¢ oddzielnych aprobat technicznych dla transparentnych
farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii ploterowych i innych
wykorzystywanych do wykonania kolorowych powlok lica znaku i stanowigcych jego
tres¢. Wybor tych materialéw bedzie zgodny z zaleceniami producenta uzytej folii
odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, podano szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakow pionowych.

e Materialy uzyte na lico, tarcze znakéw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywac pelna odporno$¢ na oddzialywanie swiatta,
zmian temperatur, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywanie chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty okres
trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

e Trwatos$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowane;j folii.
- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwatos¢ znakow wynosi 7lat. Powyzsze wymagania beda obowigzujace w przypadku
wykonania tarcz znakow z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakoéw z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatos¢
znakow wynosi 5 lat.
- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna
trwato$¢ znakéw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania beda obowigzujace w
przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakow z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwatos¢ znakéw wynosi 7 lat.
- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach
typu 3, minimalna trwato$¢ znakdéw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania beda
obowigzujace w przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku
wykonania tarcz znakow z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna
wymagana gwarantowana trwatos¢ znakéw wynosi 10 lat.

e zastosowac znaki z grupy ,,Srednie”.

e do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac¢ foli¢ odblaskowa typ 2, za wyjatkiem
znakow A-7, D—6, ktore musza by¢ wykonane z folii typu 3.

8.2. Znaki poziome

e Lokalizacja i opis na projekcie statej organizacji ruchu
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.
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e Wymagania podstawowe

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny
spetnia¢ warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla  znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci
z aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowang
(np. dla mikrokulek szklanych).

o Podstawowe materiaty

e biala farba drogowa wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1 rok

e biala farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednosktadnikowa, stosowana na
zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1-2 lat

e farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 3
lata

e masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzace warstwe kohezyjng w
wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

e masy termoplastyczne nie zawierajace rozpuszczalnikéw, tworzace warstwe
kohezyjng w wyniku schlodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

e odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

e mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne

Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest 1m? naniesionych znakow.
Jednostka obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki wykonanych i ustawionych znakéw.

9. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30 wrzesnia 2022r.




