Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 1

Zadanie:

Przebudowa chodnika i sciezki rowerowej na
odcinku wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 306 w m. Lodz

Miejscowosc¢: Lodz Powiat: poznanski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb tédz, jednostka ewid. Gmina Steszew, arkusz nr 1, dziatki o nr ewid.: 83/1, 83/9,
156/5, 156/6, 156/8, 157/1, 157/2, 158/8, 158/19, 231.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe).

Zlecenie: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Umowa:

595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021r.

Stanowisko Tytul, Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
bud. nr
Projektowat: mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
Sprawdzit: mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/PO0OD/12

listopad 2021 rok egz.1




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Spis zawartoSci

projektu zagospodarowania terenu
przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. 1.6dz

I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
I1. Kopie zaswiadczen i uprawnien projektanta i sprawdzajacego
II1. Projekt zagospodarowania terenu

IV. Plan BIOZ




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 t.j. z p6zn. zm.)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY CHODNIKA I SCI,EZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU
WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 W M. LODZ

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Kostrzyn, listopad 2021r.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 72020 r., poz. 1333 t.j. z p6Zn. zm.)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY CHODNIKA I SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU
WZDLEUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 W M. £.ODZ

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Kostrzyn, listopad 2021r.

(miejscowos¢ i data) (podpis sprawdzajacego)
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II. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

L 1ZBA

' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

it

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajacy jj
Okregowej Komisji qul{iﬁkac?nef y
-l

4

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ... }/[
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:......... ... L[4
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsklej Okregowe] lzby Iniynierow Budowniclwa

WLL Y
dr ing. Dantel Pamlirks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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SKA
B A

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4A4-J6D-UDN *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... fosstyri:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymuja;
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI2-YT9-4Q2 *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu
przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

. CZESC OPISOWA

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

ol

. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowanie terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie powierzchni

. Informacje i dane

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Inne niezbedne dane

0 N AN L kLW

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC OPISOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa chodnika i Sciezki rowerowej na odcinku
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 306 w m. £.odz.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Steszew, w powiecie poznanskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich umowa nr
595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021r.

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016, poz. 124 ze zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j.),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2020 poz. 1363 t.j../,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
moggqcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839./,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2021 poz. 624 t.j. ze zm./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2021 poz. 1973 t.j./,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2021 poz. 247 t.j./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,
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e normatywy i wytyczne,
e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

1.3. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa chodnika i $ciezki
rowerowej na odcinku wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 306 w m. £.6dz.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbidrke istniejacej nawierzchni Sciezki, chodnika i zatoki,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni $ciezki z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru
czerwonego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8cm
ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
- ulozenie prefabrykowanego muru oporowego typu L,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na
tawie betonowej z oporem,
- wykonanie wpustu z podiaczeniem przykanalikiem do studni,
- zamontowanie balustrady typu U-11a,
- humusowanie i obsianie trawa,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- przestawienie stupa oswietleniowego,
- przetozenie kanalu technologicznego.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja przebudowy chodnika i Sciezki rowerowej na odcinku wzdtuz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. L.6dz zlokalizowana jest na odcinku od km 0+000,00 do km
0+073,80 o dtugosci 73,80m.

Na calym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny o
zabudowie jednorodzinnej oraz przez tereny pol uprawnych i tgki. Dojazd do posesji zapewniaja
istniejace zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren oraz do istniejacych rowéw przydroznych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j.

2.1. Warunki gruntowe

Na trasie przebiegu projektowane] przebudowy chodnika 1 $ciezki, na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych, stwierdzono wystepowanie w podlozu gruntow
niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Na odcinku projektowanego chodnika i S$ciezki wode opadowa odprowadza si¢ do
projektowanej studzienki wpustowe;.

¢) uklad komunikacyjny
Zaprojektowano nawierzchnie chodnika i $ciezki o szerokosci 2,00m i dtugosci 73,80m.
Projektowana nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowe;.

d) sposob dost¢pu do drogi publicznej
Poprzez zjazd publiczny.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Plaskie, teren inwestycji réwninny. Brak istniejacej zielni na obszarze przedmiotowego
zadania.

4. Zestawienie powierzchni
a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

b) drég, parkingow, placéow i chodnikéw
- powierzchnia nawierzchni chodnika 146,00m*
- powierzchnia nawierzchni $ciezki 152,00m*

c¢) biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) innych cze¢sci terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.
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¢) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakldci bezposrednio tryb zycia podroéznych
korzystajacych z drogi a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko
chwilowe uciagzliwosci, ktore nie beda mialy wpltywu na s$rodowisko podczas normalnej
eksploatacji chodnika i $ciezki. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy
wplyw bedzie miala dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Przebudowa chodnika i $ciezki wplynie pozytywnie na srodowisko poprzez zwigkszenie
komfortu rowerzystow oraz pieszych i ich bezpieczenstwa.
Planowana przebudowa chodnika i $ciezki nie bedzie stanowié zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. Przyje¢te parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:
- szerokos¢ chodnika 2,00m
- szerokos¢ Sciezki rowerowe;j 2,00m
- pochylenie podluzne dostosowane do istniejacych uwarunkowan terenowych
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni, za wyjatkiem obszaru $ciezki,
gdzie pochylenie poprzeczne zaprojektowano w kierunku granicy pasa drogowego.

7.2. Chodnik i Sciezka w planie
Poczatek projektowanej przebudowy zlokalizowano na krawedzi istniejacego zjazdu na teren
koscielny. Koniec zaprojektowano na krawedzi drogi gminne;j.
L.aczna dtugosc¢ projektowanego chodnika wynosi ca 73,80m.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy zatoce autobusowej. Od Sciezki
rowerowej odgradza go prefabrykowany mur oporowy typu L.
Projektowana szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita 1,80m a $ciezki 2,00m. Nawierzchnie
chodnika i §ciezki projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
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7.3. Chodnik i Sciezka w przekroju podluznym

Przekrdj podtuzny przedmiotowej inwestycji nawigzuje do przebiegu istniejacej drogi
wojewddzkiej nr 306 1 uwzglednia minimalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie
odprowadzenie wod opadowych.

Projektowane odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca wpustu do
projektowanej studni chtonne;j.

7.4. Chodnik i sciezka w przekroju poprzecznym

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,80m
przy krawedzi zatoki autobusowej. Od $ciezki rowerowej odgradza go prefabrykowany mur
oporowy typu L.

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do projektowane;j
$ciezki maksymalnie o 2m i na dlugosci zatoki bedzie male¢.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku istniejacej
jezdni a $ciezki o wartosci 2% w kierunku projektowanego Scieku.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekrdj normalny™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zatoki:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C8/10 gr. 20cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki wigzanej cementem C5/6 gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony jezdni istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm ponizej nawierzchni
jezdni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zaggszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Od strony zatoki kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12/4+18cm powyzej
nawierzchni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni_sciezki:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zageszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,
- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

15



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
CI12/15.

7.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie w ciggu drogi wojewddzkiej ograniczaja sie
praktycznie do robot prowadzonych przy Kkorytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni oraz pod budowe studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowaé¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowa¢ wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych nalezy
je usuna¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych (w tym
warunkow technicznych),
- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 8m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej,
- linia terenu (poza terenem zabudowy), na ktorej ustala si¢ obowigzek przebudowy drogi innej
kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ,,0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie drdég publicznych” —
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera w szczegoOlnosci: w razie
potrzeby inne ustalenia dotyczace: okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla
realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w lit. e i f (obowigzku dokonania przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu i obowigzku przebudowy drdg innych kategorii).

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego obejmuje:
Obreb 1.6d7Z, jednostka ewid. Gmina Steszew, arkusz nr 1, dzialki o nr ewid.: 83/1, 83/9, 156/5,
156/6, 156/8, 157/1, 157/2, 158/8, 158/19, 231.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC RYSUNKOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. 1.6dz

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej na
odcinku wzdluz drogi wojewodzkiej
nr 306 w m. Lodz

Miejscowosc¢: Lodz Powiat: poznanski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb t6dz, jednostka ewid. Gmina Steszew, arkusz nr 1, dziatki o nr ewid.: 83/1, 83/9,
156/5, 156/6, 156/8, 157/1, 157/2, 158/8, 158/19, 231.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe).

Zlecenie: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Umowa:

595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021r.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materialy stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 t.}.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Projekt budowlany.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje przebudowe chodnika 1 $ciezki
rowerowej na odcinku wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 306 w m. £.6dz.
W sktad robot wehodzi wybudowanie nawierzchni chodnika i $ciezki.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie rob6t drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W rejonie projektowanej inwestycji znajduje si¢ istniejacy zjazd publiczny.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- prace zwigzane z budowa chodnika i $ciezki,

- prace w sasiedztwie sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapic¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopoéw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu i dzwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robdt wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociagow,
¢) robdt wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié
w planie BIOZ.
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Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowaé beda zagrozenia przysypania ziemia, upadku
z wysokosci, utonigcia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub
zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie
robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wyda¢ wlasciwe srodki ochrony osobiste;j.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i
przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drog na ktorych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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